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AVL-2600
Microfono dinamico professionale
Utilizzo: Public address Applicazioni musicali 
e cantanti Live. Ottime caratteristiche vocali

PHM-917
Microfono a condensatore professionale
Supporto capsula isolato per ridurre rumori 
Costruzione robusta in alluminio - Filtro antivento 
integrato Utilizzo: Voce - Canto - Registrazioni

AVL-1900 PRO 
Microfono dinamico professionale
Utilizzo: Public address - Applicazioni musicali 
e cantanti Live. Ottime caratteristiche vocali

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Dinamico - Moving Coil 
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 60 - 18.000 Hz

Sensibilità -70 dB ±3 dB
(0dB=1μbar @ 1kHz)

Impedenza d’uscita 600 ohm 
±30% (1kHz)

Interruttore On-Off 
Connettore XLR 3 poli
Dimensioni: 51 x 164,5 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Dinamico - Moving Coil 
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 60 - 16.000 Hz

Sensibilità
-72 dB ± 3 dB

(0dB=1μbar @ 1kHz)
Impedenza d’uscita 250 ohm ±30% (1kHz)
Interruttore On-Off 
Connettore XLR 3 poli
Dimensioni: 52 x 177 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Back Electret Condenser
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 80 - 15.000 Hz

Sensibilità - 66 dB ± 3 dB
(0dB=1μbar @ 1kHz)

Impedenza d’uscita 250 ohm  ±30% (1kHz)
SPL max input 115dB 1kHz @ 1% TDH)
Connettore XLR 3 poli

Alimentazione 48 V (Phantom)
o batteria da 1,5V

Dimensioni Ø 22 x 182 mm

AV-Leader Corporation è stata fondata nel 1988. 
Si trovava a Taipei, la più importante zona industriale di Taiwan. Oggi, 
AV-Leader è uno dei più grandi produttori di microfoni professionali.
   Chi considera il suono come una parte importante del proprio lavoro 
ha probabilmente usato dei microfoni AV-Leader. Essi sono utilizzati 
ovunque siano richieste prestazioni sonore elevate senza investire 
cifre troppo onerose. Crediamo che oggi sia uno dei motivi di scelta, 
forse il più importante. 
   L’impegno che AV-Leader pone nella Ricerca e Sviluppo dei prodotti e 
la qualità degli stessi, è costante.
Per fare fronte alle nuove esigenze del mercato utilizziamo software 
CAD di precisione e sistemi di computerizzati. Le nostre risorse includo-
no anche sofi sticate apparecchiature come camere anecoiche ad alte 
prestazioni, strumentazione Bruel e Kjaer Audio Analyzer      e attrezza-
ture di prova del suono. 
    Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a rigide procedure di test per 
garantire prestazioni e affi  dabilità anche nelle condizioni più diffi  cili. 

Microfoni ProfessionaliMicrofoni Professionali
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Microfoni da StudioMicrofoni da Studio

ST-101
Microfono 

professionale 
da studio 

Microfono a condensatore 
da studio ad alta qualità 

per la registrazione vocale 
e di strumenti.

Risposta in frequenza e diagramma polare del microfono ST-101

ST-102
Microfono 
professionale 
da studio 
Microfono a condensatore 
da studio ad alta qualità 
per la registrazione vocale 
e di strumenti.

Microfono ideale per studio recording professionale
Utilizzato per la voce si ottiene un suono chiaro e corposo

Ideale per la voce o per strumenti musicali a corda, 
pianoforti, batteria e strumenti a percussione. 

Accessori in dotazioneAccessori in dotazione
Risposta in frequenza e diagramma polare del microfono ST-102

Valigetta  per il trasportoSupporto 
per ST-101

Supporto 
per ST-102

Kit di 2 microfoni da studio
a gradiente di pressione

in comoda valigetta da trasporto

Caratteristiche tecniche ST-102Caratteristiche tecniche ST-102
Colore corpo Champagne
Risposta in Frequenza 30 - 20.000 Hz
Sensibilità 14mV/Pa
Impedenza d’uscita 150 ohm (bilanc.)
Alimentazione esterna 48 V dc (Phantom)
Rapp. segnale/rumore 77 dBA
Max input SPL 137 dB (0,5% THD)
Connettore 3 poli XLR
Dimensioni Ø22 x 137 mm
Peso 128 g

Caratteristiche tecniche ST-101Caratteristiche tecniche ST-101
Colore corpo Champagne
Risposta in Frequenza 30 - 20.000 Hz
Sensibilità 13mV/Pa
Impedenza d’uscita 200 ohm (bilanc.)
Alimentazione esterna 48 V dc (Phantom)
Rapp. segnale/rumore 80 dBA
Max input SPL 130 dB (0,5% THD)
Connettore 3 poli XLR
Dimensioni Ø60 x 162 mm
Peso 470 g

Microfono di MisuraMicrofono di Misura PHM-918
Microfono professionale 
per misure acustiche

Accessori in dotazioneAccessori in dotazione
Supporto microfono

Caratteristiche tecniche PHM-918Caratteristiche tecniche PHM-918
Tipo Back Electret Condenser
Diagramma polare Omnidirezionale
Risposta in Frequenza 20 - 20.000 Hz
Sensibilità -60dB 
Impedenza d’uscita 600 ohm (bilanc.)
Alimentazione esterna 48 V dc (Phantom)
Rapp. segnale/rumore 65 dBA
Max input SPL 130 dB (0,5% THD)
Connettore 3 poli XLR
Dimensioni Ø12,7 x 145 mm
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PMM-36
Microfono 
per strumenti a corda
Utilizzo: Chitarra acustica 
ed altri strumenti a corda
Staff a regolabile di fi ssaggio e stelo 
fl essibile per avvicinamento preciso

Microfoni per StrumentiMicrofoni per Strumenti

PMM-41
Microfono per chitarra acustica
Utilizzo: Chitarra acustica 
Dotazione: Cavo da 5m 
e adattatore  Phantom

PMM-22
Microfono 
per strumenti a fi ato
Utilizzo: Sassofono - Tromba  
Trombone - Tuba - Clarinetto

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Back Electret Condenser 
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 50 - 18.000 Hz

Sensibilità - 65 dB ± 3 dB
(0dB=1μbar @ 1kHz)

Impedenza 250 ohm  ±30% (1kHz)
Max input SPL 135dB 1kHz @ 1% TDH)
Connettore XLR 3 poli

Alimentazione 9 V - 52 V (Phantom)
1-10V dal belt-pack

Dimensioni 12 (mic)x152 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Back Electret Condenser 
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 80 - 14.000 Hz

Sensibilità - 72 dB ± 3 dB
(0dB=1μbar @ 1kHz)

Impedenza 250 ohm  ±30% (1kHz)
Connettore Jack 3,5 - Adatt. 6,3

Alimentazione Batteria 1,5 V
oppure dal belt-pack

Dimensioni slitta da 40 a 90 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Condensatore 
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 50 - 18.000 Hz

Sensibilità - 65 dB ± 3 dB
(0dB=1μbar @ 1kHz)

Impedenza 250 ohm  ±30% (1kHz)
Alimentazione Phantom 9-52V
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Micro BatteriaMicro Batteria

PMM-B1
Set completo per batteria 
acustica composto da:

1 x PMM-20
Microfono Grancassa

4 x PMM-21
Microfono Rullante e Tom

2 x PHM-917
Microfono Piatti 
con portamicrofono per asta - giraff a

4 x 6308M1
Supporti di fi ssaggio 
su Tom e Rullante per PMM-21 

1 x Valigetta
Valigetta con spugne termoformate
per il kit batteria

6308-M1
Supporto per 
microfono PMM-21
Ideale per il fi ssaggio del microfono 
su Rullanti e Tom.

PMM-B1 Set completo per amplifi care 
batterie acustiche

PMM-20
Microfono dinamico a bobina mobile
Eccellente isolamento sonoro da altri strumenti
Sopporta alte pressioni acustiche senza distorsione
Supporto capsula isolato per ridurre rumori 

Costruzione in metallo resistente a shock
Filtro antivento integrato e supporto per aste
Utilizzo: Grancassa - Percussioni  grandi 

Costruzione in metallo resistente a shock
Filtro antivento e supporto per aste o 6308M1
Utilizzo: Tom - Rullante - Bongo - Percussioni

PMM-21
Microfono dinamico a bobina mobile
Eccellente isolamento sonoro da altri strumenti
Sopporta alte pressioni acustiche senza distorsione
Supporto capsula isolato per ridurre rumori 

PHM-917
Microfono a condensatore da studio
Supporto capsula isolato per ridurre rumori 
Costruzione robusta in alluminio - Filtro antivento integra-
to Utilizzo: Piatti e strumenti con sonorità acute - Canto

Set Micro BatteriaSet Micro Batteria

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Dinamico - Moving Coil 
Diagramma polare Ipercardioide
Risposta in Freq. 50 - 16.000 Hz
Sensibilità - 84 dB ± 3 dB
Impedenza d’uscita 50 ohm ±30% (1kHz)
Max input SPL 165dB 1kHz 
Connettore XLR 3 poli
Dimensioni mm 68x109x119

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Dinamico - Moving Coil 
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 50 - 18.000 Hz
Sensibilità - 76 dB ± 3 dB
Impedenza d’uscita 600 ohm ±30% (1kHz)
Max input SPL 130dB 1kHz 
Connettore XLR 3 poli
Dimensioni mm 34x62x108

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Back Electret Condenser
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 80 - 15.000 Hz

Sensibilità - 66 dB ± 3 dB
(0dB=1μbar @ 1kHz)

Impedenza d’uscita 250 ohm  ±30% (1kHz)
SPL max input 115dB 1kHz @ 1% TDH)
Connettore XLR 3 poli

Alimentazione 48 V (Phantom)
o batteria da 1,5V

Dimensioni Ø 22 x 182 mm
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PA-604
Microfono professionale 
con Boom e Asta - Capsula a 
condensatore Ipercardiode

PHM-965
Microfono 
per coro

Microfono per CoroMicrofono per Coro

Utilizzi: Public address 
- Chiese - Canto
- Orchestre sinfoniche 
- Cori  
- Scuole - Teatri 

Utilizzi: 
Orchestre sinfoniche - Cori  - Teatri 

Dotazione: 
Cavo 8 metri 
e adattatore Phantom

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo condensatore Back Electret Condenser
Diagramma polare Ipercardioide
Risposta in Freq. 50 - 16.000 Hz
Sensibilità -54 dB ±3 dB
Impedenza d’uscita 250 ohm  ±30% (1kHz)
Alimentazione Phantom 22-52 V dc
Connettore XLR 3 poli
Dimensioni: Ø 12 x 135 mm
Cavo: Ø 2,6 x 8 metri

Caratteristiche tecniche PA-604Caratteristiche tecniche PA-604
DIMENSIONI
Microfono Ø12 x 65 mm
Boom microfono Ø19 x 1300 mm
Asta regolab. da 85 a 157 cm
Peso 4,8 kg

PA-701
Microfono professionale con Asta 
a Giraff a e Boom 
- 3 Capsule a condensatore 
intercambiabili: Cardiode, 
Hypercardioide e Omnidirezionale

3 Capsule intercambia-
bili in dotazione ai mo-
delli PA-701 - PA-702

PA-702
Microfono professionale con Asta 
- Caratteristiche identiche al PA-701

PA-701

PA-702

Caratteristiche tecniche PA-701/702Caratteristiche tecniche PA-701/702
Tipo Back Electret Condenser
Diagramma Cardioide - Iper - Omni
Risposta in Freq. 50 - 20.000 Hz
Sensibilità -58 dB ± 3 dB

(0dB=1μbar @ 1kHz)
Impedenza 250 ohm ±30% (1kHz)
Alimentazione 48-52 V Phantom
Connettore mini XLR 3 poli
DIMENSIONI
Microfono Ø12 x 65 mm (Cardioide)

Boom microfono Ø7,5 x 1200 mm 
in fi bra di carbonio

Asta 150 cm + 80cm 
Giraff a per PA-701

Peso 5,5 kg

Microfoni SpecialiMicrofoni Speciali
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Microfoni da superfi cieMicrofoni da superfi cie

PHM-936B 
Microfono professionale 
da superfi cie a condensatore 
Microfono piatto a condensatore ad alta 
qualità per impieghi in: Tavoli conferenze - 
Teatri - Altari delle chiese - Scuole - Studi 
regia - Meetings.

Capsula a condensatore ad ampia risposta in frequenza ed elevata dinamica. 
Filtro anti pop. Interruttore: on-off  con spia a LED
Commutatore: Flat-Low cut-Boost 

Utilizzi: Public address - Chiese - Scuole - Teatri - Cori

Alimentatori PhantomAlimentatori Phantom

PHM-6201
Adattatore Phantom 
Consente di collegare i microfoni con 
alimentazione da 1,5 a 10V direttamente 
all’ alimentazione Phantom 48 V 
Ingresso: mini XLR-F 3 poli
Uscita: XLR-M 3 poli

PHM-6202
Alimentatore Phantom 
a batteria
Adatto per microfoni:
con alimentazione da 1,5V
Batteria:   1x1,5 V - UM3/AA
Dimensioni: 74x64x22mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Electret Condenser
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Frequenza 50 - 18.000 Hz
Sensibilità - 60 dB +/- 3 dB a 1 kHz
Impedenza d’uscita 60 ohm (bilanc.)
Alimentazione esterna 48 V dc (Phantom)
Rapp, Segn./rumore > 65 dB
Max input SPL 130 dB (1% THD)
Connettore 3 poli XLR mini
Dimensioni 92 x 92 x 34 mm
Peso: 251 g

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Back Electret Cond.
Diagramma polare Cardioide - Figura 8 - Omni
Risposta in Freq. 30 - 18.000 Hz

Sensibilità - 65 dB ± 3 dB
(0dB=1μbar @ 1kHz)

Connettore Mini XLR 3 poli
Impedenza 250 ohm  ±30% (1kHz)
Alimentazione Phantom 48 - 52V
Dimensioni 100x93x26 mm
Peso 230 gr

PHM-6102
Alimentatore Phantom 48V per 2 microfoni
Alimentazione: 230Vac
Dimensioni: 158x155x68 mm

PHM-956W
Microfono Boundary Multi funzione
Interruttore Talk/Lock/Mute 
Filtri Flat/Low-Cut - 3 diagrammi polari

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Tipo Back Electret 
Condenser

Diagramma polare Iper Cardioide
Risposta in Freq. 50 - 20.000 Hz
Sensibilità - 54 dB +/- 3 dB
SPL Max 115 dB
Impedenza d’uscita 250 ohm
Alimentazione 9 - 52 V (Phantom)
Dimensioni Base Ø 82 x 332 mm

PA-325
Microfono a condensasatore Ipercardioide con 
base da tavolo, interruttore e stelo fl essibile
Dotazione: Pulsante ON-OFF con Led indicatore
Connessione: Presa XLR 3 poli con cavo da 3m
Utilizzo: Public address - Chiese - Scuole - Teatri

Utilizzi: Public address - Chiese - Scuole 
   Teatri  - Studi Radio TV

Microfoni con Base da tavoloMicrofoni con Base da tavolo
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PA-333
Microfono Dinamico con base da tavolo, 
interruttore e stelo completamente fl essibile
Dotazione: Pulsante ON-OFF
Connessione: Presa XLR 3 poli posteriore alla base
Utilizzo: Public address

Gooseneck con baseGooseneck con base

PA-336
Microfono a Condensatore con base da tavolo,
interrutttore e stelo rigido e snodo fl essibile
Dotazione: Cuffi  a Antipop 
Pulsante attivazione On-Off  con indicatore LED
Connessione: Cavo con XLR 3 poli
Utilizzo: Public address

PL-27
Microfono a Condensatore con base da tavolo,
interrutttore e stelo rigido e snodo fl essibile
Dotazione: Cuffi  a Antipop 
Pulsante attivazione On-Off  con anello luminoso a LED
Connessione: Presa XLR 3 poli posteriore alla base
Utilizzo: Public address - Conferenze

PL-32
Microfono a Condensatore con base da tavolo,
interrutttore e stelo rigido e snodo fl essibile
Dotazione: Cuffi  a Antipop 
Pulsante attivazione On-Off  con anello luminoso a LED
Connessione: Presa XLR 3 poli posteriore alla base
Utilizzo: Public address - Conferenze

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Dinamico 
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 100 - 12.000 Hz
Sensibilità - 75 dB +/- 3 dB
Impedenza d’uscita 500 ohm
Alimentazione ---------
Dimensioni microfono 13 x 431 mm
Dimensioni della base 160 x 115 x 45 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Electret Condenser
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 80 - 14.000 Hz
Sensibilità - 72 dB +/- 3 dB
Impedenza d’uscita 250 ohm
Alimentazione 9 - 52 V (Phantom)
Dimensioni Base Ø 82 x 332 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Electret Condenser
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 50 - 18.000 Hz
Sensibilità - 60 dB +/- 3 dB
Impedenza d’uscita 250 ohm
Alimentazione 9-52 V (Phantom)
Dimensioni microfono 13 x 431 mm
Dimensioni della base 160x115x45 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Electret Condenser
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 50 - 18.000 Hz
Sensibilità - 60 dB +/- 3 dB
Impedenza d’uscita 250 ohm
Alimentazione 9-52 V (Phantom)
Dimensioni microfono 13 x 630 mm
Dimensioni della base 160x115x45 mm
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Microfoni ProfessionaliMicrofoni Professionali

PA-101
Microfono dinamico 
con stelo fl essibile
Connessione: XLR 3 poli
Utilizzo: Public address

PA-103
Microfono dinamico 
con stelo fl essibile e pulsante PTL
Connessione: XLR 3 poli
Utilizzo: Public address

PA-203
Microfono Electret Condenser 
con stelo fl essibile
Dotazione: Cuffi  a Antipop
Connessione: XLR 3 poli
Utilizzo: Public address - Conference - Chiese

PA-321
Microfono Electret Condenser 
con stelo fl essibile
Dotazione: Cuffi  a Antipop
Connessione: XLR 3 poli
Utilizzo: Public address - Conference - Chiese

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Dinamico 
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 100 - 12.000 Hz
Sensibilità - 77 dB +/- 3 dB
Impedenza d’uscita 500 ohm
Dimensioni 32 x 460 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Dinamico 
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 100 - 12.000 Hz
Sensibilità - 77 dB +/- 3 dB
Impedenza d’uscita 500 ohm
Dimensioni 29 x 440 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Tipo Electret 
Condenser

Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 80 - 16.000 Hz
Sensibilità - 68 dB +/- 3 dB
Impedenza d’uscita 250 ohm
Alimentazione 9-52 V (Phantom)
Dimensioni 19 x 481 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Tipo Electret 
Condenser

Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 50 - 18.000 Hz
Sensibilità - 65 dB +/- 3 dB
Impedenza d’uscita 250 ohm
Alimentazione 9-52 V (Phantom)
Dimensioni 13 x 430 mm
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PA-116
Microfono dinamico 
con stelo rigido e snodo fl essibile
Connessione: XLR 3 poli
Utilizzo: Public address

PA-219
Microfono Electret condenser
con stelo rigido e snodo fl essibile
Dotazione: Cuffi  a Antipop
Connessione: XLR 3 poli
Utilizzo: Public address

Microfoni ProfessionaliMicrofoni Professionali
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Tipo Dinamico 
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 100 - 12.000 Hz
Sensibilità - 77 dB +/- 3 dB
Impedenza d’uscita 500 ohm
Alimentazione -----------
Dimensioni 29 x 418 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Electret Condenser
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 80 - 16.000 Hz
Sensibilità - 68 dB +/- 3 dB
Impedenza d’uscita 250 ohm
Alimentazione 9-52 V (Phantom)
Dimensioni 19 x 424 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Electret Condenser
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 50 - 18.000 Hz
Sensibilità - 60 dB +/- 3 dB
Impedenza d’uscita 250 ohm
Alimentazione 9-52 V (Phantom) 
Dimensioni 13 x 630 mm

PA-323 nero  
PA-323W bianco
Microfono Electret condenser 
con stelo rigido e doppio snodo 
Dotazione: Cuffi  a Antipop
Connessione: XLR 3 poli
Utilizzo: Public address - Conferenze
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Microfoni ProfessionaliMicrofoni Professionali

PL-61
Microfono Back Electret Condenser 
con gooseneck a doppio snodo - Interruttore 
On/Off  con Led di segnalazione sulla base

Utilizzi: Public address - Chiese - Scuole 
   Teatri  - Studi Radio TV

PL-63
Microfono Back Electret Condenser 
singolo snodo senza interruttore
Anello Led di accensione

Utilizzi: Public address - Chiese - Scuole 
   Teatri  - Studi Radio TV

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Tipo Back Electret 
Condenser

Diagramma polare Ipercardioide
Risposta in Freq. 50 - 16.000 Hz
Sensibilità -54dB +/-3dB a 1 kHz
Impedenza 100 ohm ±30% (1kHz)
Alimentazione 48-52 V dc (Phantom)
Interruttore On/off 
Connettore XLR 3 poli
Dimensioni Ø8 x 564 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Tipo Back Electret 
Condenser

Diagramma polare Ipercardioide
Risposta in Freq. 50 - 16.000 Hz
Sensibilità -60dB +/-3dB a 1 kHz
Impedenza 200 ohm ±30% (1kHz)
Alimentazione 22-52 V dc (Phantom)
Connettore XLR 3 poli
Dimensioni Ø8 x 310 mm

PL-59
Microfono Back Electret Condenser 
con gooseneck a doppio snodo
Interruttore On/Off  con Led di segnalazione

Utilizzi: Public address - Chiese - Scuole 
   Teatri  - Studi Radio TV

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Tipo Back Electret 
Condenser

Diagramma polare Icardioide
Risposta in Freq. 100 - 18.000 Hz
Sensibilità -61dB +/-3dB a 1 kHz
Impedenza 230 ohm ±30% (1kHz)
SPL Input max 136 dB
Alimentazione 48-52 V dc (Phantom)
Interruttore On/off 
Connettore XLR 3 poli
Dimensioni Ø19 x 534 mm

• GSM lmmunity
• Rifi uta le interferenze in radiofrequenza (RFI).
• Alto SPL in ingresso = 136dB
• Alto rapporto S / N = superiore a 70 dB
• Dispone di un interruttore PTT con LED.
• Progettato per amplifi cazione del suono di alta qualità, 
registrazione e trasmissione professionale.
• Il collo di cigno fl essibile consente un puntamento re-
golare e silenzioso verso la sorgente sonora desiderata.
• La griglia del microfono multistrato riduce al minimo il 
rumore del pop, il respiro e il rumore del vento.
• Circuito del modulo di alimentazione integrato
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Utilizzi: Public address - Chiese - Scuole 
   Teatri  - Studi Radio TV

PL-1004
Microfono a Condensatore 
con asta rigida e gooseneck a doppio snodo 
Anello Led di accensione

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Tipo Back Electret 
Condenser

Diagramma polare Unidirezionale
Cardioide

Risposta in Freq. 50 - 18.000 Hz
Sensibilità -65dB +/-3dB a 1 kHz
Impedenza 200 ohm ±30% (1kHz)
Alimentazione 48 Vdc (Phantom)
Connettore XLR 3 poli
Dimensioni Ø15 x 540 mm

Microfoni ProfessionaliMicrofoni Professionali

PLS-66
Microfono Back Electret Condenser 
con gooseneck a singolo snodo 
e sistema anti-shock sulla capsula
Anello Led di accensione

11

Utilizzi: Public address - Chiese - Scuole 
Studi Radio TV

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Back Electret Cond.
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 80 - 16.000 Hz
Sensibilità -66dB +/-3dB a 1 kHz
Impedenza 200 ohm ±30% (1kHz)
Alimentazione 9-52 V dc (Phantom)
Connettore XLR 3 poli
Dimensioni Ø13 x 550 mm

PL-1601
Microfono Back Electret Condenser con gooseneck a 
doppio snodo - 3 sistemi di montaggio - Interruttore 
On/Off  e PTT - Anello Led - Filtro Low Cut

Utilizzi: Public address - Chiese - Scuole 
   Teatri  - Studi Radio TV

Accessori compresi
Cavo 5 metri con connettori
e tutti i vari sistemi di montaggio illustrati sotto

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Back Electret Cond.
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 50 - 18.000 Hz
Sensibilità -54dB +/-3dB a 1 kHz
Impedenza 120 ohm ±30% (1kHz)
Alimentazione 22-52 V dc (Phantom)

Cavo 5 metri In: JST 5 pin
Out: XRL 3 poli

Dimensioni Ø13 x 672 mm
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Auricolari e Cuffi eAuricolari e Cuffi e

VER-907
Cuffi  a professionale leggera
Studio - DJ - Broadcast - Hi Fi
Cuffi  a dinamica di qualità 
per applicazioni professionali.
Il potente magnete in ferrite, il diaframma 
low mass ed i confortevoli padiglioni e la 
leggerezza la rendono adatta ad un uso 
prolungato in applicazioni professionali.

AH-50
Cuffi  a Studio Monitor 
Professionale
Cuffi  a Monitor dinamica di alta qualità 
per applicazioni Studio Monitor.
Il potente magnete in ferrite, il diafram-
ma low mass da 40 mm ed i confortevoli 
padiglioni la rendono adatta ad un uso 
prolungato in applicazioni professionali

AH-41S
Cuffi  a singolo padiglione e 
Microfono professionale 
per sistemi INTERCOM
Cuffi  a e Microfono dinamici di alta qualità 
per applicazioni professionali nei sistemi 
intercom. Cuffi  a  a bobina mobile. 
Microfono con diagramma a cardioide.
Cavo da 1 metro con connettore 
XLR 4 poli.

PER INTERCOMPER INTERCOM AH-40D
Cuffi  a doppio padiglione e 
Microfono per INTERCOM

AH-41S
AH-40D

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Dinamica
Risposta freq. 10-20.000 Hz
Sensibilità 106 dB 
Impedenza 63 Ohm
Driver/diaframma 40 mm
Cavo 4 m
Connettori Jack 6,3-Jack 3,5
Peso 140 gr

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Tipo Dinamica
Risposta freq. 20-20.000 Hz
Sensibilità 106 dB 
Impedenza 32 Ohm
Driver/diaframma Ferrite 40 mm
Cavo 4 m
Connettori Jack 6,3-Jack 3,5
Peso 189 gr

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Cuffi  a Dinamica
Microfono Dinamico
Risp. freq. cuffi  a 20-20.000 Hz
Risp. freq. micro 100-10.000 Hz
Sensibilità 98 dB
Impedenza cuffi  a 250 ohm
Impedenza micro 600 Ohm
Cavo 1 m
Connettore XLR 4 poli

E-1s
Auricolare Stereo
Buona qualità a costo limitato 
per applicazioni mono uso in 
viste guidate, conference system 
e Traduzioni simultanee
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Basi per MicrofoniBasi per Microfoni

AVL 6306  
Base da tavolo 
antishock da incasso 
Connessioni: XLR 3 poli 
Dimensioni: Ø116x17 mm

AVL 6308
Base da tavolo da incasso
con supporto in gomma
per microfoni gooseneck
Connessioni: nessuna
Dimensioni: Ø70x50mm (for. Ø50 mm)

AVL 6305
Base da tavolo 
in  metallo 
Connessioni: in/out XLR 
Dimensioni: 16x11,5x4,5 cm

AVL 6305S
Base da tavolo  
con interruttore
Connessioni: in/out XLR 3 poli 
Dimensioni: 16x11,5x4,5 cm

AVL 6313
Base da tavolo 
in metallo per 
portamicrofono
o asta fl essibile 
Connessioni: fi letto 5/8”
Dimensioni:14,5x9,7x11cm

PMU1
Porta microfono 
universale a pinza
Attacco: 5/8”
Per microfoni: Ø 19/32 mm

BT-6007 
Base da tavolo con XLR-F

AVL-6002A9
Custodia in Neoprene per microfono 
Dimensioni: 20.5x9,5 cm

Attacco: XLR-F 3 poli
Fissaggio: a vite su asta-base-tavolo   
Altezza: 80 mm   Base: Ø 44 mm
Foro laterale per uscita cavo

AVL 6304
Base da tavolo in metallo 
Connessioni: in/out XLR 3 poli
Dimensioni: Ø120x40 mm

CustodieCustodie PortamicrofoniPortamicrofoni

AVL-6002A8
Custodia in Neoprene 
per radio microfono 
Dimensioni: 25x12,5 cm

AVL 6003-11
Porta microfono 
Attacco: 5/8” 
Per microfoni: Ø 21/23 mm

AVL 6003
Porta microfono 
Attacco: 5/8” 
Per microfoni: Ø 27 mm

AVL 6003-14
Porta microfono 
Attacco: 5/8” 
Per microfoni: Ø 19/21 mm

AVL 6003-15
Porta microfono 
Attacco: 5/8” 
Per microfoni: Ø 33 mm

Le due parti che compongono 
il BT-6007 possono essere separate 
ed utilizzate sia come fi ssaggio su tavolo 
che su asta microfonica

AVL-6002N
Custodia in Neoprene 
per microfono 
Dimensioni: 25x12,5 cm

A3F-ada nero
A3FW-ada bianco

Adattatore da Asta microfonica
a microfono Gooseneck

Attacco: XLR-F 3 poli
FIletto: 5/8” per asta microfonica
Foro laterale per uscita cavo

AVL 6305SW
Base da tavolo  
con interruttore
Connessioni: in/out XLR 3 poli 
Dimensioni: 16x11,5x4,5 cm

AVL 6319B
Base da tavolo  
con interruttore
Connessioni: in/out XLR 3 poli 
Dimensioni: 14x8,5x4,5 cm

AVL 6319W
Base da tavolo  
con interruttore
Connessioni: in/out XLR 3 poli 
Dimensioni: 14x8,5x4,5 cm
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GN-15
Asta fl essibile in metallo cromato
Attacco: 5/8” standard M/F
Diametro snodo: 15 mm 
Lunghezza: 15 cm

AVL6315T
Adattatore con interruttore 
per aste microfoniche 
e microfono Gooseneck
Alluminio anodizzato
Lunghezza: 10 cm
Attacco asta: Filetto 5/8”
Ingr. microfono: XLR-F 3 poli
Cavo: bilanciato 1,5 m
Aste consigliata: 278  - 260/1  K&M

Accessori per MicrofoniAccessori per Microfoni

BGN-1
Base di fi ssaggio cromata
per asta fl essibile
Attacco: 5/8” standard
Diametro base: 45 mm

GN-30
Asta fl essibile in metallo cromato
Attacco: 5/8” standard M/F
Diametro snodo: 15 mm 
Lunghezza: 33 cm

GN-50
Asta fl essibile in metallo cromato
Attacco: 5/8” standard M/F
Diametro snodo: 15 mm 
Lunghezza: 48 cm

BGN-1B
Base di fi ssaggio nera
per asta fl essibile
Attacco: 5/8” standard
Diametro base: 45 mm

GN-50B
Asta fl essibile nera in metallo
Attacco: 5/8” standard M/F
Diametro snodo: 15 mm 
Lunghezza: 48 cm

GN-6307
Asta fl essibile XLR-XLR
Ingresso: XLR-M 3 poli
Uscita: XLR-F 3 poli
Diametro snodo: 13 mm
Lunghezza: 38 cm

AD-2
Adattatore 3/8” a 5/8”
per portamicrofoni e aste

AD-1
Adattatore 5/8” a 3/8”
per portamicrofoni e aste

GN-6307F
Asta fl essibile XLR-5/8”
Attacco asta: Filetto 5/8”
Ingr. microfono: XLR-F 3 poli
Cavo: bilanciato 1,5 m con XLR/M
Diametro snodo: 13 mm
Lunghezza: 38 cm

SM-4
Supporto per 4 microfoni
Realizzato in metallo
Attacchi portamicrofoni: 5/8”
Larghezza: 26 cm

SM-2
Supporto per 2 microfoni
Realizzato in metallo
Attacchi portamicrofoni: 5/8”
Larghezza: 15 cm

TD-17
Base da tavolo in metallo
Estremamente robusta e stabile 
Altezza regolabile
Caratteristiche generali
Attacco:   3/8” 
Dimensioni chiusa:  150 x 150 x 30 mm
Dimensioni aperta:  170 x 190 x 160 mm 
Altezza:   da 110 a 160 mm
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WS2
Cuffi  a antivento 
per microfoni 
Dim.: 50x65mm 
Per teste microfono
da: Ø 22 a 30 mm

WS5
Cuffi  a antivento 
per microfoni 
Dim.: 18x28mm 
Per teste microfono
da: Ø 10 a 13 mm

WS3
Cuffi  a antivento 
per microfoni 
Dim.: 30x45 mm
Per teste microfono
da: Ø 10 a 13 mm

WS1
Cuffi  a antivento 
per microfoni dinamici
Disponibili in 5 colori 
Dim. est.:  Ø 64x70 mm 
Per teste microfono
da: Ø 40 a 50 mm

AVL 6004/5C 
Anelli colorati 
Per antirotolamento 
e identifi cazione - 
5 colori disponibili
Dimensioni: Ø 45 mm

CL-6308T8
Clip a coccodrillo 
per  Lavalier
Attacco: a molla
Diam. microf: 6,2 mm

CL-6308T2
Clip a coccodrillo 
per Lavalier
Attacco: a molla
Diam. microf: 5 mm

WS8
Cuffi  a antivento 
per microfoni 
Dim.: 15x12mm 
Per teste microfono
da: Ø 5 mm

WS1/5C
Cuffi  a antivento 5 colori 
Dimensioni: come WS1

WS7
Cuffi  a antivento 
per microfoni 
Dim.: 45x150 mm 
Per teste microfono
da: Ø 20 a 30 mm

WS6
Cuffi  a antivento 
per microfoni 
Dim.: 40x98 mm
Per teste microfono
da: Ø 30 a 40 mm

WS-9
Cuffi  a antivento 
per microfoni 
a fucile
Dim.: 45x233 mm 
Per teste microfono
da: Ø 19 mm

WS-10
Cuffi  a antivento 
per radio microfoni 
Dim. est.:  Ø 66x80 mm 
Per teste microfono
da: Ø 40 a 50 mm

GR1
Griglia per 
microfoni 
Dimensioni: 50x50 mm 
Passo a vite: 32 mm

GR2
Griglia per 
microfoni 
Dimensioni: 53x60 mm 
Passo a vite: 32 mm

WS-12
Cuffi  a antivento 
per microfoni da 
studio
Dim. est.:  Ø 92x108 mm 
Per teste microfono
da: Ø 55  mm

WS-11
Cuffi  a antivento 
per microfoni 
da studio
Dim. est.:  Ø 82x120 mm 
Per teste microfono
da: Ø 40 mm

Accessori per MicrofoniAccessori per Microfoni

6304A
Porta LOGO
per microfoni
e radiomicrofoni 

Materiale: plastica
Interno:  Foam
Dim.:   94x82x56 mm 
Per microfono da: Ø 40 mm
Peso:   36 gr

WS-15
Cuffi  a antivento 
per microfoni da coro
Dim.: 25x120 mm 
Per teste microfono
da: Ø 12 mm

MMC-1
Molla di supporto
per microfoni da coro
Per teste microfono
da: Ø 12 mm

WS323W
Cuffi  a antivento 
per microfoni 
Dim.: 30x45 mm
Per teste microfono
da: Ø 10 a 13 mm


