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AM-8130
Amplifi catore Matrix per 6 sorgenti musicali

con 2 zone stereo da 80W
espandibile fi no a 32 zone da 2x20W

2x80W per la zona 1 (principale)
2x80W per la zona 2 (secondaria)
Espandibile fi no a 32 zone da 2x20W
con pannello Zone control BM-813R
Sorgenti incluse: Radio AM/FM
Porta USB per MP3 e 4 ingressi Aux stereo
Pannello di controllo zona BM-813R 
con amplifi catore interno da 2x20W
Controllo remoto a infrarossi FM-808 che 
controlla tutte le funzioni sia della centrale 
(zona 1) che dei pannelli di zona
Timer di programmazione day/week

CARATTERISTICHE GENERALI
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AMPLIFICATORE MATRIXAMPLIFICATORE MATRIX

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI 
DEL PANNELLO ANTERIORE

1  Tasto di accensione
2 Microfono
3 Porta USB per MP3
4 Sensore IR per telecomando 
5 Tasto selezione Tuner AM/FM
6 Tasto memoria stazioni radio
7 Tasto Mono/Stereo o Stop MP3
8  Tasto Mute o Pausa Play MP3
9 Tasto selezione Precedente stazione o brano MP3 
10 Tasto selezione Seguente stazione o brano MP3
11 Digital Wheel: Controllo digitale multifunzione
12 Tasto attivazione microfono
13 Tasto Zona 1 On/off
14 Tasto Zona 2 On/off
15 Tasto Zona 3 (per controllare tutte le altre zone)
16 Display LCD per il controllo tu tutte le funzioni
17 Tasto per il menu del Timer
18 Tasto per programmazione MP3
19 Tasto per la programmazione del timer
20 Tasto per la programmazione delle zone

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI 
DEL PANNELLO POSTERIORE

1  Ingresso CD/DVD
2 Ingresso PC
3 Ingresso Audio TV
4 Ingresso AUX
5 Uscita segnale Zona 1 
      (per collegare un amplifi catore supplementare)
6   Uscita segnale Zona 2 
      (per collegare un amplifi catore supplementare)
7   4 uscite (RJ-45 CAT5) per collegare i pannelli 
     di controllo delle varie zone BM-813R
8 Uscita di potenza zona 1 (2x80W)
9 Uscita di potenza zona 2 (2x80W)
10 Presa alimentazione 230V
11 Presa antenna FM
12  Presa antenna AM
13 Porta USB posteriore
14 Prese per controlli remoti IR
15 4xAlimentazioni DC per pannelli BM-813R
16 Protezione alimentazioni dei pannelli BM-813R
17 Presa alimentazione sotto timer 

L’amplifi catore Matrix AM-8130 ha incorporato un Tuner AM/FM
due prese USB ed un Timer per la programmazione Ora/Giorno.
La zona 1 e la zona 2 hanno un amplifi catore stereo da 2x80W.
I pannello frontale ha un dhhisplay a cristalli liquidi per la pro-
grammazione di tutte le funzioni.
Il segnale viene trasmesso in digitale alle zone supplementari 
(fi no a 32 zone) per mantenere una qualità Hi-Fi.
AM-8130 possiede 4 alimentazioni e 4 uscite (RJ-45-CAT5) per 
collegare i pannelli BM-813R per il controllo e l’amplifi cazione. 
4 uscite da 8 pannelli, max 32 zone suplementari.
Il telecomando, in dotazione, consente di agire su tutte le fun-
zioni sia sulla console centrale (nella Zona 1) che dai pannelli 
di zona. Possiede inoltre altri 4 ingressi AUX per sorgenti audio 
supplementari CD/DVD - PC - TV - AUX.
Sia sulla console che sui pannelli remoti è incorporato un micro-
fono per comunicare direttamente con tutte le altre zone.

Accessori 
in dotazione:

1 Telecomando IR FM-808
1 Ripetitore IR
1 Memoria USB da 2 GB

1 Antenna AM
1 Antenna FM
4 Terminali RJ-45

Accessori 
Opzionali:

AM-8130BR
Coppia di staffe
per rack 19”
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Consente di controllare direttamente dalla zona le selezioni dei 
programmi delle sorgenti Audio e regolare il  volume ed i toni 
bassi ad acuti. Amplifi ca direttamente la zona con un amplifi ca-
tore integrato da 2x20W.

FM-808
Controllo remoto a infrarossi

per amplifi catore matrix AM8130
Consente di controllare a distanza tutte le 
funzioni sia della console AM-8130 (zona 1)
che dei pannelli di zona BM-813R

AMPLIFICATORE MATRIXAMPLIFICATORE MATRIX

BM-813R
Pannello di Controllo 

Zona con amplifi catore 
stereo integrato 

da 2x20W

Schema dei collegamenti dell’amplifi catore matrix AM-8130

Pannelli di controllo zone. Si possono collegare fi no ad 8 
pannelli ad ugnuna delle 4 uscite di alimentazione/controllo.

AM-8130

Accessori in dotazione al BM-813R
1 Scatola incasso
1 Manuale d’uso

2 connettori 4 poli
2 Viti M40x20 

PANNELLO DI CONTROLLO BM-813R
Alimentazione 15-48 Vdc (da AM-8130)
Ingresso audio Digitale da console AM-8130
IR Input controllabile da FM-808

Controllo funzioni

Selezione sorgenti
Volume e toni - On/off
Controllo MP3 - Tuner
DVD - TV e Microfono

Potenza amplifi catore interno 2x20 W 8 ohm
Dimensioni scatola incasso 144x80x46 mm
Dimensioni Pannello 154x86x45 mm
Peso 780 g

AMPLIFICATORE MATRIX AM-8130
Potenza 8 ohm Zona 1= 2x80 W
Potenza 8 ohm Zona 2= 2x80 W
Risposta in frequenza (+0/-0,5dB) 20 Hz - 20 kHz 
THD a 1kHz  0,2%
Rapporto Segnale / Rumore > 80 dB
Sensibilità ingressi 500 mV
Impedenza ingressi >10 kohm
Controllo toni bassi ±10 dB/100 Hz
Controllo toni acuti ±10 dB/10 kHz
Controllo zone supplementari max 32
Cavo di controllo zone CAT5-RJ45
Alimentazione 220-240V AC
Consumo max 500 W
Dimensioni BAP 430x140x340
Peso 13 kg

SEZIONE TUNER FM
Gamma di Frequenza FM 87,0-108,0 MHz
Sensibilità 18 dBµ
Rapporto Segnale / Rumore 75 dB mono
Distorsione THD 0,6%
Stereo crosstalk 35 dB

SEZIONE TUNER AM
Gamma di Frequenza FM 522-1620 KHz
Sensibilità 52 dBµ
Rapporto Segnale / Rumore 35 dB mono
Distorsione THD 0,2%

SEZIONE MP3
Formato supportato MP3 bit rate <320kbps
Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz 
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PAC-1501
Colonna Phased Array 

Amplifi cata
100W con DSP interno 

PHASED ARRAY ColumnPHASED ARRAY Column

Amplifi catore digitale interno
DSP che controlla tutte le funzioni
Telecomando controllo funzioni
Display a LED controllo funzioni
Controllo della direttività verticale
Controllo del Volume
Controllo della Equalizzazione
Controllo del Fuoco
Funzione Mute
Controllo sensibilità ingresso

Caratteristiche Generali

Controllo dell’angolo di direttività verticale ±45°

Descrizione degli ingressi ed uscite situate nel pannello posteriore e dimensioni.

FUNZIONI POSSIBILI 
da Telecomando 

Controllo dell’angolo della 
direttività verticale ±45°

Controllo Volume
da 0 a 32 Livelli

Controllo Equalizzazione
da 80Hz a 20 kHz

Controllo Fuoco
da 0 a ± 99 metri

Controllo Mute mette 
in Stand-by la colonna

Controllo sensibilità 
in ingresso 
0dBV  -6dBV -10dBV

Accessori in dotazione
Telecomando a infrarossi
Staffe di fi ssaggio a muro

Telecomando 
a infrarossi in dotazione 
per controllare tutte 
le funzioni delle colonne 
PAC-1501 - PAC-1502

Il diffusore a colonna phased-array è un nuovo tipo di sorgente 
sonora usata per la diffusione di musica o parlato in ambienti 
molto critici. Applicando la tecnologia elettronica di un DSP, è 
possibile simulare la direttività differente di una serie di diffuso-
ri diversi, con tutte le qualità che essa può offrire, dalla minor 
potenza alla facilità di installazione, dalla risposta in frequenza 
alla massima pressione sonora. Indispensabile in quei locali 
molto riverberanti con una volume d’aria molto ampio, come 
ad esempio grandi hall o sale conferenze, chiese e centri com-
merciali. In questi ambienti il suono è molto poco intelligibile 
dato il tempo di riverbero molto alto. 
Possiamo indirizzare il suono dove è richiesto, limitandolo in 
quegli spazi come soffi tto, fi nestre, porte e angoli vuoti dove 
non serve programmando la direttività verticale e il punto di 
fuoco dove si concentrerà il suono. Nel software troviamo 
anche un equalizzatore a bande e un controllo del volume.

PAC-1502
Colonna Phased Array 

Amplifi cata
150W con DSP interno 

CARATTERISTICHE PAC-1501 PAC-1502
Potenza 100 W 150 W
Ingresso Audio 300mV bilanciato 300mV bilanciato
Ingresso 100V da ampli PA da ampli PA
Uscite XLR 3 poli bilanciato XLR 3 poli bilanciato
Risposta in frequenza 80 Hz - 20 kHz 80 Hz - 20 kHz 
Alimentazione 220-240V AC 220-240V AC
Dimensioni BxAxP 135x1365x145 mm 155x1595x160 mm
Peso 13 kg 22 kg


