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SUONOSUONO
Mixer PROMixer PRO

HP-M822FX-USB
Mixer 8 Canali con Effetti Digitali e porta USB
Ingressi: 
- 2 Micro con Phantom - 4 Linee stereo - Insert - Tape/In 
Oppure: 
- 4 Micro con Phantom - 2 Linee stereo - Insert - Tape/In 

Uscite: Master L+R - Control Room 
- Aux EFX Send - Rec/Out - Cuffia
DSP: 24 bit 100 Effetti digitali preset 
USB: Porta per PC

CARATTERISTICHE TECNICHE
Livello Uscita max 24dBm
Risposta Frequenza 20-20.000Hz
TDH <0,01%
Crosstalk >70dB
Rapporto S/N >100dB
Controllo toni High ±15dB/12kHz
Controllo toni Mid ±15dB/2,5kHz
Controllo toni Low ±15dB/80Hz
Effetti DSP 24 bit - 100 preset
Porta USB per PC
Alimentazione 100-240Vac
Dimensioni  247x295x75 mm
Peso 2,8 kg

Questo mixer ha una USB nel pannello posteriore che consente di registrare e riprodurre musica da un PC 
Un DSP a 24bit consente di utilizzare fino a 100 preset di effetti digitali da dosare con il controllo EFX su ogni ingresso.

Caratteristiche Generali
Connettori Ingressi
- XLR per Micro & jack 6,3 per Linea - jack 6,3 per insert su canali 1-2 
- Jack 6,3 per stereo return & 2xRCA for Tape In

Connettori Uscite
- Jack 6,3 bilanciati per main output, Jack 6,3 bilanciati per AUX, Control Room & Headphone
- 2 Prese RCA for Tape Rec/Out, Jack 6,3  per Footswitch (Interruttore On/Off a pedale per attivare gli effetti)
- Porta USB sul retro

Indicatori LED: Peak per ogni ingresso, level meter & phantom power

Pannello posteriore 1- Presa alimentazione
2- Interruttore On/Off
3- Presa USB
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SUONOSUONO

HP-M1224FX-USB
Mixer 12 Canali con Effetti Digitali e porta USB
Ingressi: 
- 4 Micro con Phantom - 4 Linee stereo - Insert - Tape/In 
Oppure: 
- 6 Micro con Phantom - 2 Linee stereo - Insert - Tape/In 

Uscite: Master L+R - Control Room - ALT 3/4
- Aux Pre/Post - EFX Send - Rec/Out - Cuffia
DSP: 24 bit 100 Effetti digitali preset 
USB: Porta per PC

CARATTERISTICHE TECNICHE
Livello Uscita max 24dBm
Risposta Frequenza 20-20.000Hz
TDH <0,01%
Crosstalk >70dB
Rapporto S/N >100dB
Controllo toni High ±15dB/12kHz
Controllo toni Mid ±15dB/2,5kHz
Controllo toni Low ±15dB/80Hz
Effetti DSP 24 bit - 100 preset
Porta USB per PC
Alimentazione 100-240Vac
Dimensioni  328x420x90 mm
Peso 4,6 kg

Mixer PROMixer PRO
Questo mixer ha una USB nel pannello posteriore che consente di registrare e riprodurre musica da un PC 
Un DSP a 24bit consente di utilizzare fino a 100 preset di effetti digitali da dosare con il controllo EFX su ogni ingresso.

Caratteristiche Generali
Connettori Ingressi
- XLR per Micro & jack 6,3 per Linea - jack 6,3 per insert su canali 1-2 -3-4
- Jack 6,3 per stereo return & 2xRCA for Tape In

Connettori Uscite
- XLR e Jack 6,3 bilanciati per main output - Jack 6,3 sbilanciati per ALT 3/4 - Jack 6,3 bilanciati per AUX, Control Room & Cuffia
- 2 Prese RCA for Tape Rec/Out, Jack 6,3  per Footswitch (Interruttore On/Off a pedale per attivare gli effetti)
- Porta USB sul retro

Indicatori LED: Peak per ogni ingresso, level meter & phantom power

1- Presa alimentazione
2- Interruttore On/Off

Pannello posteriore 3- Master Out L+R 
4- Presa USB
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SUONOSUONO

HP-M1624FX-USB
Mixer 16 Canali 
con Effetti Digitali e porta USB
Ingressi: 
- 8 Micro con Phantom - 4 Linee stereo - Insert - Tape/In 
Oppure: 
- 10 Micro con Phantom - 2 Linee stereo - Insert - Tape/In 

Uscite: Master L+R - Control Room - ALT 3/4
- Aux Pre/Post - EFX Send - Rec/Out - Cuffia
DSP: 24 bit 100 Effetti digitali preset 
USB: Porta per PC

CARATTERISTICHE TECNICHE
Livello Uscita max 24dBm
Risposta Frequenza 20-20.000Hz
TDH <0,01%
Crosstalk >70dB
Rapporto S/N >100dB
Controllo toni High ±15dB/12kHz
Controllo toni Mid ±15dB/2,5kHz
Controllo toni Low ±15dB/80Hz
Effetti DSP 24 bit - 100 preset
Porta USB per PC
Alimentazione 100-240Vac
Dimensioni  436x420x90 mm
Peso 2,8 kg

Mixer PROMixer PRO
Questo mixer ha una USB nel pannello posteriore che consente di registrare e riprodurre musica da un PC 
Un DSP a 24bit consente di utilizzare fino a 100 preset di effetti digitali da dosare con il controllo EFX su ogni ingresso.

Caratteristiche Generali
Connettori Ingressi
XLR per Micro & jack 6,3 per Linea - jack 6,3 per insert su canali 1-2 -3-4-5-6-7-8
- Jack 6,3 per stereo return & 2xRCA for Tape In

Connettori Uscite
- XLR e Jack 6,3 bilanciati per main output - Jack 6,3 bilanciati per ALT 3/4 - Jack 6,3 bilanciati per AUX, Control Room & Cuffia
- 2 Prese RCA for Tape Rec/Out, Jack 6,3  per Footswitch (Interruttore On/Off a pedale per attivare gli effetti)
- Porta USB sul retro

Indicatori LED: Peak per ogni ingresso, level meter & phantom power

1- Presa alimentazione
2- Interruttore On/Off

Pannello posteriore 3- Master Out L+R 
4- Presa USB



5

SUONOSUONO

HP-M1636FX-USB
Mixer 16 Canali 
con Effetti Digitali e porta USB
Ingressi: 
- 8 Micro con Phantom - 4 Linee stereo - Insert - Tape/In 
Oppure: 
- 10 Micro con Phantom - 2 Linee stereo - Insert - Tape/In 

Uscite: Master L+R - Control Room - Group 1/2-3/4
- Aux 1/2 Pre/Post - EFX Send - Rec/Out - Cuffia
DSP: 24 bit 100 Effetti digitali preset 
USB: Porta per PC

CARATTERISTICHE TECNICHE
Livello Uscita max 24dBm
Risposta Frequenza 20-20.000Hz
TDH <0,01%
Crosstalk >70dB
Rapporto S/N >100dB
Controllo toni High ±15dB/12kHz
Controllo toni Mid parametrico ±15dB/100Hz-8kHz
Controllo toni Low ±15dB/80Hz
Effetti DSP 24 bit - 100 preset
Porta USB per PC
Alimentazione 100-240Vac
Dimensioni  436x420x90 mm
Peso 5,36 kg

Mixer PROMixer PRO
Questo mixer ha una USB nel pannello posteriore che consente di registrare e riprodurre musica da un PC 
Un DSP a 24bit consente di utilizzare fino a 100 preset di effetti digitali da dosare con il controllo EFX su ogni ingresso.

Caratteristiche Generali
Connettori Ingressi
XLR per Micro & jack 6,3 per Linea - jack 6,3 per insert su canali 1-2 -3-4-5-6-7-8
- Jack 6,3 per stereo return & 2xRCA for Tape In

Connettori Uscite
- XLR e Jack 6,3 bilanciati Master output - Jack 6,3 bilanciati per Group 1/2 3/4 - Jack 6,3 bilanciati per AUX, Control Room & Cuffia
- 2 Prese RCA for Tape Rec/Out, Jack 6,3  per Footswitch (Interruttore On/Off a pedale per attivare gli effetti)
- Porta USB sul retro

Indicatori LED: Peak per ogni ingresso, level meter & phantom power

1- Presa alimentazione
2- Interruttore On/Off

Pannello posteriore 3- Master Out L+R 
4- Presa USB
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SUONOSUONO
Mixer PROMixer PRO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Livello Uscita max 24dBm
Risposta Frequenza 20-20.000Hz
TDH <0,01%
Crosstalk >70dB
Rapporto S/N >100dB
Controllo toni High ±15dB/12kHz
Controllo toni Mid parametrico ±15dB/100Hz-8kHz
Controllo toni Low ±15dB/80Hz
Effetti DSP 24 bit - 100 preset
Porta USB per PC
Alimentazione 100-240Vac
Dimensioni  652x420x90 mm
Peso 8,6 kg

HP-M2436FX-USB
Mixer 24 Canali con Effetti Digitali e porta USB
Ingressi: 
- 16 Micro con Phantom - 4 Linee stereo - Insert - Tape/In 
Oppure: 
- 18 Micro con Phantom - 2 Linee stereo - Insert - Tape/In 

Uscite: Master L+R - Control Room - Group 1/2-3/4
- Aux 1/2 Pre/Post - EFX Send - Rec/Out - Cuffia
DSP: 24 bit 100 Effetti digitali preset 
USB: Porta per PC

Questo mixer ha una USB nel pannello posteriore che consente di registrare e riprodurre musica da un PC 
Un DSP a 24bit consente di utilizzare fino a 100 preset di effetti digitali da dosare con il controllo EFX su ogni ingresso.

Caratteristiche Generali
Connettori Ingressi
XLR per Micro & jack 6,3 per Linea - jack 6,3 per insert su canali  da 1 a 16
- Jack 6,3 per stereo return - 2xRCA per canali 21/22-23/24 2xRCA per Tape In

Connettori Uscite
- XLR e Jack 6,3 bilanciati Master output - Jack 6,3 bilanciati per Group 1/2 3/4 - Jack 6,3 bilanciati per AUX, Control Room & Cuffia
- 2 Prese RCA for Tape Rec/Out, Jack 6,3  per Footswitch (Interruttore On/Off a pedale per attivare gli effetti)
- Porta USB sul retro

Indicatori LED: Peak per ogni ingresso, level meter & phantom power

1- Presa alimentazione
2- Interruttore On/Off

Pannello posteriore 3- Master Out L+R 
4- Presa USB
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SUONOSUONO
PRE-MIXER a 2 ZonePRE-MIXER a 2 Zone

HP-SYP1002
Pre/Mixer a 2 Zone mono assegnabili

Ingressi: 6 Micro/Line - Mic bilanciati XLR - Line con Jack 6,3 
- Ingressi Mic 1-2 con Phantom e Priority  - Input Priority
- 4 Linee con RCA/Jack 6,3 - Controllo Toni 3 bande - PFL
Uscite: Master 1/2 bilanciati XLR con Insert - SUB out - Rec 
- Link Out 

Ingressi Uscite
- 6 Ingressi Mic/Line bilanciati con controllo Toni a 3 bande
- 4 Ingressi Line sbilanciati
- 1 Ingresso prioritario
- 2 Uscite bilanciate selezionabili con controllo Toni a 2 bande
- 2 Uscite sbilanciate Sub out & 2 Line insert
- PFL, AFL uscita cuffia con level control
- Phantom power e controllo priorità sui canali 1/2

Connettori
- XLR & e Jack 6,3 bilanciati canali 1-6
- 2x RCA e Jack 6,3 sbilanciati canali 7-10
- Jack 6,3 per insert, sub output, Cuffia output & priority input
- Euro terminal per Link out e 2xRCA record out
- Alimentazione 100-240Vac e 24Vdc

Indicatori LED: Power, Peak & Signal ogni input & output level

CARATTERISTICHE TECNICHE
Livello Uscita max 1V
Risposta Frequenza 20-20.000Hz
TDH <0,01%
Crosstalk >70dB
Rapporto S/N >100dB
Controllo toni High ±15dB/12kHz
Controllo toni Mid ±15dB/2,5kHz
Controllo toni Low ±15dB/80Hz
Alimentazione 100-240Vac
Dimensioni  482x88x320 mm
Peso 8,8 kg

1- Alimentazione 24Vdc - Link/Out
2- Alimentazione 230Vac
3- Insert 
4- Uscita per Sub

Pannello posteriore 5- Uscita Ch 1/2
6- Ingresso Priority
7- Uscita Rec 1/2
8- Ingressi Line Ch 7/8/9/10

9- Ingressi Mic/line Ch 1/2/3/4/5/6
10- Tasto Priority Mic 1/2
11- Tasto Phantom Mic 1/2
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SUONOSUONO
PRE-MIXER a 4 ZonePRE-MIXER a 4 Zone

HP-SYP804
Pre/Mixer a 4 Zone assegnabili

Ingressi: 4 Micro/Line - Mic bilanciati XLR - Line con Jack 6,3 
- Ingressi Mic 1 con Phantom e Priority - Mic 2-3-4 con Phantom
- 4 Linee con RCA/Jack 6,3 
- Controllo remoto di Zona con WP-1
- Controllo Toni 3 bande su ingressi e 2 Bande su uscite Master
Uscite: Master 1/2/3/4 bilanciati - Link Out - Controllo monitor 
sui Master

Controlli
– Fronte: 4 Mic/Line Input Level (CH1-4) con 3-band EQ 
e selettori Zone 1/2/3/4
- 4 Line Input Level (CH5-8) e selettori Zone 1/2/3/4
- 4 Output Level con 2 controlli Tone e Mute
- Monitor Level con selettori Zone 1/2/3/4
– Retro: Gain control ogni ingresso
- Talkover switch per CH1
- Phantom Power assegnabili per CH1 e CH2-4

Connettori
– 4 XLR Bilanciati e Jack 6,3 per CH1-4 input
– 4 Jack 6,3 e 2x RCA jack per CH5-8 input
– Euro Block per EXT Mute
– 4xRJ45 per controllo locale della Zona con WP-1
– Euro Block for 4 output

Indicatori: Power. SIG, CLIP per ogni input 
e SIG -20dB, -10dB,0dB - CLIP per ogni output

CARATTERISTICHE TECNICHE
Livello Uscita/Imped. 0dB/600Ω bilanciato

Sensibilità ingressi
e Impedenze

Mic - 60dB~-16dB/20KΩ Bil.
Line -20dB~+4dB/20KΩ  Bil.
Remote 0dB/600Ω Bilanciato

Risposta Frequenza 20-20.000Hz
TDH <0,01%
Crosstalk >70dB
Rapporto S/N >90dB
Controllo toni High ±15dB/12kHz
Controllo toni Mid ±15dB/2,5kHz
Controllo toni Low ±15dB/80Hz
Alimentazione 100-240Vac
Dimensioni  482x88x320 mm
Peso 7,9 kg

HP-WP1
Pannello controllo Zona per SYP-804/SYA8412H

Questo pannellino consente di controllare il Volume della Zona 
dove è installato o inserire sorgenti locali ed escludere il segnale 
che arriva.
Ingressi: 1 Micro bilanciato XLR - 1 Line con 2xRCA
Uscita: RJ-45 per collegamento con CAT-5 
Dimensioni: 80x80x50 mm

1- Presa Alimentazione Ac 
2- 4 Prese RJ45 per pannelli WP-1
3- Uscite 1/2/3/4

Pannello posteriore 4- Regolazione Livello Ingresso
5- Ingressi Mic/Line
6- Interruttore Priority su Ch 1

7- Interruttore Phantom
8- External Mute contatti
9- Alimentazione 24Vdc e Link=Out
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SUONOSUONO
Mixer/Amplificatore 4 zoneMixer/Amplificatore 4 zone

HP-SYA8412H
Mixer/Amplificatore da 4x120W 
a 4 Zone assegnabili
Potenza amplificatori: 4x120W alta impedenza 100V senza 
trasformatori in uscita
Ingressi: 4 Micro/Line - Mic bilanciati XLR - Line con Jack 6,3 
- Ingressi Mic 1 con Phantom e Priority - Mic 2-3-4 con Phantom
- 4 Linee con RCA/Jack 6,3 
- Controllo remoto di Zona con WP-1
- Controllo Toni 3 bande su ingressi e 2 Bande su uscite Master
Uscite: Master 1/2/3/4 bilanciati - Controllo monitor sui Master

HP-WP1
Pannello controllo Zona 
per SYP-804/SYA8412H
Questo pannellino consente di controllare 
il Volume della Zona o inserire 
sorgenti ed escludere il segnale che arriva.
Ingressi: 1 Micro bilanciato XLR - 1 Line con 2xRCA 
Uscita: RJ-45 per collegamento con CAT-5 
Dimensioni: 80x80x50 mm

Controlli
– Fronte: 4 Mic/Line Input Level (CH1-4) con 3-band EQ 
e selettori Zone 1/2/3/4
- 4 Line Input Level (CH5-8) e selettori Zone 1/2/3/4
- 4 Output Level con 2 controlli Tone e Mute
- Monitor Level con selettori Zone 1/2/3/4
– Retro: Gain control ogni ingresso
- Talkover switch per CH1
- Phantom Power assegnabili per CH1 e CH2-4

Indicatori: Power. SIG, CLIP per ogni input 
e SIG -20dB, -10dB,0dB - CLIP per ogni output

CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza Amplificatori 4x120W - 100V linea
Livello Uscita/Imped. 100V(83Ω) - 70V(42Ω)

Sensibilità ingressi
e Impedenze

Mic - 60dB~-16dB/20KΩ Bil.
Line -20dB~+4dB/20KΩ  Bil.
Remote 0dB/600Ω Bilanciato

Risposta Frequenza 20-20.000Hz
TDH <0,01%
Crosstalk >70dB
Rapporto S/N >90dB
Controllo toni High ±15dB/12kHz
Controllo toni Mid ±15dB/2,5kHz
Controllo toni Low ±15dB/80Hz
Alimentazione 100-240Vac
Dimensioni  482x88x320 mm
Peso 12 kg

Pannello frontale
1-Controllo Toni 3 bande
2-Indicatore Segnale
3-Indicatore Picco

4-Fader volume
5-Selettore Zona 1/2/3/4
6-Controllo Toni Master

7-Level Meter
8-Indicatore di Clip
9-Indicatore Protect

10-Tasto Mute
11-Uscita Master
12-Indicatore Power

13-Tasto On/Off
14-Selettore Monitor zona
15-Volume Monitor

16-Altoparlante 
Monitor

1-Presa alimentazione
2-Connessioni pannelli remoti

Pannello posteriore

3-Uscite di potenza 100V
4-Regolazione livello ingressi

5-Ingressi Micro/Line
6-Tasto Priorità

7-Tasti Phantom Ch1 - Ch2/3/4
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SUONOSUONO
Media PlayerMedia Player

SYM-1043
Lettore audio CD, MP3 & Tuner 

SY-M1043 è una sorgente audio All-In-One con tre diversi tipi di 
sorgenti audio in un unico apparecchio. Esso combina un lettore 
CD, media-player e sintonizzatore AM/FM e uno slot USB e una 
scheda SD/MMC.
In questo modo è possibile riprodurre normali CD audio
così come i file MP3 da entrambi, memory stick USB del CD o di 
memoria SD / MMC.
Sul lato posteriore sono disponibili tre uscite stereo. Due sono
dedicate al sintonizzatore e alla funzione CD/MEDIA, mentre la 
terza uscita è variabile. Grazie alle due uscite stereo separate, il 
sintonizzatore e lettore CD/MEDIA può funzionare contempora-
neamente.
Questa funzione può essere utile per le applicazioni quali i siste-
mi multi-zona in cui più sorgenti audio sono richiesti contempo-
raneamente.
L’uscita variabile ha una funzione di controllo del volume e porta 
il segnale dal CD / lettore multimediale. Quando la riproduzione 
del CD / MEDIA è terminata, l’uscita variabile passerà automati-
camente al sintonizzatore.

Pannello posteriore
1- Presa alimentazione AC
2- Porta RS232
3- Uscita con regolazione Volume

4- Uscita Fissa CD/Media
5- Uscita Fissa Tuner
6- Antenne FM
7- Alimentazione DC 24V

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingressi Sorgenti
Audio Compact Disc CD

USB memory Stick
SD/MMC memory card

Uscite 2 fisse 0dB (Tuner CD/Mp3)
1 Variabile -∞ dB ~ 0 dB

Frequenze Tuner FM 87,5 ~ 108 MHz
AM 522 ~1620 kHz

Sensibilità FM 2 μV at 30 dB S/N
AM 30 dB

Rapporto S/N
FM >60dB
AM >50dB
CD/MP3 >80dB

Audio codec

MPEG 1/2/5 Layer 2/3 
decoding (8 kHz – 48 kHz)

WMA V4, V7, V8, V9(L1, L2) 
decoding (8 kHz – 48 kHz)

MP3/WMA 
Compatible media

MP3-CD SD/MMC Memory cards 
and USB Memory

sticks up to 16 GB (FAT32)
Alimentazione 100/240 V - 50/60Hz - DC 24V
Dimensioni (LxAxP) 482x44x330 mm
Peso 3,82 kg
Alimentazione 100-240Vac
Dimensioni  482x88x320 mm
Peso 7,9 kg
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SUONOSUONO

SYM-1044
Lettore audio CD, MP3 & Tuner

Internet Radio 

Media PlayerMedia Player SY-M1044

Features

Specifications

• Controls

– Front : Function Selector (CD,Tuner, USB,AUX IN, Internet Radio). Band select, Mute toggle and Up/Down for CD track MP3 file and

Tuner frequency.  Repeat and Reandom play for CD & MP3.  MP3 directory serch & 6 preset station for tuner.  ID3 Tag Information 

Display(Filename,Title,Album and Artist).  Volume control & Mute switch.  CD eject switch  

– Rear : Volume control for 3 fixed output
• Connectors

– 1 selectable audio output & 3 Fixed audio output
– RS232C and IR Remote control for Remote control
– Antenna, USB, input
–DC power input

• Indicators : LCD with blue back light for whole status of unit
• Accessory : Antenna cable
• WIFI Connection : B02,11b / g / n
• Security : WPAI(TKIP)with PSK only, WPA2,ASC11 Hex,64 and 128 bit auto-semse
• Network : TCP/ IP support for connection static or DHCP address assignment
• Station List: Over 10,000  stations to world wide internet radio

Media Player

SY-M1044

Fequency range
FM 87.5~108.0Mhz
MW 522~1620kHz

Channel step
FM 50kHz

MW 9kHz

Intermediate 
Frequency

FM 10.7MHz

MW 455kHz

Sensitivity
FM 2 uV at 30dB S/N

MW 30dB

Signal to noise 
ratio

FM > 60 dB

MW > 50 dB

CD/MP3 > 80 dB

Audio codec
MPEG 1/2/5 Layer 2/3 decoding (8 kHz - 48 kHz)

WMA V4, V7, V8, V9(L1, L2) decoding (8 kHz - 48 kHz)

MP3/WMA Compatible media
MP3-CD 

SD/MMC Memory cards and USB Memory 
sticks up to 16 GB (FAT32)

Output Level / Impedance 0 dB / 600Ω

Frequency response 20Hz - 20kHz

Power consumption 10 Watt

Power supply 110-240V AC / 50~60Hz DC 24V

Weight (Net) 3.82 kg

Dimensions (W x H x D) 482 x 44 x 320mm
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SUONOSUONO
Amplificatori Classe DAmplificatori Classe D

HP-D300 Amplificatore stereo da 2x150 watt

HP-D500 Amplificatore stereo da 2x250 watt

HP-D604 Amplificatore 4 canali da 4x150 watt

HP-D621 Amplificatore 3 canali  
2x150 watt per satelliti + 1x300W per SUB

CARATTERISTICHE TECNICHE HP-D300 HP-D500 HP-D604 HP-D621
Pot. a 1kHz/THD 1% - 8 ohm 2x80 W 2x130 W 4x75 W 1x300 W Sub
Pot. a 1kHz/THD 1% - 4 ohm 2x150 W 2x250 W 4x150 W 2x150 W Sat.
Pot. a 1kHz/THD 1% - 8 ohm ponte 1x300W 1x500 W 2x300 W
Risposta in frequenza (+0 / -0,5dB) 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz
THD a 1kHz (Pot. 1/3)  0,03%  0,03%  0,03%  0,03%
Fattore di smorzamento > 200 > 200 > 200 > 200
Rapporto Segnale / Rumore > 100dB > 100dB > 100dB > 100dB
Sensibilità ingresso 4 dBu 4 dBu 4 dBu 4 dBu
Impedenza d’ingresso 30kΩ bil.15 kΩ sbil.
Crosstalk a 8ohm > 70dB > 70dB > 70dB > 70dB
Terminali d’uscita Speakon e Binding post
Alimentazione 100/240 V - 50/60Hz
Dimensioni (LxAxP) 482x44x330 mm
Peso 4,5 kg 4,6 kg 5,2 kg 4,6 kg

Gli amplificatori della serie D definiscono lo standard di leggerezza, dimensioni, prestazioni, tecnologia e affidabilità. 
Questi amplificatori sono progettati per fornire un grande impatto sonoro e la più alta qualità audio ad un prezzo contenuto.

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni compatte, alte prestazioni e peso leggero con tecno-
logia in classe D e alimentazione Switching. 
Bassa distorsione e basso livello di rumorosità. Raffreddamento 
per convezione (senza ventola).
Limitatori integrati di picchi offrono la massima potenza e proteg-
gono gli altoparlanti.
Indicatori a Led di Presenza segnale, Indicatore di Clip e Prote-
zione.
Ingressi XLR e Jack 6,3 bilanciati e 2xRCA sbilanciati per garan-
tire la compatibilità con qualsiasi connessione.
Uscite Speakon 4 poli e morsetti per consentire la compatibilità 
con qualsiasi altoparlante.
Selezione delle modalità Stereo, Parallelo e Bridged MONO.
Protezione avanzata include tensione anomala, sovra tempera-
tura e corrente.
Montaggio standard rack 19”.

1- Ingressi bilanciati
2- Commutatore Stereo/Bridge

Pannello posteriore
D300/500

3- Morsetti Uscite speaker
4- Ingressi Jack 6,3

5- Ingressi RCA
6- Uscite Speakon

Pannello posteriore
D604

7- Presa alimentazione AC

1- Presa alimentazione AC
2- Uscite Speakon

3- Morsetti Uscite speaker
4- Commutatore Stereo/Bridge

5- Ingressi Combo XLR/Jack
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SUONOSUONO
Amplificatori StereoAmplificatori Stereo

HP-B300
Amplificatore stereo da 2x150 watt

HP-B600
Amplificatore stereo da 2x300 watt

HP-B900
Amplificatore stereo da 2x450 watt

HP-B1200
Amplificatore stereo da 2x600 watt

HP-B1500
Amplificatore stereo da 2x700 watt

CARATTERISTICHE GENERALI

Gamma completa di amplificatori ad alte prestazioni di varie 
potenze. 
Bassa distorsione e basso livello di rumorosità. Raffreddamento 
con ventola a 2 velocità.
Indicatori a Led di Presenza segnale, Indicatore di Clip e Prote-
zione.

Gli amplificatori della serie B offrono in dimensioni contenute, prestazioni, tecnologia e affidabilità. 
Questi amplificatori sono progettati per fornire un grande impatto sonoro e la più alta qualità ad un prezzo contenuto.

CARATTERISTICHE TECNICHE HP-B300 HP-B600 HP-B900 HP-B1200 HP-B1500
Pot. a 1kHz/THD 1% - 8 ohm 2x100 W 2x200 W 2x300 W 2x400 W 2x450 W
Pot. a 1kHz/THD 1% - 4 ohm 2x150 W 2x300 W 2x450 W 2x600 W 2x700 W
Pot. a 1kHz/THD 1% - 8 ohm ponte 1x300W 1x600 W 1x900 W 1x1200 W 1x1400 W
Risposta in frequenza (+0 / -0,5dB) 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz
THD a 1kHz (Pot. 1/3)  0,03%  0,03%
Fattore di smorzamento > 200 > 200
Rapporto Segnale / Rumore > 100dB > 100dB
Sensibilità ingresso 4 dBu 4 dBu
Impedenza d’ingresso 30kΩ bil.15 kΩ sbil. 30kΩ bil.15 kΩ sbil.
Crosstalk a 8ohm > 80dB > 80dB
Terminali d’uscita Speakon e Binding post Speakon e Binding post
Alimentazione 100/240 V - 50/60Hz 100/240 V - 50/60Hz
Dimensioni (LxAxP) 482x88x330 mm 482x88x330 mm
Peso 12,5 kg 14,2 kg 15,2 kg 15,7 kg 16,2 kg

Ingressi XLR e Jack 6,3 bilanciati per garantire la compatibilità 
con qualsiasi connessione.
Uscite Speakon 4 poli e morsetti per consentire la compatibilità 
con qualsiasi altoparlante.
Selezione delle modalità Stereo, Parallelo e Bridged MONO.
Protezione avanzata include tensione anomala, sovra tempera-
tura e corrente.
Montaggio standard rack 19”.

Pannello posteriore
1- Connettori ingressi 2- Commutatore Stereo/Bridge 3- Morsetti Uscite speaker 4- Speakon 5- Presa alimentazione
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SUONOSUONO
Amplificatori con CrossoverAmplificatori con Crossover

HP-E3
Amplificatore Stereo da 2x450 watt

HP-E5
Amplificatore Stereo da 2x700 watt

HP-E7
Amplificatore Stereo da 2x1000 watt

CARATTERISTICHE GENERALI

Gli amplificatori della serie E sono a 2 canali e disponibili in tre 
differenti potenze. 
Controlli indipendenti del livello di ingresso con potenziometro a 
21 posizioni consentono regolazioni di precisione in uscita.
Indicatori a Led del segnale e clip consentono di monitorare le 
prestazioni e correggere la condizione di clipping per sovraccari-
co di segnale.
Il sistema di raffreddamento ad aria forzata con velocità varia-
bile della ventola in funzione della temperatura, consentono di 
mantenere una ottimale temperatura operativa.
Ingressi bilanciati con connettori Combo XLR e Jack 6,3 per ogni
canale. Uscite Speakon ed a morsetti permettono una connes-
sione agli altoparlanti efficace.
Selezione delle modalità Full Range Stereo e Crossover 
Il trasformatore toroidale dell’alimentazione di assoluta affida-
bilità, le protezioni DC e termica indipendente su ogni canale 
proteggono automaticamente amplificatore e altoparlanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE HP-E3 HP-E5 HP-E7
Pot. a 1kHz/THD 1% - 8 ohm 2x300 W 2x500 W 2x700 W
Pot. a 1kHz/THD 1% - 4 ohm 2x450 W 2x700 W 2x1000 W
Classe AB H H
Risposta in frequenza (+0 / -0,5dB) 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz
THD a 1kHz (Pot. 1/3)  0,03%  0,03%  0,03%
Fattore di smorzamento > 100 > 100 > 100
Rapporto Segnale / Rumore > 100dB > 100dB > 100dB
Sensibilità ingresso 4 dBu 4 dBu 4 dBu
Impedenza d’ingresso 30kΩ bil.15 kΩ sbil. 30kΩ bil.15 kΩ sbil. 30kΩ bil.15 kΩ sbil.
Crosstalk a 8ohm > 70dB > 70dB > 70dB
Frequenza di Crossover 100Hz/12dB/oct 100Hz/12dB/oc 100Hz/12dB/oc
Terminali d’uscita Speakon e Binding post Speakon e Binding post Speakon e Binding post
Alimentazione 100/240 V - 50/60Hz 100/240 V - 50/60Hz 100/240 V - 50/60Hz
Dimensioni (LxAxP) 482x88x330 mm 482x88x330 mm 482x88x330 mm
Peso 12 kg 13 kg 14 kg

Gli amplificatori della serie E sono di ultima generazione.
Tutti i modelli hanno un Crossover selezionabile su uno dei 
2 canali in modo da ottenere una bi-amplificazione Sub e 
Satellite. Questi amplificatori sono progettati per fornire un 
grande impatto sonoro e la più alta qualità audio ad un 
prezzo competitivo.
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SUONOSUONO
Amplificatori con DSPAmplificatori con DSP

HP-E3i
Amplificatore Stereo da 2x450 watt

HP-E5i
Amplificatore Stereo da 2x700 watt

HP-E7i
Amplificatore Stereo da 2x1000 watt

CARATTERISTICHE GENERALI
Gli amplificatori della serie Ei sono a 2 canali e disponibili in 
tre differenti potenze. Tutti i modelli hanno un DSP in grado di 
controllare vari parametri.
Controlli indipendenti del livello di ingresso con potenziometro a 
21 posizioni consentono regolazioni di precisione in uscita.
Indicatori a Led del segnale e clip consentono di monitorare le 
prestazioni e correggere la condizione di clipping per sovraccari-
co di segnale.
Il sistema di raffreddamento ad aria forzata con velocità varia-
bile della ventola in funzione della temperatura, consentono di 
mantenere una ottimale temperatura operativa.
Ingressi bilanciati con connettori Combo XLR e Jack 6,3 per ogni
canale. Uscite Speakon ed a morsetti permettono una connes-
sione agli altoparlanti efficace.
Selezione delle modalità Stereo, Parallelo e Bridged MONO.
Il trasformatore toroidale dell’alimentazione di assoluta affida-
bilità, le protezioni DC e termica indipendente su ogni canale 
proteggono automaticamente amplificatore e altoparlanti.
Full optional DSP con display LCD.

CARATTERISTICHE TECNICHE HP-E3i HP-E5i HP-E7i
Pot. a 1kHz/THD 1% - 8 ohm 2x300 W 2x500 W 2x700 W
Pot. a 1kHz/THD 1% - 4 ohm 2x450 W 2x700 W 2x1000 W
Classe AB H H
Risposta in frequenza (+0 / -0,5dB) 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz
THD a 1kHz (Pot. 1/3)  0,03%  0,03%  0,03%
Fattore di smorzamento > 250 > 250 > 250
Rapporto Segnale / Rumore > 100dB > 100dB > 100dB
Sensibilità ingresso 4 dBu 4 dBu 4 dBu
Impedenza d’ingresso 30kΩ bil.15 kΩ sbil. 30kΩ bil.15 kΩ sbil. 30kΩ bil.15 kΩ sbil.
Crosstalk a 8ohm > 70dB > 70dB > 70dB

DSP
Controlli
e parametri

Display 2x16 Character LCD
Mode Manual mode, 2 Full Range, Mono 2-Way, Sub/Sat, 2 Subs
I/O Setting Stereo, Mono A+B Dual, Mono A+B Link, Parallel A Dual, Parallel A Link
Digital Dynamics funzioni Filter, Crossover, Gain Offset, EQ, Limiter
Digital Delay funzioni Max 20ms per channel
Digital EQ funzioni f0: 1/12 Octave a 20~20kHz, Gain: +/- 12dB, Q: 0.5~5.0
Preset EQ DJ, Vocal, Live Sound, Install, Rock, Dance and Jazz
Setup Factory Reset

Terminali d’uscita Speakon e Binding post Speakon e Binding post Speakon e Binding post
Alimentazione 100/240 V - 50/60Hz 100/240 V - 50/60Hz 100/240 V - 50/60Hz
Dimensioni (LxAxP) 482x88x330 mm 482x88x330 mm 482x88x330 mm
Peso 12 kg 13 kg 14 kg

Gli amplificatori della serie E sono di ultima generazione.
Tutti i modelli hanno un DSP interno, con vari menù e 
preset, in grado di controllare vari parametri. 
Questi amplificatori sono progettati per fornire un grande 
impatto sonoro e la più alta qualità audio ad un prezzo 
regionevolmente competitivo.

Display LCD con menu 
dei controlli e parametri 
del DSP

Pannello posteriore

1-Connettori ingressi 2-Morsetti per diffusori 3-Speakon diffusori 4-Fusibile elettronico 5-Presa alimentazione 6-Ventola
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SUONOSUONO
Amplificatori STEREOAmplificatori STEREO

HP-AD200
Amplificatore da 2x200 watt

HP-AD300
Amplificatore da 2x300 watt

HP-AD500
Amplificatore da 2x500 watt

HP-AD700
Amplificatore da 2x700 watt

HP-AD1000
Amplificatore da 2x1000 watt

CARATTERISTICHE GENERALI
Gamma completa di amplificatori ad alte 
prestazioni di varie potenze
Bassa distorsione e basso livello di rumorosità
Raffreddamento con ventola a 2 velocità
Indicatori a Led di Presenza segnale, Indicatore 
di Clip e Protezione
Sistemi di protezione completi: Sovraccarico, 
Sovravoltaggio, Controllo della potenza, 
Controllo della temperatura

CARATTERISTICHE TECNICHE HP-AD200 HP-AD300 HP-AD500 HP-AD700 HP-AD1000
Potenza a 8Ω 2x200 W 2x300 W 2x500 W 2x700 W 2x1000 W
Potenza a 4Ω 2x350 W 2x480 W 2x800 W 2x1050 W 2x1500 W
Potenza a 8Ω ponte 1x700W 1x960 W 1x1600 W ---------- ---------
Risposta in frequenza (+0 / -0,5dB) 20 Hz - 20 kHz
THD 20-2000Hz (8Ω)  0,1%
Fattore di smorzamento > 400
Rapporto Segnale / Rumore > 103dB
Sensibilità ingresso 4 dBu
Impedenza d’ingresso 20kΩ bil
Raffreddamento a ventola controllo automatico della velocità
Terminali d’uscita Speakon
Alimentazione 115/230 V - 50/60Hz
Dimensioni (LxAxP) 482x64x213 mm (1,5 unità rack) 482x64x299 mm (1,5 unità rack)
Peso 3,3 kg 3,3 kg 3,5 kg 5 kg 5,2 kg

Nelle applicazioni che richiedono alta potenza e affidabilità a lungo termine, 
nessun altro amplificatore può eguagliare le sue prestazioni. Questa serie di 
amplificatori di potenza può ridurre notevolmente la potenza termica e il peso dell’ap-
parecchiatura senza sacrificare la potenza di uscita e può essere utilizzata in un gran 
numero di applicazioni di amplificazione del suono, come teatri 
dell’opera, cinema, chiese e parchi a tema.
L’amplificatore di potenza che utilizza la tecnologia CLASSE D ha un’elevata 
efficienza, che può ridurre la dissipazione del calore e fornire una maggiore 
efficienza per gli altoparlanti. L’efficienza operativa tipica dello stadio di uscita è del 
95% e viene consumato solo il 5% dell’energia in ingresso. Ciò rende possibile la 
costruzione di amplificatori di potenza più piccoli, più leggeri e che consumano meno 
energia.
L’amplificatore tradizionale può raggiungere l’efficienza di picco solo quando 
viene emesso alla massima potenza nominale e la potenza dell’amplificatore di 
CLASSE D ha poca relazione con il livello di uscita. La densità di potenza media della 
musica è del 40% del suo picco. Significa che con lo stesso livello di 
pressione sonora, altri amplificatori di potenza (non di classe D) possono essere 10 
volte più caldi di questa serie.
Questa serie di amplificatori di potenza ha una risposta alle altefrequenze chiara 
e una bassa frequenza compatta e pura e la riproduzione più accurata del segnale 
audio. Garantisce un THD ultra basso, una risposta in frequenza ottimizzata, 
una larghezza di banda ad alta efficienza e un ottimo fattore di smorzamento.
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SUONOSUONO
Amplificatori 4 CANALIAmplificatori 4 CANALI

CARATTERISTICHE TECNICHE HP-AD4200 HP-AD4400 HP-AD4600
Potenza a 8Ω 4x200 W 4x400 W 4x600 W
Potenza a 4Ω 4x300 W 4x600 W 4x900 W
Potenza a 8Ω ponte 2x600W 2x1200W -----------
Risposta in frequenza (+0 / -0,5dB) 20 Hz - 20 kHz
THD 20-2000Hz (8Ω)  0,1%
Fattore di smorzamento > 400
Rapporto Segnale / Rumore > 103dB
Sensibilità ingresso 4 dBu
Impedenza d’ingresso 20kΩ bil
Raffreddamento a ventola controllo automatico della velocità
Terminali d’uscita Speakon
Alimentazione 115/230 V - 50/60Hz
Dimensioni (LxAxP) 482x64x215 mm (1,5 unità rack) 482x64x299 mm
Peso 3,5 kg 3,3 kg 5,1 kg

HP-AD4200
Amplificatore da 4x200 watt

HP-AD4400
Amplificatore da 4x400 watt

HP-AD4600
Amplificatore da 4x600 watt

CARATTERISTICHE GENERALI
Gamma completa di amplificatori ad alte 
prestazioni di varie potenze
Bassa distorsione e basso livello di rumorosità
Raffreddamento con ventola a 2 velocità 
automatica
Indicatori a Led di Presenza segnale, Indicatore 
di Clip e Protezione
Sistemi di protezione completi: Sovraccarico, 
Sovravoltaggio, Controllo della potenza, 
Controllo della temperatura

Nelle applicazioni che richiedono alta potenza e affidabilità a lungo termine, 
nessun altro amplificatore può eguagliare le sue prestazioni. Questa serie di 
amplificatori di potenza può ridurre notevolmente la potenza termica e il peso dell’ap-
parecchiatura senza sacrificare la potenza di uscita e può essere utilizzata in un gran 
numero di applicazioni di amplificazione del suono, come teatri 
dell’opera, cinema, chiese e parchi a tema.
L’amplificatore di potenza che utilizza la tecnologia CLASSE D ha un’elevata 
efficienza, che può ridurre la dissipazione del calore e fornire una maggiore 
efficienza per gli altoparlanti. L’efficienza operativa tipica dello stadio di uscita è del 
95% e viene consumato solo il 5% dell’energia in ingresso. Ciò rende possibile la 
costruzione di amplificatori di potenza più piccoli, più leggeri e che consumano meno 
energia.
L’amplificatore tradizionale può raggiungere l’efficienza di picco solo quando 
viene emesso alla massima potenza nominale e la potenza dell’amplificatore di 
CLASSE D ha poca relazione con il livello di uscita. La densità di potenza media della 
musica è del 40% del suo picco. Significa che con lo stesso livello di 
pressione sonora, altri amplificatori di potenza (non di classe D) possono essere 10 
volte più caldi di questa serie.
Questa serie di amplificatori di potenza ha una risposta alle altefrequenze chiara 
e una bassa frequenza compatta e pura e la riproduzione più accurata del segnale 
audio. Garantisce un THD ultra basso, una risposta in frequenza ottimizzata, 
una larghezza di banda ad alta efficienza e un ottimo fattore di smorzamento.
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SUONOSUONO
Amplificatori Digitali PAAmplificatori Digitali PA

HP-SYA120
Amplificatore PA da 1x120 watt 100V

HP-SYA240
Amplificatore PA da 1x240 watt 100V

HP-SYA360
Amplificatore PA da 1x360 watt 100V
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SUONOSUONO
Amplificatori Digitali PAAmplificatori Digitali PA

HP-SYA2240L
Amplificatore Digitale da 2x240 watt 100V

HP-SYA2480L
Amplificatore Digitale da 2x480 watt 100V

HP-SYA4240L
Amplificatore Digitale da 4x240 watt 100V

HP-SYA4480L
Amplificatore Digitale da 4x480 watt 100V

CARATTERISTICHE HP-SYA2240L HP-SYA2480L HP-SYA4240L HP-SYA4480L
Tecnologia Classe D Classe D Classe D Classe D
Pot. a 1kHz/THD 1% - 100V 2x240 W 2x480 W 4x240 W 4x480 W
High pass Filter 400Hz
Indicatori Led Power - Protect - Peak - -20dB - Signal 
Protezioni DC-Short Circuit - Over Heating - Over Load - Over Voltage
Risposta in frequenza (±1dB) 50 Hz - 18 kHz
THD + Noise < 0,3%
Rapporto Segnale / Rumore > 90dB
Sensibilità ingresso 1V RMS
Impedenza d’ingresso 10kΩ bilanciato
Crosstalk a 8ohm > 70dB
Terminali d’uscita 4 pin Euroblok
Alimentazione Switching 230 Vac - 50Hz
Dimensioni (LxAxP) 482x88x420 mm
Peso 7,2 kg 8,3 kg 7,5 kg 8,8 kg

Gli amplificatori digitali in Classe D ad Alta Efficienza ed affida-
bilità della serie SYA sono a tensione costante a 100V per usi in 
ambienti commerciali e industriali.
5 modelli a 2 e 4 canali con differenti potenze risolvono qualsiasi 
necessità di amplificazione anche a più zone.
Sistema di protezioni Advanced comprende limitazione della 
corrente, protezione da sovracorrente e termica.
Bassa distorsione e basso livello di rumorosità.
Ventilazione forzata da ventole con sistema di controllo della 
temperatura.
Compatti e leggeri la serie SYA può essere montata in qualsiasi 
rack standard da 19”.

Gli amplificatori Digitali in Classe D della serie SYA sono 
dei 2 e 4 canali in grado di risolvere problemi di amplifica-
zioni multiple in zone differenti con ingombri e pesi minimi. 
Questi amplificatori sono progettati con uscite a 100V di 
Linea per diffusione sonora o chiamate in ambienti per usi 
commerciali e Industriali.

1-Presa alimentazione
2-High Pass Filter Switch

Pannello posteriore 3-Controllo Guadagno
4-Connessioni Altoparlanti

5-Connessioni Ingressi e Link Out
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SUONOSUONO
Amplificatori Digitali PAAmplificatori Digitali PA

HP-SYA4120
Amplificatore Digitale da 4x120 watt 

con uscite a 70/100V - 8/4 ohm

CARATTERISTICHE HP-SYA4120
Tecnologia Classe D
Pot. a 1kHz/THD 1% - 70/100V 4x120 W
Pot. a 1kHz/THD 1% - 4/8ohm 4x120 W - 4x65W
High pass Filter 400Hz
Indicatori Led Power - Protect - Peak - -20dB - Signal 

Protezioni DC-Short Circuit - Over Heating 
Over Load - Over Voltage

Risposta in frequenza (±1dB) 50 Hz - 18 kHz
THD + Noise < 0,3%
Rapporto Segnale / Rumore > 90dB
Sensibilità ingresso 1V RMS
Impedenza d’ingresso 10kΩ bilanciato
Crosstalk a 8ohm > 70dB
Terminali d’uscita 4 pin Euroblok
Alimentazione Switching 230 Vac - 50Hz
Dimensioni (LxAxP) 482x88x420 mm
Peso 7,2 kg

Sistema di protezioni Advanced comprende limitazione della 
corrente, protezione da sovracorrente e termica.
Bassa distorsione e basso livello di rumorosità.
Ventilazione forzata da ventole con sistema di controllo della 
temperatura.
Compatto e leggero può essere montato in qualsiasi rack 
standard da 19”.

L’amplificatore Digitale in Classe D SYA4120 e un 4 canali 
in grado di risolvere problemi di amplificazioni multiple in 
zone differenti con ingombri e pesi minimi. Questo amplifi-
catore è progettato con uscite a 70/100V di linea a tensione 
costante e a 4/8 ohm per diffusione sonora o chiamate in 
ambienti per usi commerciali e Industriali.

1-Ventola di raffreddamento
2-Connessioni Ingressi

Pannello posteriore 3-Link Out
4-Presa alimentazione

5-Connessioni Altoparlanti
6-Controllo Guadagno Ingressi

7-High Pass Filter


