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MM-107    Microfono dinamico 
con cavo a spirale da 2 metri

AMPLIFICAZIONE PORTATILEAMPLIFICAZIONE PORTATILE
CARATTERISTICHE GENERALI
Brevettato e realizzato per liberare 
l’utilizzatore dai cavi di collegamento, 
migliorando così la portabilità. 
Destinato a tutte le applicazioni Pubblic 
Address, è dotato di una pratica tracolla  
e di una comoda maniglia per il trasporto; 
può essere montato su uno stand da 
pavimento o semplicemente appoggiato sul tavolo.   
Contiene una batteria ricaricabile in Litio Polimero 
da 2,6Ah e un carica batteria automatico in grado 
di assicurare 10 ore di funzionamento 
con solo 4 ore di ricarica.

Adatto per interno od esterno
Portatile a tracolla o fi ssaggio su asta
Portata radiomicrofono fi no a 100 metri
Alta qualità della voce 
Radiomicrofono con squelch PILOTONETM

Riduttore di rumore PILOTCompTM

Scuole ed attività all’aperto
Riunioni aziendali - Meetings
Presentazioni di prodotti
Visite guidate in musei o fi ere
Avvenimenti sportivi
Animazione in villaggi turistici 

S
RR
PP
VV
AA
AA
AA
PP
PP
AA
RR
RR

MA-100 MA-100 
UHF

Auto Auto Scan Scan Ricerca automatica del canale libero

1616 Frequenze Frequenze

Potenza 50/85W con amplifi catore in classe D 
Porta USB per Registrare e riprodurre brani
1 o 2 Radiomicrofoni e porta USB
Display LCD e Telecomando
Compatto, Leggero e Ultraportatile
Altoparlante di qualita ad alta effi  cienza
Indicatore di carica della batteria 25/50/75/100%
Presa jack 3,5 per ingresso iPod, MP3, CD
Presa Jack 6,3 per ingresso Microfono a fi lo
Presa jack 3,5 Line Out

ACT-32H 
Impugnatura

ACT-32T
Belt 

Pack

 Trasmettitori Abbinabili
Modelli Disponibili

Vedere caratteristiche tecniche 
nella pagina dei ricevitori delle serie 3

Microfoni Lavalier o Headworn per Beltpack 
(vedi pagina dedicata)

MA100
Modello con 1 ricevitore per radiomicrofono
Lettore Registratore porta USB telecomando 
e Bluetooth
(aggiungere il trasmettitore a impugnatura o Beltpack)

MA100D
Modello con 2 ricevitori per radiomicrofono
Lettore Registratore porta USB telecomando
e Bluetooth
(aggiungere i trasmettitori a impugnatura o Beltpack)

Accessori Complementari

SC-10 
Borsa da trasporto e custodia

278A Asta da pavimento con base a treppiede

260/1 Asta da pavimento con base tonda

USB USB Player e Recorder e BluetoothBluetooth

Caratteristiche Tecniche
Gamma Frequenze Varie UHF

Alimentazione Batteria interna al Litio 14,8V 2,6Ah
100-240Vac Alimentatore Switching 

Potenza audio 50/85 W max
Ingressi audio Aux con Jack 3,5 - Micro con Jack 6,3
Uscita Line con Jack 3,5
Altoparlante 5”  full range
Autonomia oltre 10 ore
Dimensioni 240x140x135 mm
Peso 1,9 kg (batterie comprese)

USBUSB
Player e 
Recorder

USBUSB
Player e 
Recorder

ACT ACT Automatic Channel Targeting
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Adatto per interno od esterno
Portatile a tracolla o fi ssaggio su asta
Alta qualità della voce 
Radiomicrofono con squelch PILOTONETM

Riduttore di rumore PILOTCompTM

Scuole ed attività all’aperto
Riunioni aziendali - Meetings
Presentazioni di prodotti
Visite guidate in musei o fi ere
Avvenimenti sportivi
Animazione in villaggi turistici 

S

VV
AA
AA
AAA

AA

MA101B-32H
Amplibox con ricevitore UHF ACT 16 canali
e microfono ad impugnatura ACT-32H

MA-101B
Amplibox con solo ricevitore UHF 
ACT 16 canali 

MA101B-32T
Amplibox con ricevitore UHF ACT 16 canali  
e Trasmettitore Belt Pack ACT-32T SC-10  

Valigetta Custodia

278A 
Asta da 
pavimento

SISTEMI COMPLETI ACCESSORI CMPLEMENTARI

MA-101B MA-101B 
UHF

Auto Auto Scan Scan 
Ricerca automatica del canale libero

ACT ACT Automatic Channel Targeting

1616 Frequenze Frequenze

ACT-32H 
Impugnatura

ACT-32T
BeltPack

Caratteristiche Tecniche
Frequenze disponibili Varie UHF
Canali RF 16 preselezionati con Autoscan
Antenna Interna

Alimentazione Batteria interna Li-ion MB-25
100-240Vac Alimentatore Switching 

Potenza Audio 50W/RMS - 85W/Max

Ingressi audio Aux con Jack 3,5
Micro con Jack 6,3

Uscita Line con Jack 3,5
Altoparlante 5”  full range
Carica batterie esterno
Autonomia 8/10 ore
Dimensioni 285x160x178 mm
Peso 2,1 kg (batterie comprese)

Scegliere Microfoni Lavalier o Headworn 
per Beltpack (vedi pagina dedicata)

CARATTERISTICHE GENERALI
Brevettato e realizzato per liberare 
l’utilizzatore dai cavi di collegamento, 
migliorando così la portabilità. 
Destinato a tutte le applicazioni Pubblic 
Address, è dotato di una pratica tracolla  
e di una comoda maniglia per il trasporto; 
può essere montato su uno stand da 
pavimento o semplicemente appoggiato sul tavolo.   
Contiene una batteria Litio-Ioni un carica batteria 
automatico esterno in grado di assicurare 8 ore continuative 
di funzionamento con solo 4 ore di ricarica.
Il radiomicrofono MIPRO consente di inviare la voce a 
distanza a uno o più apparecchi simultaneamente, 
regolando il volume d’uscita singolarmente da ciascun apparec-
chio.Ingresso Linea per sorgenti esterne e Micro per  il collega-
mento di un microfono supplementare a fi lo (MM107) opzionale.
Potenza d’uscita di 50W (RMS) ad alta fedeltà, per una naturale 
riproduzione del suono.

AMPLIFICAZIONE PORTATILEAMPLIFICAZIONE PORTATILE

MM-107    
Microfono dinamico 
con cavo a spirale 
da 2 metri

TRASMETTITORI ABBINABILI



4

SUONOSUONO

Adatto per interno od esterno
Portatile a tracolla o fi ssaggio su asta
Alta qualità della voce 
Radiomicrofono con squelch PILOTONETM

Riduttore di rumore PILOTCompTM

Scuole ed attività all’aperto
Riunioni aziendali - Meetings
Presentazioni di prodotti
Visite guidate in musei o fi ere
Avvenimenti sportivi
Animazione in villaggi turistici 

S

VV
AA
AA
AAA

AA

MA101G-58H
Amplibox con ricevitore 5,8GHz ACT 10 canali
   e microfono ad impugnatura ACT-58H

MA-101G
Amplibox con ricevitore 5,8GHz ACT 10 canali 

MA101G-58T
    Amplibox con ricevitore 5,8 GHz ACT 10 canali  
     e Trasmettitore Belt Pack ACT-58T

SC-10  
Valikgetta Custodia

278A 
Asta da 
pavimento

SISTEMI COMPLETI

ACCESSORI COMPLEMENTARI

MA-101G MA-101G 
5,8 GHz

1010 Frequenze Frequenze

MA101G

ACT-58H 
Impugnatura

ACT-58T
BeltPack

Caratteristiche Tecniche
Frequenza trasm. 5,8 GHz
Canali RF 10 preselezionati con Autoscan
Antenna Interna

Alimentazione Batteria interna Li-ion MB-25
100-240Vac Alimentatore Switching 

Potenza Audio 50/85W/Max
Risposta in Frequenza 125 - 18.000 Hz

Ingressi audio Aux con Jack 3,5
Micro con Jack 6,3

Uscita Line con Jack 3,5
Altoparlante 5”  full range
Carica batterie esterno
Autonomia 8/10 ore
Dimensioni 285x160x178 mm
Peso 2,1 kg (batterie comprese)

Scegliere Microfoni Lavalier o Headworn 
per Beltpack (vedi pagina dedicata)

AMPLIFICAZIONE PORTATILEAMPLIFICAZIONE PORTATILE
CARATTERISTICHE GENERALI
Brevettato e realizzato per liberare 
l’utilizzatore dai cavi di collegamento, 
migliorando così la portabilità. 
Destinato a tutte le applicazioni Pubblic 
Address, è dotato di una pratica tracolla  
e di una comoda maniglia per il trasporto; 
può essere montato su uno stand da 
pavimento o semplicemente appoggiato 
sul tavolo. Contiene una batteria Litio Polimero 
e un carica batteria automatico esterno in grado 
di assicurare 8/10 ore continuative di funzionamento con solo 4 ore di 
ricarica. Il radiomicrofono MIPRO consente di inviare la voce a distanza 
a uno o più apparecchi simultaneamente, regolando il volume d’usci-
ta singolarmente da ciascun apparecchio.Ingresso Linea per sorgenti 
esterne e Micro per  il collegamento di un microfono supplementare a fi lo 
(MM107) opzionale.

Auto Auto Scan Scan 
Ricerca automatica del canale libero
ACT ACT Automatic Channel Targeting

TRASMETTITORI ABBINABILI

MM-107    
Microfono dinamico 
con cavo a spirale da 2 metri
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CARATTERISTICHE GENERALI
Brevettato e realizzato per liberare l’utilizzatore dai cavi di colle-
gamento, facilitando così l’utilizzo. 
Destinato alle aule scolastiche, ai musei ed a tutti i luoghi in cui 
è necessario garantire l’utilizzabilità a diverse persone.
Sintonia automatica del trasmettitore con il ricevitore inserito 
all’interno del MA-101ACT all’accensione.
Trasmettitore infrarosso per l’accensione e la funzione ACT a 
lunga portata. Volume regolabile dal trasmettitore.
Ingresso mini jack sul trasmettitore per inserire un microfono 
Lavalier, Headset o una linea.
Batterie ricaricabili. Basta inserire il microfono nell’apposito 
carica batterie per avere fi no a 24 ore di funzionamento.
Ganci per il fi ssaggio a muro e uscita per diff usore passivo.
Potenza d’uscita di 30W (RMS) ad alta fedeltà, per una naturale 
riproduzione del suono.
Trasmettitori multicanale ACT e diff usori con ricevitore a fre-
quenza fi ssa programmabile con PC-11 (fi no a 97 frequenze 
diff erenti). Ogni trasmettitore si sintonizza automaticamente 
sulla frequenza programmata del diff usore. 
Semplice procedura di sintonizzazione, basta mirare la porta 
infrarosso con il trasmettitore e premere il tasto ACT. Si accen-
derà il diff usore ed automaticamente il trasmettitore si sintoniz-
zerà sulla frequenza del ricevitore.
Multi-zone Installando un diff usore a frequenza diversa in ogni 
sala, qualsiasi persona potrà utilizzare il proprio trasmettitore 
multi canale ovunque.
Smart charge Caricabatterie intelligente ed accumulatore 
Ni-MH a lunga durata. Nuovo caricatterie dove viene inserito 
l’intero trasmettitore, facilitando la procedura di ricarica.
Batteria a lunga durata, fi no a 24 ore continue.

Funzione ACT
Riduttore di rumore PILOTCompTM

Regolazione del volume dal trasmettitore
Accensione diff usore e sintonizzazione 
trasmettitore tramite porta infrarosso
Alimentatore Switching
Alta qualità della voce 
Radiomicrofono con squelch PILOTONETM

Aule scolastiche
Riunioni aziendali - Meetings
Visite guidate in musei o fi ere

REMOTE AMPLIFIERREMOTE AMPLIFIER

MA-101ACT con microfono MT-101ACT 
e carica batteria da tavolo MP-101ACT

MT-101ACTMA-101ACT

Accensione del diff usore e 
sintonizzazione automatica 
del trasmettitore UHF tramite 
porta infrarosso con comando 
sul trasmettitore

MA101AXP
Diff usore passivo
supplementare

Il trasmettitore MA-101ACT
può essere fi ssato al pratico collare 
in dotazione o tenuto semplicemente
in mano.

MB-3007
Staff a universale
per fi ssaggio a muro

ACCESSORI OPZIONALI 

A i d l diff

Accensione IR

IL PIU’ COMPATTO 
SISTEMA MULTICANALE

IL PIU’ COMPATTO

MA-101ACT MA-101ACT 
UHF

PC-11
Controllo e settaggio frequenze

per Ricevitore MA-101ACT
E’ possibile programmare qualsiasi frequenza
nella gamma di 24 MHz disponibili nel MA-101ACT.

ACT ACT Automatic Channel Targeting

Caratteristiche Tecniche

Frequenze disponibili
7C da 740 a 764 MHz 
97 canali programmabili
con PC-11

Antenna Interna
Alimentazione 100-240Vac Alimentatore
Risposta in frequenza 60Hz - 15kHz + 3dB
Potenza Audio 30W/RMS - 45W/Max

Ingressi audio Aux o micro con Jack 3,5
sul trasmettitore MT-101ACT

Altoparlante 5”  full range
Carica batterie trasmettitore esterno da tavolo
Autonomia del trasmettitore 24 ore
Dimensioni del diff usore 275x190x150 mm
Dimensioni del trasmettitore 180x40x25 mm
Peso del diff usore: 2,3 kg
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Adatto per interno od esterno
Portatile a tracolla o fi ssaggio su asta
Radiomicrofono a lunga portata 
Alta qualità della voce

Scuole ed attività all’aperto
Riunioni aziendali - Meetings
Presentazioni di prodotti
Visite guidate in musei o fi ere
Avvenimenti sportivi
Animazione in villaggi turistici 

SC-20  
Custodia per MA-202

278A 
Asta da 
pavimento

ACCESSORI OPZIONALI

CARATTERISTICHE GENERALI
Brevettato e realizzato per liberare 
l’utilizzatore dai cavi di collegamento, 
migliorando così la portabilità. 
Destinato a tutte le applicazioni 
Pubblic Address, è dotato di una 
pratica tracolla e di una comoda 
maniglia per il trasporto; 
può essere montato su uno stand da 
pavimento o semplicemente 
appoggiato sul tavolo.   
Contiene una speciale batteria 
ricaricabile in Litio Polimero e un carica 
batteria automatico in grado di assicurare 8 ore 
continuative di funzionamento con solo 4 ore di ricarica.
Il radiomicrofono MIPRO consente di inviare la voce a distanza 
a uno o più apparecchi simultaneamente, regolando il volume 
d’uscita singolarmente da ciascun apparecchio.
Ingresso Linea per sorgenti esterne e Micro per  il collegamento 
di un microfono supplementare a fi lo (MM-107) opzionale.

La nuova serie MA-200 incorpora l’essenza del design del precedente La nuova serie MA-200 incorpora l’essenza del design del precedente 
modello. Il sistema di altoparlanti a due vie ad alta effi cienza offre un modello. Il sistema di altoparlanti a due vie ad alta effi cienza offre un 
suono chiaro e potente in tutta la gamma. Il facile trasporto a mano, o il suono chiaro e potente in tutta la gamma. Il facile trasporto a mano, o il 
montaggio su supporto tipo asta microfonica, rendono MA-200 il sistema montaggio su supporto tipo asta microfonica, rendono MA-200 il sistema 
portatile più ideale per varie applicazioni. Incorporano un modulo ricevitore portatile più ideale per varie applicazioni. Incorporano un modulo ricevitore 
(MA-200) o due moduli ricevitori (MA-200D) in banda UHF per prestazioni (MA-200) o due moduli ricevitori (MA-200D) in banda UHF per prestazioni 
di ricezione affi dabili e a lunga distanza. Modulo Bluetooth plug-in, lettore/di ricezione affi dabili e a lunga distanza. Modulo Bluetooth plug-in, lettore/
registratore USB, funzione eco integrata e sirena di allarme con effetto registratore USB, funzione eco integrata e sirena di allarme con effetto 
dissolvenza. Dotato di mixer di ingresso audio. Ogni sorgente audio ha dissolvenza. Dotato di mixer di ingresso audio. Ogni sorgente audio ha 
un controllo del volume individuale. Batteria agli ioni di litio rimovibile per un controllo del volume individuale. Batteria agli ioni di litio rimovibile per 
un rapido inserimento e sostituzione. Bluetooth con tecnologia TWS può un rapido inserimento e sostituzione. Bluetooth con tecnologia TWS può 
combinare due MA-200 per un suono stereo.combinare due MA-200 per un suono stereo.

COMPATTO PORTATILE MULTIFUNZIONI 
CON CARATTERISTICHE PROFESSIONALI

MM-107
Microfono dinamico 
con cavo  da 2 metri

MA-200MA-200 
1616 Frequenze Frequenze

Auto Auto Scan Scan 
Ricerca automatica del canale libero

ACT ACT Automatic Channel Targeting

Caratteristiche Tecniche
Frequenze disponibili UHF
Canali RF 16 preselezionati con Autoscan
Antenna Interna

Alimentazione Batteria Li-ion (MB-14) 
100-240Vac Alimentatore Switching 

Potenza Audio 60W/RMS - 102W/Max
Risposta in Frequenza 80-18.000 Hz
T.H.D. <0,1%
Ingressi audio Aux - Micro con Jack 6,3
Lettore/Registratore su USB
Altoparlanti 5”  Woofer 1” Tweeter
Carica batterie Switching esterno (in dotazione)
Autonomia 8 ore
Tempo di ricarica 4 ore
Dimensioni 163x204x276 mm
Peso 2,4 kg (batterie Litio comprese)

USB USB 
Player/Recorder 

AMPLIFICAZIONE PORTATILEAMPLIFICAZIONE PORTATILE

MA-200DMA-200D 
Doppio Ricevitore UHF
Abbinare 2 trasmettitori
ACT-32H - ACT-32T

ACT-32H
Trasmettitore
Impugnatura

ACT-32T
Trasmettitore 

BeltPack

TRASMETTITORI ABBINABILI

MA-200MA-200 
Singolo Ricevitore UHF
Abbinare 1 trasmettitore
ACT-32H - ACT-32T

MODELLI DISPONIBILI
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MA-300MA-300
ULTRA COMPATTO PORTATILE 

AMPLIFICATO 
Funziona a Batterie e Corrente

Auto Auto Scan Scan Ricerca automatica del canale libero

ACT 
Automatic Channel Targeting

1616 Frequenze Frequenze

Potenza 60W con amplifi catore in classe D 
Porta USB per Registrare e riprodurre brani
1 o 2 Radiomicrofoni e porta USB (opzionali)
Display LCD e Telecomando
Compatto, Leggero Potente e Ultraportatile
Altoparlanti 2 vie di qualita ad alta effi  cienza
Indicatore di carica della batteria 25/50/75/100%
Presa jack 3,5 per ingresso iPod, MP3, CD
Presa Jack 6,3 per ingresso Microfono a fi lo
Presa jack 3,5 Line Out

ACT-32H
Impugnatura

ACT-32T
BeltPack

 Trasmettitori Abbinabili

Modelli Disponibili

MA300-UHFMA300-UHF
Modello con 1 ricevitore UHF
per radiomicrofono
Lettore Registratore su porta USB 
con telecomando
  (aggiungere il trasmettitore)

MA300D-UHFMA300D-UHF
Modello con 2 ricevitori UHF
per radiomicrofono
Lettore Registratore su porta USB 
con telecomando
  (aggiungere i trasmettitori)

Scuole ed attività all’aperto
Riunioni aziendali - Meetings
Presentazioni di prodotti
Fiere - Centri commerciali - Palestre
Avvenimenti sportivi - Cerimonie
Animazione in villaggi turistici
Adatto per interno od esterno
Estremamente portatile
Alta qualità della voce e della musica
Batteria ricaricabile in 4 ore
Autonomia 8/10 ore con batteria 100%

A

AA

AA

Caratteristiche Tecniche
Frequenze UHF

Alimentazione Batteria Li-ion (MB-14) 
100-240Vac Alimentatore Switching 

Potenza audio 60W/RMS 102W/max
Ingressi audio Aux Jack 3,5 - Micro Jack 6,3
Altoparlante 5” woofer + 1” Tweeter
Autonomia 8/10 ore
Dimensioni 278x209x165 mm
Peso 2,7 kg (batterie comprese)

USB USB Player e Recorder

MA-300AXPMA-300AXP
Diffusore supplementare amplifi cato da 60W.
Funziona a Batteria e Corrente 
Si collega tramite cavo ai sistemi MA-303

BluetoothBBluetootthBBluetooth
USB USB Player e Recorder

BluetoothBluetooth

Accessori Complementari

SC-30 
Borsa da trasporto e custodia per MA-100

AMPLIFICAZIONE PORTATILEAMPLIFICAZIONE PORTATILE

Microfoni Lavalier o Headworn per Beltpack 
(vedi pagina dedicata)

278A Asta da pavimento con base a treppiede
260/1 Asta da pavimento con base tonda

Il cabinet dell’altoparlante a due vie è stato riprogettatoIl cabinet dell’altoparlante a due vie è stato riprogettato
per migliorare l’effi  cienza nella frequenza degli acuti e off re per migliorare l’effi  cienza nella frequenza degli acuti e off re 
un eff etto sonoro chiaro e potente sia per il parlato che per la un eff etto sonoro chiaro e potente sia per il parlato che per la 
musica. Il facile trasporto a mano o il montaggio su supporto musica. Il facile trasporto a mano o il montaggio su supporto 
rendono MA-300 il sistema più ideale per varie applicazioni.rendono MA-300 il sistema più ideale per varie applicazioni.
I moduli ricevitore integrati in banda UHF consentono pre-I moduli ricevitore integrati in banda UHF consentono pre-
stazioni di ricezione affi  dabili e a lunga distanza.stazioni di ricezione affi  dabili e a lunga distanza.
Bluetooth plug-in, lettore/registratore USB, funzione eco Bluetooth plug-in, lettore/registratore USB, funzione eco 
integrata e sirena di allarme con eff etto dissolvenza.integrata e sirena di allarme con eff etto dissolvenza.
Dotato di mixer di ingresso audio. Ogni sorgente audio ha Dotato di mixer di ingresso audio. Ogni sorgente audio ha 
un controllo del volume individuale.un controllo del volume individuale.
Batteria agli ioni di litio rimovibile per un rapido inserimento e Batteria agli ioni di litio rimovibile per un rapido inserimento e 
sostituzione. Bluetooth con tecnologia TWS può combinare sostituzione. Bluetooth con tecnologia TWS può combinare 
due MA300 per un suono stereo.due MA300 per un suono stereo.
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MA300-5.8GMA300-5.8G
ULTRA COMPATTO PORTATILE 

AMPLIFICATO 
Funziona a Batterie e Corrente

Auto Auto Scan Scan Ricerca automatica del canale libero

ACT 
Automatic Channel Targeting

1616 Frequenze Frequenze

Potenza 60/102W con amplifi catore in classe D 
Porta USB per Registrare e riprodurre brani
1 o 2 Radiomicrofoni (opzionali)
Display LCD e Telecomando
Compatto, Leggero Potente e Ultraportatile
Altoparlanti 2 vie di qualita ad alta effi  cienza
Indicatore di carica della batteria 25/50/75/100%
Presa jack 3,5 per ingresso iPod, MP3, CD
Presa Jack 6,3 per ingresso Microfono a fi lo
Presa jack 3,5 Line Out

Modelli Disponibili

MA300-5.8GMA300-5.8G
Modello con 1 ricevitore UHF
per radiomicrofono
Lettore Registratore su porta USB 
con telecomando
  (aggiungere il trasmettitore)

MA300D-5.8GMA300D-5.8G
Modello con 2 ricevitori UHF
per radiomicrofono
Lettore Registratore su porta USB 
con telecomando
  (aggiungere i trasmettitori)

Scuole ed attività all’aperto
Riunioni aziendali - Meetings
Presentazioni di prodotti
Fiere - Centri commerciali - Palestre
Avvenimenti sportivi - Cerimonie
Animazione in villaggi turistici
Adatto per interno od esterno
Estremamente portatile
Alta qualità della voce e della musica
Batteria ricaricabile in 4 ore
Autonomia 8/10 ore con batteria 100%

A

AA

AA
Caratteristiche Tecniche

Frequenze ISM 5,8GHz

Alimentazione Batteria Li-ion (MB-14) 
100-240Vac Alimentatore Switching 

Potenza audio 60W/RMS 102W/max
Ingressi audio Aux Jack 3,5 - Micro Jack 6,3
Altoparlante 5” woofer + 1” Tweeter
Autonomia 8/10 ore
Dimensioni 278x209x165 mm
Peso 2,7 kg (batterie comprese)

USB USB Player e Recorder

MA-300AXPMA-300AXP
Diffusore supplementare amplifi cato da 60W.
Funziona a Batteria e Corrente 
Si collega tramite cavo ai sistemi MA-303

BluetoothBBluetootthBBluetooth
USB USB Player e Recorder

BluetoothBluetooth

Accessori Complementari

SC-30 
Borsa da trasporto e custodia per MA-100

AMPLIFICAZIONE PORTATILEAMPLIFICAZIONE PORTATILE

278A Asta da pavimento con base a treppiede
260/1 Asta da pavimento con base tonda

Il cabinet dell’altoparlante a due vie è stato riprogettatoIl cabinet dell’altoparlante a due vie è stato riprogettato
per migliorare l’effi  cienza nella frequenza degli acuti e off re per migliorare l’effi  cienza nella frequenza degli acuti e off re 
un eff etto sonoro chiaro e potente sia per il parlato che per la un eff etto sonoro chiaro e potente sia per il parlato che per la 
musica. Il facile trasporto a mano o il montaggio su supporto musica. Il facile trasporto a mano o il montaggio su supporto 
rendono MA-300 il sistema più ideale per varie applicazioni.rendono MA-300 il sistema più ideale per varie applicazioni.
I moduli ricevitore integrati in banda 5.8G consentono I moduli ricevitore integrati in banda 5.8G consentono 
prestazioni di ricezione affi  dabili e a lunga distanza.prestazioni di ricezione affi  dabili e a lunga distanza.
Bluetooth plug-in, lettore/registratore USB, funzione eco Bluetooth plug-in, lettore/registratore USB, funzione eco 
integrata e sirena di allarme con eff etto dissolvenza.integrata e sirena di allarme con eff etto dissolvenza.
Dotato di mixer di ingresso audio. Ogni sorgente audio Dotato di mixer di ingresso audio. Ogni sorgente audio 
ha un controllo del volume individuale.ha un controllo del volume individuale.
Batteria agli ioni di litio rimovibile per un rapido inserimento e Batteria agli ioni di litio rimovibile per un rapido inserimento e 
sostituzione. Bluetooth con tecnologia TWS può combinare sostituzione. Bluetooth con tecnologia TWS può combinare 
due MA300i per un suono stereo.due MA300i per un suono stereo.

ACT-58H 
Impugnatura

ACT-58T
BeltPack

TRASMETTITORI ABBINABILI
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MA-505MA-505
COMPATTO PORTATILE AMPLIFICATO

Potenza 145W in classe D 
Funziona a Batterie e Corrente

SC-50         
Capottina 

per MA-505

CDM-2 II
Lettore CD/MP3
con porta USB

CDM 2 II
ACCESSORI OPZIONALI 

21435       
Stand in acciaio

Sistema brevettato dal design ergonomico 
Cabinet stampato in un unico pezzo con sistema di am-
plifi cazione ad alta effi  cienza per pilotare il sistema 
di altoparlanti a due vie per un suono potente e chiaro.
La custodia robusta e robusta e la leggerezza lo ren-
dono facile da trasportare a mano. Inoltre può essere 
installato su un treppiede.Controllo VOP (priorità voce 
fuori campo) e TONE. La presa per altoparlante esterno 
serve per l’altoparlante passivo MA-505EXP.
Si può anche installare un trasmettitore di intercon-
nessione wireless per collegare più portatili MA-505 in 
modalità wireless per estendere il raggio di trasmissione 
ed espandere la copertura.
Doppie antenne attive integrate del settore per una rice-
zione stabile e a lunga distanza. Alimentatore switching 
AC integrato e batteria ricaricabile.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione
Batteria Li-ion (MB-35) 
100-240Vac 
Alimentatore Switching 

Distorsione THD < 0,1%
Risp. in frequenza 70 Hz-18kHz ±3 dB
Potenza audio 145WRMS-248Wmax
Ingressi audio 2 Micro - 1 Line
Altoparlante 8” Woofer + 1” driver
Tempo di ricarica 4 ore
Autonomia 8 ore
Dimensioni 275x406x225 mm
Peso 8 kg

RADIOMICROFONI OPZIONALI UHF o 2,4GHz (se ne possono aggiungere fi no a 2)

MRM-70B
Modulo 1 Ricevitore UHF
ACT 16 canali selezionabili Autoscan

ACT-32H
Trasmettitore a impugnatura UHF

ACT-32T
Trasmettitore Beltpack UHF

ACT-24H
Trasmettitore a impugnatura 2,4GHz

ACT-24T
Trasmettitore Beltpack 2,4GHz

(Scegliere microfoni da abbinare ai Beltpack)

MRM-24
Modulo 1 Ricevitore 2,4GHz
ACT 12 canali selezionabili Autoscan

Utilizzabile per trasmettere il segnale via radio ad altri diff usori MA-505 
E’ consigliabile utilizzare i ricevitori per i radiomicrofoni in una gamma diff erente.

TRASMETTITORE Interlink

CDM-3A
Lettore CD/MP3 
e Registratore su USB

Scuole ed attività all’aperto
Riunioni aziendali - Meetings
Presentazioni di prodotti
Fiere - Centri commerciali - Palestre
Avvenimenti sportivi - Cerimonie
Animazione in villaggi turistici
Adatto per interno od esterno
Estremamente portatile
Alta qualità della voce e della musica
Batteria ricaricabile in 4 ore
Autonomia oltre 8 ore a batteria

A

AA

AA

BluetoothBluetooth

MT-91
Trasmettitore Interlink UHF 16 canali

AMPLIFICAZIONE PORTATILEAMPLIFICAZIONE PORTATILE

MA-505EXP         
Diff usore passivo
suplementare

DPM-3P
Digital Audio Recorder/Player 
su USB/SD/SDHC Card
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SC-70         
Capottina 

di protezione

MA-707EXP        
Diff usore passivo 
supplementare

CARATTERISTICHE GENERALI
Sistema brevettato dal design ergonomico 
con eccellenti caratteristiche tecniche e sonore.
Pratica maniglia retraibile per un agevole trasporto
trainandolo come una valigia sulle sue ruote incorporate.
Alta effi  cienza ed Alta Fedeltà sonora.
Possibilità di includere due radiomicrofoni (opzionali)
Batterie e caricabatterie interno con autonomia 
di oltre 4 ore con sole 8 ore di ricarica totale.
Radiomicrofoni con batterie 1,5V alcaline o ricaricabili.
Lettore CD/MP3 (opzionali)
2 Ingressi per microfono a fi lo - Ingresso linea 
- Uscita linea supplementare - Controllo Toni.
Scomparto per microfoni ed altri accessori.
Possibilità di posizionamento su stand elevatore.

MA-707MA-707
IL PIU’ VERSATIE

Funziona a Batterie e Corrente

ACCESSORI OPZIONALI 

Caratteristiche Tecniche
Alimentazione 2xBatterie interne 4,5Ah 

100-240Vac Alimentatore 
Distorsione THD < 0,1%
Risp. in frequenza 60 Hz-20kHz ±3 dB
Potenza audio 100W/RMS - 170W/max
Ingressi audio 2 Micro - 1 Line
Altoparlante 8” full range
Tempo di ricarica 8 ore
Autonomia 4 ore
Dimensioni 518x325x258 mm
Peso 12 kg

AMPLIFICAZIONE PORTATILEAMPLIFICAZIONE PORTATILE

RADIOMICROFONI OPZIONALI UHF o 2,4GHz (se ne possono aggiungere fi no a 2)

MRM-70B
Modulo 1 Ricevitore UHF
ACT 16 canali selezionabili Autoscan

ACT-32H
Trasmettitore a impugnatura UHF

ACT-32T
Trasmettitore Beltpack UHF

ACT-24H
Trasmettitore a impugnatura 2,4GHz

ACT-24T
Trasmettitore Beltpack 2,4GHz

(Scegliere microfoni da abbinare ai Beltpack)

MRM-24
Modulo 1 Ricevitore 2,4GHz
ACT 12 canali selezionabili Autoscan

21450s       
Stand 
a treppiede
in alluminio 

21435       
Stand a treppiede 

Nero in acciaio

CDM-2BP
Modulo  Lettore CD/MP3 e Bluetooth
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CARATTERISTICHE GENERALI
Sistema brevettato dal design ergonomico 
con eccellenti caratteristiche tecniche e sonore.
Pratica maniglia retraibile per un agevole trasporto
trainandolo come una valigia sulle sue ruote incorporate.
Alta effi  cienza ed Alta Fedeltà sonora con incredibile 
potenza di 150 WRMS che pilota un woofer da 8” in 
Neodimio ed un Driver a compressione da 1”.
Possibilità di includere fi no a quattro radiomicrofoni 
senza interferenze e con la massima stabilità.
Batterie e caricabatterie interno con autonomia di 6 ore 
Radiomicrofoni con oltre 20 ore di autonomia 
con batterie 1,5 V alcaline.
Ingressi per 2 microfoni a fi lo - Ingresso linea 
- Uscita linea supplementare - Controllo Toni.
Possibilità di posizionamento su stand elevatore.
E’ possibile inserire anche un trasmettitore MTM-92
per trasmettere il segnale via radio ad altri
diff usori attivi MA-708 con ricevitore MRM-70

Scuole ed attività all’aperto
Riunioni aziendali - Meetings
Presentazioni di prodotti
Fiere - Centri commerciali 
Palestre - Cerimonie
Avvenimenti sportivi 
Animazione in villaggi turistici
Adatto per interno ed esterno
Estremamente portatile
Alta qualità della voce e musica

SC-75         
Capottina 
per MA-708

CDM-2
Lettore CD/MP3
con porta USB

MTM-92
Trasmettitore Interlink UHF 16 canali
Utilizzabile per trasmettere il segnale via radio ad altri diff usori MA-708. 
E’ consigliabile utilizzare i ricevitori per i radiomicrofoni in gamma diff erente.

MA-708EXP        
Diff usore passivo 

supplementare

MA-708MA-708
COMPATTO E POTENTE 150W

Funziona a Batterie e Corrente

ACCESSORI OPZIONALI 

RADIOMICROFONI OPZIONALI (se ne possono aggiungere fi no a 4)

21435       
Stand a 

treppiede 
in acciaio

MRM-72B
Modulo 2 Ricevitori UHF
ACT 16 canali selezionabili 

MTM 92
TRASMETTITORE Interlink

Come sintonizzare 
i radiomicrofoni ACT
Dopo aver scelto la frequenza sul 
ricevitore con il tasto SCAN,
accendere il trasmettitore, puntarlo 
verso il ricevitore e premere il tasto
ACT. Il sistema si sintonizza subilto.

Caratteristiche Tecniche
Alimentazione 2xBatterie interna 4,5Ah 

100-240Vac Alimentatore 
Distorsione THD < 0,1%
Risp. in frequenza 50 Hz-18kHz ±3 dB
Potenza audio 190W/RMS - 325W/Max
Ingressi audio 2 Micro - 1 Line
Altoparlanti 8” woofer + 1” driver
Tempo di ricarica 8 ore
Autonomia 6-8 ore a batteria
Dimensioni 336x545x336 mm
Peso 15,3 kg

CDM-3A
Lettore CD/MP3 
e Registratore su porta USB

AMPLIFICAZIONE PORTATILEAMPLIFICAZIONE PORTATILE

MRM-70B
Modulo 1 Ricevitore UHF
ACT 16 canali selezionabili Autoscan

ACT-32H
Trasmettitore a impugnatura UHF

ACT-32T
Trasmettitore Beltpack UHF

ACT-24H
Trasmettitore a impugnatura 2,4GHz

ACT-24T
Trasmettitore Beltpack 2,4GHz

MRM-24
Modulo 1 Ricevitore 2,4GHz
ACT 12 canali selezionabili Autoscan
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CARATTERISTICHE GENERALI
Sistema brevettato dal design ergonomico 
con eccellenti caratteristiche tecniche e sonore.
Pratica maniglia retraibile per un agevole trasporto
trainandolo come una valigia sulle sue ruote incorporate.
Alta effi  cienza ed Alta Fedeltà sonora con incredibile 
potenza di 250 W da amplifi catore in classe
D/AB che pilota un woofer da 10” in Neodimio
ed un Driver a compressione da 1,5”.
Possibilità di includere fi no a 4 radiomicrofoni.
Batterie e caricabatterie interno con autonomia 
di oltre 4 ore con sole 8 ore di ricarica totale.
Radiomicrofoni con oltre 30 ore di autonomia 
con batterie 1,5V alcaline.
Ingressi per 2 microfoni a fi lo - Ingresso linea 
- Uscita linea supplementare - Controllo Toni.
Possibilità di posizionamento su stand elevatore.
E’ possibile inserire anche un trasmettitore MTM-90
per trasmettere il segnale via radio ad altri 
diff usori attivi MA-808 con ricevitore MRM-70.

SC-80        
Capottina 
per MA-808

MA-808EXP        
Diff usore passivo 

supplementare

MA-808MA-808
LA MIGLIORE SCELTA 

per GRANDI SPAZI
Funziona a Batterie e Corrente

21435       
Stand a 

treppiede 
in acciaio

Scuole ed attività all’aperto
Riunioni aziendali - Meetings
Presentazioni di prodotti
Fiere - Centri commerciali 
Palestre - Cerimonie
Avvenimenti sportivi 
Animazione in villaggi turistici
Adatto per interno ed esterno
Estremamente portatile
Alta qualità della voce e musica

Caratteristiche Tecniche
Alimentazione 2xBatterie interna 4,5Ah 

100-240Vac Alimentatore 
Distorsione THD < 0,1%
Risp. in frequenza 50 Hz-18kHz ±3 dB
Potenza audio 267W/RMS - 456W/Max
Ingressi audio 2 Micro - 1 Line
Altoparlanti 10” woofer+ 1,5” driver
Tempo di ricarica 8 ore
Autonomia 4/6 ore a batteria
Dimensioni 360x560x350 mm
Peso 20 kg

AMPLIFICAZIONE PORTATILEAMPLIFICAZIONE PORTATILE

CDM-2
Lettore CD/MP3
con porta USB

ACCESSORI OPZIONALI 

RADIOMICROFONI OPZIONALI (se ne possono aggiungere fi no a 4)

MRM-72B
Modulo 2 Ricevitori UHF
ACT 16 canali selezionabili 

CDM-3A
Lettore CD/MP3 
e Registratore su porta USB

MRM-70B
Modulo 1 Ricevitore UHF
ACT 16 canali selezionabili Autoscan

ACT-32H
Trasmettitore a impugnatura UHF

ACT-32T
Trasmettitore Beltpack UHF

ACT-24H
Trasmettitore a impugnatura 2,4GHz

ACT-24T
Trasmettitore Beltpack 2,4GHz

MRM-24
Modulo 1 Ricevitore 2,4GHz
ACT 12 canali selezionabili Autoscan

MTM-92
Trasmettitore Interlink UHF 16 canali
Utilizzabile per trasmettere il segnale via radio ad altri diff usori MA-808. 
E’ consigliabile utilizzare i ricevitori per i radiomicrofoni in gamma diff erente.

MTM 92
TRASMETTITORE Interlink
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AMPLIFICAZIONE PORTATILEAMPLIFICAZIONE PORTATILE

MA-727MA-727
IL COMPATTO PIU’ POTENTE

L’evoluzione della specieL’evoluzione della specie

MA-828MA-828
POTENTISSIMO  E VERSATILE

MA-929MA-929
VI SORPRENDERA’

MP3 Player/Recorder
DSP con varie funzioni

- I primi sistemi PA wireless porta  li che applicano il principio di altoparlan   a due vie MTM e line-array per espandere 
il campo sonoro, migliorare il livello di pressione sonora e riprodurre il suono naturalmente.
- La parte anteriore del diff usore è interamente coperta da una calandra sagomata che si dis  ngue dalle an  quate imitazioni.

- I tre modelli di taglia L/M/S sono iden  ci!  L’esclusivo amplifi catore di potenza integrato in classe D+AB, pilota il sistema 
di altoparlan   per o  enere un campo sonoro “Point Source” a gamma estesa e un’uscita audio potente e chiara per varie 
occasioni e applicazioni diverse.

- Tu    e tre i modelli sono dota   dello stesso pannello di controllo, con le stesse modalità opera  ve.

- Il pannello posteriore con  ene: registratore/le  ore MP3, porta USB, slot per schede SD, jack di ingresso di linea e XLR per 
microfoni. I segnali audio vengono mixa   in uscita e il livello di ingresso può essere regolato individualmente. 
Un’esclusiva presa di uscita subwoofer, il pulsante della sirena di allarme, interru  ore VOP (Voice Priority) e interru  ore 
di accensione/spegnimento con indicatori LED che mostrano il livello e lo stato di carica della ba  eria.
Possono contenere fi no a 2/4/8 moduli ricevitori o 1 trasme   tore wireless Interlink a seconda del modello.

- Il modulo ricevitore Bluetooth plug-in consente una connessione affi  dabile con smartphone o tablet ed anche 
la diff usione in stereo con 2 diff usori.

- Un modulo trasme   tore di interconnessione (opzionale) collega più altoparlan   a   vi in wireless.

- Un esclusivo pulsante di disa   vazione dell’audio (Mute) consente di regolare i vari segnali di ingresso.

- MIPRO ada  a l’esclusiva funzione DSP invece dei tradizionali complessi controlli degli eff e    sonori. Perme  e una rapida 
selezione dei controlli di tono e degli eff e    sonori. La modalità DELAY (da 1 a 50m) serve per regolare il ritardo del tempo 
di trasmissione del suono degli altoparlan   interni, consentendo un allineamento di fase tra più sistemi distanzia  .

- I primi sistemi con maniglia di trazione retra   le breve  a  , che si combina con le ruote inferiori per un trasporto agevole.

- Un ada  atore da 35mm nella parte inferiore perme  e di essere installato su un treppiede standard.

- Oltre al funzionamento a ba  eria è inoltre possibile collegare una alimentazione AC esterna per fornire al sistema 
il funzionamento e la ricarica della ba  eria. 

- Una pra  ca custodia impermeabile è compresa in ogni modello.

Proge  ato a Taiwan e prodo  o nella linea di ges  one computerizzata di MIPRO, 
garan  sce la migliore qualità di prodo  o.
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RADIOMICROFONI OPZIONALI

MRM-70B
Modulo 1 Ricevitore UHF
ACT 16 canali selezionabili

ACT-32H
Trasmettitore a impugnatura UHF

ACT-32T
Trasmettitore Beltpack UHF

ACT-24H
Trasmettitore a impugnatura 2,4GHz

ACT-24T
Trasmettitore Beltpack 2,4GHz

ACT-58H
Trasmettitore a impugnatura 5,8GHz

ACT-58T
Trasmettitore Beltpack 5,8GHz

MRM-24
Modulo 1 Ricevitore 2,4GHz
ACT 12 canali selezionabili

MRM-58
Modulo 1 Ricevitore 5,8GHz
ACT 12 canali + 8 ID selezionabili

MA-727MA-727 MA-828MA-828 MA-929MA-929

L’evoluzione della specieL’evoluzione della specie
MP3 Player/Recorder
DSP con varie funzioni

AMPLIFICAZIONE PORTATILEAMPLIFICAZIONE PORTATILE

Accetta fi no a 2 moduli Ricevitori
o 1 Modulo Ricevitore 

+ 1 Modulo Trasmettitore Interlink

Accetta fi no a 4 moduli Ricevitori
o 3 Moduli Ricevitore 

+ 1 Modulo Trasmettitore Interlink

Accetta fi no a 8 moduli Ricevitori
o 7 Moduli Ricevitore 

+ 1 Modulo Trasmettitore Interlink

ACCESSORI OPZIONALI

TRASMETTITORE Interlink

Utilizzabile per trasmettere il segnale via radio ad altri diff usori della 
serie MA. Per evitare interferenze è consigliabile utilizzare i ricevitori 
per i radiomicrofoni in una gamma diff erente del trasmettitore.

MT-91
Trasmettitore Interlink UHF 16 canali

21435       
Stand a 

treppiede 
in acciaio

MM-59
Microfono dinamico
Scegliere cavo 
con connettori XLR 
di misura adeguata
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MA-727MA-727
IL COMPATTO PIU’ POTENTE

MA-828MA-828
POTENTISSIMO  E VERSATILE

AMPLIFICAZIONE PORTATILEAMPLIFICAZIONE PORTATILE
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MA-929MA-929
VI SORPRENDERA’

AMPLIFICAZIONE PORTATILEAMPLIFICAZIONE PORTATILE

1) Maniglia fi ssa

2) Maniglia Trolley retraibile

3) Woofer

4) Driver a Tromba

5) Woofer

6) Griglia di protezione

7) Sensore IR del telecomando

8) Ruote trolley

9) Attacco 35mm per stativo

10) Lettore/Registratore MP3

11) Pannello Controllo Ingressi/Uscite

12) Dissipatore

13) Scomparto per alimentatore

14) Scomparto delle batterie

15) Presa DC per alimentatore

16) Scomparto per 1 o 2 Ricevitori

17) Scomparto per 1 Trasmettitore Interlink

18) Scomparto per 1 o 2 Ricevitori

19) Scomparto per 1 o 2 Ricevitori
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PANNELLO POSTERIOREPANNELLO POSTERIORE
del Lettore/Registratore MP3 del DSP  Ingressi e Uscitedel Lettore/Registratore MP3 del DSP  Ingressi e Uscite

MA-727MA-727
IL COMPATTO PIU’ POTENTE

MA-828MA-828
POTENTISSIMO  E VERSATILE

MA-929MA-929
VI SORPRENDERA’

22) Display LCD del DSP

23) Maopola controllo DSP

24) controllo eff etto DSP

25) Pulsante Mute

26) Uscita SUB Jack 6,3

27) Uscita Linea Jack 6,3

28) Volume Bluetooth e Linea

29) Ingresso Linea 1 Jack 3,5 stereo 

30) Ingresso Linea 2 Jack 6,3 nono

31) Volume Ingresso Mic 1

32) Ingresso Mic 1 
XLR bilanciato, Jack 6,3 sbilanciato

33) Volume Ingresso Mic 2

34) Ingresso Mic 2 
XLR bilanciato, Jack 6,3 sbilanciato

35) Interruttore On/Off 

36) VOP Voice priority On/Off 

37) Sirena d’allarme

38) Indicatore di carica batteria

39) Pannello di controllo lettore MP3

40) SD card slot

41) Schermo LCD

42) USB slot

43) Modulo Bluetooth

44) Pulsante attivazione Bluetooth
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI MA-727 MA-828 MA-929
Tu    e tre i modelli 

sono dota   dello stes-
so pannello 

di controllo, con le 
stesse modalità 

opera  ve.

DSP
Bluetooth

MP3 
Player/Recorder Fino a 2 

Radiomicrofoni
Fino a 4 

Radiomicrofoni
Fino a 8

Radiomicrofoni
Anno di produzione dal 2021dal 2021 dal 2021dal 2021 dal 2021dal 2021

Storia dell’evoluzione
e caratteristiche 
aggiunte nella

Nuova SERIE MA-II

Il compattoIl compatto
più potentepiù potente

Lettore/Registratore MP3 Lettore/Registratore MP3 
- DSP- DSP

BluetoothBluetooth
fi no a 2 radiomicrofonI fi no a 2 radiomicrofonI 

(opzionali)(opzionali)
Batterie al LitioBatterie al Litio

Taglia mediaTaglia media
Potente e VersatilePotente e Versatile

Lettore/Registratore MP3 Lettore/Registratore MP3 
- DSP- DSP

BluetoothBluetooth
fi no a 4 radiomicrofonI fi no a 4 radiomicrofonI 

(opzionali)(opzionali)
Batterie al LitioBatterie al Litio

Taglia LargeTaglia Large
Vi SorprenderàVi Sorprenderà

Lettore/Registratore MP3 Lettore/Registratore MP3 
- DSP- DSP

BluetoothBluetooth
fi no a 8 radiomicrofonI fi no a 8 radiomicrofonI 

(opzionali)(opzionali)
Batterie al LitioBatterie al Litio

Pot. Continua/Max 240-580 W240-580 W 410-700 W410-700 W 410-700 W410-700 W
Amplifi catori Classe D+ABClasse D+AB Classe D+ABClasse D+AB Classe D+ABClasse D+AB
Altoparlanti 2x5” +1” driver Horn2x5” +1” driver Horn 2x6” +1” driver Horn2x6” +1” driver Horn 2x8” +1” driver horn2x8” +1” driver horn
Alimentazione AC/BatterieAC/Batterie AC/BatterieAC/Batterie AC/BatterieAC/Batterie

Batterie inclusa 8x 3,2V - 2,3Ah 8x 3,2V - 2,3Ah 
Ioni di LitioIoni di Litio

8x 3,2V - 5Ah 8x 3,2V - 5Ah 
Ioni di LitioIoni di Litio

8x 3,2V - 5Ah 8x 3,2V - 5Ah 
Ioni di LitioIoni di Litio

Batteria Tipo MB28 setMB28 set MB38 setMB38 set MB38 setMB38 set
Tempi ricarica 4/6 ore4/6 ore 4/6 ore4/6 ore 4/6 ore4/6 ore
Tempo lavoro 6/8 ore6/8 ore 6/8 ore6/8 ore 6/8 ore6/8 ore

Ingressi micro 2xXLR2xXLR
1xJack 6,31xJack 6,3

2xXLR2xXLR
1xJack 6,31xJack 6,3

2xXLR2xXLR
1xJack 6,31xJack 6,3

Ingresso linea 1xJack 6,3/3,51xJack 6,3/3,5 1xJack 6,3/3,51xJack 6,3/3,5 1xJack 6,3/3,51xJack 6,3/3,5
Uscita linea 1xJack 6,31xJack 6,3 1 x Jack 3,51 x Jack 3,5 1 x Jack 3,51 x Jack 3,5
Uscita Subwoofer 1xJack 6,31xJack 6,3 1xJack 6,31xJack 6,3 1xJack 6,31xJack 6,3
Bluetooth Plug-InPlug-In Plug-InPlug-In Plug-InPlug-In
Voice priority SISI SISI SISI
Lettore/Registratore MP3 su USB e SDMP3 su USB e SD MP3 su USB e SDMP3 su USB e SD MP3 su USB e SDMP3 su USB e SD
Funzione Mixer Tutti gli ingressi MP3/Bluetooth hanno il controllo di volume separatoTutti gli ingressi MP3/Bluetooth hanno il controllo di volume separato
Telecomando Per lettore MP3Per lettore MP3 Per lettore MP3Per lettore MP3 Per lettore MP3Per lettore MP3
DSP control DSP Integrato con le seguenti funzioniDSP Integrato con le seguenti funzioni
Eff etto Echo SISI SISI SISI
Controllo toni 
su Ingressi Micro SISI SISI SISI

Controllo toni 
su Ingresso Linea SISI SISI SISI

Delay regolabile da 1 a 50 metrida 1 a 50 metri da 1 a 50 metrida 1 a 50 metri da 1 a 50 metrida 1 a 50 metri
RADIOMICROFONI ACT-Autoscan opzionali

Ricevitore UHF
Ricevitore 2.4GHz
Ricevitore 5.8GHz

MRM-70B - 16 canaliMRM-70B - 16 canali
MRM-24 - 12 canaliMRM-24 - 12 canali

MRM-58 - 12ch+8 IDMRM-58 - 12ch+8 ID

MRM-70B - 16 canaliMRM-70B - 16 canali
MRM-24 - 12 canaliMRM-24 - 12 canali

MRM-58 - 12ch+8 IDMRM-58 - 12ch+8 ID

MRM-70B - 16 canaliMRM-70B - 16 canali
MRM-24 - 12 canaliMRM-24 - 12 canali

MRM-58 - 12ch+8 IDMRM-58 - 12ch+8 ID
ACT - Autoscan SISI SISI SISI
Trasmettitori UHF
Trasmettitori 2.4GHz
Trasmettitori 5.8GHz

ACT32H -ACT32TACT32H -ACT32T
ACT24H-ACT24TACT24H-ACT24T
ACT58H-ACT58TACT58H-ACT58T

ACT32H -ACT32TACT32H -ACT32T
ACT24H-ACT24TACT24H-ACT24T
ACT58H-ACT58TACT58H-ACT58T

ACT32H -ACT32TACT32H -ACT32T
ACT24H-ACT24TACT24H-ACT24T
ACT58H-ACT58TACT58H-ACT58T

ACCESSORI opzionali
Supporto stand 2143521435 2143521435 2143521435
Microfoni a fi lo MM-59MM-59 MM-59MM-59 MM-59MM-59

Trasmettitore interlink MT91-MTM24MT91-MTM24
MTM58MTM58

MT91-MTM24MT91-MTM24
MTM58MTM58

MT91-MTM24MT91-MTM24
MTM58MTM58

Maniglia retrattile SISI SISI SISI
Capottina protezione CompresaCompresa CompresaCompresa CompresaCompresa
Dimensioni B/A/P 255x450X300 mm255x450X300 mm 315x540x340 mm315x540x340 mm 360x650x375 mm360x650x375 mm
Peso 9,4 kg9,4 kg 13,9 kg13,9 kg 21,6 kg21,6 kg
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WIRELESS HIGH POWER PERFORMANCE
Il nuovissimo sistema portatile amplifi cato MA-P10 è senza compromessi. Il diff usore a 2 vie BI-amplifi cato è la soluzione ideale 
per molte applicazioni. Il modulo wireless integrato con doppio ricevitore UHF/ACT e un lettore/registratore MP3 incluso lo rende 
molto fl essibile e facile da utilizzare. Sul palco o installato, MA-P10 off re un pacchetto completo di funzioni, con prestazioni sonore 
spettacolari e precise. MA-P10 è la soluzione più fl essibile per presentatori, musicisti, DJ, animatori e società di noleggio. 
La tecnologia DSP di ultima generazione gestisce tutta l’elaborazione del suono e consente il pieno controllo di potenza, limitatori,  
ed equalizzazione. Inoltre off re una linea di ritardo del segnale digitale con ritardi regolabili tra 0 a 100 metri. MA-P10 ha un conte-
nitore in legno di qualità, trasduttori ad alta sensibilità e moduli di potenza digitali da 1.000W di picco bi-amplifi cati (classe D).
Con il trasmettitore MT-92A si compone un sistema via radio che parte dal Mixer e arriva direttamente ai diff usori.

CARATTERISTICHE GENERALI
> Interfaccia DSP EASY CONTROL 
a encoder singolo
> Preset di sintonizzazione master globali e 
fi ltro low-cut regolabile
> Ingresso combinato Jack 6,3/XLR 
con interruttori MIC / LINE)
> Tromba ruotabile 
> Robusto contenitore in compensato
> Trasduttori sofi sticati ad alta sensibilità
> Angolo di diff usione extra-ampio di 90°

> Ampio DSP dotato della rivoluzionaria tecnologia DTA2 ©
Gli algoritmi di allineamento temporale digitale DTA2© forniscono segnali di correzione sin-
cronizzati al 100%. DTA2 © combina il woofer con il driver ad alta frequenza a una sorgente 
acusticamente uniforme in tutta l’area di ascolto.
> Editor audio digitale intelligente IDSE© (ottimizzazione integrata)
Il potente editor audio digitale intelligente IDSE© consente un’effi  cace ottimizzazione. L’editor 
include un equalizzatore a 3 bande (± 12dB), preset di sintonizzazione master globali, il fi ltro 
low-cut regolabile a 80Hz, 100Hz, 120Hz e 150Hz (per il funzionamento con un subwoofer) 
e una linea di ritardo digitale regolabile da 0 a 100 metri.
> Limitatori a doppia banda DBL ©
I limitatori a doppia banda DBL © assicurano prestazioni stabili a qualsiasi livello.

Immagine Codice/Articolo AMPLIFICAZIONE PORTATILE

MA-P10

Amplifi cazione portatile con Lettore/Registratore MP3 su USB 
Ricevitore Bluetooth e 2 Ricevitori per radiomicrofoni UHF 
ACT 16 canali (aggiungere trasmettitori)
Potenza: 500W Continui - 1000W Picco
Altoparlanti: Woofer da 10” - Driver da 1,75”
Ingressi Mic/Linea - Linea Out - Pulsante con sirena per allarme 
Alimentazione: AC 100-240V
Dimensione: 300x504x291 mm  - Peso: 13kg

Immagine Codice/Articolo MA-P10 TRASMETTITORI UHF

ACT-32H Microfono/Trasmettitore ACT UHF a impugnatura 
- Capsula a Condensatore - Alimentazione:2 x Batterie AA da 1,5V 

ACT-32T
Trasmettitore ACT UHF Belt Pack 
Alimentazione: 2 x Batterie AA da 1,5V 
Scegliere: Microfoni Heaworn (opzionali) Consigliato MU-53HNs

MU-53HNs
Microfono Headworn - Premium Unidirezionale (colore beige)
Dimensioni capsula: Ø10mm - Risposta in frequenza: 50-18.000Hz
Connettore: mini XLR 4 poli - Adatto a tutti i Beltpack Mipro

Immagine Codice/Articolo MA-P10 ACCESSORI

MT-92A
Trasmettitore UHF 100/500 mW  - 16 canali preset - Indicatori AF/RF Ingresso audio 
bilanciato/sbilanciato regolabile a 0-10-20dB - Uscita RF 100/500 mW 
Compatibile con i ricevitori installati sul diff usore MA-P10
Per lunghe distanze si consiglia l’antenna direttiva AT-90Wa

AMPLIFICAZIONE PORTATILEAMPLIFICAZIONE PORTATILE


