
Serie 300 UHF Banda 24MHz
Serie 2400 Digital 2.4G
Serie 5800 Digital 5.8G
Serie 500/700 UHF Banda 24MHz
Serie 700-WB UHF Banda 72MHz
Serie 800 UHF Digital Banda 64/72MHz

Rising Star Award National Invention 
& Creation Award

National Executive 
Manager Award

First Brand Taiwan Gold Medal 
Quality Product

TEC Award

MIPRO si è aggiudicata, nel corso degli anni, numerosi premi per la qualità, la ricerca e lo sviluppo dei suoi prodotti
Produzione e innovazione, l’uso della tecnologia, così come la sua differenziazione del prodotto dalla concorrenza

sono stati i fattori che hanno contribuito ad aumentare i suoi standard di qualità e il suo record di forte crescita, 
I premi nazionali e internazionali, brevetti, certificazioni e riconoscimenti hanno portato Mipro al Top del settore

Mipro è un produttore certificato ISO 9001

Wireless InnovationWireless Innovation
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RICEVITORIRICEVITORI

ACT311-IIACT311-II

Telaio metallico standard EIA dotato 
di schermo LCD retroilluminato 
verde e pulsanti elettronici sul 
pannello frontale. Lo schermo LCD 
diventa automaticamente luminoso 
per identificare la modalità 
“In funzione” o “Standby”.
Affidabile circuito di ricezione ad alta 
gamma dinamica a banda stretta da 
24 MHz riduce notevolmente 
la distorsione di intermodulazione 
e aumenta i canali compatibili privi 
di interferenze.
I primi circuiti “PiloTone & Noise-
Lock” del settore e l’indicatore di 
avviso di interferenza RF per le 
corrette regolazioni del livello SQ 
per evitare interferenze.
La funzione MIPRO Auto Scan e 
ACT™ fornisce al trasmettitore una 
sincronizzazione precisa e rapida 
con il ricevitore.
Ci sono 6 gruppi preimpostati 
con un totale di 72 frequenze 
pre-salvate. Il gruppo 7 consente 
agli utenti di scegliere 12 canali di 
lavoro tra 961 frequenze disponibili.
Ogni canale ha uscite audio bilan-
ciate e sbilanciate separate con 3 
guadagni di uscita commutabili, 
Nei modelli con 2 o 4 canali può 
miscelare i segnali di 2 canali con 
un solo jack di uscita. 
Tutto serve a per garantire che 
il microfono funzioni entro la sensibi-
lità e la gamma dinamica adeguate, 
senza distorsioni.
Il connettore dell’antenna fornisce 
polarizzazione per i sistemi 
di antenne esterne attive MIPRO 
per aumentare la distanza 
di ricezione e il segnale.

SERIE  300

ACT312-IIACT312-II

ACT343ACT343

Caratteristiche tecniche dei RicevitoriCaratteristiche tecniche dei Ricevitori
Modelli ACT311-II ACT312-II ACT343
Canali disponibili 1 Diversity  PLL 2 Diversity  PLL 4 Diversity  PLL
Banda di Frequenze 5NBa da 518 a 542 Mhz 5NBa da 518 a 542 Mhz 5NBa da 518 a 542 Mhz
Sensibilità 10 dBµV @ S/N >80dB 10 dBµV @ S/N >80dB 10 dBµV @ S/N >80dB
Risposta in Frequenza 50Hz-18KHz 50Hz-18KHz 50Hz-18KHz
Gamma dinamica < 106 dBA < 106 dBA < 106 dBA

Uscite audio regolabili Bilanciate +16dB / 0dB / -6 dB
Sbilanctate +10dB / 0dB / -6 dB

Bilanciate +16dB / 0dB / -6 dB
Sbilanctate +10dB / 0dB / -6 dB

Bilanciate +16dB / 0dB / -6 dB
Sbilanctate +10dB / 0dB / -6 dB

Antenne AT-20 50Ω connettore TNC femmina 50Ω connettore TNC femmina 50Ω connettore TNC femmina
Alimentazione 230Vac - 12-15Vdc switching esterno 230Vac - 12-15Vdc switching esterno 230Vac - 12-15Vdc switching esterno
Dimensioni 210x44x165 mm 210x44x165 mm 482x44x165 mm con alette rack 19”
Peso 0,8 kg 0,9 kg 1,4 kg

Legenda del display della serie 300
19- Indicatore di antenne A/B
20- Selezione Gruppo
21- Selezione Canale

Display LCD della serie 300

22- Indicatore della frequenza
23- Lucchetto blocca programmazione
24- Indicatore di interferenze

25- Livello Squelch
26- Livello Batteria
27- Livello RF

28- Livello Audio
29- Display LCD

AutoAutoScan Scan 
Scarta automaticamente 
le frequenze disturbate

ACT ACT 
Sintonizza automaticamente 
Trasmettitore/Ricevitore

UHF Analogico 24MHzUHF Analogico 24MHz
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- Batteria al Litio (scorta)
- Adatta per i trasmettitori
ACT-32HC - ACT-32TC - BC-100T
- Autonomia: 15 ore Ricarica: 4 ore- Display che indica Gruppo/Canale e stato di carica batteria 

- Interruttore On/off bloccabile per evitare spegnimenti
- Capsula a condensatore MU-80 intercambiabile con 
capsula dinamica MU-39/MU-59
- Sensibilità regolabile 0/-6 dB
- Robusta griglia in metallo che protegge la capsula da urti, 
rotolamento, anti pop per la chiarezza del suono.
- Alimentazione 2 batterie alcaline AA

- Display indica: Banda -Gruppo/Canale 
Stato carica batteria -Frequenza -Lock
- Tasto Mute per disattivare il microfono
- Potenza RF regolabile Low-High
- Ingressi Mic/Linea/Chitarra 
- Sensibilità regolabile Low-Mid-High
- Alimentazione 2 batterie alcaline AA
- Connettore Mini XLR 4 poli con ghiera

- BC-100T è una base microfonica con trasmettitore radio 
integrato al quale si può abbinare un microfono Gooseneck. 
Due modelli di microfoni disponibili con lunghezze: MM-205 
(485mm) - MM-206 (585mm)
- Incorpora una batteria ricaricabile a Litio con alimentatore 
caricabatteria esterno. 

Carica batterie singolo
per batterie al Litio MB-5
Carica direttamente i Trasmettitori 
a Impugnatura e Beltpack 
o la batteria MB-5

TRASMETTITORITRASMETTITORI

SERIE  300UHF Analogico 24MHzUHF Analogico 24MHz

ACT32HACT32H
- Display che indica Gruppo/Canale e stato di carica batteria 
- Interruttore On/off bloccabile per evitare spegnimenti
- Capsula a condensatore MU-80 intercambiabile con 
capsula dinamica MU-39/MU-59
- Sensibilità regolabile 0/-6 dB
- Robusta griglia in metallo che protegge la capsula da urti, 
rotolamento, anti pop per la chiarezza del suono.
- Alimentazione Battera ricaricabile MB-5 in dotazione

ACT32HCACT32HC

ACT32TACT32T ACT32TCACT32TC
- Display indica: Banda - Gruppo/Canale 
Stato carica batteria -Frequenza -Lock
- Tasto Mute per disattivare il microfono
- Potenza RF regolabile Low-High
- Ingressi Mic/Linea/Chitarra 
- Sensibilità regolabile Low-Mid-High
- Alimentazione Battera ricaricabile 
MB-5 in dotazione
- Connettore Mini XLR 4 poli con ghiera

Caratteristiche tecniche dei TRASMETTITORICaratteristiche tecniche dei TRASMETTITORI
Modelli ACT32H ACT32HC ACT32T ACT32TC BC100T
Capsula/microfono MU-80 condensatore MU-80 condensatore scegliere modello scegliere modello scegliere modello
RF Power 10mW 10mW Low/High Low/High ---------
Spurie <4nW <4nW <4nW <4nW <4nW
Risposta in Frequenza 50Hz-18KHz 50Hz-18KHz vedi capsule vedi capsule vedi capsule
Sensibilità regolabile 0/-6 dB regolabile 0/-6 dB regolabile -12~+12dB regolabile -12~+12dB ------
Batterie 2x AA alcaline 1xMB-5 ricaricabile 2x AA alcaline 1xMB-5 ricaricabile 1xMB-5 ricaricabile
Dimensioni Ø51x234 mm 210x44x165 mm 63x82x22 mm 63x80x25 mm 100x78x150 mm
Peso 250 g 250 g 86 g 86 g 710 g

Il pannello posteriore dispone di un connettore XLR bilanciato per l’utilizzo diretto (non radio).
Un interruttore Parla/Mute posto sul frontale offre la possibilità di accendere o spegnere il microfono.
Soluzione ideale per piccole sale riunioni, centri congressi e conferenze mobili.

BC100T-xlrBC100T-xlr

MB-5MB-5

BC-100T  
con microfono
MM-205/XRL 4 poli

MP-8MP-8

Carica batterie DOPPIO
per batterie al Litio MB-5
Carica direttamente i Trasmettitori 
a Impugnatura e Beltpack 
o la batteria MB-5

MP-80MP-80

Per tutti i modello di Beltpack Mipro 
abbinare i microfoni Lavalier o Headworn (archetto) Unidirezionali o Omnidirezionali

disponibili nella vasta scelta di modelli a catalogo



5

SUONOSUONO

SERIE  500UHF Analogico 24MHzUHF Analogico 24MHz

RICEVITORIRICEVITORI

ACT515ACT515 ACT525ACT525

AutoAutoScan Scan 
Scarta automaticamente 
le frequenze disturbate

ACT ACT 
Sintonizza automaticamente 
Trasmettitore/Ricevitore

ACT545ACT545

ACT ACT 
Sintonizza automaticamente 
Trasmettitore/Ricevitore

Caratteristiche tecniche dei RicevitoriCaratteristiche tecniche dei Ricevitori
Modelli ACT515 ACT525 ACT545
Canali disponibili 1 True Diversity  PLL 2 True Diversity  PLL 4 True Diversity  PLL
Banda di Frequenze 5NBa da 518 a 542 Mhz 5NBa da 518 a 542 Mhz 5NBa da 518 a 542 Mhz
Sensibilità 6 dBµV @ S/N >80dB 6 dBµV @ S/N >80dB 6 dBµV @ S/N >80dB
Risposta in Frequenza 50Hz-18KHz 50Hz-18KHz 50Hz-18KHz
Gamma dinamica < 111 dBA < 111 dBA < 111 dBA

Uscite audio regolabili Bilanciate +16dB / 0dB / -6 dB
Sbilanctate +10dB / 0dB / -6 dB

Bilanciate +16dB / 0dB / -6 dB
Sbilanctate +10dB / 0dB / -6 dB

Bilanciate +16dB / 0dB / -6 dB
Sbilanctate +10dB / 0dB / -6 dB

Antenne AT-20 50Ω connettore TNC femmina 50Ω connettore TNC femmina 50Ω connettore TNC femmina
Alimentazione 230Vac - 12-15Vdc switching esterno 230Vac - 12-15Vdc switching esterno 230Vac - 12-15Vdc switching esterno
Dimensioni 210x44x165 mm 482x44x165 mm con alette rack 19” 482x44x165 mm con alette rack 19”
Peso 0,9 kg 2 kg 2,4 kg

Chassis in metallo standard EIA, con un display LCD 
di nuova concezione, una manopola di controllo 
rotativa e pulsanti sul pannello frontale. Lo schermo 
LCD cambia automaticamente i colori per identificare 
la modalità “In funzione” o “Standby”. 
Ha ereditato il più affidabile circuito di ricezione true 
diversity a banda stretta a 24 MHz dalla tipica serie 
ACT-7 professionale MIPRO, che garantisce una 
ricezione a lunga distanza e stabile senza interruzio-
ne del segnale, riduce notevolmente la distorsione di 
intermodulazione e aumenta i canali compatibili privi 
di interferenze.
Circuiti “PiloTone & NoiseLock” e indicatore di avviso 
di interferenza RF per le corrette regolazioni del 
livello Squelch.
La funzione MIPRO Auto Scan e ACT™ fornisce alla 
frequenza del trasmettitore una sincronizzazione 
precisa e rapida con il ricevitore.
Ci sono 10 gruppi preimpostati con un totale di 104 
frequenze pre-salvate. Il gruppo definito dall’utente 
consente  di scegliere e salvare fino a 8 canali tra 
961 frequenze disponibili. Ogni canale ha un’uscita 
audio separata e 3 guadagni di uscita commutabili, 
oppure mixa i segnali da tutti i canali con un solo jack 
di uscita. Tutto per garantire che il microfono funzioni 
entro la sensibilità e la gamma dinamica adeguate.

Il software opzionale MIPRO RCS2.Net consente il controllo remoto e il monitoraggio della rete in tempo 
reale fino a 64 canali. Il software aggiuntivo di calcolo dei canali compatibili FSA consente agli utenti di 
impostare manualmente i canali compatibili di qualsiasi banda di frequenza.
Il connettore dell’antenna fornisce polarizzazione per i sistemi di antenne MIPRO per aumentare la distanza 
di ricezione e il segnale. Alimentatore switching esterno AC 100 – 240 V per garantire un funzionamento 
stabile del sistema anche in caso di drastici cambiamenti di tensione.

PCPC Control Control
con Software ACT707-SD
opzionale

Display LCD della serie 500
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SERIE  500UHF Analogico 24MHzUHF Analogico 24MHz

- Batteria al Litio (scorta)
- Adatta per i trasmettitori
ACT-500H - ACT-500T - BC-100T
- Autonomia: 15 ore Ricarica: 4 ore- Display che indica Gruppo/Canale e stato di carica batteria 

- Interruttore On/off bloccabile per evitare spegnimenti
- Capsula a condensatore MU-80 intercambiabile con 
capsula dinamica MU-39/MU-59
- Sensibilità regolabile 0/-6 dB
- Robusta griglia in metallo che protegge la capsula da urti, 
rotolamento, anti pop per la chiarezza del suono.
- Alimentazione 2 batterie alcaline AA

- Display indica: Banda -Gruppo/Canale 
Stato carica batteria -Frequenza -Lock
- Tasto Mute per disattivare il microfono
- Potenza RF regolabile Low-High
- Ingressi Mic/Linea/Chitarra 
- Sensibilità in ingresso regolabile
- Alimentazione 2 batterie alcaline AA
- Connettore Mini XLR 4 poli con ghiera

- BC-100T è una base microfonica con trasmettitore radio 
integrato al quale si può abbinare un microfono Gooseneck. 
Due modelli di microfoni disponibili con differenti lunghezze: 
MM-205 (485mm) - MM-206 (585mm)
- Incorpora una batteria ricaricabile a Litio con alimentatore 
caricabatteria esterno. 

TRASMETTITORITRASMETTITORI

ACT52HACT52H - Display che indica Gruppo/Canale e stato di carica batteria 
- Interruttore On/off bloccabile per evitare spegnimenti
- Capsula a condensatore MU-80A intercambiabile con 
capsula dinamica MU-59A - Sensibilità regolabile in 5 step
- Robusta griglia in metallo che protegge la capsula da urti, 
rotolamento, anti pop per la chiarezza del suono.
- Alimentazioni: Batteria ricaricabile MB-5 in dotazione 
oppure 2x alcaline AA

ACT500HACT500H

ACT52TACT52T ACT500TACT500T
- Display indica: Banda - Gruppo/Canale 
Stato carica batteria -Frequenza -Lock
- Tasto Mute per disattivare il microfono
- Potenza RF regolabile Low-High
- Ingressi Mic/Linea/Chitarra 
- Sensibilità in ingresso regolabile
- Alimentazioni: Batteria ricaricabile 
MB-5 in dotazione o 2x alcaline AA
- Connettore Mini XLR 4 poli con ghiera

Caratteristiche tecniche dei TRASMETTITORICaratteristiche tecniche dei TRASMETTITORI
Modelli ACT52H ACT500H ACT52T ACT500T BC100T
Capsula/microfono MU-80 condensatore MU-80A condensatore scegliere modello scegliere modello scegliere modello
RF Power 10mW 10mW Low/High Low/High ---------
Spurie <4nW <4nW <4nW <4nW <4nW
Risposta in Frequenza 50Hz-18KHz 50Hz-18KHz vedi capsule vedi capsule vedi capsule
Sensibilità regolabile 0/-6 dB regolabile 0/-6 dB regolabile -12~+12dB regolabile -12~+12dB ----------

Batterie 2x AA alcaline 1xMB-5 ricaricabile
2x AA alcaline 2x AA alcaline 1xMB-5 ricaricabile

2x AA alcaline
1xMB-5 ricaricabile
con alimentatore

Dimensioni Ø51x263 mm Ø51x272 mm 63x82x22 mm 63x80x25 mm 100x78x150 mm
Peso 294 g 320 g 99 g 96 g 710 g

Il pannello posteriore dispone di un connettore XLR bilanciato per l’utilizzo diretto (non radio).
Un interruttore Parla/Mute posto sul frontale offre la possibilità di accendere o spegnere il microfono.
Soluzione ideale per piccole sale riunioni, centri congressi e conferenze mobili.

BC100T-xlrBC100T-xlr

MB-5MB-5

BC-100T  
con microfono
MM-205-XRL 4 poli

Per tutti i modello di Beltpack Mipro 
abbinare i microfoni Lavalier o Headworn (archetto) Unidirezionali o Omnidirezionali

disponibili nella vasta scelta di modelli a catalogo

ACT500H e ACT500T Funzionano con batteria ricaricabile 
MB-5 o con 2 batterie AA. La ricarica della batteria MB-5 si 
effettua tramite alimentatore universale USB/C 
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SERIE 2400 DIgital 

2.4GHz 2.4GHz - - ISM band ISM band stabile digital FSK modulation 

RicevitoriRicevitori 
con Dual Tuner Digital Diversity Uscite bilanciate/
sbilanciate e Mix ogni 2 canali regolabili -10+20dB

Tasto ACTTasto ACT 
con la pressione di un tasto sintonizza ricevitore 
e trasmettitore sul canale scelto

12 Canali con 64 ID12 Canali con 64 ID
12 canali con 64 ID assegnabili ad ogni canale 
per evitare interferenze con sistemi adiacenti che 
utilizzano lo stesso canale

AntenneAntenne
Possibilità di utilizzare antenne esterne attive
per i modelli a 2 e 4 canali

TrasmettitoriTrasmettitori  
con Batterie alcaline o ricaricabili al litio.

- Singolo, Doppio e Quadruplo ricevitore Digital Diversity. 
- Funzione ACT (Automatic Channel Targeting). 
Basta la pressione di un tasto per sintonizzare ricevitore e 
trasmettitore automaticamente sulla stessa frequenza. 
- 12 canali con cambio automatico continuo su 4 frequenze 
ogni 0,1ms per evitare eventuali disturbi Wi-Fi
- Indicatore delle eventuali interferenze sul canale
- Funzione SET/MENU selezione delle Funzioni
Potenza RF: LOW-HIGH - Audio Gain: -10 a +20 dB
Codice ID: da 1 a 64 - Look: Yes/No (blocca il settaggio) 
Low Cut Filter: On/Off (taglia le frequenze basse)
Scan: autoscan delle frequenze per la verifica di eventuali disturbi

Caratteristiche tecniche del SistemaCaratteristiche tecniche del Sistema
Canali disponibili 12 con 64 ID
Banda di Frequenze ISM 2,400-2,4835 GHz
Campionamento Audio 24-bit / 44,1 kHz rate
Latenza < 4.0 ms
Dinamica 117 dBA
Risposta in Frequenza 20Hz-20KHz 
Connettore uscita XLR bil - Jack 6,3 sbilanciato
Uscita Audio regolabile da -10dB a +20dB
Alimentazioni 90-264V - 12/15Vdc

RICEVITORI 2,4GHzRICEVITORI 2,4GHz

ACT-2401
Ricevitore singolo

ACT-2412A
Ricevitore doppio

ACT-2414A
Ricevitore quadruplo

AT-24
Antenna esterna con Booster 
per ricevitori 2.4GHz
Questa Antenna, con Brevetto internazionale, è 
la soluzione ottimale per la ricezione di segnali 
RF nella banda 2.4GHz. La sua polarizzazione 
quasi Circolare è in grado di ridurre efficace-
mente la perdita di segnale del trasmettitore.

MPB-24
Amplificatore Booster per AT-24

Frequenza: 2.4GHz - Guadagno: 20dB

I ricevitori doppi e Quadrupli hanno prese di antenne In/Out.
Ciò consente di collegare fIno a 3 ricevitori in cascatacon una 
coppia di antenne, quelle in dotazIone o quelle esterne AT-58.
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SERIE 2400 DIgital TRASMETTITORI 2,4GHzTRASMETTITORI 2,4GHz

Caratteristiche tecniche dei TrasmettitoriCaratteristiche tecniche dei Trasmettitori
Uscita Audio max 6,5 dBV
Consumo 138 mA
Autonomia min.10/15 ore
Dimensioni Impugnatura 248x50 mm
Dimensioni Beltpack ACT-24T 63x83x25 mm
Dimensioni Beltpack ACT-24TC 63x70x25 mm
Peso Impugnatura 255 g
Peso Beltpack 62 g

TRASMETTITORI A IMPUGNATURA
- Display indica lo stato di carica batteria 
- Interruttore On/off bloccabile per evitare spegnimenti
- Potenza RF regolabile Low-High dal ricevitore
- Capsula a condensatore MU-80
- Alimentazione: ACT-24H Batterie 2xAA
- Alimentazione: ACT-24HC Batteria MB-5 inclusa

ACT-24H
Trasmettitore Impugnatura
per Batterie 2xAA

TRASMETTITORI BELTPACK
- Display indica lo stato di carica batteria 
- Tasto Mute per disattivare il microfono
- Potenza RF regolabile Low-High dal ricevitore
- Ingressi Mic/Linea/Chitarra
- Alimentazione: ACT-24T Batterie 2xAA
- Alimentazione: ACT-24TC Batteria MB-5 inclusa

MT-24 Trasmettitore per Chitarra 
o Linea con Batteria ricaricabile

- Batteria al Litio ricaricabile MB-5 e alimentatore caricabatterie 
- Interruttore Talk/Mute
- Connetttore del microfono: XLR 4 poli 
- Connetttore uscita diretta: XLR 3 poli
- Dimensioni: 100x58x150 mm - Peso: 670g
- Abbinare microfoni MM205/MM206

MM-205
Microfono Gooseneck per BC-24T
Ampia risposta in frequenza
Capsula con sistema Antishock integrato
Connettore: XLR 4 poli - Lunghezza: 485mm

MM-206
Microfono Gooseneck per BC-24T
Ampia risposta in frequenza
Capsula con sistema Antishock integrato
Connettore: XLR 4 poli - Lunghezza: 585mm    

Connessione Jack 3,5 con adattatore 6,3.
Può essere collegato a una chitarra, basso, 

tastiera, fisarmonica, PC, smartphone, 
video proiettore o altri apparati con uscita audio 

jack per amplificazione in modalità wireless 
con prestazioni audio Digitale di alto livello.

ACT-24TC
Trasmettitore Beltpack 
con Batteria ricaricabile MB-5

ACCESSORI COMPLEMENTARIACCESSORI COMPLEMENTARI
MICROFONI: 
Lavalier o Headset per tutti i trasmettitori Beltpack

MB-5
Batteria al Litio (scorta)
per i trasmettitori con batteria ricaricabile

MP-8
Carica batterie singolo
Carica direttamente 1 Trasmettitore
a Impugnatura o Beltpack o la batteria MB-5

MP-80
Carica batterie doppio
Carica direttamente 2 Trasmettitori a Impugna-
tura o 2 Beltpack o 2 batterie MB-5

ACT-24T
Trasmettitore Beltpack 

per Batterie 2xAA

BC-24Txlr
Base microfonica da tavolo con trasmettitore 

integrato ACT-24TC

ACT-24HC 
Trasmettitore Impugnatura
con Batteria ricaricabile MB-5

FB-71 Adattatori per montaggio rack 19”  
per tutti i ricevitori da mezza unità rack

FB-72 Adattatori per montaggio rack 19”  
per 2 ricevitori da mezza unità rack

MD-20 Supporto da asta per Impugnature
attacco 3/8-5/8”

FBC-72 Coppia di cavetti con TNC
per portare le 2 antenne A/B 
sul frontale del ricevitore
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RICEVITORI 5,8GHzRICEVITORI 5,8GHz SERIE 5800 DIgital 

ACT-5801
Ricevitore singoloACT-5812A

Ricevitore doppio
ACT-5814A

Ricevitore quadruplo

5.8GHz 5.8GHz - - ISM band ISM band stabile digital FSK modulation 

RicevitoriRicevitori 
con Dual Tuner Digital Diversity Uscite bilanciate/
sbilanciate e Mix ogni 2 canali regolabili -10+20dB

Tasto ACTTasto ACT 
con la pressione di un tasto sintonizza ricevitore 
e trasmettitore sul canale scelto

Gruppi/Canali con 64 IDGruppi/Canali con 64 ID
Gruppo A 12 canali - Gruppo B1/B2 12+12 canali
64 ID assegnabili ad ogni canale per evitare 
interferenze con sistemi adiacenti che utilizzano 
lo stesso canale

AntenneAntenne
possibilità di utilizzare antenne esterne attive
per i modelli a 2 e 4 canali

TrasmettitoriTrasmettitori  
con Batterie alcaline o ricaricabili al litio.

- Singolo, Doppio e Quadruplo ricevitore Digital Diversity. 
- Perfetto per qualsiasi applicazione professionale. 
- Funzione ACT (Automatic Channel Targeting). 
Basta la pressione di un tasto per sintonizzare ricevitore e 
trasmettitore automaticamente sulla stessa frequenza. 
- 24 canali sul Gruppo B1/B2 12+12 canali con 64 ID assegnabili 
ad ogni canale per evitare interferenze con sistemi adiacenti che 
utilizzano lo stesso canale
- Indicatore delle eventuali interferenze sul canale
- Funzione SET/MENU selezione delle Funzioni
Potenza RF: LOW-HIGH - Audio Gain: -10 a +20 dB
Codice ID: da 1 a 64 - Look: Yes/No (blocca il settaggio) 
Low Cut Filter: On/Off (taglia le frequenze basse)
Scan: autoscan delle frequenze per la verifica di eventuali disturbi

Caratteristiche tecniche del SistemaCaratteristiche tecniche del Sistema
Gruppi/Canali A 12CH - B1+B2 24 con 64 ID
Banda di Frequenze ISM 5,725-5.850 GHz
Campionamento Audio 24-bit / 48 kHz
Latenza < 1,7 ms (gruppo B)
Rapp. Segnale/Rumore > 115 dB(A)
T.H.D. < 0,1% @ 1kHz
Risposta in Frequenza 18Hz-23KHz 
Dinamica 120 dBA
Connettore uscita XLR bil - Jack 6,3 sbilanciato
Uscite Audio regolabile da -10dB a +20dB
Alimentazione AC 90-264V alimentatore switching
Alimentazione DC 12/15Vdc 

AT-58
Antenna esterna 
con Booster per ricevitori 5.8GHz
Questa Antenna, con Brevetto internazionale, è la soluzione 
ottimale per la ricezione di segnali RF nella banda 5.8GHz. AT-
58 è un’antenna con polarizzazione ottimale in grado di ridurre 
efficacemente la perdita di segnale del trasmettitore

MPB-58
Amplificatore Booster per AT-58
Frequenza: 2.4GHz - Guadagno: 20dB

I ricevitori Doppi e Quadrupli hanno prese di antenne In/Out.
Questa configurazione consente di collegare fIno a 3 ricevitori in 
cascata con una singiola coppia di antenne, sia quelle in dotazIo-
ne AT-20 che quelle più performanti AT-58.
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Caratteristiche tecniche dei TrasmettitoriCaratteristiche tecniche dei Trasmettitori
Uscita Audio max 6,5 dBV
Consumo 138 mA
Autonomia min.10/15 ore
Dimensioni Impugnatura 248x50 mm
Dimensioni Beltpack ACT-58T 63x82x25 mm
Dimensioni Beltpack ACT-58TC 63x70x25 mm
Peso Impugnatura 255 g
Peso Beltpack 62 g

TRASMETTITORI A IMPUGNATURA
- Display indica lo stato di carica batteria 
- Interruttore On/off bloccabile per evitare spegnimenti
- Potenza RF regolabile Low-High dal ricevitore
- Capsula a condensatore MU-80
- Alimentazione: ACT-58H Batterie 2xAA
- Alimentazione: ACT-580H 2xAA o Batteria MB-5 inclusa
Si ricarica con alimentatore universale USB

TRASMETTITORI BELTPACK
- Display indica lo stato di carica batteria 
- Tasto Mute per disattivare il microfono
- Potenza RF regolabile Low-High dal ricevitore
- Ingressi Mic/Linea/Chitarra
- Alimentazione: ACT-58T Batterie 2xAA
- Alimentazione: ACT-580T 2xAA o Batteria MB-5 inclusa
Si ricarica con alimentatore universale USB

ACT-58T
Trasmettitore Beltpack 
per Batterie alcaline 2xAA

CARATTERISTICHE DEL TRASMETTITORE BC-58T
- Batteria al Litio ricaricabile MB-5 e alimentatore caricabatterie 
- Interruttore Talk/Mute
- Connetttore del microfono: XLR 4 poli 
- Connetttore uscita diretta: XLR 3 poli
- Dimensioni: 100x58x150 mm - Peso: 670g
- Abbinare microfoni MM205/MM206

MM-205
Microfono Gooseneck per BC-58T
Ampia risposta in frequenza
Capsula con sistema Antishock integrato
Connettore: XLR 4 poli - Lunghezza: 485mm

MM-206
Microfono Gooseneck per BC-58T
Ampia risposta in frequenza
Capsula con sistema Antishock integrato
Connettore: XLR 4 poli - Lunghezza: 585mm    

ACT-58H
Trasmettitore Impugnatura
per Batterie alcaline 2xAA

ACT-580T
Trasmettitore Beltpack 

Funziona con Batteria ricaricabile MB-5
oppure con 2xAA alcaline

ACT-580H
Trasmettitore Impugnatura
Funziona con Batteria ricaricabile MB-5
oppure con 2xAA alcaline

BC-58Txlr
Base microfonica da tavolo con trasmettitore 

integrato ACT-24TC

TA-58
Trasmettitore con presa XLR

MT-58
Trasmettitore con Jack 3,5 stereo
Adattatore Jack 6,3 mono compreso
Può essere collegato a PC, Smartphone, Mixer e altri apparati
Funziona con Batteria ricaricabile MB-5. 
Caricabatteria MP-24 compreso

Progettato pe i microfoni professionali di alta qualità Progettato pe i microfoni professionali di alta qualità 
MM300/500 Mipro. MM300/500 Mipro. Ideale per riprodurre il suono naturale Ideale per riprodurre il suono naturale 
di qualsiasi microfono cablato premium.di qualsiasi microfono cablato premium.
L’alloggiamento in plastica rinforzata con fibre isola le L’alloggiamento in plastica rinforzata con fibre isola le 
interferenze RF spurie e dal rumore. E’ dotato di un’an-interferenze RF spurie e dal rumore. E’ dotato di un’an-
tenna trasmittente ad alta efficienza incorporata e di un tenna trasmittente ad alta efficienza incorporata e di un 
LCD retroilluminato verde, che visualizza i parametri di LCD retroilluminato verde, che visualizza i parametri di 
funzionamento.Risposta in frequenza piatta e ampia, funzionamento.Risposta in frequenza piatta e ampia, 
THD e rumore di fondo estremamente bassi e una rapida THD e rumore di fondo estremamente bassi e una rapida 
risposta ai transienti. Ingresso XLR bilanciato per collegare risposta ai transienti. Ingresso XLR bilanciato per collegare 
qualsiasi microfono a condensatore.o dinamicoqualsiasi microfono a condensatore.o dinamico

Fornisce alimentazione phantom a 48 V per microfoni a condensatore.Fornisce alimentazione phantom a 48 V per microfoni a condensatore.
Una batteria al litio ad alta capacità consente fino a 8 ore di utilizzo per carica. Una batteria al litio ad alta capacità consente fino a 8 ore di utilizzo per carica. 
Ricarica tramite una presa USB Type-C.Ricarica tramite una presa USB Type-C.

MT-58 è un trasmettitore digitale con un jack da 3,5 stereo e adattatore Jack MT-58 è un trasmettitore digitale con un jack da 3,5 stereo e adattatore Jack 
6,3 mono, ruotabile per un facile montaggio su uno strumento musicale, PC 6,3 mono, ruotabile per un facile montaggio su uno strumento musicale, PC 
PC, Smartphone, Mixer e altri apparati. Può essere abbinato a ricevitori serie . Può essere abbinato a ricevitori serie 
5800. Funziona nella banda di frequenza ISM 5 GHz ed elimina l’interferenza 5800. Funziona nella banda di frequenza ISM 5 GHz ed elimina l’interferenza 
dei prodotti di telecomunicazione nella banda UHF.dei prodotti di telecomunicazione nella banda UHF.
MT-58 ha prestazioni eccellenti. Il design del suo circuito digitale elimina la MT-58 ha prestazioni eccellenti. Il design del suo circuito digitale elimina la 
distorsione causata dal sistema analogico, in modo da poter riprodurre il suono distorsione causata dal sistema analogico, in modo da poter riprodurre il suono 
naturale degli strumenti musicali.o altre sorgenti sonore.naturale degli strumenti musicali.o altre sorgenti sonore.
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Perfetti in qualsiasi applicazione professionale.
- Trasmettitori con custodia in Magnesio e display che indica il 
numero del canale e lo stato di carica della batteria.
- Funzione ACT (Automatic Channel Targeting): 
Basta la pressione di un tasto per sintonizzare ricevitore 
e trasmettitore automaticamente sulla stessa frequenza. 
- 400 frequenze preselezionate in una banda di 72 MHz. 
- 15 gruppi di frequenze non interferenti tra loro.
- 1 Gruppo dove si possono memorizzare 16 frequenze
scelte tra 2881 disponibili.
- Circuito di protezione dalle interferenze Pilotone & NoiseLock 
Dual-Squelch Circuit.
- Display a colori VFD (Vacuum Flourescent Display) che mostra 
direttamente tutte le funzioni del ricevitore:

28812881 Frequenze selezionabili         Frequenze selezionabili        400400 Canali preset Canali preset

RICEVITORI Pro UHFRICEVITORI Pro UHF

Caratteristiche tecniche dei RicevitoriCaratteristiche tecniche dei Ricevitori
Canali disponibili 1/2/4 Dual True Diversity  PLL

(modelli ACT-71 - 72 - 74)

Banda di Frequenze

(7UA) da 718 a 790 MHz
400 canali preselezionati

Gruppi 1-10 (16 frequenze)
Gruppi 11-15 (48 frequenze)
Gruppo16 (16 memorizzabili)

Deviazione ± 40 KHz con level limiting
Stabilità: ± 0,005%
Rapp. Segnale/Rumore > 105 dB (A)
T.H.D. < 0,5% @ 1kHz
Squelch Pilotone e NoiseLock dual squelch
Risposta in Frequenza 50Hz - 18KHz ± 3 dB
Uscita audio sbilanc. +10dBV - 0dBV - 6dBv
Uscita audio bilanciata +16dBV - 0dBV - 6dBv
Connettore uscita bilanc. XLR 3 poli
Alimentazione Switching 100-240 Vac 

SERIE 700 Banda 72MHz

Auto Auto ScanScan
Ricerca automatica 

del canale libero

ACTACT
Automatic Channel 

Targeting

PCPC Control Control
Software ACT707-SD

ACT-71
Ricevitore singolo

ACT-727D
Ricevitore doppio

ACT-747D
Ricevitore quadruplo

72 MHz 72 MHz Wideband

Il gruppo utilizzato, il canale, la frequenza, I livelli di AF ed RF, il 
nome dell’utilizzatore, il livello di squelch, le antenne A/B, il livello 
di carica delle batterie del trasmettitore, indirizzo PC e se il cana-
le è bloccato (Lock). 
- Funzione AUTOSCAN per la ricerca automatica delle fre-
quenze esenti da spurie. Basta la pressione del tasto SCAN per 
attivare la ricerca della prima frequenza libera esistente.
- uscite audio regolabili I ricevitori ACT-72 - 74 hanno l’uscita 
audio sia del canale singolo che miscelata con differenti livelli di 
uscita regolabili in 3 step.
- Indicatore luminoso che mostra se la frequenza scelta è esen-
te da interferenze. 
- Porta per connessione a PC per software Mipro ACT-707SD 
e chiave di accesso su porta USB.

4848 Frequenze Frequenze
compatiilicompatiili

ACT-Dante
Scheda Dante per Ricevitori

ACT-72 - ACT-74 

opzione Danteopzione Dante

I modelli ACT-72 e ACT-74 possono essere forniti 
anche con la scheda Dante

UHF Analogico 72MHzUHF Analogico 72MHz
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ACT-70H
Trasmettitore 
Impugnatura

Trasmettitore a impugnatura con custodia in magnesio, capsula 
Hypercardioide True Condenser MU-89b con ampia risposta 
in frequenza, elevata gamma dinamica, rapida risposta 
ai transienti e bassa sensibilità al feedback.
Indicatore LCD di numero canale e stato carica della batteria

ACT-70T
Trasmettitore 

Beltpack

Caratteristiche tecniche ACT-70HCaratteristiche tecniche ACT-70H
Bande di Frequenze (7UA) da 718 a 790 Mhz
Deviazione ± 68 KHz 
Stabilità: ± 0,005%
Uscita RF 10 mW
Spurie < -55 dBc
Livello max ingresso 142dB SPL
Dinamica > 110 dB
Alimentazione 2 pile AA 1,5V 
Durata pile 20 ore con alkaline

Caratteristiche tecniche ACT-70TCaratteristiche tecniche ACT-70T
Banda di Frequenze (7UA) da 718 a 790 Mhz

Display
Indica Banda - Gruppo/Canale

Stato di carica batteria 
Frequenza - Lock On/Off

Tasto Mute per disattivare il microfono
Potenza RF regolabile Low-High
Ingressi Mic/Linea
Sensibilità Micro/Lin regolabile -18/12/6/0+6/12dB
Deviazione ± 68 KHz 
Stabilità: ± 0,005%
Uscita RF 10 mW
Spurie < -55 dBc
Livello max input 0dBV
Alimentazione 2 pile AA 1,5V 
Connettore 4 poli mini XLR
Dimensioni 63x70x25 mm
Peso 78g

TRASMETTITORI Pro UHFTRASMETTITORI Pro UHF

ACT-700T
Trasmettitore Beltpack
Funziona con Batteria ricaricabile MB-5
oppure con 2xAA alcaline
Si ricarica con alimentatore universale USB

ACT-700H
Trasmettitore 
Impugnatura 
Funziona con Batteria ricaricabile MB-5
oppure con 2xAA alcaline
Si ricarica con alimentatore universale USB

Trasmettitori Beltpack  
con custodia in magnesio. 

Adatti a tutti i modelli 
di Microfoni Lavalier o Hedworn 

Mipro. Indicatore LCD.

Accessori Complementari

E’ disponibile una gamma completa di Accessori 
e Microfoni Lavalier o Archetto (Headworn). 

La scelta deve essere fatta in funzione dell’applicazione. 
Di alcuni modelli esiste la versione Nera o color beige). 

Vedi pagine seguenti.

ACT-707SD è il software di gestione avanzata Mipro. L’interfaccia 	
PC di controllo utilizza un connettore DVU. In tempo reale si può monito-
rare e controllare, fino ad una distanza di 300 metri, 64 ricevitori contem-
poraneamente. Il software di controllo è dotato inoltre di un analizzatore di 
spettro ad alte prestazioni che permette di controllare l’ambiente wireless 

nella gamma operativa del ricevitore collegato. Possono essere salvate anche le impo-
stazioni di tutti i ricevitori all’interno della rete. 
Dal software possibile monitorare: 
Indirizzo sul PC - Nome utilizzatore - Gruppo - Canale - Frequenza - Banda - Funzione 
ACT - Intensità del segnale RF su antenne A/B - Livello di Squelch - Signal DropA/B 
- Segnale AF - On/Off trasmettitore - Stato di carica delle batterie del trasmettitore - 
Analizzatore di spettro con risoluzioni selezionabili: 25/50/100/125 kHz

SERIE 700 Banda 72MHz
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SERIE 800 DIGITALRICEVITORI Pro DIGITAL RICEVITORI Pro DIGITAL 

MIPRO ha introdotto una nuova linea di radiomicrofon digitali. Una larghezza di banda estesa a 64/72 MHz garantisce una flessibili-
tà ottimale, consentendo a più canali compatibili senza interferenze. I sistemi MIPRO, leader del settore wireless digitali, sono dotati 
di una qualità del suono eccellente in grado di competere veramente qualsiasi microfono via cavo. Il trasmettitore a impugnatura è 
dotato di un vero e proprio microfono a condensatore (TCM) e in alternativa con una capsula dinamica che fornisce una accurata 
immagine sonora eccezionalmente chiara. 

ACT-818
Ricevitore Digitale Wideband

1 canale

ACT-828A
Ricevitore Digitale Wideband

2 canali
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SERIE 800 DIGITAL

ACT-848A
Ricevitore Digitale Wideband

4 canali

RICEVITORI Pro DIGITAL RICEVITORI Pro DIGITAL 

ACT-Dante
Scheda Dante

opzione Danteopzione Dante
I modelli ACT-828A e ACT-848A possono essere 

forniti anche con la scheda Dante
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- ACT-818 è un singolo ricevitore con staffa di montaggio in rack 
19”. ACT-828 è un ricevitore a 2 canali. ACT-848 è un ricevitore a 
4 canali.
- Display a colori VFD per una chiara visualizzazione di tutti i 
parametri. Tutti i comandi sono intuitivi e facilmente accessibili. 
Installazione rapida e semplice tramite un unico comando rotativo.
- Circuito RF avanzato che migliora le caratteristiche anti-interfe-
renza e la compatibilità del sistema con 64 MHz di banda permet-
te più canali senza interferenze.
- La nuova tecnologia digitale elimina la perdita di segnale e mi-
gliora la gamma di ricezione.
- La qualità del suono non sarà dipendente dalla forza dei segnali 
RF o dalla distanza di funzionamento.
- Circuiteria RF digitale e tecnologia DigitnamicPlus ™ elimina 
compander e assicura una qualità del suono che rivaleggia facil-
mente con i microfoni via cavo.

- Audio A/D Converter fornisce una vera e propria gamma dinami-
ca di 115 dBA, T.H.D. <0,03% a 1 kHz con <2,7 ms di latenza.
- SPDIF Digital Interface Audio facilita una connessione diretta a 
mixer digitali e trasmette il segnale senza distorsione, garantendo 
uno stabile rapporto segnale/rumore, che non si deteriorano in 
trasmissione a lunga distanza.
- Proprietaria crittografia a 256-bit, fornisce la trasmissione audio 
sicuro, impedendo l’ascolto non autorizzato.
- 10 built-in preset Smarteq™ permette una equalizzazione e 
riproduzione fedele del suono in base alle preferenze degli artisti.
- 10 built-in anti-feedback preset digitali Smarteq™ aiutano a mi-
nimizzare il feedback in modo efficace senza sacrificare la qualità 
del suono.
- Il software opzionale MIPRO RCS2.Net permette in tempo reale 
a distanza il controllo e il monitoraggio fino a 64 sistemi.

Caratteristiche generali RicevitoriCaratteristiche generali Ricevitori
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ACT-828 1U Dual-Channel Wideband Digital Receiver 
 

Features 
 Share the EIA standard metal chassis, and a newly designed VFD screen, 

monitor headphone jack, rotary control knob and buttons are equipped on the 
control panel which is consistent with the same operations and display modes 
of the other series. The analog audio output, AES/EBU digital output, Dante 
or AVB network interface output and MIPRO RCS2.Net interface connectors 
on the rear panel. 

 Exclusive 72 MHz wideband digital diversity circuit greatly improves the 
reception range and increases interference-free compatible channels. 
Full-range sound quality is not affected by the strength of RF signals or 
operating distance. 

 Proprietary 256-bit encryption prevents eavesdropping. 
 MIPRO Auto Scan and ACT™ function provide the transmitter’s frequency 

with precise and rapid sync to the receiver. 
 There are 7 preset groups with a total of 224 pre-saved channels. The 

user-defined group allows users to choose and save up to 16 channels from 
2,881 available frequencies. 

 Each channel has separate audio output and 3 switchable levels, and the 
preset output level equals the sensitivity of the microphone capsule at 0 dB. 
All is to ensure the microphone operates within proper sensitivity and 
dynamic range, free from distortion. 

 The DSP audio processor and D/A converter make the sound quality almost 
the same as the wired microphone. 

 Equips the Dante or AVB digital network interface. Optional MIPRO 
RCS2.Net software connects to MIPRO DVU drive connector and allows 
real-time network remote-controlling and monitoring up to 64 channels. 
Additional new FSA software connects to MIPRO DVU drive connector and 
allows users to calculate interference-free compatible channels and link to the 
network. 

 Paired with ACT-800H handheld and ACT-800T bodypack transmitter. 
 Designed and made in Taiwan ensures high quality and value. 
 
Specifications 

Chassis EIA-Standard 19" 1U metal chassis 
Monitor Output Monitor headphone jack with volume control 
Network Interface Dante or AVB (optional) 
Display A newly designed color VFD 
Frequency Range UHF 480 ~ 934 MHz (country dependent) 
Bandwidth 72 MHz 
Receiving Mode Digital diversity receiving 
Sensitivity 12 dBμV @ S/N > 100 dB 
Audio Processing DSP audio processor eliminates the compander noise that exists in analog systems. 
Frequency Response 20 Hz ~ 20 kHz (< -2 dB) 
Dynamic Range > 120 dBA 
Latency 2.9 ms 
Audio Output AES / EBU digital interface. Analog balanced output, +16 dB / 0dB / -6 dB switchable. 
EQ Presets 10 digital audio and anti-feedback EQ 

PC Interface USB interface. MIPRO ACT-BUS for remote-control of up to 64 channels. FSA compatible channels 
calculator software allows users to manually set compatible channels. (Sold separately) 

Antenna Detachable. 50Ω TNC female connector provides bias for the MIPRO antenna systems. 
Power Supply External 100~240V AC switching power supply 
Dimensions 420 × 44 × 219 mm (W×H×D) 
Weight Approx. 2.1 kg 
Note Refer to the actual product in the event of product discrepancy. 
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- Trasmettitore Beltpack ACT-80T extra sottile con custodia resistente in lega 
di magnesio.
- Antenna staccabile, mini interruttore On/Off e connettore mini XLR a 4 poli.
- Display LCD retroilluminato visualizza varie informazioni di funzionamento.
- Coperchio della batteria dal design innovativo permette un facile accesso 
per usare i pulsanti di controllo e impedisce il funzionamento accidentale.
- Tasto Mute con la presa di controllo remoto per una facile attivazione della 
funzione mute.
- Circuito PLL Stabile. Sincronizza la frequenza del ricevitore automaticamente 
con la funzione ACT™ brevettata MIPRO.
- Selezione della polarizzazione per l’ingresso audio per abbinare diverse 
capsule con diverse polarizzazioni.
- Sei impostazioni di guadagno selezionabili.
- Ingresso mini-XLR con connettore a vite di bloccaggio sicuro per lavalier, 
headset e chitarra.
- 2 batterie AA forniscono fino a 12 ore di funzionamento. 
- Clip da cintura che permette di indossare il trasmettitore in varie posizioni.

ACT-80H
Trasmettitore Impugnatura

ACT-80T
Trasmettitore Beltpack

- Custodia dal design innovativo unisce 
estetica e ergonomia.
- La griglia superiore metallica a più livelli 
per capsule a condensatore e per capsule 
dinamiche è progettata per proteggere 
la capsula contro gli urti, il rumore di 
rotolamento e pop. Può essere staccata 
facilmente per pulizia ed igiene.
- Il disegno di sospensione delle capsule 
brevettato elimina virtualmente le vibra-
zioni e rumori da manipolazione.
- La capsula True-Condenser offre alta 
fedeltà sonora, ampia gramma dinami-
ca, risposta ai transienti veloce, buona 
reiezione al feedback, suono preciso e 
trasparente e massimo SPL.

- Capsula intercambiabile a condensatore o dinamica per il cambio facile e veloce.
- Il display LCD retroilluminato indica la banda di frequenza, gruppo  canale, stato della batteria, lo stato della crittogra-
fia, RF e i livelli audio.
- Interruttore di accensione, tasti mute e di impostazione di guadagno programmabile, limitatore, taglio basso e potenza 
di uscita RF.
- Tre impostazioni mute selezionabili: Auto, Manuale e Disabilitato. “Auto” mute attiva automaticamente quando rileva 
trasmettitore a mano verso il suolo.
- Tre impostazioni selezionabili di guadagno: 0 dB (stessi come la sensibilità del microfono), +3 dB, +6 dB.
- Un canale senza interferenze può essere sincronizzata automaticamente e velocemente senza errori con la funzione 
ACT™ sync brevettata MIPRO.
- Due impostazioni selezionabili di potenza d’uscita del trasmettitore: HI (alta potenza) e LOW (basso consumo).

TA-80
Trasmettitore 
Universale

Il TA-80 è un trasmettitore Digitale in miniatura con pre-
sa microfonica XLR. Progettato per microfoni di misura, 
microfoni a condensatore, microfoni dinamici, microfoni 
di registrazione e microfoni per strumenti musicali. 
Compatibile con i ricevitori serie 8Pro Digital.
- TA-80 ha una risposta in frequenza piatta e estesa, un 
livello di rumorosità estremamente basso, una risposta 
transitoria veloce, una forte anti-interferenza e un’eleva-
to S/N. Queste caratteristiche superiori sono sufficienti 
per risolvere qualsiasi problema.
È il miglior sistema per riprodurre il suono naturale di 
qualsiasi microfono a filo di alta qualtà.
TA-80 dispone di 8 livelli di guadagno e di alimentazione 
Phantom commutabile da 12/48V, fino a 10 mA
• Una batteria al litio ad alta capacità incorporata con-
sente da 5 a 8 ore di utilizzo per ogni carica. 
• Il TA-80 è compatto, leggero e robusto è compatibile 
anche con ricevitori digitali in miniatura ACT-80/80R 
per una varietà di applicazioni audio professionali.

ACT-80HC
Trasmettitore Impugnatura

con batteria al Litio ricaricabile
Usare caricatori MP-8 - MP-80

ACT-80TC
Trasmettitore Beltpack 
con batteria al Litio ricaricabile
Usare caricatori MP-8 - MP-80
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SERIE 800 DIGITALTRASMETTITORI Pro DIGITAL TRASMETTITORI Pro DIGITAL 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TRASMETTITORICARATTERISTICHE TECNICHE DEI TRASMETTITORI
ModelloModello ACT-80HACT-80H ACT-80TACT-80T TA-80TA-80

Colore Nero/Champagne Nero Grigio 
Custodia Alluminio Magnesio Alluminio
Capsula/Microfono True Condenser MU-90 Lavalier o Headset Tutti con attacco XLR 3 poli
Risposta in frequenza Vedi capsula Vedi microfono 20-20.000Hz (filtro 100Hz selez.)
Alimentazione Phantom ------ ----- Selezion. 12-48V 10mA max
Display Green LCD Green LCD Green LCD
Bande di Frequenze UHF 4 gamme disponibili - 5E (480-544MHz) 5F (540-604MHz) 6E (636-700MHz) 6F (696-760MHz)
Encryption 256 bits 256 bits 256 bits
Oscillation Mode PLL Sintetizzato PLL Sintetizzato PLL Sintetizzato
Modulation Mode New Digital Modulation New Digital Modulation New Digital Modulation
Stabilità in Frequenza ± 0,005% (10+60°C) ± 0,005% (10+60°C) ± 0,005% (10+60°C)
Compressione audio 2nd Generation DSP Inertial Coding
RF Power Output 10mW/50mW commutabile (dipendente dai regolamenti Nazionali)
Emissione spurie < 4mW < -60dBc < -60dBc

Gain setting 6dB, 3dB, 0dB regolabile -18/12/6/0+6/12dB
2V max a 0dB guadagno

7V max a -12dB guadagno
20V pp by protective circuit

Batteria tipo 2xAA alkaline 2xAA alkaline MB-8 Litio ricaricabile inclusa

Autonomia batteria min. 12 ore Low RF Power min. 12 ore Low RF Power > 8 ore RF Power 10mW Phantom OFF
> 4,5 ore RF Power 50mW Phantom ON

Dimensioni 258x51 mm 63x70x25 mm 44x114x37 mm
Peso netto 323 g 81 g 165 g

ACT-800H
Trasmettitore Impugnatura
Funziona con Batteria ricaricabile MB-5
oppure con 2xAA alcaline
Si ricarica con alimentatore universale USB

ACT-800T
Trasmettitore Beltpack 
Funziona con Batteria ricaricabile MB-5
oppure con 2xAA alcaline
Si ricarica con alimentatore universale USB

ACCESSORI COMPLEMENTARIACCESSORI COMPLEMENTARI
MICROFONI: 
Lavalier o Headset per tutti i trasmettitori Beltpack

MB-5
Batteria al Litio (scorta)
per i trasmettitori con batteria ricaricabile

MP-8
Carica batterie singolo
Carica direttamente 1 Trasmettitore
a Impugnatura o Beltpack o la batteria MB-5

MP-80
Carica batterie doppio
Carica direttamente 2 Trasmettitori a Impugna-
tura o 2 Beltpack o 2 batterie MB-5

FB-71 Adattatori per montaggio rack 19”  
per tutti i ricevitori da mezza unità rack

FB-72 Adattatori per montaggio rack 19”  
per 2 ricevitori da mezza unità rack

MD-20 Supporto da asta per Impugnature
attacco 3/8-5/8”

FBC-72 Coppia di cavetti con TNC
per portare le 2 antenne A/B 
sul frontale del ricevitore
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Software PCSoftware PC

ACT-707SD è il software di gestione avanzata Mipro. L’interfaccia 	 PC di controllo utilizza un connettore DVU. In tem-
po reale si può monitorare e controllare, fino ad una distanza di 300 metri, 64 ricevitori contemporaneamente. Il software di controllo 
è dotato inoltre di un analizzatore di spettro ad alte prestazioni che permette di controllare l’ambiente wireless nella gamma operati-
va del ricevitore collegato. Possono essere salvate anche le impostazioni di tutti i ricevitori all’interno della rete. 
Dal software possibile monitorare: 
Indirizzo sul PC - Nome utilizzatore - Gruppo - Canale - Frequenza - Banda - Funzione ACT - Intensità del segnale RF su antenne 
A/B - Livello di Squelch - Signal DropA/B - Segnale AF - On/Off trasmettitore - Stato di carica delle batterie del trasmettitore - Analiz-
zatore di spettro con risoluzioni selezionabili: 25/50/100/125 kHz
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WEB Remote BridgeWEB Remote Bridge

L’interfaccia MIPRO ACT-BUS consente di monitorare in remoto alcuni prodotti Mipro. 
Collegata al nuovo server MIPRO MES-100, consente di monitorare e controllare in remoto qualsiasi browser internet.
Il MIPRO MES-100 supporta il monitoraggio e il controllo remoto per smartphone, tablet, PC e computer portatili su diversi sistemi 
operativi come Windows, iOS, Android o Linux, senza bisogno di software speciale per monitorare in remoto e controllare tutti 
i parametri. Il MES-100 fornisce una soluzione per i problemi di incompatibilità tra i sistemi operativi e il software di monitoraggio.
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WEB Remote BridgeWEB Remote Bridge

Configurazioni di sistema MIPRO WebMote
Per monitorare e controllare in remoto tutti i parametri dei sistemi wireless MIPRO, è sufficiente collegare il server ponte MES-100 al 
hub Ethernet. Gli utenti non hanno bisogno di installare alcun software e possono utilizzare direttamente un browser (IE / Chrome / 
Firefox) in qualsiasi sistema operativo (Windows / iOs / Android) per collegarsi alla pagina WebMote tramite il cavo di rete RJ-45, la 
scheda LAN wireless o Wi -Fi.

Migliorare l’efficienza della trasmissione 
Poiché il cavo Ethernet fornisce una velocità 
di trasferimento di dati di 100 Mbps, quasi 
1000 volte più veloce di ACT-BUS di 110 
Kbps, MES-100 utilizza quattro interfacce 
Ethernet RJ-11 per suddividere la larghezza 
di banda ad alta velocità. MES-100 fornisce 
quattro interfacce RJ-11 ACT-BUS parallele, 
la larghezza di banda è condivisa da solo 16 
dispositivi e l’efficienza di trasmissione dei 
dati migliora notevolmente.

Interfaccia WebMote 
L’installazione del software non è necessaria
WebMote (Interfaccia di telecomando Web) 
è un’interfaccia fornita dal server MES-100 
per il monitoraggio remoto. L’interfaccia mo-
stra una serie di sistemi MIPRO da sceglie-
re: basta fare clic sul prodotto appropriato e 
il MES-100 cercherà il dispositivo collegato 
alla presa RJ-11, consentendo all’utente di 
controllare lo stato o cambiare i parametri 
della pagina di monitoraggio.
La pagina di monitoraggio WebMote è scritta 
in HTML5 compatibile con qualsiasi sistema 
operativo, l’utente è in grado di connettersi 
a WebMote attraverso il web per monitorare 
tutti i prodotti MIPRO collegati al MES-100. 
Inoltre, poiché la pagina di monitoraggio 
WebMote esiste nel server bridge MES-100, 
gli utenti non devono preinstallare alcun 
software, indipendentemente dal fatto che 
utilizzino smartphone, tablet o computer. 
L’accessibilità a Internet è l’unico requisito.
Telecomando senza fili tramite Wi-Fi
Oltre all’accesso cablato, MES-100 fornisce 
Ethernet, che può essere collegato all’hub 
switch come stazione base wireless, consen-
tendo così agli utenti di accedere senza fili al 
dispositivo tramite Wi-Fi.

• 1 × Ethernet 10 / 100Mbps RJ-45
• 4 × MIPRO ACT-BUS RJ-11
• Ingresso CC da 1 × 12 V / 4A
• Uscita CC da 4 × 12 V / 0,5A
• LCD retroilluminato da 16 × 2

• Manopola di controllo rotante
• Installazione IP automatica / manuale
• Funzione di blocco
• Protocollo Internet standard IEE-802.3
• Dimensioni: 210 × 44 × 180 mm 
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Microfoni per 
Trasmettitori Beltpack

Microfoni Lavalier Unidirezionali

Microfoni Lavalier Omnidirezionali

Microfoni Headworn Unidirezionali

Modelli di colore Nero o Beige

Microfoni Headworn Omnidirezionali

Connettori Mipro mini XLR 4 poli con ghiera
Connettori Jack 3,5 con ghiera tipo Sennheiser
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Microfoni LavalierMicrofoni Lavalier

MU-53Lx nero
Microfono Premium Lavalier
Microfono unidirezionale a condensatore
per  tutti i Belt Pack Mipro

MU-55Lx
Microfono Lavalier Miniatura
Microfono omnidirezionale miniatura 
a condensatore per  tutti i Belt Pack Mipro

MU-53HN 
Microfono Headworn
Microfono unidirezionale 
a condensatore
per  tutti Belt Pack Mipro
Colore Nero

MU-55HN 
Microfono Headworn
Microfono omnidirezionale  
a condensatore
per  tutti i modelli Belt Pack Mipro 
Colore Nero

MU-55Lsx
Identico al precedente ma di Colore Beige

MU-53HNs
Microfono Headworn
Microfono unidirezionale 
a condensatore
per  tutti Belt Pack Mipro
Colore Beige

MU-55HNs
Microfono Headworn
Microfono omnidirezionale a condensatore
per  tutti i modelli Belt Pack Mipro 
Colore Beige

Microfoni HeadwornMicrofoni Headworn

Caratteristiche MU-53Lx
Dim. capsula 10 mm
Risposta in freq. 50Hz - 18kHz ± 3dB
Sensibilità -46dBV/Pa (0dB=1VPa)
Impedenza 200 ohm
SPL max 142dB (Typical 1% THD)
Lunghezza cavo 140 cm
Connettore mini XLR 4 poli con ghiera

Caratteristiche MU-55Lx - MU-55Lsx
Dim. capsula 4,5 mm
Risposta in freq. 40Hz - 20kHz ± 3dB
Sensibilità -49dBV/Pa (0dB=1VPa)
Impedenza 200 ohm
SPL max 124dB (Typical 1% THD)
Lunghezza cavo 140 cm
Connettore mini XLR 4 poli con ghiera

Caratteristiche MU-53HN-MU-53HNs
Dim. capsula 10 mm
Risposta in freq. 50Hz - 18kHz ± 3dB
Sensibilità -46dBV/Pa (0dB=1VPa)
Impedenza 200 ohm
SPL max 142dB (Typical 1% THD)
Lunghezza cavo 140 cm
Connettore mini XLR 4 poli con ghiera

Caratteristiche MU-55HN-MU-55HNs
Dim. capsula 4,5 mm
Risposta in freq. 40Hz - 20kHz ± 3dB
Sensibilità -49dBV/Pa (0dB=1VPa)
Impedenza 200 ohm
SPL max 124dB (Typical 1% THD)
Lunghezza cavo 140 cm
Connettore mini XLR 4 poli con ghiera

MJ-53
Adattatore Phantom 

Consente di collegare direttamente 
all’alimentazione Phantom dei mixer 
i microfoni Lavalier od Headworn Mipro
Ingresso:  Mini XLR  4 poli  
Uscita: 	     XLR 3 poli maschio

Caratteristiche MJ-53
Risposta in freq. 80Hz - 20kHz ± 3dB
Impedenza d’uscita 200 ohm bilanciata
Max output Voltage 2,52V (1% THD 1 kHz)
Gamma dinamica 120dB (pesato A)
Phantom power 12 a 48Vdc

MU-53Lsx beige
Microfono Premium Lavalier
Identico al precedente ma di Colore Beige

MU-53HNP
Microfono Headworn
Microfono unidirezionale a condensatore per tutti Belt Pack 
con connettore Jack 3,5 e ghiera da avvitare tipo Sennheiser
Colore Beige
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Microfoni HeadwornMicrofoni Headworn

MU-210
Microfono Headworn 
Unidirezionale
Microfono professionale con 3 archet-
ti ergonomici di dimensioni differenti. 
Progettato per tutti i trasmettitori Belt 
Pack Mipro. Archetto brevettato con 
possibilità di orientare il microfono in 
alto ed in basso e fissare la capsula a 
destra od a sinistra della testa.

Sweat Proof

MU-13
Microfono Headworn 
Omnidirezionale
Microfono professionale con 3 supporti 
ergonomici di dimensioni differenti. 
Progettato per tutti i trasmettitori Belt 
Pack Mipro. Supporti brevettati con 
possibilità di orientare il microfono in 
alto ed in basso e fissarlo all’orecchio 
di destra o sinistra.

MU-23
Microfono Headworn 
Omnidirezionale
Microfono professionale con 3 archetti 
ergonomici di dimensioni differenti. 
Progettato per tutti i trasmettitori Belt 
Pack Mipro. Archetto brevettato con 
possibilità di orientare il microfono in 
alto ed in basso e fissare la capsula a 
destra od a sinistra della testa.

Sweat Proof

Sweat Proof

ACT-20T
Trasmettitore ultracompatto

ACT 16 canali UHF 
Il trasmettitore ACT-20T è stato progettato 
per soddisfare tutte quelle applicazioni 
che necessitano di un sistema integrato 
e compatto di trasmettitore con microfono 
Headworn integrato.
Compatibile con ricevitore ACT-311 e 
con tutti i ricevitori Mipro serie ACT.
E’ il sistema ideale a coloro che vogliono 
avere una completa mobilità con il tra-
smettitore sostenuto dall’archetto microfo-
nico e quindi senza cavi di collegamento 
tra il Beltpack ed il microfono.
La batteria interna al Litio Polimero ed un 
mini carica batterie esterno completano il 
sistema rendendolo pratico e versatile.
Il trasmettitore ACT-20T si può utilizzare 
con i microfoni: 
MU-23 omnidirezionale 
MU-210 unidirezionale

Trasmettitore ACT-20T
con microfono MU-23

Caratteristiche MU-13 
Dimensioni capsula Ø3 mm 
Tipo capsula condensatore omnidirezionale 
Risposta in freq. 40Hz - 20kHz ± 3dB
Sensibilità -52dBV/Pa (0dB=1VPa)
Impedenza 200 ohm
SPL max 138dB (Typical 1% THD)
Lunghezza cavo 150 cm
Colore Beige
Connettore Mipro mini XLR 4 poli
Peso 16 g

Caratteristiche MU-23 
Dimensioni capsula Ø3 mm 
Tipo capsula condensatore omnidirezionale 
Risposta in freq. 40Hz - 20kHz ± 3dB
Sensibilità -52dBV/Pa (0dB=1VPa)
Impedenza 200 ohm
SPL max 138dB (Typical 1% THD)
Lunghezza cavo 150 cm
Colore Beige
Connettore Mipro mini XLR 4 poli
Peso 16 g

Caratteristiche MU-210
Dimensioni capsula Ø10 mm 
Tipo capsula condensatore unidirezionale 
Risposta in freq. 50Hz - 18kHz ± 3dB
Sensibilità -46dBV/Pa (0dB=1VPa)
Impedenza 200 ohm
SPL max 142dB (Typical 1% THD)
Lunghezza cavo 150 cm
Colore Beige
Connettore Mipro mini XLR 4 poli
Peso 27 g

Caratteristiche ACT-20T
Oscillatore PLL- sintetizzato
Frequenze (7C) da 740 a 764 Mhz
Deviazione ± 68 KHz con level limiting
Stabilità: ± 0,005%
Uscita RF 10 mW
Spurie > -55 dBc
Batteria Litio Polimero (inclusa)
Autonomia 6 ore
Dimensioni 57x28x20 mm
Peso 38 g

MU-23P 
Microfono Headworn Omnidirezionale
Identico al precedente ma con connettore Jack 3,5 e ghiera da avvitare tipo Sennheiser

Trasmettitore MiniaturaTrasmettitore Miniatura
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VM-22 kit
Microfono per Violino 
con kit accessori 
per il fissaggio

SM-32 kit
Microfono per Sax
con kit accessori 
per il fissaggio

ACT20T-VT
Trasmettitore 

ACT UHF
con sistema di 

fissaggio su Violino

ACT20T-ST
Trasmettitore ACT UHF

con sistema di 
fissaggio su Sax

Fissaggio del 
trasmettitore 
ACT-20T su 
Violino

Radiomicrofoni specialiRadiomicrofoni speciali
Il trasmettitore ACT-20T è stato progettato 
per soddisfare tutte quelle applicazioni 
che necessitano di un sistema integrato 
e compatto di trasmettitore con microfono 
dedicato ad uno strumento musicale.

Gli ACT-20T sono compatibili con i 
ricevitore ACT-311 e con tutti gli altri 
ricevitori Mipro serie ACT.

E’ il sistema ideale a coloro che vogliono 
avere una completa mobilità con il tra-
smettitore sostenuto dall’archetto microfo-
nico e quindi senza cavi di collegamento 
tra il Beltpack ed il microfono.
La batteria interna al Litio Polimero ed un 
mini carica batterie esterno completano il 
sistema rendendolo pratico e versatile.

Abbinare VM-10 kit
Microfono per Violino con accessori di fissaggio

Abbinare SM-10 kit
Microfono per Sassono 

con accessori di fissaggio

ACT-20T 
Trasmettitore 
ultracompatto

ACT 16 canali UHF

Microfoni SpecialiMicrofoni Speciali
VM-10H Supporto del microfono su ponticello 
del Violino
VM-10M Microfono a condensatore per violino
VM-10C Cavo di collegamento

SM-10H 
Supporto 
del microfono su Sassofono
SM-10M 
Microfono a condensatore per 
Sassofono
SM-10C 
Cavo di collegamento

Schemi applicativi

Schemi applicativi

Fissaggio del 
trasmettitore 

ACT-20T su Sax
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1. Pannello di visualizzazione e colore dal design esclusivo. 
Il sistema più avanzato nella banda di frequenza ISM 5.8 GHz che evi-
ta l’interferenza della banda UHF offrendo al contempo una trasmis-
sione più affidabile e lontana da interferenze.

2. Il vero sistema wireless digitale risolve completamente 
la qualità del suono inferiore del sistema analogico e garantisce 
una riproduzione del suono naturale.

3. Robusta struttura in metallo con colori unici, ampio schermo LCD 
grafico e interruttore a pedale facile da usare.

4. L’antenna integrata ad alta sensibilità previene la rottura 
accidentale.

5. L’alimentatore da 9 V CC con rilevamento automatico della polarità 
è progettata per il collegamento con gli alimentatori degli effetti.

6. Un jack di uscita bilanciato con un interruttore di messa a terra 
può eliminare il rumore elettrico durante il collegamento con altre 
apparecchiature audio sul palco.

7. Uno slot microSD è progettato per la programmazione 
dell’utente e gli aggiornamenti del firmware.

8. Il design e le caratteristiche dei circuiti sono completamente com-
patibili con la serie dei ricevitori Mipro ACT-5800.

Ricevitore a pedale wireless digitale MI
Perché scegliere la serie MI senza fili digitale MIPRO?

MIPRO è la prima a sviluppare il ricevitore con controllo a pedale wireless digitale MR-58 per risolvere i problemi quando si utilizza 
un sistema wireless per strumenti musicali convenzionali. Il ricevitore a pedale offre ai musicisti la libertà di passare da uno strumen-
to all’altro e la flessibilità di accordare facilmente gli effetti sonori per una performance impeccabile che nessun sistema via cavo può 
offrire.

Profilo ricevitore pedale digitale ISM 5,8 GHz
Dopo che il ricevitore a pedale ha ricevuto i segnali audio raccolti dai microfoni dello strumento, il segnale verrà modificato con vari 
effetti di preimpostati in base alle preferenze dei musicisti e quindi inviato al sistema di amplificazione. 
Ideale per studi personali e applicazioni live professionali.

MR-58 Ricevitore a pedale wireless digitale per strumenti musicali

Kit Wireless per STRUMENTI MUSICALIKit Wireless per STRUMENTI MUSICALI
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• Il sistema MR-58 integra la tecnologia di trasmissione wireless digitale. Con la sua robusta custodia in 
metallo, l’antenna integrata e l’interruttore a pedale ergonomico per una facile e rapida installazione da parte 
dei musicisti, è l’ideale per lo studio personale e le applicazioni dal vivo.
• Il ricevitore MR-58 ha 32 parametri programmabili dall’utente per l’impostazione di canale e ID, tono cavo, 
risposta acustica, anti-feedback, guadagno, uscita, fase e colore. Ogni impostazione può essere cambiata 
premendo il pedale.
• MR-58 ha un intervallo dinamico >120 dB, T.H.D. <0,1%, risposta in frequenza ampia 18 Hz ~ 23 kHz e 
bassissimo rumore. Utilizza un DSP avanzato e un algoritmo esclusivo per l’elaborazione digitale per la 
riproduzione del suono naturale.
• Due jack 6,3 mm e un connettore XLR di uscita possono essere collegati a più effetti. Ogni uscita può essere 
impostata su muting o uscita. 
Un Tuner-Out può essere collegato al sintonizzatore per la regolazione del tono.

Kit Wireless per Chitarra o Basso elettricoKit Wireless per Chitarra o Basso elettrico

MR-58GE kit
Trasmettitore e Ricevitore a pedale 
per chitarra o Basso elettricoMR-58
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Kit Wireless per Chitarra o Basso elettricoKit Wireless per Chitarra o Basso elettrico

MT-58
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Kit Wireless per STRUMENTI MUSICALIKit Wireless per STRUMENTI MUSICALI

WIRELESS INSTRUMENT Articolo KIT COMPLETI WIRELESS PER STRUMENTI A CORDA

MR-58GE
Ricevitore Digitale MR-58 con controllo a Pedale
Trasmettitore MT-58 per Chitarra/Basso elettrico
Batteria ricaricabile MB-5 e caricabatteria MP-24

MR-58GA
Ricevitore Digitale MR-58 a Pedale 
Trasmettitore MT-58 con microfono GM-10A per Chitarra Acustica 
Batteria ricaricabile MB-5 e caricabatteria MP-24

MR-58UC
Ricevitore Digitale MR-58 con controllo a Pedale
Trasmettitore MT-58 con microfono UM-10C per Ukulele 
Batteria ricaricabile MB-5 e caricabatteria MP-24

WIRELESS INSTRUMENT Articolo KIT COMPLETI WIRELESS PER STRUMENTI AD ARCO

MR-58VL
Ricevitore Digitale MR-58 con controllo a Pedale
Trasmettitore ACT-58TC con microfono VM-10L 
per Violino/Viola 
Batteria ricaricabile MB-5 e caricabatteria MP-8

MR-58VC
Ricevitore Digitale MR-58 con controllo a Pedale 
Trasmettitore ACT-58TC con microfono VM-10C 
per Violoncello 
Batteria ricaricabile MB-5 e caricabatteria MP-8

MR-58VD
Ricevitore Digitale MR-58 con controllo a Pedale
Trasmettitore ACT-58TC con microfono VM-10D 
per Contrabbasso 
Batteria ricaricabile MB-5 e caricabatteria MP-8

WIRELESS INSTRUMENT Articolo KIT COMPLETI WIRELESS PER STRUMENTI A FIATO

MR-58SS
Ricevitore Digitale MR-58 con controllo a Pedale
Trasmettitore Digitale MT-58 con microfono SM-10S 
per Sax Soprano 
Batteria ricaricabile MB-5 e caricabatteria MP-24

MR-58SA
Ricevitore Digitale MR-58 con controllo a Pedale
Trasmettitore Digitale MT-58 con microfono SM-10A 
per Sax Contralto 
Batteria ricaricabile MB-5 e caricabatteria MP-24

MR-58ST
Ricevitore Digitale MR-58 con controllo a Pedale
Trasmettitore Digitale MT-58 con microfono  SM-10T 
per Sax Tenore 
Batteria ricaricabile MB-5 e caricabatteria MP-24

MR-58SB
Ricevitore Digitale MR-58 con controllo a Pedale
Trasmettitore Digitale MT-58 con microfono  SM-10B 
per Sax Baritono 
Batteria ricaricabile MB-5 e caricabatteria MP-24

MR-58FL
Ricevitore MR-58 a Pedale 
Trasmettitore ACT-58T con microfono MU-55HN 
per Flauto 
Usare Batterie Alcaline 2xAA
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Kit Wireless per STRUMENTI MUSICALIKit Wireless per STRUMENTI MUSICALI

WIRELESS INSTRUMENT Articolo KIT COMPLETI WIRELESS PER CAJON

MR-58DC
Ricevitore Digitale MR-58 con controllo a Pedale
Trasmettitore Digitale MT-58 con microfono  DM-10C 
per Cajon 
Batteria ricaricabile MB-5 e caricabatteria MP-24

Ai Musicisti che suonano più strumenti differenti, Mipro offre la possibilità di acquistare separatamente il modello 
di Ricevitore che preferiscono, scelto tra quello con controllo a pedale MR-58, oppure quelli della serie 5800 

ad uno, due o quattro canali ed uno o più kit trasmettitori per gli strumenti utilizzati
WIRELESS INSTRUMENT Articolo RICEVITORE 5.8GHz CON CONTOLLO A PEDALE

MR-58 Ricevitore Digitale 5.8GHz con controllo a pedale

• Il sistema MR-58 integra la tecnologia di trasmissione wireless digitale. Con la sua 
robusta custodia in metallo, l’antenna integrata e l’interruttore a pedale ergonomico 
per un facile utilizzo da parte dei musicisti, è l’ideale per lo studio personale e le 
applicazioni dal vivo.

WIRELESS INSTRUMENT Articolo RICEVITORI 5.8GHz 1/2/4 CANALI
ACT-5801 Ricevitore Digitale singolo ACT 12/24 canali 5.8GHz
 - Funzione ACT per sintonizzare ricevitore/trasmettitore automaticamente 
- Antenne integrate nel pannello frontale
- Uscite Audio bilanciate regolabili da -10 a +20dB

ACT-5812A Ricevitore doppio ACT 24 canali 5.8GHz con antenne spostabili
- Funzione ACT per sintonizzare ricevitore/trasmettitore automaticamente 
- Uscite Audio bilanciate regolabili da -10 a +20dB o 1x Mix sbilanciati 
- Utilizzare antenne esterne AT-58 e cavetto TNC-RG58/035 per il link
per migliorare la ricezione dei segnali (vedi pagina delle antenne)

ACT-5814A Ricevitore quadruplo ACT 24 canali 5.8GHz antenne spostabili
- Funzione ACT per sintonizzare ricevitore/trasmettitore automaticamente 
- Uscite Audio bilanciate regolabili da -10 a +20dB o 1x Mix sbilanciati
- Utilizzare antenne esterne AT-58 e cavetto TNC-RG58/035 per il link
per migliorare la ricezione dei segnali (vedi pagina delle antenne)

WIRELESS INSTRUMENT Articolo TRASMETTITORE 5.8GHz PER CHITARRA E BASSO ELETTICO
MT58-GE Trasmettitore Digitale MT-58 per Chitarra/Basso o Linea
- Connessione Jack 3,5 stereo con adattatore Jack 6,3 mono 
- Batteria ricaricabile MB-5 con caricabatteria MP-24 compreso
- Utilizzare i Ricevitori digitali della serie 5,8G

WIRELESS INSTRUMENT Articolo TRASMETTITORE 5.8GHz PER CHITARRA ACUSTICA
MT58-GA Trasmettitore Digitale MT-58 per Chitarra Acustica
- Connessione Jack Jack 6,3 stereo con cavo e Microfono GM-10A 
- Batteria ricaricabile MB-5 con caricabatteria MP-24 compreso
- Utilizzare i Ricevitori digitali della serie 5,8G

WIRELESS INSTRUMENT Articolo TRASMETTITORE 5.8GHz PER UKULELE
MT58-UC Trasmettitore Digitale MT-58 per Ukulele
- Connessione Jack Jack 6,3 stereo con cavo e Microfono UM-10C
- Batteria ricaricabile MB-5 con caricabatteria MP-24 compreso
- Utilizzare i Ricevitori digitali della serie 5,8G

WIRELESS INSTRUMENT Articolo TRASMETTITORE 5.8GHz PER VIOLINO E VIOLA
ACT-58VL Kit per Violino e Viola
-Trasmettitore Beltpack Digitale ACT-58TC
- Supporto e Microfono VM-10L, Cavo di collegamento 
- Batteria ricaricabile MB-5 con caricabatteria MP-8 compreso
- Utilizzare i Ricevitori digitali della serie 5,8G

WIRELESS INSTRUMENT Articolo TRASMETTITORE 5.8GHz PER VIOLONCELLO
ACT-58VC Kit per Violoncello

-Trasmettitore Beltpack Digitale ACT-58TC
- Supporto e Microfono VM-10C, Cavo di collegamento 
- Batteria ricaricabile MB-5 con caricabatteria MP-8 compreso
- Utilizzare i Ricevitori digitali della serie 5,8G
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WIRELESS INSTRUMENT Articolo TRASMETTITORE 5.8GHz PER CONTRABBASSO
ACT-58VD Kit per Contrabbasso

-Trasmettitore Beltpack Digitale ACT-58TC
- Supporto e Microfono VM-10D, Cavo di collegamento 
- Batteria ricaricabile MB-5 con caricabatteria MP-8 compreso
- Utilizzare i Ricevitori digitali della serie 5,8G

WIRELESS INSTRUMENT Articolo KIT TRASMETTITORE 5.8GHz PER SASSOFONI
MT-58SS KIT per Sassofono Soprano

- Trasmettitore Digitale 5,8G MT-58
- Supporto per Sax e Microfono SM-10S (MU-10)
- Batteria ricaricabile MB-5 con caricabatteria MP-24 compreso
- Utilizzare i Ricevitori digitali della serie 5,8G

MT-58SA KIT per Sassofono Contralto

- Trasmettitore Digitale 5,8G MT-58
- Supporto per Sax e Microfono SM-10A (MU-16)
- Batteria ricaricabile MB-5 con caricabatteria MP-24 compreso
- Utilizzare i Ricevitori digitali della serie 5,8G

MT-58ST KIT per Sassofono Tenore

- Trasmettitore Digitale 5,8G MT-58
- Supporto per Sax e Microfono SM-10T (MU-16)
- Batteria ricaricabile MB-5 con caricabatteria MP-24 compreso
- Utilizzare i Ricevitori digitali della serie 5,8G

MT-58SB KIT per Sassofono baritono

- Trasmettitore Digitale 5,8G MT-58
- Supporto per Sax e Microfono SM-10B (MU-20)
- Batteria ricaricabile MB-5 con caricabatteria MP-24 compreso
- Utilizzare i Ricevitori digitali della serie 5,8G

WIRELESS INSTRUMENT Articolo CAPSULE OPZIONALI PER SASSOFONI

MU-10 Capsula ECM per Sax Soprano 
Semi-Supercardoide Ø10mm - SPL max 142dB - 1% TDH 

MU-16 Capsula ECM per Sax Contralto e Tenore 
Semi-Supercardoide Ø16mm - SPL max 142dB - 1% TDH

MU-20 Capsula ECM per Sax Baritono
Supercardoide Ø20mm - SPL max 142dB - 1% TDH

WIRELESS INSTRUMENT Articolo KIT TRASMETTITORE 5.8GHz PER FLAUTO
ACT-58FL Kit per Flauto

-Trasmettitore Beltpack Digitale ACT-58T
- Supporto e Microfono MU-55HN, Cavo di collegamento 
- Utilizzare i Ricevitori digitali della serie 5,8G

WIRELESS INSTRUMENT Articolo KIT TRASMETTITORE 5.8GHz PER CAJON
MT-58DC Kit per Cajon

-Trasmettitore Beltpack Digitale MT-58
- Supporto e Microfono DM-10C (MU-10), Cavo di collegamento 
- Batteria ricaricabile MB-5 con caricabatteria MP-24 compreso
- Utilizzare i Ricevitori digitali della serie 5,8G

Kit Wireless per STRUMENTI MUSICALIKit Wireless per STRUMENTI MUSICALI
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L’importanza delle Antenne nei RicevitoriL’importanza delle Antenne nei Ricevitori

5 Passi per progettare il sistema di antenne

Se il ricevitore è posizionato nello stesso locale del trasmettitore e se non ci sono interferenze od ostacoli (muri od altro), 
le antenne coassiali in dotazione sono in grado di offrire adeguata copertura e sensibilità al ricevitore.  

Se il ricevitore è montato in un rack di metallo che può influenzare la ricezione, è molto utile portare le antenne sul pannello frontale 
(fuori dal rack) utilizzando i cavi FBC-71/72 e gli adattatori rack FB-71/72 studiati da Mipro per tutti i ricevitori.

Se invece il trasmettitore si trova lontano dal ricevitore od in altro locale molto schermato, oppure si deve aumentare la portata in 
distanza, si deve ricorrere alle antenne esterne e Booster posizionati, nel migliore dei modi, nella zona dove lavora il trasmettitore. 

TABELLA 1 Margini di tolleranza delle perdite
ALTA/Critica Perdita di segnale da -10dB a -6dB
ACCETTABILE/Scarsa Perdita di segnale da  -6dB a -2dB
BASSA/Buona Perdita di segnale da  <-2dB
Guadagno Ottimale Guadagno di segnale da  +2~12dB

1-  Calcolare la distanza in metri tra il ricevitore e l’antenna. 

2-  Valutare i margini di tolleranza di perdita del segnale tabella 1.
3-  I cavi d’antenna hanno delle perdite di segnale, 
recuperabili tramite dei booster che però non possono avere 
un guadagno superiore al necessario poichè potrebbero 
introdurre distorsioni d’intermodulazione e creare interferenze. 

Per questa ragione Mipro ha progettato Booster e Antenne 
e Distributori con il controllo automatico del guadagno.

Poichè il cavo più  utilizzato è l’ RG-58 si deve considerare, nella 
gamma UHF, una perdita di segnale di circa 5dB ogni 10 metri.
Nella gamma 2.4GHz la perdita è di 10dB ogni 10 metri
Nella gamma 5.8GHz la perdita è di 18dB ogni 10 metri
4-  Nella tabella 2 sono indicati i guadagni 
delle varie antenne e dei Booster. La scelta dell’antenna 
(Omni-Direttiva-Circolare) dipende dall’applicazione.
5-  Non resta che fare il calcolo del guadagno 
del sistema di antenna considerando i vari parametri:
Guadagno dell’antenna + Guadagno del booster
- Perdite del cavo coassiale = Guadagno/Perdita del sistema

TABELLA 2 Guadagni delle Antenne e dei Booster UHF Gamma 2,4G Gamma 5,8G
Modello AT-20 AT-70 AT-70Wa AT-90Wa AT-100a MPB-30 AT-24 MPB-24 AT-58 MPB-58
TIpo Coassiale Ground plane Omnidirez. Direttiva Circolare Booster Circolare Booster Direttiva Booster
Guadagno Antenna 2,4dBi 2,4dBi 2~4dBi 4~6dBi 6~8dBi 10dBi 10dBi
Guadagno Booster 0~12dB 0~12dB 0~12dB 0~14 dB 12 dB 20 dB 20 dB 20 dB

Quale Antenna esterna utilizzare
Antenna Codice Utilizzo

AT-20
AT-24
AT-58

Antenna passiva Coassiale
Accordata sulla frequenza del ricevitore
In dotazione a tutti i ricevitori

AT-70Wa
Antenna Omnidirezionale UHF 
Gamma frequenza: 470-1000MHz
Ideale per copertura in ambienti 
di grandi dimensioni a base quadrata

AT-90Wa

Antenna direttiva UHF 
Gamma frequenza: 470-1000MHz
Copertura: 135° Orizzontale 75° verticale
Ideale per copertura in ambienti 
di grandi dimensioni e lunghe distanze

AT-100

Antenna a polarizzazione circolare UHF 
Gamma frequenza: 470-1000MHz
Ideale per copertura in ambienti di grandi 
dimensioni a base quadrata.
Consente la ricezione anche con
i trasmettitori non in posizione verticale

AT-24

Antenna polarizzazione quasi circolare 
Gamma frequenza: 2.4GHz
Ideale per copertura in ambienti grandi.
Consente la ricezione anche con
trasmettitori non in posizione verticale

AT-58
Antenna direttiva 
Gamma frequenza: 5.8GHz
Ideale per copertura in ambienti grandi.
Consente la ricezione anche a distanza

Ottimizzare il sistema delle Antenne
L’installazione dell’antenna è il fattore più importante che influenza la 
distanza di trasmissione e la qualità del segnale dei sistemi di microfo-
ni wireless. Pertanto, per i sistemi di microfoni wireless multicanale, è 
necessario sapere come semplificare efficacemente l’elevato numero 
di antenne per ottenere una qualità di ricezione efficiente e stabile.

Accessori per Antenne UHF

MPB-30
Amplificatore Booster Auto Gain UHF  
Alimentatore A-1000 compreso 
Gamma frequenza: 470-960MHz
Guadagno variabile: 0+14dB 

AD-12
Antenna Divider/Combiner UHF 
2-In/1Out - 1-In/2Out  
Gamma frequenza: 470-1000MHz 
Attenuazione: 3,5 dB - Connettori:TNC

AD-702
Antenna Auto Gain Controller per 
AT-70Wa/AT-90Wa/AT-100a
Rileva automaticamente la perdita 
di segnale e la compensa 

MP-10
Alimentatore per Booster d’antenna 
Connettori: TNC 
+ presa alimentatore esterno incluso

Accessori per Antenne 2.4-5.8 GHz

MPB-24
Booster per antenna AT-24
Gamma frequenza: 2.4GHz 
Connettori: TNC

MPB-58
Booster per antenna AT-58
Gamma frequenza: 5,8GHz
Connettori: TNC

ANTENNEANTENNE
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Schemi applicativi 
MPB-30 Booster d’antenna
AD-12 Combiner e Divider d’antenna 
AD-702 Auto gain Controller
AD-708 Distributore d’antenna

Antenne e Booster da utilizzare
I cavi d’antenna hanno delle perdite di segnale, recuperabili tramite dei booster che però 
non possono avere un guadagno superiore al necessario poichè potrebbero introdurre 
distorsioni d’intermodulazione e creare interferenze. Vedi schemi illustrativi
Per questa ragione Mipro ha progettato Booster, Antenne e Distributori 
con il controllo automatico del guadagno.
Le antenne AT-70Wa-AT90Wa-AT100a hanno il controllo automatico del guadagno.
Per ottimizzare il guadagno delle antenne è CONSIGLIABILE l’utilizzo dei Booster  
MPB-30 e AD-702.

Schemi applicativi 
AD-702 Auto gain Controller
MPB-30. Booster d’antenna

Schemi applicativi 
AD-12 Combiner Divider d’Antenne
MPB-30 Booster d’antenna
MP-10 Alimentatore

ATTENZIONE 
Per ottimizzare i sistemi di antenne, 
verificare dagli schemi dove serve 
utilizzare l’alimentatore esterno indicato 
come (DC-IN 12V) nei prodotti 
MPB-30 e MP-10

Utilizzare le antenne in funzione 
dell’utilizzo specifico
AT-70W - Omnidirezionale
AT-90W - Direttiva
AT-100W - A polarizzazione Circolare

MPB-30

AD-702
AD-12

MIPRO Codice/Articolo CAVI PER ANTENNE ESTERNE
TNC-RG58/035 Cavo RG58C/U da 35cm con 2 connettori TNC

per il link delle antenne dei Ricevitori Doppi o quadrupli della serie Digitale 2,4G e 5.8G
TNC-RG58/05 Cavo RG58C/U da 50cm con 2 connettori TNC
TNC-RG58/1 Cavo RG58C/U da 1m con 2 connettori TNC
TNC-RG58/3 Cavo RG58C/U da 3m con 2 connettori TNC
TNC-RG58/5 Cavo RG58C/U da 5m con 2 connettori TNC
TNC-RG58/10 Cavo RG58C/U da 10m con 2 connettori TNC
TNC-RG58/15 Cavo RG58C/U da 15m con 2 connettori TNC
TNC-RG58/20 Cavo RG58C/U da 20m con 2 connettori TNC
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Schemi applicativi AD-90A - AD-90S - AD-808

Schemi applicativi Antenne UHF

AD-708
Distributore d’antenna a Larga Banda UHF 4 canali diversity
Auto Gain in unione a MPB-30 
Connessione In/Out per altri distributori - Gamma: da 470-850 MHz 

MT-92A

Trasmettitore UHF 100/500 mW  - 16 canali preset - Indicatori AF/RF Ingresso 
audio bilanciato/sbilanciato regolabile a 0-10-20dB 
Uscita RF 100/500 mW - Gamma frequenza: varie
Compatibile con i ricevitori ACT311 - ACT717 - MRM70 - MR90B

AD-90S

Distributore d’antenna UHF 1 in - 4 out 
Progettato per  i trasmettitori MI-808T-909T - MT-92A 
Gamma frequenza: 470-960MHz - Guadagno: 0-2 dB 
Max ouput +26dBm - Alimentazione:12-15Vdc - Connettori: TNC

AD-90A
Amplificatore RF UHF a larga banda da 1W 
Progettato per i trasmettitori MT-92A - MI-808T e lo Splitter AD-90S 
è in grado di portare la potenza d’uscita RF fino a +30dBm (1W)

AD-808

Combiner d’antenna attivo UHF 4 In 1 Out
Progettato per  i trasmettitori MI-808T-909T - MTS-100T 
Gamma frequenza: 470-960MHz Filtro di banda: 24MHz  ±3dB - Max RF input  
+20dBm (100mW) Guadagno In/out: +1,6dB - Connettori:  TNC 

RG58CU Cavo coassiale 50 ohm

TNC-1 Spina TNC a crimpare per cavo RG58/CU

Schema per vari modelli di Trasmettitori con 1 Distributore d’antenna AD-90S 1In/4Out e 4 antenne posizionate in varie direzioni 

Schema per vari modelli di Trasmettitori con 1 Distributore d’antenna AD-90S 1In/4Out - 1 Amplificatore RF AD-90A e 4 antenne

Schema di 1 Trasmettitore MT-92A con 1 Amplificatore RF AD-90A e antenna direttiva AT-90W

Schema per vari modelli di Trasmettitori con 1 Combiner d’antenna AD-808 4In/1Out e antenna Omidirezionale o Direttiva
E’ possibile raddoppiare le antenne con AD-12 Divider/Combiner
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Schemi applicativi Antenne/Booster 2.4/5.8GHz

Schema 1
Ricevitore nel locale 1 e Antenna e Booster nel locale 2 
Totale lunghezza dei cavi RG58/U 30 metri.
Schema 2
Ricevitore e Antenna a oltre 50 metri con doppio Booster
Totale lunghezza dei cavi RG58/U 50 metri.
Schema 3
3 Ricevitori Doppi o Quadrupli collegati in cascata con Booster e Antenne 
Totale lunghezza dei cavi RG58/U 30 metri.

Link delle Antenne
Sui sistemi serie 2400 e 5800 è possibile fare il link delle antenne 
con i ricevitori doppi o quadrupli utilizzando il cavo TNC-RG58/035 da 35 cm.
Nel caso che il Ricevitore venga installato in un rack metallico, onde evitare perdite di 
segnale, è consigliabile portare le antenne sul pannello frontale del ricevitore 
utilizzando i cavetti adattatori FCB-72

Schema Ricevitori serie 5800
Utilizzo del Booster MPB-58 per portare
l’antenna esterna distante dal Ricevitore 
Totale lunghezza dei cavi RG58/U 20 m.

Link di antenne 
dei Ricevitori 
serie 2400 e 5800

FBC-71 Cavo con TNC per spostare le antenne sul frontale
Serve a portare le 2 antenne sul pannello frontale per ricevitori UHF

FBC-72 Cavo con TNC per spostare le antenne sul frontale
Serve a portare le 2 antenne sul pannello frontale dei ricevitori 2,4/5,8GHz a 2 o 4 canali

TNC-RG58/035
Cavo RG58C/U da 35cm con 2 connettori TNC
Utilizzabile per il link delle antenne dei Ricevitori Doppi o quadrupli 
della serie Digitale 2,4G e 5.8G
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Uscita passiva: 
per Trasmettitori e Ricevitori

Uscita amplificata: 
solo per Ricevitori

AT-90Wa
Antenna larga banda 
direttiva UHF 
Log periodica Dipole Array
Doppia uscita Passiva o Amplificata, incorpora un amplificatore 
a basso rumore con un guadagno di 12dB per compensare la 
perdita del cavo di connessione tra antenna e ricevitore.
L’alimentazione la riceve direttamente da tutti i ricevitori della serie ACT oppure dal 
distributore d’antenna AD-707A. L’utilizzo di questa antenna migliora sia la copertura 
del segnale che la reiezione ai disturbi. 
Utilizzabile anche in esterno con qualsiasi condizione atmosferica.Possibilità di fissag-
gio su staffa MS-90 oppure su asta microfonica standard.

MS-90
Supporto per antenne
AT-70W - AT-90W - AT-100
Con questo supporto le antenne si 
possono istallare a soffitto od a parete a 
seconda del modello e della necessità.

Caratteristiche AT-70W
Gamma frequenza 470-1000MHz
Impedenza 50 ohm
Guadagno 2-4 dBi
Connettore 2xTNC TX/RX maschio
Copertura 360° orizzontale
Dimensioni 137x236x30 mm
Peso 477 gr
Caratteristiche Booster interno

Gamma frequenza  470-1000MHz
LNA guadagno 12dB
LNA NF 2,5dB
Alimentazione 8V 
Guadagno +12dB centro banda

Caratteristiche AT-90W
Gamma frequenza 470-1000MHz
Impedenza 50 ohm
Guadagno 4-6 dBi
Connettore 2xTNC TX/RX maschio
Copertura 130° Orizz.  75° Vert.
Dimensioni 319x270x25 mm
Peso 430 gr
Caratteristiche Booster interno

Gamma frequenza  470-1000MHz
LNA guadagno 12dB
LNA NF 2,5dB
Alimentazione 8V 
Guadagno +12dB centro banda

Uscita passiva: 
per Trasmettitori e Ricevitori

Uscita amplificata: 
solo per Ricevitori

AT-100
Antenna larga banda 
a polarizzazione Circolare UHF 
Questa Antenna, con Brevetto internazionale, è la soluzione 
ottimale sia per la trasmissione che la ricezione di segnali 
RF in tutta la banda UHF. AT-100 è un’antenna con polariz-
zazione Circolare in grado di ridurre efficacemente la perdita 
di polarizzazione dell’antenna per migliorare la ricezione dei 
segnali dei trasmettitori siano essi in posizione Verticale od 
Orizzontale. 
La soluzione ottimale per la larghezza di banda da 470-1,000 
MHz con guadagni di 6~8 dBi certificata CE/FCC. 

Caratteristiche AT-100
Gamma frequenza 470-1000MHz
Impedenza 50 ohm
Guadagno 6-8 dBi
Connettore 2xTNC TX/RX maschio
Copertura Circolare
Dimensioni 350x350x225 mm
Peso 1,5 kg
Caratteristiche Booster interno

Gamma frequenza  470-1000MHz
LNA guadagno 12dB
LNA NF 2,5dB
Alimentazione 8V 
Guadagno +12dB centro banda

AT-100 migliora notevolmente la stabilità del segnale e riduce le interferenze, segnale di drop-out causati dai problemi di polariz-
zazione. AT-100 ha due connettori incorporati: “TX / RX” sia per trasmettitori che ricevitori. Il connettore per solo ricevitori (non può 
connettersi al trasmettitore) ha un Booster con guadagno di 12 dB che compensa la perdita di segnale del cavo coassiale.
AT-100 è Impermeabile e resiste agli agenti atmosferici. Utilizzabile anche in esterno con qualsiasi condizione atmosferica.
Possibilità di fissaggio su staffa MS-90 oppure su asta microfonica standard.

La polarizzazione Circolare della AT-100 è in 
grado di ridurre efficacemente la perdita di se-
gnale quando i trasmettitori sono in posizione 
Verticale od Orizzontale. 

Schema di utilizzo di due antenne AT-100
con relative posizioni e distanze.

AT-70Wa
Antenna Larga Banda 
Omnidirezionale UHF
Doppia uscita Passiva o Amplificata, 
incorpora un amplificatore a basso rumore con un guadagno di 13dB 
per compensare la perdita del cavo di connessione tra antenna e ricevitore.
L’alimentazione la riceve direttamente da tutti i ricevitori della serie ACT 
oppure dal distributore d’antenna AD-707. L’utilizzo di questa antenna migliora 
la copertura del segnale. Utilizzabile anche in esterno con qualsiasi condizione 
atmosferica. Possibilità di fissaggio su staffa MS-90 oppure su asta microfonica 278A.
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Headquarters: 814 Beigang Road, Chiayi, 600079, Taiwan 
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Specifications are subject to change without prior notice. MI022/01 

 

AT-58 ISM 5 GHz Multi-function Directional Antenna 
 

Features 
 Its built-in booster can increase the antenna gain levels for effectively 

compensating the signal loss of the coaxial cable. Provides an 
optimized signal transmission in long-distance for the ISM 5 GHz 
frequency band. 

 
Specifications 
Frequency Range ISM 5 GHz 
Antenna Gain 10 dBi 
Built-in Booster Built-in 20 dB booster 
Connectors TNC female × 2 
Power Supply 10 ~ 24 V DC 
Impedance 50 Ω 
Dimensions 162 × 138 × 40 mm (W×H×D) 
Weight Approx. 270 g 
Note Refer to the actual product in the event of product description discrepancy. 
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AD-707A
Distributore d’antenna UHF a larga banda 4 canali Diversity
- Gamma estesa da 470 a 850MHz.
- Ideale fino a 4 ricevitori UHF diversity
- Collegabile con altro distributore in cascata
- Gli ingressi d’antenna alimentano anche i Booster esterni od interni alle antenne.

AD-708
Distributore d’antenna Auto Gain UHF a larga banda 4 canali Diversity
- Gamma estesa da 470 a 850MHz.		 - Collegabile con altro distributore in cascata
- Ideale fino a 4 ricevitori UHF diversity 	 - Utilizzabile in unione con MPB-30

AD-702
Antenna Auto Gain Controller
Rileva automaticamente la perdita di 
segnale del booster delle antenne e 
compensa le perdite di segnale dei cavi in 
funzione della lunghezza. 
Questa funzione evita intermodulazioni 
causate dall’aumento di guadagno del 
booster di antenna
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AD-90S
Distributore d’antenna 1-In 4-Out.
Studiato per utilizzo fino a 4 antenne 
AT-90T per aumentare la copertura.
Grazie alla sua tecnologia avanzata e componenti a basso 
rumore consente di migliorare la trasmissione. 
Può essere utilizzato anche con l’amplificatore RF AD-90A.

AD-808
Antenna splitter attivo a 4 In 1 Out 
per 4 trasmettitori In Ear Monitor MI-808T.
Grazie alla sua tecnologia avanzata e 
componenti a basso rumore consente di migliorare 
la trasmissione RF e ridurre il Dropout di segnale.

AD-12
Antenna Divider/Combiner
Divisore e combinatore d’antenna 2-In/1Out - 1-In/2Out. 
Studiato per applicazioni particolari (vedi manuale).
Una delle due uscite fornisce anche l’alimentazione al Booster. 

MP-10
Alimentatore per Booster d’Antenna 
L’alimentatore per Booster d’antenna è utile quando si devono 
utilizzare varie antenne che coprono zone diverse o per fare 
cavi d’antenna molto lunghi. 

Caratteristiche AD-12
Gamma frequenza 470 ~ 1000 MHz
Attenuazione 3,5 dB 
Isolamento 20 dB 
Impedenza 50 ohm
Connettori 3xTNC
Max Volt/corrente 50V dc - 1,5A
Dimensioni 90x25x55 mm
Peso 105 g

Caratteristiche MP-10
Alimentazione 10-16Vdc da alimentato-

re esterno (in dotazione)
Tensione d’uscita 12Vdc/1A
Attenuazione <1 dB da 0,1 a 1GHz 
Impedenza 50 ohm
Connettori 2xTNC + presa alim.
Dimensioni 90x25x55 mm
Peso 100 g

Caratteristiche AD-90S
Gamma frequenza 470-960MHz
Guadagno 0-2 dB
Max RF input +26dBm
Alimentazione DC 12-15V
Connettori TNC 1-In 4-Out
Consumo 760 mA
Dimensioni 210x206x44 mm
Peso 1,1 kg

Caratteristiche AD-808
Gamma frequenza 470-960MHz
Filtro di banda 24MHz  ±3dB
Max RF input +20dBm (100mW)
Guadagno In/out +1,6dB
Connettori TNC 
Consumo 9-12W
Dimensioni 210x206x44 mm
Peso 1,1 kg

MPB-30
Antenna Booster Auto Gain
Ideale complemento del distributore d’antenna 
AD-708 ed anche per tutti i Ricevitori UHF
Compensa automaticamente le perdite del cavo
Se il cavo è superiore a 10m le perdite del cavo possono 
essere superiori al guadagno dell’antenna.
Con l’utilizzo di uno o più MPB-30 i cavi tra i ricevitori 
e l’antenna possono arrivare fino a 50m 
(vedi schemi sul manuale).
Alimentazione: 8Vdc proveniente dai Ricevitori ACT Mipro 
o da alimentatore esterno A-500 (opzionale)

Caratteristiche MPB-30
Gamma frequenza 470 ~ 960 MHz

Guadagno con AD 708 variabile
da 0 a 14dB

Impedenza 50 Ώ
Connettori TNC femmina
Dimensioni 90x25x55 mm

MPB-24
Antenna Booster 2,4GHz
Ideale complemento delle antenne AT-24
Compensa le perdite del cavo d’antenna. 
Se il cavo è superiore a 10m le perdite del cavo possono 
essere superiori al guadagno dell’antenna.
Con l’utilizzo di uno o più MPB-24 i cavi tra i ricevitori 
e l’antenna possono arrivare fino a 50m 
(vedi schemi sul manuale).
Alimentazione: 8Vdc proveniente dai Ricevitori ACT

Caratteristiche MPB-24
Gamma frequenza 2,4 GHz
Guadagno fisso 20dB
Impedenza 50 Ώ
Connettori TNC femmina
Dimensioni 90x25x55 mm

MPB-58
Antenna Booster 5,8GHz
Ideale complemento delle antenne AT-58
Compensa le perdite del cavo d’antenna. 
Se il cavo è superiore a 10m le perdite del cavo 
possono essere superiori al guadagno dell’antenna.
Con l’utilizzo di un MPB-58 i cavi tra i ricevitori 
e l’antenna possono arrivare fino a 20m 
(vedi schemi sul manuale).
Alimentazione: 8Vdc proveniente dai Ricevitori ACT

Caratteristiche MPB-58
Gamma frequenza 5,8 GHz
Guadagno fisso 20dB
Impedenza 50 Ώ
Connettori TNC femmina
Dimensioni 90x25x55 mm
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Caratteristiche MT-92A
Gamma di Frequenza Varie
RF output 100/500 mW
Oscillatore PLL sintetizzato
Stabilità in freq. ±0.005% (-10~+60°C)
Risposta in freq. 80 Hz~15 kHz
T.H.D. < 0.5% (a 1 kHz)
Ingresso Audio XLR /Combo Jack
Livello Audio Mic / Line regolabile
Phantom power On/Off
Alimentazione 230V AC -12/15V DC
Dimensioni 210x206x44 mm

Caratteristiche AD-90A
Gamma frequenza 470-960MHz
Guadagno 8 dB
Max RF otput 1W
Alimentazione 230V AC -12/15V DC
Connettori TNC 
Dimensioni 210x206x44 mm

MT-92A
Trasmettitore UHF a 16 canali
Tecnologia PLL - Display indicatori AF/RF
Uscita RF 100/500 mW commutabile
Ingresso bilanciato/sbilanciato regolabile a 0-10-20 dB.

- 16 CANALI preset
- LED indicatore del canale utilizzato
- LED indicatori RF e Segnale Audio
- Potenza RF 100/500mW selezionabile
- Ingressi Micro/Linea - Phantom +48V 
- Compatibile con i ricevitori Mipro stessa gamma

AD-90A
Amplificatore RF UHF larga banda
Progettato per i trasmettitori 
MI-808T - MI-909T - MT-92A e lo Splitter 
AD-90S, è in grado di portare la potenza 
d’uscita RF fino a +30dBm (1W).
Ideale per trasmissioni a lunga distanza 
con utilizzo delle antenne esterne.
AT-70W - AT-90W - AT-100W

Caratteristiche MT-24A
Gamma di Frequenza 2,4GHz
RF output 10/100 mW commutabile
Ricevitori utilizzabili ACT -2400 serie 
Ingresso Audio XLR /Combo Jack
Livello Audio Input Mic / Line regolabile
Phantom power On/Off
Alimentazione 12/15V DC
Dimensioni 210x206x44 mm

MT-24A
Trasmettitore digitale 2,4GHz a 12 canali
Progettato per trasmettere segnali Microfonici o Linea 
a lunga distanza. Compatibile con tutti i ricevitori della 
serie ACT-2400 che lavorano nella stessa gamma

- 12 CANALI preset
- LED indicatore del canale utilizzato
- LED indicatori RF e Segnale Audio
- Potenza RF 10/100mW selezionabile
- Ingressi Micro/Linea - Phantom +48V 
- Compatibile con i ricevitori Mipro stessa gamma
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MIPRO, azienda leader nel settore della trasmissione wireless, 
ha introdotto il primo sistema di amplificazione senza fili.
In questo nuovo sistema il mixer è stato separato dai diffusori 
amplificati. Il mixer comprende un modulo di collegamento senza 
fili e trasmette il segnale miscelato dei microfoni e delle altre sor-
genti audio all’ingresso dei diffusori amplificati, tramite il ricevi-
tore installato sui diffusori stessi. Ora l’utilizzatore non dovrà più 
correre ogni volta ai diffusori amplificati per le regolazioni, ma 
avrà tutto a portata di mano nel mixer senza fili. Il mixer wireless 
MA-909 può trasmettere il segnale miscelato simultaneamente a 
tutti i diffusori amplificati equipaggiati del ricevitore senza nessun 
cavo di collegamento, senza limitazioni sul numero, il modello o 
la potenza dei diffusori. E’ un sistema innovativo compatibile con 
qualsiasi impianto PA. La sua capacità di espandere la poten-
za o la copertura audio garantiscono la massima flessibilità e 
facilità d’uso.
Caratteristiche principali
1. Struttura in metallo standard EIA 2 unità rack con ingresso 
microfonico, ingresso linea, uscita linea per registrazioni e possi-
bilità di contenere 2 ricevitori per radiomicrofono e lettore CD.
2. Possibilità di miscelare un microfono a filo, due radiomicrofo-
ni, lettore CD e tutte le altre sorgenti di cui avete bisogno.
3. Mixer separato dalle unità di amplificazione che garantisce le 
migliori performance dei diffusori amplificati anche a distanza.
4. 16 frequenze di trasmissione pre-selezionate e selezione 
automatica della frequenza esente da interferenze.
5. Possibilità di installare il modulo ricevente su qualsiasi tipo di 
diffusore amplificato.
6. I diffusori che montano il ricevitore non avranno più limitazioni 
di posizionamento o distanza, garantendo la massima flessibilità 
dell’insieme e la possibilità di espandere il numero di diffusori 
senza problemi.

MRM-70
Ricevitore UHF 16 Canali 
Funzioni AutoScan e ACT 

MT-92
Trasmettitore Interlink UHF 
La pressione del tasto “Channel” permette 
di selezionare una delle 16 frequenze

Prodotti Complementari

MCD-909
Lettore CD per 
Mixer MA-909

CDM-2
Lettore CD/MP3
con porta USB e telecomando

Caratteristiche Tecniche
Ricevitori 2 Inseribili su Slot 

MRM-70B/UHF- MRM-24/2,4GHz
Trasmettitori UHF ACT-32H - ACT-32T
Trasmettitori 2,4 GHz ACT-24HC - ACT-24TC batterie ricaricabili
Trasmettitori Interlink MT-92 16 canali Inseribile su Slot
Ricevitori Interlink MR-90B
Antenne Posizionate sul pannello posteriore
Lettore CD Inseribile, meccanica anti-shock
Ingressi audio Bilanciato, sbil. Mic/Line
Uscite Audio Linea
T.H.D. < 0,5 %
Risposta in freq. 50 Hz - 15 kHz + 3 dB
Alimentazione Switching interno 90-240 V AC
Dimensioni (lxpxa) 482 x 200 x 88 mm
Peso 5,2 kg

Niente più cavi tra mixer e diffusori attiviNiente più cavi tra mixer e diffusori attivi

MRM-24
Ricevitore 2,4 GHz 12 Canali 
Funzioni AutoScan e ACT 
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MI-808T Trasmettitore Stereo
Il Funzionamento
MI-808T è un trasmettitore stereo UHF. Nella banda di 24 MHz 
sono presenti 16 frequenze preprogrammate e non interferenti 
tra loro. Adotta le ultime tecnologie per la trasmissione ad alta 
efficienza che lo rendono la miglior scelta di IEM per applicazioni 
professionali.

Le Caratteristiche
1. Elegante display LCD multifunzione.
2. Formato standard EIA 1/2 unità rack 19”.
3. Prese combo per ingressi bilanciati o sbilanciati.
4. Controlli stereo e mono selezionabili.
5. Sintonia PLL Synthesized nella banda UHF.
6. 16 frequenze selezionabili, preprogrammate non interferenti. 
7. Expander dinamico per assicurare un rapporto segnale/rumo-
re maggiore di 90 dB.
8. Circuito interno limiter che evita le distorsioni dovute ad un 
eccessivo livello d’ingresso.
9. Presa monitor per cuffia.

Controlli e le Funzioni
1. Tasto d’accensione: Accende e spegne il trasmettitore.
2. Presa cuffia: per controllare il segnale in uscita.
3. Regolatore volume: Regola il volume della cuffia stereo.
4. Indicatore ingresso (L) e limitatore: Indica il livello del segnale 
audio del canale sinistro e l’intervento del Limiter.
5. Indicatore ingresso (R) e limitatore: Indica il livello del segnale 
audio del canale destro e l’intervento del Limiter.
6. Display LCD: Mostra tutte le funzioni e le impostazioni.
7. Tasti di scorrimento: Modificano le impostazioni.

E8-E Standard Model

E8-S Premium Model

E8-P Professional Model

8. Tasti funzione: Selezionano i vari menù.
9. Connettore antenna: Presa per l’antenna.
10. Uscita audio sbilanciata (Canale sinistro).
11. Uscita audio sbilanciata (Canale destro).
12. Ingresso audio (Canale sinistro): Presa combo per segnali 
bilanciati e sbilanciati.
13. Ingresso audio (Canale destro): Presa combo per segnali 
bilanciati e sbilanciati.
14. Ingresso alimentazione DC: Alimentatore 15VDC

Auricolari Utilizzabili
Sono disponibili tre tipi di auricolari:

1. Standard: ideale per PA, conferenze e traduzioni simultanee.
2. Premium: adatta al monitoring di palco.
3. Professional: il meglio per ogni cantante.

Il modello premium e il modello professional sono stati progettati 
per garantire un’elevata sensibilità, qualità sonora e un’ampia 
risposta in frequenza. Entrambi garantiscono il massimo delle 
prestazioni nelle applicazioni Live. La loro forma ergonomica 
offre il massimo del confort e il sistema di fissaggio dietro al 
padiglione auricolare assicura la stabilità degli auricolari e la loro 
“invisibilità”.

E8-E Standard Model:
1. Diaframma ad alta sensibilità da 15mm.
2. Robusto cavo da 1,5m 
3. Sensibilità > 110 dB

E8-S Premium Model:
1. Fissaggio auricolare regolabile.
2. Diaframma ad alta sensibilità da 15mm.
3. Robusto cavo da 1,5m e auricolari 
4. Sensibilità > 110 dB
5. Incredibile risposta in frequenza ed isolamento.

E8-P Professional Model:
1. Fissaggio auricolare regolabile.
2. Tecnologia Ear Channel Sound Hole 
3. Trasduttore subminiaturizzato.
4. Robusto cavo da 1,5m 
5. Sensibilità > 116 dB
6. Eccellente risposta in frequenza ed isolamento.

Sono disponibili anche le gomme e spugne di ricambio 
degli auricolari (vedi listino)

Caratteristiche Tecniche
Banda di Frequenze Varie
Oscillatore PLL Synthesized
Intervallo canali 25 kHz
Stabilità + 0,005% 0°C - + 50°C
Modulazione FM stereo
Modulazione Pilotone + 4 kHz
Potenza d’uscita Low: <10mW -  High: <100mW
Reiezione spurie < 4 nW
Deviazione massima + 40 kHz
Risposta in Frequenza 50 Hz - 15 kHz
T.H.D. < 0,5% (Alla massima deviazione)
Ingresso audio 2 x linea - Combo XLR/6,3mm jack
Uscita audio 2 x jack 6,3 mm
Uscita cuffia >= 16 ohm
Dimensioni (lxpxa) 210 x 206 x 44 mm
Peso Circa 1,1 kg
Condizioni utilizzo da -10°C a 60°C
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MI-808 Mipro è il miglior sistema di monitoraggio senza fili. Ideale per sostituire gli obsoleti sistemi monitor costituiti 
da decine di diffusori e grovigli di cavi. E’ stato progettato utilizzando le ultime tecnologie per la trasmissione RF e il 
processamento dinamico dei segnali audio, offrendovi non solo la migliore reiezione alle interferenze e stabilità, ma 

aumentando il rapporto segnale/rumore ed il range dinamico. Ecco la miglior qualità e la naturalezza del vostro suono.
Il sistema è composto dal ricevitore bodypack stereo MI-808R e dal trasmettitore stereo MI-808T

MI-808R Ricevitore Bodypack stereo
Il funzionamento
MI-808R è un ricevitore bodypack stereo che lavora nella banda 
UHF. Nella gamma di 24MHz è possibile selezionare 16 canali 
non interferenti. 
MI-808R è dotato di una doppia antenna diversity per eliminare 
le perdite di segnale ed aumentare la stabilità di ricezione.
Uscita audio selezionabile mono/stereo, leggero, custodia in 
lega di magnesio ed affidabilità al top della gamma professiona-
le, lo rendono la miglior scelta tra i sistemi IEM.

Le caratteristiche
1. Banda UHF e ricezione PLL Synthesized.
2. 16 frequenze in una banda di 24MHz selezionabili premendo 
un solo tasto.
3. Doppia antenna diversity per eliminare le perdite di segnale 
ed aumentare la stabilità di ricezione.
4. Dynamic Expander che assicura un rapporto segnale/rumore 
maggiore di 90dB.
5. Uscita selezionabile stereo/mono.
6. Display numerico a LED con risparmio energetico.
7. Indicatori separati per accensione e segnale RF.
8. Alimentazione con due batterie AA e sistema automatico di 
risparmio energetico ad alta efficienza.
9. Involucro in lega di magnesio estremamente rigido ed affida-
bile.
10. Due antenne di sicurezza morbide ed indistruttibili.

I controlli e le funzioni
1. Manopola d’accensione e regolazione volume: Accende il 
ricevitore e regola il volume d’uscita.
2. Uscita cuffia stereo: Collegare in questa presa la cuffia usata 
per il monitoraggio.
3. Indicatore accensione: Indica se il ricevitore è acceso o spen-
to.
4. Indicatore segnale: Indica il segnale in ricezione.
5. Regolatore bilanciamento canale Destro/Sinistro. Regola il 
bilanciamento tra il canale destro ed il canale sinistro.
6. Involucro: Contiene il PCB, i regolatori e le batterie.
7. Display numerico a LED: Indica il canale in uso.
8. Selettore canale: Seleziona il canale da utilizzare e compie 
l’AutoScan della banda per evitare le frequenze disturbate.
9. Selettore Mono/Stereo: Seleziona l’uscita tra mono e stereo.
10: Interruttore limitatore automatico: Inserisce il limitatore per 
proteggere i padiglioni auricolari dell’utilizzatore.

11: Regolatore squelch: Regola il livello dello squelch del ricevi-
tore.
12: Antenne A & B: Antenne riceventi fisse.
13: Coperchio batteria: Copre il vano per due batterie AA.
14: Clip per cintura: Fissa saldamente il ricevitore bodypack alla 
cintura.

The State of the Art The State of the Art 
of IEM System of IEM System 

for Stagefor Stage

MI-808R
Ricevitore

Caratteristiche Tecniche
Banda di Frequenze (7C) da 740 a 764 MHz 

16 canali preselezionati
Oscillatore PLL Synthesized
Intervallo canali 25 kHz
Stabilità + 0,005% 0°C - + 50°C
Modulazione FM stereo
Deviazione massima + 68 kHz
Ricezione Diversity
Sensibilità Ingresso 2 µV, S/N>58dB (mono)
Squelch Regolabile 2 - 100 µV
T.H.D. < 0,5% (alla massima deviazione)
Rapp. Segnale/Rumore 94 dBA
Risposta in Frequenza 80 Hz - 15 kHz + 3dB
Separazione stereo >= 45 dB (a 1 kHz)
Connettore d’uscita jack stereo 3,5 mm
Potenza d’uscita 2x50 mW sotto 1 kHz (THD 3%)
Impedenza cuffie >= 16 ohm
Alimentazione 2 batterie AA
Consumo corrente Circa 130 mA (a volume moderato)
Autonomia Circa 8 ore con batterie alcaline
Antenna 2 fisse 1/2 lambda
Dimensioni (lxpxa) 105 x 65 x 25,5 mm
Peso Circa 105 g
Trasmettitore MI-808T
Condizioni utilizzo da -10°C a 60°C
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
 





 




 




 



 




 

 
 


 
 





 
 
 
 
 
 
 

，


 




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 DigitalStereoBodypackReceiver
 TheMI58SeriesisadigitalIEMsystemoperatinginISM5.8GHzband,duetothewiderbandwidth

property,thefrequencyresponserangeisexpandedto20Hz~23kHz,andtheS/Nratioisgreatly
improved,theaudiolatencyisreduced,thesoundqualityissuperiortotheUHFsystem,and
affordableprice.ItprovidestheDANTEinterfaceforoptions.

 TheMI58SeriesconsistsoftheMI58Rstereobodypackreceiver,theMI58Tstereotransmitterand
optionalnoiseisolatingearphones.Featuringauserfriendlycontrolpanel,longdistance
transmission,it’sidealforpersonalandprofessionalstagesmonitoringandconferencelanguage
interpretation.

 TheMI58RhasStereo/Mono/MixedoutputmodesandEQsettingscansuittheusers’preferences
andaØ3.5mmTRSjackprovidesleft/right100mW@16outputforearphones.Optionalstandard
orprofessionalØ3.5mmTRSnoiseisolatingearphonesareavailable.



 DigitalStereoTransmitter

 ProfessionalEarphones
 StandardEarphones
 Oneslotchargingstation


Housing Industry’ssmallest,lightweightglassfiberreinforcedplasticcase.
Display BacklitLCDwithsuperiorfeaturesandadvancedfunctionsettings.
FrequencyRange ISM5.8GHzband(5,725~5,850MHz)
ModulationType Digitalmodulation
ChannelSetting ACTsync
FrequencyResponse 20Hz~23kHz(stereo)
StereoSeparation >100dB
Max.S/NRatio >105dBA(stereo)
T.H.D 0.03%(min)at1kHz
Latency 2.1ms(min)
Sensitivity 5Vinputlevel,S/N>100dB(stereo).
EarphoneJack Ø3.5mmstereophonejack,Left/Right×100mW@16.
PowerSupply ICR18500×1Liionrechargeablebattery.Currentdrain165mA.
Note Refertotheactualproductintheeventofproductdiscrepancy.



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Trasmettitori e Ricevitori con Batterie ricaricabili

Vari tipi di microfoni utilizzabili

Caricabatterie a 4/12/28 posti

Valigette per trasporto e ricarica batterie

Auricolari e Cuffie

Digital Wireless Tour Guide Systems
Digital Wireless Interprete Systems
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Wireless TOUR GUIDEWireless TOUR GUIDE

VISITE GUIDATE 
Musei - Aziende - Attrazioni - Fiere 
Zoo - Battelli Crociere - Giardini - Parchi 

ASCOLTI PERSONALI 
Scuole linguistiche - Meeting 
Seminari - Agenzie governative 
Sale convegni - Auditori - Chiese

APPLICAZIONI

MTG-100T
Trasmettitore digitale per Visite Guidate e Interprete
con batteria ricaricabile Litio Polimero inclusa
Abbinare i microfoni Mini Gooseneck o Headworn

CARATTERISTICHE GENERALI
- Banda di frequenza ISM 863-865MHz
- Digital True Diversity Design 
- Operatività fino a 100m in aria libera
- Esente da interferenza da Bluetooth, Wi-Fi
- Trasmissione criptata per evitare ascolti abusivi
- Compressore a 16-bit per migliorare la qualità sonora
- Ricevitore e Trasmettitore miniaturizzato
- Facile ed intuitivo utilizzo

MTG-100R
Ricevitore digitale per Visite Guidate e Interprete
con batteria ricaricabile Litio Polimero inclusa
Abbinare i vari modelli di  Auricolari o Cuffia

Digital Wireless Tour Guide System Digital Wireless Tour Guide System 

Il più piccolo Il più piccolo 
e leggeroe leggero

- Ricevitori e Trasmettitori sono completi di batteria ricaricabile 
Litio Polimero di lunga durata e ricarica veloce
- Shut off Timer automatico per ridurre il consumo
- Display LCD con livello batteria ed altre funzioni
- Valigetta da 12 o 28 slot per ricarica batterie, 
e settaggio multiplo Trasmettitore/Ricevitori
- Pratica cinghietta a tracolla in dotazione

Caratteristiche Tecniche
Banda di frequenza ISM 863-865MHz
Uscita RF <10mW (Low-Mid-High 
Sensibilità ricevitore -90dBm
Distanza di ricezione 80/100m (in aria libera)
RIsposta in frequenza 80Hz - 10kHz

Display LCD Canale - Livello batteria - Volume 
- Guadagno - Lock mode

Spegnimento automat. a batteria quasi scarica

Autonomia batteria Trasmettitore >8/10 ore
Ricevitore >12/14 ore

Menu Funzioni TRASMETTITORE
Selezione Canale da 1 a 16 preset
Indicatore Frequenza da 863 a 865 MHz ISM
Ingresso Micro Gain -12 -9 -6 -3 0 +3 +6 +9 dB 
Ingresso Linea Gain -12 -9 -6 -3 0 +3
Uscita RF High - Mid - Low

Menu Funzioni RICEVITORE
Canali da 1 a 16 preset
Volume Mute - da 1 a 20
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

MU-101P
Microfono a condensatore 
Unidirezionale Headworn 

per trasmettitore MTG-100T
Risposta in freq.: 50 Hz-18 KHz
Dimens. microfono: Ø10 mm
Peso: 24 g - Connettore: Jack 3,5 mm

MM-10
Microfono Mini Gooseneck 
omnidirezionale a condensatore 
per trasmettitore MTG-100T - Risp. in freq.: 40 Hz-20 KHz
Dimens. microfono: Ø4,5 mm - Lungh. microfono:   110 mm
Connettore: Jack 3,5 mm

E-10S
Auricolari stereo
da abbinare 
ai ricevitori MTG-100R

MTG-100C-28
Valigetta caricabatterie 
per 28 apparecchi
Contiene  e ricarica fino 
a 28 Ricevitori/Trasmettitori.
Può contenere anche gli 
Auricolari e accessori vari
Tasto Sync.

Wireless TOUR GUIDEWireless TOUR GUIDE

E-5S
Auricolare mono
da abbinare ai ricevitori 
MTG-100R

E-20S
Cuffia Stereo

da abbinare ai ricevitori MTG-100R

MTG-100C-4
Caricabatterie 
per 4 apparecchi
Contiene  e ricarica fino a 
4 Ricevitori/Trasmettitori.

Tabella comparativa con altri Costruttori

Specifica Sistema MIPRO Altri Costruttori
Modulazione Narrow Band Digital Sistemi analogici
Gamma di frequenza UHF 863-865 MHz VHF - UHF - 2,4 GHz
Anti-interferenze Bluetooth - Wi-Fi e 2,4 GHz 2,4 GHz è soggetto a interferenze da Wi-Fi e Bluetooth
Stabilità trasmissione Garantita da True Diversity design Il Non Diversity è soggetto a perdite di segnale
Sistema criptato Trasmissione digitale per prevenire ascolti estranei Trasmissione analogica può essere intercettata
Distanza operativa Circa 100m in aria libera Circa 15-30m (2,4GHz)
Potenza RF Selezionabile: Low-Mid-High Fissa
Qualità audio 16bit Hi-Fi Quality Qualità scarsa con trasmissione analogica
Sistema settaggio frequenza ACT Sync funzione o manuale Settaggio solo manuale
Display LCD - Livello batteria - Volume - Guadagno - Lock mode LCD - solo su sistemi di alta gamma e prezzo
Controllo sistema Porta Ethernet per controllo da PC Solo manuale
Dimensioni e peso Piccolo e Leggero Grande e pesante
Alimentazione Batteria Litio Polimero ad alta capacità Batteria normale o ricaricabili standard
Auto timer Shut-off Riduce il consumo della batteria Nessun sistema di risparmio energia
Rapporto Prezzo/Qualità Ottimo rapporto in funzione della qualità Basso rapporto Prezzo/Qualità

Specifiche Caricabatterie
Tempo di carica 2,5h 80% - 4,5h Full charge

Indicatore di carica  Led rosso (in carica)
Led Verde (carica finita)

Tasto Sync: Sistema
di sincronizzazione

Sintonizza automaticamente 
Trasmettitore e tutti i Ricevitori 
sullo stesso canale

Alimentazione 100-250Vac Switching

Dimensioni e Pesi
MTG100C-4 16x12x9 cm - 400 gr
MTG100C-12 40x30x13 cm - 6 kg
MTG100C-28 53x33x19 cm - 9 kg

MTG-100C-12
Valigetta caricabatterie 

per 12 apparecchi
Contiene  e ricarica fino a 
12 Ricevitori/Trasmettitori.

Può contenere anche gli 
Auricolari e accessori vari.

Tasto Sync.

MM-202P
Microfono Mini Gooseneck 
omnidirezionale a condensatore 
per trasmettitore MTG-100T - Risp. in freq.: 40 Hz-20 KHz
Dimens. microfono: Ø25 mm - Lungh. microfono:   136 mm
Connettore: Jack 3,5 mm

Risposta in freq: 20Hz-15KHz
Impedenza: 	 16 ohm
Max Power:	 20 mW
Connettore:  	 Jack stereo 3,5 mm

Risposta in freq.: 20Hz-20KHz
Impedenza: 	 24 ohm
Max Power:	 100 mW
Connettore: 	 Jack stereo 3,5 mm

MTG-100CR
Staffa per montare a rack 19” 
4 Caricabatterie MTG-100C4
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Wireless INTERPRETEWireless INTERPRETE

Digital Wireless Language Interpretation System Digital Wireless Language Interpretation System 

SERVIZIO INTERPRETE 
Traduzioni simultanee  
Scuole  - Conferenze
Auditori - Tribunali
Strutture mediche 
Meeting - Training aziendali

APPLICAZIONI

MTS-100T
Trasmettitore digitale 
per Visite Guidate e Interprete

MTS-100T Pannello posteriore

MTG-100R
Ricevitore digitale 
per Visite Guidate 
e Interprete
Abbinare i vari modelli di 
Auricolari o Cuffia

MTS-100MTS-100 è un sistema innovativo com-
pletamente digitale senza fili per traduzio-
ni simultanee o tour guide. Design legge-
ro e discreto, comunicazione cristallina e 
sicura grazie alla sua tecnologia digitale. 
MTG-100R MTG-100R 
Il più piccolo e leggeroIl più piccolo e leggero  
prodotto rispetto a sistemi identici di qua-
lunque marca. Pesa solo 65 g (batterie 
incluse) e può essere facilmete tenuto 
in mano, messo in una tasca o indossa-
to tramite un pratico laccetto a tracolla 
regolabile.

Tecnologia di trasmis-Tecnologia di trasmis-
sione criptatasione criptata per evitare 
ascoltatori indesiderati. 
Design avveniristico e qualità 
audio cristallina esente da disturbi derivanti da Wi-Fi, Bluetooth e trasmissioni digitali 
a 2.4 GHz, oltre che sistemi radio tradizionali. La tecnologia digitale permette ad ogni 
parola di essere compresa e ascoltata in modo chiaro, specialmente in luogi fortemen-
te rumorosi.
Ottima ricezioneOttima ricezione Ricevitore true diversity che aumenta la portata fino ad un raggio 
di 100 metri in aria libera.
Batteria Litio PolimeriBatteria Litio Polimeri ricaricabile che assicura 14 ore di funzionamento.
16 Canali16 Canali  consentono contemporaneità fino a 4 canali per lingue diverse che posso-
no funzionare senza interferire tra di loro.  
FrequenzeFrequenze  ISM band UHF 863-865 MHz che non richiedono licenze ministeriali.

Caratteristiche Tecniche
Banda di frequenza ISM 863-865MHz - 16 canali preset
Uscita RF <10mW (Low) 50mW (High)
Ingresso Mic/Linea <15V RMS max  (Volume regolabile)
Connettore Mic/Linea XLR/Jack 6,3 (Combo)
RIsposta in frequenza 50Hz - 10kHz
Display Audio meter - Audio Limiter - RF Hi/Low
Dimensioni 210x44x206 mm
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MTS-100T 
Prodotti complementari

PRODOTTI COMPLEMENTARI

E-20S
Cuffia Stereo

da abbinare 
ai ricevitori 
MTG-100R

E-10S
Auricolari stereo

da abbinare 
ai ricevitori 
MTG-100R

E-5S
Auricolari mono

da abbinare 
ai ricevitori 
MTG-100R

MU-210
Microfono Headworn

MU-53LX
Microfono Lavalier

MJ-53
Adattatore Phantom

AD-808
Splitter d’antenna 4 In 1 Out

AD-90S
Distributore d’antenna 

attivo 1 In 4 Out

AD-12
Antenna 
Divider

Combiner

AT-70W
Antenna 

Omnidirezionale
Larga Banda

AT-90W
Antenna Attiva/Passiva

Log Periodica
Larga Banda

Schema applicativo 
con utilizzo di 4 antenne

Schema applicativo con utilizzo di 8 antenne

La quantità di antenne da utilizzare dipende dall’area 
da coprire per ottenere la migliore trasmissione e ricezione.

Wireless INTERPRETEWireless INTERPRETE

MTG-100-C12
Valigetta caricabatterie 

per 12 apparecchi

MM-202
Microfono 
Gooseneck

MTG-100-C28
Valigetta caricabatterie 

per 28 apparecchi

MS-90
Supporto 

per antenne 
AT-70/90W

MTG-100C-4
Caricabatterie 
per 4 apparecchi
Contiene  e ricarica
4 Ricevitori/Trasmettitori
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CARATTERISTICHE GENERALI BC100-xlr
Il BC100 è un tradizionale microfonoBoundary che può essere 
trasformato in Radiomicrofono. 
E’ possibile installare un trasmettitore Beltpack ACT-32T in 
modo da formare un microfono senza fili. 
E’ inoltre possibile utilizzare anche uno dei due microfoni a collo 
d’oca disponibili (opzionali).
Il pannello posteriore dispone di un connettore XLR bilanciato 
e un interruttore per commutare l’uso del microfono diretto o 
Wireless.
Il Boundary BC100 utilizza un MIPRO ECM (microfono a con-
densatore electrect) che offre una sensibilità eccellente e una 
chiara intelligibilità.
Per trasformare Il Boundary via radio basta collegare il mini XLR 
nel connettore del trasmettitore Beltpack ACT-32T e inserire il 
trasmettitore nello slot posteriore. 
Un interruttore Parla/Mute posto sul frontale del Boundary offre 
la possibilità di accendere o spegnere il microfono quando si 
desidera interrompere il discorso.
Soluzione ideale per sale riunioni e centri congressi.

Microfono Boundary a filo
Wireless Boundary con ACT-32T
Due Microfoni Gooseneck (opzionali)
Tasto Parla/Mute
Alta qualità della voce 

BC100-xlrBC100-xlr
1 prodotto 3 applicazioni1 prodotto 3 applicazioni

Boundary MicrophoneBoundary Microphone

Caratteristiche BC100
Capsula Condensatore 

Unidirezionale
Risposta in freq. 50-20.000 Hz
SPL max 132 dB (1% T.H.D)
Alimentaz. 5V dc
Consumo <1,0 mA
Conn. Ingresso XLR 4 poli
Conn. Uscita XLR 3 poli bilanciato
Dimensioni 100x55x150 mm
Peso 170 kg

MM-205 - MM-206
Microfoni Gooseneck per BC100-xlr

Inserimento del trasmettitore 
ACT-32T nel Boundary BC100

Commutatore per l’utilizzo del BC100 
con microfono interno o esterno

BC100 con microfono 
Gooseneck MM-205

Caratteristiche dei microfoni
Modello MM-205 MM-206
Tipo: Condensatore
Diagramma polare Unidirezionale
Risposta in Freq. 50-18.000 Hz
Sensibilità -46dBV ± 3dBV/Pa
Impedenza 200 ohm ±30% 
Alimentazione Phantom 5-9 Vdc
SPL max 142dB
Connettore XLR 4 poli
Dimensioni Lungh. 485 mm Lungh. 585 mm
Peso 159 g 168 g
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Microfoni DinamiciMicrofoni Dinamici

MM-107
Microfono dinamico

Utilizzi: Public address - Ideale complemento
di tutti i sistemi portatili MA100 - MA101 
- Cavo a spirale con Jack 6,3 e XLR in dotazione

Tipo/Capsula Dinamico MU-39
Diagramma polare Ipercardioide
Risposta in Freq. 50 - 16.000 Hz
Sensibilità -54 dB ±3 dB
Impedenza 400 ohm ±30% 
Interruttore On - Off
Connettore XLR 3 poli
Dimensioni Ø51 x 178 mm
Peso 235 g

Utilizzi: Public address - Applicazioni musicali 
e cantanti Live. Ottime caratteristiche vocali

MM-39
Microfono dinamico

Tipo/Capsula Dinamico MU-39
Diagramma polare Supercardioide
Risposta in Freq. 50 - 18.000 Hz
Sensibilità -54 dB ±3 dB
Impedenza 400 ohm ±30% 
Interruttore On - Off
Connettore XLR 3 poli
Dimensioni Ø51 x 204 mm
Peso 363 g

Utilizzi: Public address - Applicazioni musicali 
e cantanti Live. Ottime caratteristiche vocali

MM-59
Microfono dinamico

Tipo/Capsula Dinamico MU-59
Diagramma polare Supercardioide
Risposta in Freq. 50 - 18.000 Hz
Sensibilità -54 dB ±3 dB
Impedenza 400 ohm ±30% 
Interruttore On - Off
Connettore XLR 3 poli
Dimensioni Ø51 x 204 mm
Peso 373 g
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Microfoni a CondensatoreMicrofoni a Condensatore

MM-70
Microfono professionale a Condensatore

Utilizzi: Public address
- Applicazioni musicali e cantanti Live. 

Tipo: Condensatore
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 50-20.000 Hz
Sensibilità -52dBV/Pa
Impedenza 200 ohm ±30% 
Alimentazione Phantom 12-48V
Dinamica 126 dB
SPL max 147 dB
Rapporto S/N >72dB a 94dB SPL
Connettore XLR 3 poli
Dimensioni Ø51 x 200 mm
Peso 364 g

MM-80
Microfono professionale True Condenser

MM-90
Microfono professionale True Condenser

La capsula a condensatore con diagramma polare a cardioide isola la sorgente sonora 
principale e riduce al minimo il rumore di fondo permettendo un eccezionale guadagno 
prima del feedback. Alta sensibilità, ampia gamma dinamica, risposta in frequenza 
regolare fanno di questo microfono una scelta sicura per i professionisti.

Utilizzi: Public address 
- Applicazioni musicali e cantanti Live. 

Tipo: Condensatore
Diagramma polare Cardioide
Risposta in Freq. 50-20.000 Hz
Sensibilità -46dBV ± 1dBV/Pa
Impedenza 200 ohm ±30% 
Alimentazione Phantom 12-52V
Dinamica 125dB
SPL max 147dB
Rapporto S/N 72dB a 94dB SPL
Connettore XLR 3 poli
Dimensioni Ø50 x 189 mm
Peso 285 g

La capsula a condensatore con diagramma polare a cardioide isola la sorgente sonora 
principale e riduce al minimo il rumore di fondo permettendo un ottimo guadagno prima 
del feedback. Alta sensibilità, ampia gamma dinamica, risposta in frequenza regolare 
fanno di questo microfono una scelta sicura per i professionisti.

Utilizzi: Public address 
- Applicazioni musicali e cantanti Live. 

Tipo: Condensatore
Diagramma polare Ipercardioide
Risposta in Freq. 50-20.000 Hz
Sensibilità -46dBV ± 1dBV/Pa
Impedenza 200 ohm ±30% 
Alimentazione Phantom 12-52V
Dinamica 125dB
SPL max 147dB
Rapporto S/N 72dB a 94dB SPL
Connettore XLR 3 poli
Dimensioni Ø50 x 189 mm
Peso 285 g La capsula a condensatore con diagramma polare a ipercardioide isola la sorgente 

sonora principale e riduce al minimo il rumore di fondo permettendo un eccezionale 
guadagno prima del feedback. Alta sensibilità, ampia gamma dinamica, risposta in 
frequenza regolare fanno di questo microfono una scelta sicura per i professionisti.

Utilizzi: Public address.

Tipo: Condensatore
Diagramma polare Unidirezionale
Risposta in Freq. 50-18.000 Hz
Sensibilità -46dBV ± 3dBV/Pa
Impedenza 200 ohm ±30% 
Alimentazione Phantom 12-48V
Dinamica 122dB
SPL max 142dB
Connettore XLR 3 poli
Dimensioni 
MM-202J Lungh. 535 mm

Dimensioni 
MM-202JL Lungh. 635 mm

Peso 68 g

- Alta qualità della voce
- Design ultra sottile. 
- Ideale per leggii o tavoli conferenze.
- Capsula ruotabile orizzontalmente e verticalmente
- Isolamento antishock per minimizzare rumori durante il 
riposizionamento od il tocco delle mani.
- Griglia sulla capsula studiata per eliminare il Pop Noise.

MM-202J
Microfono Gooseneck

MM-202JL
Microfono Gooseneck
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WS-MH
Cuffia antivento 
per radiomicrofoni a impugnatura

CR-MH
Anelli colorati 
per radiomicrofoni a impugnatura 
(10 colori)

WS-MU53
Cuffia antivento 
per microfoni lavalier MU-53L 
o Headset MU-53HN

CB-10
Custodia similpelle 
per trasmettitori Belt-Pack

RH-23
Kit di 10 Tappi 
per radiomicrofoni 
MH202 - MH203 (10 colori) 

ACCESSORI VARIACCESSORI VARI

WS-MU55
Cuffia antivento 
per microfoni lavalier MU-55L 
o Headset MU-55HN

RH-77
Kit di 10 Anelli
per radiomicrofoni 
ACT707HE-MH203 (10 colori)

RH-77M
Kit di 10 Tappi per radiomicrofoni 

ACT707HM -ACT5H -ACT7H  (10 colori)

MD-20 
Supporto radiomicrofono impugnatura. 
Attacco:  Asta standard

ABP-10
Marsupio 
per Belt Pack 
Ideale ad istruttori in palestre

FB-11 
Adattatore per montaggio rack 19” 
di 1 ricevitore MR-515

FB-12 
Adattatore per montaggio rack 19” 
di 2 ricevitori MR-515

FB-71 
Adattatore per montaggio rack 19” 
di 1 ricevitore serie ACT-311/717

FB-72 
Adattatore 
per montaggio rack 19” 
di 2 ricevitori serie ACT-311/717

MU-40/41G
Cavo chitarra nei Belt-Pack 

Ingresso:  Jack 6,3 mono
Uscita:	 Mini XLR  4 poli

MU-40/41L
Cavo Linea nei Belt-Pack 

Ingresso:  RCA
Uscita:	 Mini XLR  4 poli

MJ-40S
Spina 4 poli Mini XRL 

utilizzata sui Belt Pack 
e Microfoni Lavalier/Headset

PC-53
Pinzetta a coccodrillo 
(ricambio) per microfono lavalier MU-53L

PC-55
Pinzetta a coccodrillo 
(ricambio)per microfono lavalier MU-55Lx

MS-15
Adattatore 
per Microfono MU53Lx su fisarmonica

FB-10 
Adattatore 

per montaggio dei ricevitori 
MR-112 sui rack standard 19” 

WS-MU55s
Cuffia antivento 
per microfoni lavalier MU-55Ls 
o Headset MU-55HNs

WS-MU53s
Cuffia antivento 
per microfoni lavalier MU-53Ls 
o Headset MU-53HNs

PC-11
Controllo e settaggio frequenze
per tutti i Trasmettitori ACT 
e il Ricevitore MA-101ACT
PC-11 è uno strumento per settare le 
frequenze di tutti i trasmettitori della serie 
ACT e di alcuni ricevitori.

Progettato per consentire la programma-
zione delle frequenze di tutti i trasmettitori 
della serie ACT nella propria gamma di 
appartenenza.
Consente inoltre la programmazione 
su tutti i trasmettitori ad Impugnatura o 
Belt-Pack ACT una delle 16 frequenze già 
programmate dalla fabbrica nel ricevitore 
MI-808R. E’ possibile inoltre programmare 
qualsiasi frequenza, nella sua gamma, del  
MA-101ACT.

RH-87
Tappi colorati 
per trasmettitori 
ACT-70H (10 colori)

WS-MU210
Cuffia antivento 
per microfoni lavalier MU-210 

WS-MU13/23
Cuffia antivento 
per microfoni lavalier MU-13/23 


