
Il nome P.Audio è conosciuto in tutto 
il mondo come uno dei principali pro-
duttori mondiali di componenti audio 
professionali. P.Audio ha guadagnato 
una reputazione come fornitore di alta 
qualità per molte delle aziende leader 
mondiali nel settore audio professio-
nale. P.Audio progetta e produce una 
gamma completa di trasduttori a bas-
sa ed alta frequenza nel rispetto dei 
più alti standard di qualità, prestazioni 
e affi dabilità.

La società, fondata nel 1991 si trova 
a Bangkok Thailandia e occupa un’a-
rea tra fabbrica e giardino di 60.000 
metri quadri. Una crescita continua 
ha permesso di costruire un ultra 
moderno reparto di ricerca e sviluppo. 
P.Audio si occupa sia della progetta-
zione che della costruzione di tutti i 
suoi componenti

P.Audio produce una vasta gamma di 
trasduttori audio ad altissime presta-
zioni. Una gamma completa di woofer 
e driver al neodimio e ferrite adatta a 
coprire tutti i requisiti professionali au-
dio. Ogni prodotto, sia di livello base 
che i trasduttori ad alte prestazioni, 
offre elevate garanzie di affi dabilità di 
livello elevato. I driver a compressio-
ne sono progettati per soddisfare i più 
esigenti parametri qualitativi.

Ricerca e Sviluppo è uno dei vantaggi 
chiave che P Audio offre al mercato 
audio professionale. Una grande 
camera anecoica dotata di software 
avanzato viene utilizzata per l’analisi 
acustica. Altre apparecchiature ultra 
sofi sticate vengono utilizzate per l’a-
nalisi meccanica e del campo magne-
tico AC e DC. I nostri test avanzati 
consentono di verifi care l’intero ciclo 
di progettazione e fabbricazione, con-
sentendo un’analisi approfondita dei 
parametri del trasduttore sia statici 
che dinamici.

P.Audio continua a crescere e attual-
mente impiega oltre 500 dipendenti 
dedicati alla progettazione e costru-
zione dei migliori sistemi acustici 
prodotti in tutto il mondo.

State of the art State of the art 
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E - Series IIE - Series II

E8-150s II8”
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Dimensioni 8” (203 mm)
Potenza RMS 150 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 60-3000 Hz
Sensibilità 1W/1m 93 dB
Diam. Bobina 2” (50,8 mm)

Fs 62 Hz
Xmax 3,75 mm
Qts 0,35
Vas 19,81 lt

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 10” (254 mm)
Potenza RMS 200 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 50-3000 Hz
Sensibilità 1W/1m 93 dB
Diam. Bobina 2,5” (63,7 mm)

E10-200s II10”
Fs 73 Hz
Xmax 4,1 mm
Qts 0,59
Vas 23,44 lt

E12-200s IIE12”
Fs 59 Hz
Xmax 4,1 mm
Qts 0,57
Vas 61,97 lt

E12-300s II12”
Fs 62 Hz
Xmax 3,4 mm
Qts 0,49
Vas 49,05 lt

E15-300s II15”
Fs 39 Hz
Xmax 4,25 mm
Qts 0,29
Vas 228,84 lt

E15-600s II
Fs 44 Hz
Xmax 6,5 mm
Qts 0,46
Vas 110,48 lt

E18-400s II18”
Fs 33 Hz
Xmax 5 mm
Qts 0,50
Vas 284,36 lt

E18-600s II
Fs 39 Hz
Xmax 6,5 mm
Qts 0,45
Vas 197,06 lt

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 12” (305 mm)
Potenza RMS 200 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 50-3500 Hz
Sensibilità 1W/1m 95 dB
Diam. Bobina 2,5” (63,7 mm)

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 12” (305 mm)
Potenza RMS 300 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 50-3500 Hz
Sensibilità 1W/1m 95 dB
Diam. Bobina 3” (76,2 mm)

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 15” (381 mm)
Potenza RMS 300 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 40-2000 Hz
Sensibilità 1W/1m 99 dB
Diam. Bobina 3” (76,2 mm)

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 15” (381 mm)
Potenza RMS 600 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 40-2000 Hz
Sensibilità 1W/1m 95 dB
Diam. Bobina 4” (101,6 mm)

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 18” (457 mm)
Potenza RMS 400 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 30-200 Hz
Sensibilità 1W/1m 95 dB
Diam. Bobina 3” (76,2 mm)

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 18” (457 mm)
Potenza RMS 600 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 35-200 Hz
Sensibilità 1W/1m 96 dB
Diam. Bobina 4” (101,6 mm)

15”

18”
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Le schede dei componenti P.Audio Le schede dei componenti P.Audio 
con parametri, dati tecnici e dimensioni meccanichecon parametri, dati tecnici e dimensioni meccaniche

possono essere richieste al nostro uffi cio commercialepossono essere richieste al nostro uffi cio commerciale

CHALLENGER Series IICHALLENGER Series II

C12-500MB II
Fs 62 Hz
Xmax 4,5mm
Qts 0,40
Vas 37,95 lt

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 12” (305 mm)
Potenza RMS 500 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 60-3000 Hz
Sensibilità 1W/1m 95 dB
Diam. Bobina 4” (101,6 mm)

C12-500B II
Fs 58 Hz
Xmax 4,8mm
Qts 0,35
Vas 56,03 lt

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 12” (305 mm)
Potenza RMS 500 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 50-3000 Hz
Sensibilità 1W/1m 97 dB
Diam. Bobina 3,25” (82,5 mm)

C15-400B II
Fs 42 Hz
Xmax 3,25mm
Qts 0,55
Vas 141,96 lt

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 15” (381 mm)
Potenza RMS 400 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 55-2000 Hz
Sensibilità 1W/1m 97 dB
Diam. Bobina 3” (76,2 mm)

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 15” (381 mm)
Potenza RMS 600 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 55-2000 Hz
Sensibilità 1W/1m 96 dB
Diam. Bobina 3,9” (99,3 mm)

C15-600EL II
Fs 51 Hz
Xmax 5,25 mm
Qts 0,41
Vas 80,57 lt

C18-600LF II
Fs 37 Hz
Xmax 5,25 mm
Qts 0,47
Vas 214,75 lt

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 18” (457 mm)
Potenza RMS 600 W 
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 30-200 Hz
Sensibilità 1W/1m 96 dB 
Diam. Bobina 3,9” (99,3 mm)

C18-650EL II
Fs 46 Hz
Xmax 5,25 mm
Qts 0,52
Vas 144,23 lt

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 18” (457 mm)
Potenza RMS 650 W 
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 30-200 Hz
Sensibilità 1W/1m 98 dB 
Diam. Bobina 3,9” (99,3 mm)

12”

12”

15”

C15”

18”

18”
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P120-120MB
Fs 55 Hz
Xmax 3,5 mm
Qts 0,386
Vas 49 lt

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 12” (304 mm)
Potenza RMS 300 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 32-2500 Hz
Sensibilità 1W/1m 95 dB
Diam. Bobina 4”

P SeriesP Series

P Series IIP Series II

P12”

P150-2226 II
Fs 43,0 Hz
Xmax 5,5 mm
Qts 0,33
Vas 161,66 lt

P15”
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Dimensioni 15” (381 mm)
Potenza RMS 600 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 40-2000 Hz
Sensibilità 1W/1m 97 dB
Diam. Bobina 3,9” (99,3 mm)

P180-2241 II
Fs 40 Hz
Xmax 6 mm
Qts 0,59
Vas 232,91 lt

P18”

P180-2242 II
Fs 37 Hz
Xmax 6,75 mm
Qts 0,48
Vas 231,72 lt

P18”

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 18” (457 mm)
Potenza RMS 800 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 30-500 Hz
Sensibilità 1W/1m 97 dB
Diam. Bobina 3,9” (99,3 mm)

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 18” (457 mm)
Potenza RMS 800 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 30-500 Hz
Sensibilità 1W/1m 97 dB
Diam. Bobina 3,9” (99,3 mm)

SD SeriesSD Series
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Dimensioni 12” (304 mm)
Potenza RMS 500 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 45 -2500 Hz
Sensibilità 1W/1m 94 dB 
Diam. Bobina 3,9”

SD-12
Fs 48 Hz
Xmax 5 mm
Qts 0,3
Vas 41,4 lt

SD-18
Fs 33,2 Hz
Xmax 5 mm
Qts 0,26
Vas 264,3 lt

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 18” (457 mm)
Potenza RMS 800 W
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 30 - 1500 Hz
Sensibilità 1W/1m 98 dB 
Diam. Bobina 4,5”

12”

18”
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BM-10CXA

COAXIAL SeriesCOAXIAL Series

10”
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Dimensioni 10” (254 mm)
Potenza RMS 300 W 
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Woofer 40-2500 Hz
Risposta Driver 1,5-18 kHz
Sensibilità 1W/1m 96 dB 
Diam. Bobina 2,5” (63,7 mm)

Fs 68 Hz
Xmax 3,0mm
Qts 0,33
Vas 33,14 lt

HP SeriesHP Series

HP12W
Fs 48 Hz
Xmax 2,0mm
Qts 0,57
Vas 99,77 lt

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 12” (304 mm)
Potenza RMS 100 W 
Impedenza nominale 4 ohm
Risposta Frequenza 35-3500 Hz
Sensibilità 1W/1m 97 dB
Diam. Bobina 2,0”

12”

SPECIAL MID-RANGESPECIAL MID-RANGE

DM-7207”
Fs 112 Hz
Xmax 2,5 mm
Qts 0,32
Vas 5,79 lt

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 7” (178 mm)
Potenza RMS 150 W 
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 300-5000 Hz
Sensibilità 1W/1m 95 dB
Diam. Bobina 2”
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SN6-150CX
Fs 71 Hz
Xmax 3,75 mm
Qts 0,37
Vas 11,2 lt
Bl 8,94 Tm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 6,5” (165 mm)
Potenza RMS/Peak 150/600 W 
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 60-20000 Hz
Sensibilità 1W/1m 93 dB
Diam. Bobina 1,75” (44,5mm)

S6,5”
SN Ferrite SeriesSN Ferrite Series

CoaxialCoaxial

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 6,5” (165 mm)
Potenza RMS/Peak 150/600 W 
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 80-3000 Hz
Sensibilità 1W/1m 90 dB
Diam. Bobina 1,75” (44,5mm)

SN6-150MB
Fs 71 Hz
Xmax 3 mm
Qts 0,37
Vas 11,2 lt
Bl 8,94 Tm

S6,5”

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 6,5” (165 mm)
Potenza RMS/Peak 200/800 W 
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 65-5000 Hz
Sensibilità 1W/1m 94 dB
Diam. Bobina 2” (51,5mm)

SN6-200F
Fs 76 Hz
Xmax 2,5 mm
Qts 0,32
Vas 11,54 lt
Bl 9,73 Tm

S6,5”

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 8” (203 mm)
Potenza RMS/Peak 200/800 W 
Impedenza nominale 8 ohm
Risposta Frequenza 70-5000 Hz
Sensibilità 1W/1m 95 dB
Diam. Bobina 2” (51,5mm)

SN8-200F
Fs 89 Hz
Xmax 2,5 mm
Qts 0,46
Vas 13,44 lt
Bl 10,46 Tm

S8”
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Pro CAR - TM SeriesPro CAR - TM Series

TM10
Fs 55 Hz
Xmax 13,3 mm
Qts 0,57
Vas 9,94 lt

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 10” (254 mm)
Potenza RMS 400 W
Impedenza nominale 4 ohm
Risposta Frequenza 34 - 500 Hz
Sensibilità 1W/1m 89 dB
Diam. Bobina 3,0”

TM12
Fs 49 Hz
Xmax 13,3 mm
Qts 0,52
Vas 17,51 lt

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 12” (304 mm)
Potenza RMS 400 W
Impedenza nominale 4 ohm
Risposta Frequenza 25-300 Hz
Sensibilità 1W/1m 92 dB
Diam. Bobina 3,0”

BG-8K
Fs 49,2 Hz
Xmax 5,5 mm
Qts 0,547
Vas 12,55 lt

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 8” (203 mm)
Potenza RMS 125 W 
Impedenza nominale 4 ohm
Risposta Frequenza 20-2000 Hz
Sensibilità 1W/1m 86 dB
Diam. Bobina 2”

BG-10K
Fs 49,7 Hz
Xmax 7,5 mm
Qts 0,409
Vas 15,63 lt

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 10” (254 mm)
Potenza RMS 175 W 
Impedenza nominale 4 ohm
Risposta Frequenza 20-1000 Hz
Sensibilità 1W/1m 89 dB
Diam. Bobina 2”

BG-15K
Fs 33 Hz
Xmax 7,5 mm
Qts 0,38
Vas 82,2 lt

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni 15” (381 mm)
Potenza RMS 250 W 
Impedenza nominale 4 ohm
Risposta Frequenza 20-2000 Hz
Sensibilità 1W/1m 90 dB
Diam. Bobina 2”

12”

10”

8”

10”

15”

Pro CAR - BG SeriesPro CAR - BG Series
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DRIVER PA SeriesDRIVER PA Series

PA-D26s0,87”

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 0,87” (22 mm)
Fissaggio fi letto Ø 34 mm
Potenza RMS 30 W 
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 2000-15000Hz
Sensibilità 1W/1m 105 dB
Magnete Ferrite
Diaframma Resina fenolica
Ø bobina      1” (25,4mm)

PA-DE34

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1” (25 mm)
Fissaggio bulloni
Potenza RMS 20 W 
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 800 - 20000 Hz
Sensibilità 1W/1m 105 dB
Magnete Ferrite
Diaframma Titanio
Ø bobina     1,35” (34,4mm)

PA-DE34s

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1” (25 mm)
Fissaggio fi letto Ø 34 mm
Potenza RMS 20 W 
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 800 - 20000 Hz
Sensibilità 1W/1m 105 dB
Magnete Ferrite
Diaframma Titanio
Ø bobina     1,35” (34,4mm)

PA-D415s

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1” (25 mm)
Fissaggio fi letto Ø 34 mm
Potenza RMS 20 W 
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 2500 - 18000 Hz
Sensibilità 1W/1m 100 dB
Magnete Ferrite
Diaframma Titanio
Ø bobina     1,35” (34,4mm)

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1” (25 mm)
Fissaggio bulloni
Potenza RMS 30 W 
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 1500 - 20000 Hz
Sensibilità 1W/1m 105 dB
Magnete Ferrite
Diaframma Titanio
Ø bobina     1,75” (44,4mm)

PA-D44 PA-D45

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1” (25 mm)
Fissaggio bulloni
Potenza RMS 30 W 
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 800 - 20000 Hz
Sensibilità 1W/1m 105 dB
Magnete Ferrite
Diaframma Titanio
Ø bobina     1,75” (44,4mm)

1” 1” 1”

1” 1”
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DRIVER BM SeriesDRIVER BM Series

BM-D440
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Throat diameter 1” (25 mm)
Fissaggio D440 bulloni
Fissaggio D440S fi letto Ø 34 mm
Potenza 60 W Cont. Program
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 1,5 - 18 kHz
Sensibilità 1W/1m 106 dB
Magnete Stronzio - Ferrite

Peso Magnete 1,7 kg
Flusso 1,5 T
Diaframma Titanio

BM-D450 BM-D450s
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Throat diameter 1” (25 mm)
Fissaggio D450 bulloni
Fissaggio D450S fi letto Ø 34 mm
Potenza 80 W Cont. Program
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 1,5 - 18 kHz
Sensibilità 1W/1m 108 dB
Magnete Stronzio - Ferrite

Peso Magnete 2,5 kg
Flusso 1,7 T
Diaframma Titanio

Diametro bobina 1,75” (44,4mm)
Materiale bobina Alluminio
Supporto bobina Kapton

BM-D740

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1,4” (36 mm)
Fissaggio bulloni
Potenza 75 W Cont. Program
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 500 Hz - 18 kHz
Sensibilità 1W/1m 109 dB
Magnete Stronzio - Ferrite

Peso Magnete 2,5 kg
Flusso 1,7 T
Diaframma Titanio
Diametro bobina 2,84” (72,2mm)
Materiale bobina Alluminio
Supporto bobina Nomex

1”

1” 1”

1,4”

DRIVER BM Series IIDRIVER BM Series II

BM-D440-II
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Throat diameter 1” (25,4 mm)
Diametro bobina 1,75” (44,4mm)
Impedenza nominale 8 ohm
Resist. DC Voice Coil 6,8 Ohm
Potenza 50 W Cont. Program
Sensibilità 1W/1m 108 dB

BM-D750 II

1”

1,4”

2”

BM-D440S-II

Magnete Ferrite
Diaframma Titanio
Crossover consigliato  da 1,5kHz (12dB/oct)
Peso Netto 1,9 kg
Fissaggio D440 II bulloni
Fissaggio D440S II fi letto Ø 34 mm

BM-D446-II
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Throat diameter 1” (25,4 mm)
Diametro bobina 1,75” (44,4mm)
Impedenza nominale 8 ohm
Resist. DC Voice Coil 6,8 Ohm
Potenza 50 W Cont. Program
Sensibilità 1W/1m 110 dB

1”

Magnete Ferrite
Diaframma Titanio
Crossover consigliato  da 1kHz (12dB/oct)
Peso Netto 1,9 kg
Fissaggio D446 II bulloni

BM-D450-IICaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1” (25,4 mm)
Diametro bobina 1,75” (44,4mm)
Impedenza nominale 8 ohm
Resist. DC Voice Coil 6,8 Ohm
Potenza 60 W Cont. Program
Sensibilità 1W/1m 110 dB 1”

BM-D450S-II

Magnete Ferrite
Diaframma Titanio
Crossover consigliato  da 1,5kHz (12dB/oct)
Peso Netto 2,9 kg
Fissaggio D450 II bulloni
Fissaggio D450S II fi letto Ø 34 mm

BM-D740-II

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1,4” (35,5 mm)
Diametro bobina 3” (76mm)
Impedenza nominale 8 ohm
Resist. DC Voice Coil 6,2 Ohm
Potenza 100 W Cont. Program
Sensibilità 1W/1m 112 dB

Magnete Ferrite
Diaframma Titanio
Crossover consigliato  da 1kHz (12dB/oct)
Peso Netto 4,9 kg
Fissaggio D740 II bulloni

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 2” (50 mm)
Diametro bobina 3” (76mm)
Impedenza nominale 8 ohm
Resist. DC Voice Coil 6,2 Ohm
Potenza 100 W Cont. Program
Sensibilità 1W/1m 112 dB

Magnete Ferrite
Diaframma Titanio
Crossover consigliato  da 1kHz (12dB/oct)
Peso Netto 4,9 kg
Fissaggio D750 II bulloni
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Neodymium SN-SD SeriesNeodymium SN-SD Series

SN-D34sCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1” (25 mm)
Fissaggio fi letto Ø 34 mm
Potenza 40 W RMS
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 2 kHz - 20 kHz
Sensibilità 1W/1m 104 dB

Magnete Neodimio
Diaframma Titanio
Diametro bobina 1,35” (34,4 mm)
Materiale bobina Alluminio
Supporto bobina Kapton

SN-D44Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1” (25 mm)
Fissaggio D44 bulloni
Fissaggio D44S fi letto Ø 34 mm
Potenza 60 W RMS
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 1,5 kHz - 20 kHz
Sensibilità 1W/1m 106 dB

SD-990NCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 2” (50 mm)
Fissaggio bulloni
Potenza 100 W sopra 500Hz

 150 W sopra 1kHz
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 500 Hz - 20 kHz
Sensibilità 1W/1m  111 dB

Magnete Neodimio
Diaframma Titanio
Diametro bobina 4” (101,6 mm)
Materiale bobina CCAW anodizzato
Supporto bobina Kapton

1”

1”

2”

Magnete Neodimio
Diaframma Titanio
Diametro bobina 1,75” (44,4mm)
Materiale bobina Alluminio
Supporto bobina Kapton
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HORN per Driver da 1”HORN per Driver da 1”

PH-240

PH-2510

PH-2513

PH-316

PH-180 Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1” (25,4 mm)
Fissaggio a vite Ø 34,4mm
Materiale ABS/ policarbonato
Dispersione angolare 100° x 50°
Dimensioni 180 x 180 mm
Profondità 125 mm
Dimensioni foratura 149 x 149 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1” (25,4 mm)
Fissaggio bulloni
Materiale Alluminio
Dispersione angolare 90° x 75°
Dimensioni 220 x 220 mm
Profondità 133 mm
Dimensioni foratura 175 x 175 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1” (25,4 mm)
Fissaggio bulloni
Materiale ABS e policarbonato
Dispersione angolare 90° x 90°
Dimensioni 230 x 230 mm
Profondità 165 mm
Dimensioni foratura 200 x 175 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1” (25,4 mm)
Fissaggio a vite Ø 34,4mm
Materiale ABS e policarbonato
Dispersione angolare 90° x 55°
Dimensioni 242 x 162 mm
Profondità 90 mm
Dimensioni foratura 195 x 122 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1,4” (35,6 mm)
Fissaggio bulloni
Materiale ABS e policarbonato
Dispersione angolare 100° x 100°
Dimensioni 316 x 316 mm
Profondità 165 mm
Dimensioni foratura 290 x 280 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1” (25,4 mm)
Fissaggio a vite Ø 34,4mm
Materiale ABS e fi bra di vetro
Dispersione angolare 100° x 80°
Dimensioni 259 x 110 mm
Profondità 82 mm
Dimensioni foratura 208 x 66 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1” (25,4 mm)
Fissaggio a vite Ø 34,4mm
Materiale ABS e fi bra di vetro
Dispersione angolare 90° x 65°
Dimensioni 255 x 132 mm
Profondità 130 mm
Dimensioni foratura 220 x 108 mm

PH-3616

PH-3612
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Throat diameter 1” (25,4 mm)
Fissaggio bulloni
Materiale ABS e fi bra di vetro
Dispersione angolare 90° x 40°
Dimensioni 362 x 122 mm
Profondità 139 mm
Dimensioni foratura 316 x 102 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1” (25,4 mm)
Fissaggio bulloni
Materiale ABS e fi bra di vetro
Dispersione angolare 90° x 40°
Dimensioni 360 x 160 mm
Profondità 165 mm
Dimensioni foratura 310 x 120 mm

PH-220

PH-230

PH-2420
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Throat diameter 1” (25,4 mm)
Fissaggio bulloni
Materiale ABS e policarbonato
Dispersione angolare 90° x 40°
Dimensioni 242 x 196 mm
Profondità 134,5 mm
Dimensioni foratura 212 x 168 mm

PH-4427

PH-3713
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Throat diameter 1” (25,4 mm)
Fissaggio a vite Ø 34,4mm
Materiale ABS e fi bra di vetro
Dispersione angolare 90° x 40°
Dimensioni 370 x 130 mm
Profondità 125 mm
Dimensioni foratura 328 x 92 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 1” (25,4 mm)
Fissaggio bulloni
Materiale ABS e fi bra di vetro
Dispersione angolare 60° x 40°
Dimensioni 445 x 270 mm
Profondità 222 mm
Dimensioni foratura 382 x 222 mm

HORN per Driver da 1,4”HORN per Driver da 1,4”

PH-64
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Throat diameter 1,4” (35,6mm)
Fissaggio bulloni
Materiale ABS e policarbonato
Dispersione angolare 60° x 40°
Dimensioni 315 x 315 mm
Profondità 198 mm

PH-94
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Throat diameter 1,4” (35,6 mm)
Fissaggio bulloni
Materiale ABS e policarbonato
Dispersione angolare 90° x 40°
Dimensioni 315 x 315 mm
Profondità 198 mm
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PC-5025
Permette la connessione 
di un driver da 1” 
ad una tromba da 2”

PC-5038
Permette la connessione 
di un driver da 1,5” 
ad una tromba da 2”

PC-25
Converte un driver con fi ssaggio 
a vite Ø 34 mm in fi ssaggio 
a bulloni. Per trombe da 1”

PC-35
Converte un driver da 1” 
con fi ssaggio a bulloni 
in fi ssaggio a vite Ø 34mm

PC-3825
Permette la connessione 
di un driver da 1” 
ad una tromba da 1,5”

PC-50
Converte un driver 
con fi ssaggio a vite 
Ø 34 mm in fi ssaggio 
a bulloni. Per trombe da 2”

PC-20
Converte un driver da 2/3” 
con fi ssaggio a bulloni 
in fi ssaggio a vite Ø 34mm

PC-80
Permette la connessione 
di due driver con Ø 34 mm 
ad una tromba da 2”

PC-60
Permette la connessione 
di due driver da 1” 
ad una tromba da 2”

PC-90
Permette la connessione 
di due driver da 1,5” 
ad una tromba da 2”

PH-4528
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Throat diameter 2” (50 mm)
Fissaggio bulloni
Materiale ABS e policarbonato
Dispersione angolare 60° x 40°
Dimensioni 448 x 280 mm
Profondità 234 mm
Dimensioni foratura 346 x 233 mm

Horn AdapterHorn Adapter

PH-3223
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Throat diameter 2” (50,8 mm)
Fissaggio bulloni
Materiale ABS e fi bra di vetro
Dispersione angolare 90° x 55°
Dimensioni 326 x 232 mm
Profondità 117 mm
Dimensioni foratura 265 x 190 mm

PH-2380
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Throat diameter 2” (50,8 mm)
Fissaggio bulloni
Materiale ABS e fi bra di vetro
Dispersione angolare 90° x 40°
Dimensioni 445 x 280 mm
Profondità 235 mm
Dimensioni foratura 365 x 230 mm

PH-CL25 Line Array Lens
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Throat diameter 1” (25,4 mm)
Fissaggio bulloni
Materiale Alluminio
Frequenza Cut Off 1500 Hz
Dimensioni 190 x 120 mm
Profondità 176,8 mm
Peso 1,5 kg

PH-CL35 Line Array Lens
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Throat diameter 1,4” (35,5 mm)
Fissaggio bulloni
Materiale Alluminio
Frequenza Cut Off 1000 Hz
Dimensioni 190 x 120 mm
Profondità 166 mm
Peso 1,5 kg

Line Array LensLine Array Lens

HORN per Driver da 2”HORN per Driver da 2”
PH-642

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Throat diameter 2” (35,6mm)
Fissaggio bulloni
Materiale ABS e policarbonato
Dispersione angolare 60° x 40°
Dimensioni 315 x 315 mm
Profondità 185 mm

PH-942
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Throat diameter 2” (35,6 mm)
Fissaggio bulloni
Materiale ABS e policarbonato
Dispersione angolare 90° x 40°
Dimensioni 315 x 315 mm
Profondità 112 mm
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PHT-414

PHT-404

PHT-405

PHT-406

PHT-407

PHT-408

High Frequency DRIVERHigh Frequency DRIVER

PHT-412

PHT-413

PHT-410

PHT409N
magnete Neodimio

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Potenza 20 W
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 3 kHz - 15 kHz
Sensibilità 1W/1m 105 dB
Diaframma Resina Fenolica
Diametro bobina 25,4 mm (1”)
Materiale bobina Rame
Materiale tromba Alluminio
Dimensione 257 x 109 mm
Profondità 201 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Potenza 20 W
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 2 kHz - 15 kHz
Sensibilità 1W/1m 105 dB
Diaframma Resina Fenolica
Diametro bobina 25,4 mm (1”)
Materiale bobina Rame
Materiale tromba ABS
Dimensione 115 x 115 mm
Profondità 115 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Potenza 20 W
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 2 kHz - 15 kHz
Sensibilità 1W/1m 105 dB
Diaframma Resina Fenolica
Diametro bobina 25,4 mm (1”)
Materiale bobina Rame
Materiale tromba ABS
Dimensione Ø 120 mm
Profondità 120 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Potenza 15 W
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 900 Hz - 20 kHz
Sensibilità 1W/1m 100 dB
Diaframma P.E.I.
Diametro bobina 25,4 mm (1”)
Materiale bobina Rame
Materiale tromba ABS
Dimensione Ø 105 mm
Profondità 63 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Potenza 30 W
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 2 kHz - 15 kHz
Sensibilità 1W/1m 105 dB
Diaframma Resina Fenolica
Diametro bobina 25,4 mm (1”)
Materiale bobina Rame
Materiale tromba ABS
Dimensione 195 x 155 mm
Profondità 131 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Potenza 15 W
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 900 Hz - 20 kHz
Sensibilità 1W/1m 100 dB
Diaframma Titanio
Diametro bobina 25,4 mm (1”)
Materiale bobina Rame
Materiale tromba ABS 
Dimensione 148 x 88 mm
Profondità 65 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Potenza 20 W
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 2 kHz - 15 kHz
Sensibilità 1W/1m 105 dB
Diaframma Resina fenolica
Diametro bobina 25,4 mm (1”)
Materiale bobina Rame
Materiale tromba ABS
Dimensione 110 x 110 mm
Profondità 120 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Potenza 30 W
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 3 kHz - 15 kHz
Sensibilità 1W/1m 105 dB
Diaframma Resina Fenolica
Diametro bobina 25,4 mm (1”)
Materiale bobina Rame
Materiale tromba Alluminio
Dimensione 313 x 109 mm
Profondità 209 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Potenza 30 W
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 2 kHz - 15 kHz
Sensibilità 1W/1m 105 dB
Diaframma Resina Fenolica
Diametro bobina 25,4 mm (1”)
Materiale bobina Rame
Materiale tromba ABS
Dimensione 92 x 92 mm
Profondità 77 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Potenza 15 W
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 900 Hz - 20 kHz
Sensibilità 1W/1m 100 dB
Diaframma P.E.I.
Diametro bobina 25,4 mm (1”)
Materiale bobina Rame
Materiale tromba ABS
Dimensione 132 x 132 mm
Profondità 65 mm

PHT-409 Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Potenza 15 W
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 900 Hz - 20 kHz
Sensibilità 1W/1m 100 dB
Diaframma P.E.I.
Diametro bobina 25,4 mm (1”)
Materiale bobina Rame
Materiale tromba ABS 
Dimensione 148 x 88 mm
Profondità 65 mm
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PST-545
Super tweeter

PST-555
Super tweeter

PST-995
Super tweeter

PST-535
Super tweeter

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Potenza 75-300 W
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 6 kHz - 20 kHz
Sensibilità 1W/1m 112 dB
Diaframma Titanio
Diametro bobina 44,4 mm (1,75”)
Materiale bobina Alluminio
Materiale tromba Alluminio
Dimensione 160X120 mm
Profondità 86,5 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Potenza 75-300 W
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 6 kHz - 20 kHz
Sensibilità 1W/1m 112 dB
Diaframma Titanio
Diametro bobina 44,4 mm (1,75”)
Materiale bobina Alluminio
Materiale tromba Alluminio
Dimensione Ø 120 mm
Profondità 77,5 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Potenza 40-250 W
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 6 kHz - 20 kHz
Sensibilità 1W/1m 110 dB
Diaframma Titanio
Diametro bobina 35,5 mm (1,4”)
Materiale bobina Alluminio
Materiale tromba Alluminio
Dimensione Ø 105 mm
Profondità 95 mm

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Potenza 100 W
Impedenza nominale 8 ohm
Frequenza d’utilizzo 3,5 kHz - 18 kHz
Sensibilità 1W/1m 106 dB
Diaframma Resina Fenolica
Diametro bobina 44,4 mm (1,75”)
Materiale bobina Rame
Materiale tromba ABS
Dimensione Ø 130 mm
Profondità 68 mm

ACCESSORIACCESSORI

CP-90
Angolari per diffusori quadrati
Confezione di 4 angolari a 90°

TOP-P
Top  in plastica per diffusori
Per stativo Ø 35 mm
Dimensioni Ø 120 x 76 mm

CLIP1
Fissa griglia altoparlanti
Corpo:  ABS
Viti:  fi lettate 
Dado:          a ragno bloccante
Dimensioni: 40x38x13

Griglie metallo 
per altoparlanti

BAF2
Perno pannello diffusori
Corpo:  ABS
Fissaggio: a pressione  
Applicaz.: pannello anteriore
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 12 mm

VAT-1
Vaschetta da incasso in metallo
Dimensioni esterne Ø 90 x 11 mm 

TOP-M
Top in metallo per diffusori 
Per stativo Ø 35 mm
Dimensioni Ø 105 x 75 mm

FRP-1
Piastra Fly per diffusori
Piastra per fi ssaggio diffusori con GFT-1
Diametro: 50 mm  

GA5 GA6 GA8 GA10 GA18
Inch - Pollici

5” 6” 8” 10” 18”
Centimetri

12,7 15,2 20,3 25,4 45,7


