


1. GUIDA D’ONDA: Per ottenere una estrema linearità in asse 
abbiamo progettato una guida d’onda per tutti i modelli SRP. 
Il risultato è una chiarezza sonora ed una dettagliata risposta 
in frequenza.

2. MOBILE IN ALLUMINIO: Mobile in alluminio pressofuso con 
pareti non parallele per minimizzare le onde stazionarie.  Trat-
tamento speciale fonoassorbente all’interno e verniciatura 
esterna a polveri per ottenere un’estetica gradevole ed una 
durata maggiore nel tempo.

3. TWEETER: Speciale tweeter con magnete in neodimio per 
minimizzare le forze magnetiche ed aumentare la linearità. Il 
disegno della cavità posteriore consente una bassa frequenza 
di risonanza, un basso taglio di crossover 
e migliora la direttività.

4. WOOFER: Cono in Kevlar combinato ad un potente ma-
gnete consentono di ottenere alte performances in termini di 
qualità sonora, dinamica e linearità.

5. AMPLIFICATORI: Gli amplificatori interni, separati per woofer 
e tweeter (bi-amplificazione) forniscono agli altoparlanti la po-
tenza necessaria ad ottenere un suono chiaro e non distorto. 
Un DSP interno controlla l’equalizzazione, e la linearità della 
risposta in frequenza.

6. TRASFORMATORI: Trasformatori toroidali sono utilizzati per 
minimizzare le interferenze elettromagnetiche (EMI) e migliorare 
il rapporto segnale/disturbo.

7. CONNESSIONI: Ingressi arretrati facilitano il passaggio dei 
cavi.

8. INSTALLAZIONE: Sono disponibili (opzionali) staffe regolabili 
da parete e piedistalli da pavimento.

Sonodyne, azienda leader nel settore presente nel mercato 
da oltre 40 anni, ha dedicato gli ultimi 10 anni allo studio alla 
progettazione e costruzione di Monitor compatti di alta qualità. 
Nel 2004 Sonodyne presenta la serie SM Studio Monitor. 
Oggi questi Monitor sono apprezzati in moltissimi Studi di produ-
zione in tutto il mondo.
Nel 2014 Sonodyne, sfruttando l’esperienza decennale presenta 
la nuova serie SRP.  Progettati con la massima attenzione nei 
dettagli e la massima qualità nei componenti, la nuova serie 
SRP è in grado di risolvere non solo  i problemi di monitor 
da studio ma anche installazioni particolari dove richiesta alta 
qualità sonora, tipica dei monitor da studio.
Applicazioni in Home Theater, Hi-Fi, produzioni musicali e dove 
necessario una qualità assoluta, trovano nella serie SRP l’esatta 
collocazione.
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SRP 350 è un diffusore monitor di alta qualità ideale per applicazioni 
Multimediali Editing e Monitor Audio. Il bi-amplifi catore interno da 
15+15W con DSP è perfettamente progettato per pilotare il sistema. 
Controllo del volume e Selettori posteriori consentono la Room 
compensation HF-LF.

SRP 400 è un eccellente diffusore monitor di alta qualità. Il woofer da 
4,5” produce incredibili bassi ed una risposta ai transienti eccezio-
nale. Il bi-amplifi catore interno da 25+25W con DSP è perfettamente 
progettato per pilotare il sistema con una pressione SPL di 100dB. 
Controllo del volume e Selettori posteriori consentono la Room 
compensation HF-LF.

SRP 350
Mobile Alluminio estruso

Componenti

Woofer: 3” Glass Fibre cone 
schermato magneticamente
Tweeter: 26 mm silk dome 
con guida d’onda

Risposta in Frequenza 95Hz ~ 22kHz ±2dB
SPL  max 95dB
Potenza Amplifi catore LF: 15W  - HF: 15W
Dimensioni 125x184x120 mm
Peso 2,5 kg
Staffa da parete SRP WB1 (opzionale)
Supporto da pavimento SRP FS1 (opzionale)
Colori disponibili Grigio scuro

REFERENCE SERIESREFERENCE SERIES

SRP 400
Mobile Alluminio estruso

Componenti

Woofer: 4,5” CURV cone 
schermato magneticamente
Tweeter: 26 mm silk dome 
con guida d’onda

Risposta in Frequenza 75Hz ~ 22kHz ±2dB
SPL  max 100dB
Potenza Amplifi catore LF: 25W  - HF: 25W
Dimensioni 160x232x155 mm
Peso 4,4 kg
Staffa da parete SRP WB1 (opzionale)
Supporto da pavimento SRP FS1 (opzionale)
Colori disponibili Grigio scuro

REFERENCE SERIESREFERENCE SERIES
SRP 500

Mobile Alluminio estruso

Componenti

Woofer: 5,25” Kevlar cone 
schermato magneticamente
Tweeter: 26 mm silk dome 
con guida d’onda

Risposta in Frequenza 65Hz ~ 22kHz ±2dB
SPL  max 104dB
Potenza Amplifi catore LF: 50W  - HF: 50W
Dimensioni 210x279x181 mm
Peso 6,8 kg
Staffa da parete SRP WB2 (opzionale)
Supporto da pavimento SRP FS1 (opzionale)
Colori disponibili Grigio scuro

REFERENCE SERIESREFERENCE SERIES

SRP 500 è un eccellente diffusore monitor di alta qualità. Utilizzato in 
moltissimi Studi di registrazione in tutto il mondo riproduce un suono 
dettagliato di incredibile dinamica e ampiezza sonora. 
Il woofer da 5,25” in Kevlar produce incredibili bassi ed una risposta ai 
transienti eccezionale. Il bi-amplifi catore interno da 50+50W con DSP 
è progettato per pilotare il sistema con una pressione SPL di 104dB. 

Tutti i nostri monitor sono ideali non solo per le consolle di 
Editing audio, ma anche per gli Studi di registrazione e per 
Home audio a coloro che pretendono alta qualità sonora. 
Forniscono una ricca e ampia risposta in frequenza, nono-
stante le dimensioni compatte. Gli alti sono aperti, i medi 
ben presenti, i bassi ricchi di dettagli. Magneticamente 
schermate, possono essere anche posizionate accanto a 
monitor video. 
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Ai giorni nostri negli studi di registrazione il suono nasce attraverso la nuova serie di Monitor SRP. Il mercato professionale ha richiesto 
l’introduzione di una nuova gamma di monitor da studio ad alte prestazioni. Tecnici del suono con anni di esperienza in campo audio, 
dopo aver ascoltato i nostri Monitor, dicono di non aver mai provato fino ad ora un monitor audio così performante.

Tutti i nostri monitor sono ideali non solo per le consolle di Editing audio, ma anche per gli Studi di registrazione e per Home audio a 
coloro che pretendono alta qualità sonora. Forniscono una ricca e ampia risposta in frequenza, nonostante le dimensioni compatte. 
Gli alti sono aperti, i medi ben presenti, i bassi ricchi di dettagli. Magneticamente schermate, possono essere anche posizionate 
accanto a monitor video. 

SRP 600 è un eccellente diffusore monitor di alta qualità. Utilizzato in 
moltissimi Studi di registrazione in tutto il mondo riproduce un suono 
dettagliato di incredibile dinamica e ampiezza sonora. Il woofer da 6,5” 
in Kevlar produce incredibili bassi ed una risposta ai transienti ecce-
zionale. Il bi-amplifi catore interno da 80+50W con DSP è perfettamente 
progettato per pilotare il sistema con una pressione SPL di 107dB. 

SRP 600
Mobile Alluminio estruso

Componenti

Woofer: 6,5” Kevlar cone 
schermato magneticamente
Tweeter: 26 mm silk dome 
con guida d’onda

Risposta in Frequenza 55Hz ~ 22kHz ±2dB
SPL  max 107dB
Potenza Amplifi catore LF: 80W  - HF: 50W
Dimensioni 250x340x240 mm
Peso 11,9 kg
Staffa da parete SRP WB2 (opzionale)
Supporto da pavimento SRP FS2 (opzionale)
Colori disponibili Grigio scuro

REFERENCE SERIESREFERENCE SERIES

REFERENCE SERIESREFERENCE SERIES
SRP 800

Mobile Alluminio estruso

Componenti

Woofer: 8” Kevlar cone 
schermato magneticamente
Tweeter: 26 mm silk dome 
con guida d’onda

Risposta in Frequenza 42Hz ~ 22kHz ±2dB
SPL  max 112dB
Potenza Amplifi catore LF: 150W  - HF: 100W
Dimensioni 291x434x280 mm
Peso 17 kg
Staffa da parete SRP WB3 (opzionale)
Supporto da pavimento SRP FS2 (opzionale)
Colori disponibili Grigio scuro

SRP 800 è un eccellente diffusore monitor di alta qualità. Utilizzato in 
moltissimi Studi di registrazione in tutto il mondo riproduce un suono 
dettagliato di incredibile dinamica e ampiezza sonora. Il woofer da 8” in 
Kevlar produce incredibili bassi ed una risposta ai transienti eccezio-
nale. Il bi-amplifi catore interno da 150+100W con DSP è perfettamente 
progettato per pilotare il sistema con una pressione SPL di 112dB. 



5

SUONOSUONO

CARATTERISTICHE SM 3200
Descrizione 3  way  active monitor

Componenti

LF: Magnetically shielded  10” Polypropylene cone 
woofer
MF: Magnetically shielded 4” Kevlar cone midrange
 in rotatable waveguide
HF: Magnetically shielded 26mm silk dome tweeter
 in rotatable waveguide

Mobile contenitore Vented, through front-fi ring aerodynamic port
Risposta in Frequenza 35Hz ~ 22kHz, (±2dB) - 31Hz ~ 25kHz (-10dB)
SPL max Long Term 120dB Half space
Dispersione orizzontale 85° (averaged between 5 ~ 16kHz) 
Dispersione verticale 65° (averaged between 5 ~ 16kHz) 
THD (@95 dB SPL)  80Hz ~ 200Hz < 3%, > 200Hz  <1%
Potenze Amplifi catori LF: 225W, MF: 75W,HF: 75W
S/N RATIO >  90dB, referred to full output
THD @ Piena potenza <  0.04%
Ingressi Fully balanced through XLR & TRS sockets
Livello ingresso 
a 90dB SPL /1m +7dBU

Controllo Guadagno ∞ to +6dB, 0dB at center position
CMRR > 70dB
Subsonic Filter 25Hz
Crossover 650Hz, 3.8kHz
Bass Tilt (low-shelving) 50Hz ~ 250Hz, -3dB to +3dB in 0.75dB steps
Acuti Tilt (high-shelving) 4kHz ~ 20kHz, -3dB to +3dB in 0.75dB steps
Mid EQ  -3dB to +3dB, 1.5kHz,  Q=2, in 0.75dB steps
Bass Roll-Off 63Hz, 12dB/ octave

Controlli posteriori
Power switch, Gain control, 
Low shelving, High shelving, 
Bass roll-off, Mid-EQ

Indicatori Power and clipping indicator (green/red) on front

Protezioni Over current, Overheat , RFI, 
Switch on/ off transients

Alimentazione 230V AC, ± 10% 50Hz
Consumo 460W max
Mobile Contenitore Heavily braced MDF, with extruded aluminium sides
Finiture Black Painted 
Dimensioni 357 x 620 x 300 mm
Peso 35kg

REFERENCE SERIESREFERENCE SERIES
SM 3200SM 3200

SM 3200 è un potente diffusore Midfi eld Monitor triamplifi cato
 • involucro ibrido Braced MDF-alluminio
 • Guida d’onda ruotabile per la frequenze medie e acute
 • 3 amplifi catori di Classe AB a MOSFET con processore DSP 
interno per crossover ed EQ
 • 2 Equalizzazioni scaffalature per LF e HF, 1 campana EQ per 
MF, 2 bassi roll-off a 80Hz, 100Hz per compensare l’ambiente e 
ottimizzare la risposta fuori asse
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PRODUCTION MONITORSPRODUCTION MONITORS

PM 50PM 50 Diffusore Production Monitor 2 Vie Attivo

PM 100PM 100 Diffusore Production Monitor 2 Vie Attivo

PM 50
Mobile Legno MDF

Componenti

Woofer: 5,25” PP cone 
schermato magneticamente
Tweeter: 26 mm silk dome 
con guida d’onda

Risposta in Frequenza 75Hz ~ 20kHz ±3dB
SPL  max 104dB
Potenza Amplifi catore LF: 45W  - HF: 45W
Dimensioni 194x306x235 mm
Peso 6,3 kg
Supporto da pavimento SRP FS1 (opzionale)
Colori disponibili Nero

PM 100
Mobile Legno

Componenti

Woofer: 6,5” PP cone 
schermato magneticamente
Tweeter: 26 mm silk dome 
con guida d’onda

Risposta in Frequenza 65Hz ~ 20kHz ±3dB
SPL  max 107dB
Potenza Amplifi catore LF: 80W  - HF: 50W
Dimensioni 220x232x262 mm
Peso 10 kg
Supporto da pavimento SRP FS2 (opzionale)
Colori disponibili Nero
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SRP 205 SRP 204
Mobile Alluminio estruso Alluminio estruso

Componenti

Woofer: 8” in Kevlar schermato 
magneticamente
Tweeter: 26 mm silk dome con 
guida d’onda

Woofer: 6,5” in Kevlar 
schermato magneticamente
Tweeter: 26 mm silk dome con 
guida d’onda

Risposta in Frequenza 42Hz ~ 22kHz ±2dB 55Hz ~ 22kHz ±2dB
SPL  max 112dB 107dB
Potenza Amplifi catore LF: 150W - HF: 100W LF: 80W - HF: 50W
Dimensioni 291x434x280 mm 250x340x240 mm
Peso 17 kg 11,9 kg
Staffa da parete SRP WB3 (opzionale) SRP WB2 (opzionale)
Supporto da pavimento SRP FS2 (opzionale) SRP FS2 (opzionale)
Colori disponibili Bianca - Nera Bianca - Nera

SRP 205SRP 205 SRP 204SRP 204

INSTALL SERIESINSTALL SERIES



SRP 203SRP 203 SRP 202SRP 202

SRP 203
Mobile Alluminio estruso

Componenti

Woofer: 5,25” in Kevlar 
schermato magneticamente
Tweeter: 26 mm silk dome 
con guida d’onda

Risposta 
in Frequenza

65Hz ~ 22kHz ±2dB

SPL  max 104dB
Potenza 
Amplifi catore

LF: 50W 
HF: 50W

Dimensioni 210x279x181 mm
Peso 6,8 kg
Staffa 
da parete

SRP WB2 
(opzionale)

Supporto 
da pavimento

SRP FS1 
(opzionale)

Colori 
disponibili

Bianca 
Nera

INSTALL SERIESINSTALL SERIES

SRP 202
Mobile Alluminio estruso

Componenti

Woofer: 4,5” CURV cone 
schermato magneticamente
Tweeter: 26 mm silk dome 
con guida d’onda

Risposta 
in Frequenza

75Hz ~ 22kHz ±2dB

SPL  max 100dB
Potenza 
Amplifi catore

LF: 25W 
HF: 25W

Dimensioni 160x232x155 mm
Peso 4,4 kg
Staffa 
da parete

SRP WB1 
(opzionale)

Supporto 
da pavimento

SRP FS1 
(opzionale)

Colori 
disponibili

Bianca 
Nera
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SRP 201
Mobile Alluminio estruso

Componenti

Woofer: 3” Glass Fibre cone 
schermato magneticamente
Tweeter: 26 mm silk dome 
con guida d’onda

Risposta in Frequenza 95Hz ~ 22kHz ±2dB
SPL  max 95dB
Potenza Amplifi catore LF: 15W  - HF: 15W
Dimensioni 125x184x120 mm
Peso 2,5 kg
Staffa da parete SRP WB1 (opzionale)
Supporto da pavimento SRP FS1 (opzionale)
Colori disponibili Bianca - Nera

POWERED SUB WOOFERPOWERED SUB WOOFER
Sonodyne ha introdotto anche una linea di Subwoofer come ideale complemento della serie INSTALL e MONITOR
Quattro modelli con Woofer da 6/8/10/12” e con amplificatori interni di potenza adeguata formano una gamma completa per gli ab-
binamenti con tutti i modelli. Tutti i modelli di Subwoofer hanno il 2.1 Bass Management. Disponibili con mobile Bianco o Nero.

CARATTERISTICHE S6 S8 S10 S12
Woofer 1x 6” (153mm) 1x 8” (203mm) 1x 10” (254mm) 1x 12” (305mm)
Risp. Freq. minima 44Hz (-3dB) 38Hz (-3dB) 34Hz (-3dB) 28Hz (-3dB)
SPL  max/1m 105dB 108dB 112dB 116dB
Potenza Amplifi catore 80W 80W 200W 300W 
Ingressi 2xRCA 2xRCA 2xXLR - 1 xRCA 2xXLR - 1 xRCA
Uscite 2xRCA 2xRCA 2xXLR 2xXLR
Colori disponibili Bianco e Nero Bianco e Nero Bianco e Nero Bianco e Nero
Dimensioni mm 270x270x320 310x310x360 350x420x450 400x400x555

INSTALL SERIES  INSTALL SERIES  SRP 201SRP 201

S8S8 S10S10 S12S12S6S6
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DIGITAL PREAMPLIFIERDIGITAL PREAMPLIFIER

1. Interruttore di accensione
2. Indicatore Stand-by
3. Indicatore Mute
4. Indicatore Volume 

5.  Indicatore d’ingressi
6. Line IN
7.  Presa per cuffia

1. Uscite XLR bilanciate
2. Uscite RCA sbilanciate
3. Ingresso USB-B
4. Ingresso ottico
5. Switch Optical/Coaxial

6. Ingresso coassiale
7. Ingressi analogici AUX1/2
8. Uscita alimentazione DC
9. Presa alimentazione DC

Sonodyne per completare la gamma Hi-End di diffusori 
ha progettato anche il DAC P1
Preamplificatore Digitale ad elevate prestazioni.
Ideale complemento di tutta la serie di Diffusori Monitor 
Amplificati della serie SRP, questo preamplificatore è 
controllato dal suo radiocomando.
3 Ingressi digitali ottici, coassiali USB e 3 Ingressi ana-
logici rendono questo preamplificatore ideale a tutte 
le applicazioni di alto livello. Un DPS interno controlla i 
volumi di tutti gli ingressi.Bassissima distorsione, ottimo 
rapporto Segnale/Rumore e Crosstalk.
Un High-grade DAC IC converte i segnali Digitali in 
Analogici. Il risultato è una alttissima qualità audio.

DAC P1

3 Ingressi digitali
Coassiale: SPDIF type 24bit 96kHz
Ottico: SPDIF type 24bit 96kHz
USB: Audio class 1.0

3 Ingressi analogici 2xRCA stereo - 1x Mini EP stereo

Uscite
2xXRL bilanciati (stereo)
2xRCA s bilanciati (stereo)
1xMini EP (stereo)

Indicatori frontali a LED Stand-by - Mute - Input - Power - Volume
Controlli radiocomando Stand-by - Mute - Input - Volume 
Risposta in Frequenza 5Hz ~ 22 kHz
Input max 3V
THD-Noise 0,01%
Separazione canali 60dB
Crosstalk 80dB
Uscita cuffi a 400mV a 32 Ω
Controllo volume 70dB in passi di 2 dB

Rapp. Segnale/Rumore 95db Input/analogici pesato A
115dB Input/digitali pesato A

Alimentazione 12V 0,5A esterna
Dimensioni 310x44x160 mm 
Peso 1,9 kg

DAC P1DAC P1

DAC P2DAC P2

DAC P2
Ingressi digitali Ottico: SPDIF type 24bit 96kHz - USB: Audio class 1.0
Ingressi analogici 2xRCA 
Uscite 2xRCA (stereo)
Indicatori frontali a LED Stand-by - Mute - Input - Power - Volume
Controlli radiocomando Stand-by - Mute - Input - Volume
Risposta in Frequenza 5Hz ~ 22 kHz
Input max 3V
THD-Noise 0,0001%
Separazione canali 60dB
Crosstalk 80dB
Uscita cuffi a 400mV a 32 Ω
Controllo volume 70dB in passi di 2 dB

Rapp. Segnale/Rumore 95db Input/analogici pesato A
115dB Input/digitali pesato A

Alimentazione 12V 0,5A esterna
Dimensioni 113x44x120 mm 
Peso 0,7 kg

Collegare il diffusore attivo o un amplificatore di po-
tenza utilizzando l’elegante DAC P2 è la migliore scelta 
che potete fare. 
Ha ingressi analogici e digitali. Il volume e la selezio-
ne degli ingresso sono sul telecomando IR. Un DSP IC 
interno gestisce la selezione degli ingressi e il volume di 
controllo di tutti gli ingressi. 
Bassissima distorsione, rumore e diafonia. Un alto grado 
DAC IC converte il segnale digitale di nuovo in analogi-
co con una riproduzione audio di alta qualità.

Pannello posteriore del DAC-P2
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DIGITAL PREAMPLIFIER MULTICHANNEL 7.2DIGITAL PREAMPLIFIER MULTICHANNEL 7.2

6. Ingressi Digital Coaxial
7. 5 Ingressi HDMI
8. 2 Uscite HDMI
9. Uscite canali 7.2

10. Presa Alimentazione AC 230V
11. Audio In
12. Uscite bilanciate 7.2
13. Ingressi analogici canali 7.1

Preamplifi catore 7.2 canali 
Dolby/DTS HD Decoder 

con Bluetooth

1. Uscita IR
2. Update/Operate
3. Modulo Blluetooth
4. RS232C porta
5. Ingressi Digital Optical

DE 4348DE 4348
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HOME THEATER POWEREDHOME THEATER POWERED

SRT 301 SRT 301 
Diffusore a 3 Vie

SRT 301ASRT 301A
Amplifi catore a 3 canali

SLF 312SLF 312
Sub-woofer amplifi cato

La serie SRT è stata progettata per gli 
appassionati di cinema.  
 E’ il sistema che ti consentirà di rivivere 
da vicino l’esperienza cinematografica 
più entusiamante.
 I diffusori dispongono di woofer in 
kevlar, midrange in kevlar e tweeter con 
magnete in Neodimio e cupola in seta 
in una guida d’onda ruotabile. 
 Ulteriori radiatori passivi sono utilizza-
ti per generare basse frequenze dal 
cabinet minimizzando il rumore del flusso 
d’aria.  Ciascuna delle tre bande di 
frequenza è individualmente alimentata 
da un proprio amplificatore esterno che 
fa parte del sistema. 
L’elaborazione del segnale Audio è 
ottenuta tramite DSP (Digital Signal Pro-
cessing) che consente anche un utilizzo 
personale di taratura.
 Combinando le tecnologie con la no-
stra gamma di diffusori da studio profes-
sionale, la serie SRT consente un suono 
forte e dettagliato in un mobile stretto e 
poco profondo per una facile installazio-
ne con le staffe da muro in dotazione.

Sistema 3 Vie on-wall 
Mobile MDF e Alluminio

Componenti

2x 6” woofer in kevlar
1x 4” Midrange in Kevlar
1x 26mm tweeter in seta
2x 6” radiatori passivi

Risposta in Frequenza 55Hz - 22kHz ±2dB
SPL max 115dB Half-Space
Dispersione orizzontale 85° da 55Hz a 16kHz
Dispersione verticale 65° da 55Hz a 16kHz

THD a 95sB SPL 80-200Hz <3%
>200Hz <1%

Connettore ingresso Speakon 8 poli
Crossover 750Hz - 4kHz
Equalizzazioni Controlli completi su Amplif.
Dimensioni 390x770x152 mm 

System Amplifi catore 3 canali
Connettore Uscita Speakon 8 poli
Potenze Amplifi catori LF: 225W - MF:75W - hf:75W
THD amplifi catori <0,04%
Ingressi XLR bilanciati
Livello ingresso +7dBU
CMRR > 65dB  1kHz
Crossover 750Hz - 4kHz
Equalizzazioni Controlli completi
Protezioni varie
Alimentazione 230V - 50Hz
Dimensioni 482x199,8x180 mm 

A completamento del sistema Home 
Theater Sonodyne consiglia il Subwoofer  
SLF 312.
Con l’ausilio del subwoofer il sistema 
estende la risposta alle basse frequenze 
fino ai 30Hz.

Amplificatore a 3 Canali per diffusori 
Home Theater SRT 301.
L’amplificatore, compreso nel sistema, 
alimenta i diffusori e li controlla con il 
DSP interno. Numerose Equalizzazioni 
sono possibili con i controlli situati sul 
frontale.

Descrizione Subwoofer amplifi cato
Risposta in Frequenza 30 Hz (-6dB)
Altoparlante 1 x 12" high excursion
SPL max 116 dB
Potenza amplifi catore 300 W in classe D
THD 0.1% 
Segnale/Disturbo 98 dB (A-Weighted)
INPUT LEVEL FOR 
FULL POWER

+5 dBu (1.38V) level control 
at max.

Commutatori
1. Polarity 
2. Limiter On/Off switch
3. Ground Lift switch

Controlli
1. Crossover  50Hz~150Hz
2. Phase, 0~180 degrees
3. Gain, -60 dB to +6 dB

Alimentazione 230V AC, 50Hz
Dimensioni 398x402x555 mm  
Peso 29 Kg
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INSTALL SPEAKERINSTALL SPEAKER

HIGH END IN WALL & CEILING SPEAKERHIGH END IN WALL & CEILING SPEAKER
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HIGH END INSTALL SPEAKERHIGH END INSTALL SPEAKER

IWO-501IWO-501
Diffusore passivo da parete o soffitto

- Woofer da 3” Glass fiber - Tweeter 26mm silk-dome 
con Guida d’onda
- Risposta Frequenza: 80Hz ~ 20kHz - Impedenza 8 Ω
- Sensibilità:80 dB - Potenza consigliata: 40 ~ 80 W
- Colori disponibili: Bianco
- Dimensioni: 285x210x90 mm - Peso: 3 kg
- Supporti opzionali: Staffa controsoffitto

IWO-502IWO-502
Diffusore passivo da parete o soffitto

- Woofer da 4” Glass fiber - Tweeter 26mm silk-dome 
con Guida d’onda
- Risposta Frequenza: 70Hz ~ 20kHz - Impedenza 8 Ω
- Sensibilità:85 dB - Potenza consigliata: 60 ~ 100 W
- Colori disponibili: Bianco
- Dimensioni: 350x220x90 mm - Peso: 3,7 kg
- Supporti opzionali: Staffa controsoffitto

IWO-511IWO-511
Diffusore passivo da parete o soffitto

-Woofer da 2x3” Glass fiber - Tweeter 26mm silk-dome 
con Guida d’onda
- Risposta Frequenza: 75Hz ~ 20kHz - Impedenza 8 Ω
- Sensibilità:83 dB - Potenza consigliata: 60 ~ 100 W
- Colori disponibili: Bianco
- Dimensioni: 500x220x90 mm - Peso: 5 kg
- Supporti opzionali: Staffa controsoffitto

IWO-512IWO-512
Diffusore passivo da parete o soffitto

- Woofer da 2x4” Glass fiber - Tweeter 26mm silk-dome 
con Guida d’onda
- Risposta Frequenza: 70Hz ~ 19kHz - Impedenza 8 Ω
- Sensibilità:88 dB - Potenza consigliata: 60 ~ 120 W
- Colori disponibili: Bianco
- Dimensioni: 630x220x90 mm - Peso: 6,4 kg
- Supporti opzionali: Staffa controsoffitto



15

SUONOSUONO

IWO-521IWO-521
Diffusore passivo da parete o soffitto

- Woofer da 2x3” Glass fiber - Tweeter 26mm silk-dome con Guida d’onda
- Risposta Frequenza: 75Hz ~ 20kHz - Impedenza 8 Ω
- Sensibilità:82 dB - Potenza consigliata: 60 ~ 100 W
- Colori disponibili: Bianco
- Dimensioni: 220x500x90 mm - Peso: 4,9 kg
- Supporti opzionali: Staffa controsoffitto

IWO-522IWO-522
Diffusore passivo da parete o soffitto

- Woofer da 2x4” Glass fiber - Tweeter 26mm silk-dome con Guida d’onda
- Risposta Frequenza: 70Hz ~ 19kHz - Impedenza 8 Ω
- Sensibilità:87 dB - Potenza consigliata: 60 ~ 100 W
- Colori disponibili: Bianco
- Dimensioni: 220x630x90 mm - Peso: 6 kg
- Supporti opzionali: Staffa controsoffitto

IWO-531IWO-531
Diffusore Subwoofer Amplificato

- Woofer da 2x6” Glass fiber - Amplificatore da 80 W classe AB
- Risposta Frequenza: 35Hz ~ 150Hz - Low pass filter
- Fase ruotabile di 180° - Sensibilità ingresso: 80mV max level
- Ingressi: RCA Left/Right 
- Colori disponibili: Bianco - Nero a richiesta - Mobile in MDF
- Dimensioni: 350x450x168 mm - Peso: 12,2 kg

HIGH END INSTALL SPEAKERHIGH END INSTALL SPEAKER

Staffe per controsoffi tto
IWO-WB1 Staffa di montaggio a parete o soffi tto in cartongesso per IWO-501
IWO-WB2 Staffa di montaggio a parete o soffi tto in cartongesso per IWO-502
IWO-WB3 Staffa di montaggio a parete o soffi tto in cartongesso per IWO-511/521
IWO-WB4 Staffa di montaggio a parete o soffi tto in cartongesso per IWO-512/522
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HIGH END CEILING SERIES SPEAKERHIGH END CEILING SERIES SPEAKER

SIC-2000 SERIESSIC-2000 SERIES
Diffusori 2 Vie Coassiali
- Calotta posteriore di protezione e accordo reflex
- Fissaggio con levette orientabili
- Trasduttori coassiali con woofer in Polipropilene
- Crossover di precisione
- Funzionamento in modalità diretta a 8 ohm
- Linea 100V con varie prese del trasformatore 

CARATTERISTICHE SIC 2240 SIC 2260 SIC 2280
Woofer 4” (102mm) 6” (153mm) 8” (203mm)
Tweeter assiale 1” (2,54 mm) 1” (2,54 mm) orientabile 1” (2,54 mm)
Risposta in Frequenza (-3dB) 80-20.000 Hz 70-20.000 Hz 50-20.000 Hz
Sensibilità 1W/1m 87 dB 88 dB 90 dB
SPL a potenza nominale 99 dB 102 dB 102 dB
Impedenza 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm
Potenza Continua/Picco 30/60 W 60/120 W 60/120 W
Prese trasformatore 100V 20/10/5 W 30/15/7,5 W 30/15/7,5 W
Dimensioni con calotta Ø205x150 mm Ø260x180 mm Ø300x200 mm
Dimensioni foratura 175 mm 230 mm 270 mm
Peso 1,8 kg 2,8 kg 3,5 kg

SIC-3000 SERIESSIC-3000 SERIES
Diffusori 2 Vie Coassiali
- Griglia frontale magnetica a bordo sottile
- Fissaggio con levette orientabili
- Trasduttori coassiali con woofer in Polipropilene
- Crossover di precisione ad alta risoluzione
- Funzionamento in modalità diretta a 8 ohm
- Linea 100V con trasformatore opzionale 

CARATTERISTICHE SIC 3260/3360 SIC 3280/3380
Woofer 6” (153mm) 8” (203mm)
Tweeter assiale 1” (2,54 mm) 1” (2,54 mm) orientabile
Risposta in Frequenza (-3dB) 70-20.000 Hz 55-20.000 Hz
Sensibilità 1W/1m 91 dB 92 dB
SPL a potenza nominale 108 dB 109 dB
Impedenza 8 Ohm 8 Ohm
Potenza Continua/Picco 80/120 W 80/120 W
Dimensioni senza trasformatore Ø232x115 mm Ø284x125 mm
Dimensioni foratura 202 mm 254 mm
Peso 2,5 kg 3,3 kg



17

SUONOSUONO
HIGH END WALL SERIES SPEAKERHIGH END WALL SERIES SPEAKER

SOW-SeriesSOW-Series
Diffusori da parete a 2 Vie
- Woofer da 4/5,25/6”
- Tweeter da 0,5/1” Dome
- Crossover di precisione
- Funzionamento in modalità diretta a 8 ohm
- Linea 100V con varie prese del trasformatore
- Staffa di fissaggio compresa
- Contenitore in ABS sagomato
- Colori disponibili: Bianco e Nero

CARATTERISTICHE SOW 5140 SOW 5150 SOW 5160
Woofer 4” (102mm) 6” (153mm) 8” (203mm)
Tweeter 0,5” (1,27 mm) 0,5” (1,27 mm) 1” (2,54 mm)
Risposta in Frequenza (-3dB) 130-20.000 Hz 110-18.000 Hz 80-20.000 Hz
Sensibilità 1W/1m 88 dB 89 dB 90 dB
Impedenza 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm
Potenza Continua/Picco a 8 ohm 30/60 W 40/80 W 80/160 W
Prese trasformatore 100V 20/10/5 W 30/15/7,5 W 60/30/15 W
Colori disponibili Bianco e Nero Bianco e Nero Bianco e Nero
Dimensioni 240x152x170 mm 265x177x178 mm 308x202x202 mm
Peso 1,5 kg 2,2 kg 3,5 kg

HIGH END SUB-WOOFER SERIESHIGH END SUB-WOOFER SERIES

SSW-SeriesSSW-Series
Diffusori Sub-Woofer da parete e incasso
- Woofer da 6”
- Filtro interno passa alto e Commutatore Mono/Stereo
- Funzionamento in modalità diretta a 8 ohm
- Linea 100V con varie prese del trasformatore
- Staffa di fissaggio a muro compresa
- Colori disponibili: Bianco e Nero

CARATTERISTICHE SSW 101 SSW 1020
Woofer 6” (153mm) 6” (153mm)
Risposta in Frequenza (-3dB) 45-150 Hz 50-150 Hz
Sensibilità 1W/1m 88 dB 90 dB
Impedenza 8 Ohm 8 Ohm
Potenza Continua/Picco a 8 ohm 100/200 W 100/200 W
Prese trasformatore 100V 60/50/15 W 60/50/15 W
Colori disponibili Bianco e Nero Bianco
Dimensioni 452x360x221 mm Ø300x200 mm
Peso 10 kg 4,5 kg

SSW 101SSW 101

SSW 1020SSW 1020
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HIGH END COLUMN SERIESHIGH END COLUMN SERIES

CARATTERISTICHE SCA 410 SCA 820
Woofer 4x3,5” (89mm) 8x3,5” (89mm)
Tweeter 1x1” Aluminium Dome 1x1” Aluminium Dome
Risposta in Frequenza (-3dB) 150-15.000 Hz 140-18.000 Hz
Sensibilità 1W/1m 93 dB 95 dB
Impedenza 8 Ohm 4 Ohm
Potenza Continua/Picco a 8 ohm 80/160 W 150/2500 W
Prese trasformatore 100V 20/10/5 W 60/30/15 W
Colori disponibili Bianco Bianco
Dimensioni 580x124x110 mm 880x124x110 mm
Peso 4 kg 6 kg

SCA-SeriesSCA-Series
Diffusori a Colonna a 2 Vie

- Woofer 4/8 da 3,5”
- Tweeter da 1” Aluminium Dome
- Crossover di precisione
- Funzionamento in modalità diretta a 8 ohm
- Linea 100V con varie prese del trasformatore
- Staffa di fissaggio con inclinazione regolabile (opzionale)
- Contenitore in Alluminio estruso
- Colori disponibili: Bianco


