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COMBO-3C
Pro DJ Mixer a 3 Canali 

con 6 ingressi commutabili

CARATTERISTICHE GENERALI
Ingressi commutabili

Canale1: Mic - Phono - Linea
Canale2: Phono - Linea/CD
Canale3: Phono - Linea/CD 
   Cross-Fader su canali  
   Phono o Linea 

CARATTERISTICHE GENERALI
Canali 1-2-3-4:  Phono - Linea/CD
Canali 5-6-7-8:  Microfoni
Canale 9:  Microfono DJ 
   con Talk Over
Uscite:    Master A-B sbilanciati
     Master A bilanciata
     Cuffi  a - Registratore 

DJ-206
Pro DJ Mixer a 9 Canali 

con 13 ingressi commutabili

Uscite:       Master 1-2 - Cuffi  a - Registratore 
Controlli di toni Bassi Medi Acuti ogni canale
Livello cuffi  a e preascolti selezionabili.
Talk-Over Automatico su Micro.
Dimensioni:   241x354x114 mm.

Controlli:    Bassi Medi Acuti ogni canale
Livello cuffi  a e preascolzti selezionabili.
Talk-Over Automatico su Micro DJ.
Dimensioni:  482x267x109 mm.

ME-502FP Mixer 5 ingressi 
- 1 ingresso micro bilanciato XLR
con alimentazione Phantom
- 2 linea stereo - 2 In/Out Tape/CD
- Toni Low-Mid-High su microfono
- LED indicatori di picco per tutti i canali
- Uscite: Master - Tape/Out

MINI MIXERMINI MIXERCARATTERISTICHE ME-502FP

Sensibilità Micro 60dB 
Linea 20dB 

Uscita max 4V
Rapporto S/N >86dB
TDH <0,005%
Risposta in Freq. 20-20.000Hz  
Alimentazione 100-240 VAC

DIMENSIONI
F4-MB 210x230x37 mm
F7-MB 330x230x37 mm


