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LUCELUCE

Ciclorama 500 Ciclorama 1000
Proiettori professionali asimmetrici
con potenze da 500W e 1000W.
Costruiti secondo normative 
e con caratteristiche professionali 
sia meccaniche che elettriche.
Ideali per illuminazione in Teatri, 
Tour musicali, Mostre, 
Convegni, Sfi late di moda, 
Stand fi eristici e architetture d’interni.  

CYC-500 Ciclorama
Proiettore Asimmetrico da 500W

CYC-1000 Ciclorama
Proiettore Asimmetrico da 1000W

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calotta esterna in alluminio estruso.
Pannelli laterali predisposti per 
il fi ssaggio di gruppi multipli.
Parabola in alluminio anodizzato 
ad alta rifl essione.
Portalampada R7s. Portagelatina.
Vetro frontale di protezione da 5mm 
resistente alte temperature.
Griglia di ventilazione posteriore 
per un migliore raffreddamento.
Alette paraluce direzionali per entrambi 
i modelli (opzionali).

Lampade:  Lin 500 (500W) per CYC-500 
 Lin 1000 (1000W) per CYC-1000
Peso CYC-500: 2,8 kg
Peso CYC-1000: 3,25 kg

BDR-1000 
Alette paraluce direzionali 
per Ciclorama 1000.

BDR-500 
Alette paraluce direzionali 
per Ciclorama 500.

PCL-01
Proiettore singolo a ribaltina
con alette direzionali integrate

CARATTERISTICHE TECNICHE
Calotta esterna in alluminio estruso
Alette paraluce integrate
Parabola in alluminio ad alta rifl essione
Cristallo frontale di protezione
Per lampade Lin 150 (150W) e Lin 300 
(300W)

Ribaltine Ribaltine 

CicloramaCiclorama

Alette direzionaliAlette direzionali

Possibilità di accoppiamento di più celle in fi la.



2

LUCELUCE

SB-368
Lite Blinder per 8 lampade 
PAR36 28 V 250W
Regolazione dell’inclinazione 
dei due gruppi di 4 lampade. 
Cablaggio da effettuare

Accessori in dotazione
Doppia staffa regolabile
Allineamento  lampade 
con  doppia regolazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per lampade:       8xPAR36 da 250W -28V
Portalampada:     a vite
Dimensioni:          620x360 mm.
Peso:          9,5 kg.

SB-364
Lite Blinder per 4 lampade 
PAR36 28 V 250W
oppure PAR36 120V 650W
Regolazione dell’inclinazione 
dei due gruppi di 2 lampade. 
Cablaggio da effettuare

Accessori in dotazione
Doppia staffa regolabile
Allineamento  lampade 
con  doppia regolazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per lampade:     4xPAR36 da 250W -28V
 oppure 4xPAR36 da 650W - 120V
Portalampada:    a vite
Dimensioni:  400x360 mm.
Peso:  5,5 kg.

Lite BlinderLite Blinder

Accessori complementari
F96  Filtro dicroico da 96 mm
 12 Colori disponibili

Accessori complementari
F96  Filtro dicroico da 96 mm
 12 Colori disponibili
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FS-500 
Proiettore professionale
con lente Fresnel 
Per lampada GY500/650 W
Accessori opzionali:
Alette direzionali BDR-FS05

FS-1000 
Proiettore professionale
con lente Fresnel 
Per lampada GX1000/1200W 
Accessori opzionali:
Alette direzionali BDR-FS10

PS-1000 
Proiettore professionale
con ottica PC
Per lampada GX1000/1200 W
Accessori opzionali:
Alette direzionali BDR-FS10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Costruzione in alluminio estruso.
Pannello superiore grigliato per una corretta aerazione
Frizione a disco per un facile e sicuro orientamento
Completo di portagelatina in acciaio
Carrello di messa a fuoco con precisa regolazione a vite
Portalampade montato su carrello estraibile dal fondo

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Cavo da 1 metro 3x1,5 mm al silicone
Robusto Portalampade GX9,5 o GY9,5 
di costruzione tedesca 

CARATTERISTICHE OTTICHE

Rifl ettore a parabola sferica in alluminio 
anodizzato (110 mm per il modello PS-1000)
(99,5 mm per il modello FS-500 - FS-1000) 
Ottica di precisione in borosilicato bianco
(152 mm per i modelli FS-1000 - PS1000)
(132 mm per i modelli FS-500)
Manopole anteriori e posteriori per la 
regolazione Spot o Flood

BDR-FS05 
Alette paraluce direzionali 
per FS-500

BDR-FS10
Alette paraluce direzionali 
per FS-1000 - PS1000

Tutti i proiettori professionali 
KUPO sono costruiti 
con il fondo apribile.
Questo particolare tecnico con-
sente la sostituzione delle lam-
pade in modo agevole, nonchè 
la pulizia dell’ottica 
e del rifl ettore a parabola. 

Fari Teatrali FresnelFari Teatrali Fresnel

FS-500 FS-1000 PS-1000

Alette direzionaliAlette direzionali

Fari Teatrali PCFari Teatrali PC


