
    Il motto di Net.DO è quello 

di perseguire la perfezione dei 

loro prodotti di alta qualità e 

fornire un servizio soddisfa-

cente ad un costo ragione-

vole. 

    Il nostro obiettivo è pro-

gettare continuamente nuovi 

prodotti con maggiore qualità 

ad un prezzo più competitivo 

rispetto ai concorrenti.

    Il nostro team è

composto da molti tecnici 

esperti e lungimiranti in mate-

ria di illuminazione, computer 

e progettazione del sistema, 

rende possibile la costruzione 

di prodotti all’avanguardia 

sempre migliori.
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LUCELUCE
Net.DO Mixer Luci DMXMixer Luci DMX

- Controllo Luci 48 canali DMX 
- 24 Preset fader   -12 Submaster fader
- Speed e Crossfade fader
- 3 Master: Preset-Playbak-Grand
- 96 Scene programmabili su 8 pagine
- 24 Chase 120 step ogni chase 
- Trigger mode selezionabile
- Sincronia musicale o Auto
- 2 Uscite DMX con XLR 5 poli
- LCD display retroilluminato

NEW

TG-48 FC
Flight Case per Mixer TG-48

Caratteristiche Generali

TG-48
Mixer luci 48 canali DMX

Caratteristiche Tecniche
Alimentazione:  100-240V AC
Giochi/Chase: 24 con 120 step   
  programmabili
Scene:  96 programmabili
Canali:   48 
Audio input:  Jack 6,3
DMX Out:   2xXLR 5 poli 
Dimensioni:  482x310x95 
Peso:   4kg

Mixer Luci a 48 canali per piccoli teatri 
o spettacoli. Semplice nell’uso e nella 
programmazione è il prodotto base per 
gestire il parco luci senza essere dei 
grandi tecnici esperti.
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LUCELUCE
Net.DO

LG-6
Convertitore 6 canali 
da DMX ad Analogico

con 6 Uscite di potenza
con relè da 8A per canale

Alimentazione:  100-240V AC
Segnali ingresso: DMX-512 
Segnali uscita: 6 analogici 0-10V 
Uscite:   6 con relè da 8A max
Dimensioni:  269x190x60 
Peso:   1 kg

SPL-8
Splitter DMX

1 In/Out diretti 8 Uscite
Alimentazione:  100-240V AC
Segnali In/Out: DMX-512 
Segnali uscita: 8 DMX isolati
Connettori:   XLR 3 poli
Dimensioni:   482x44x150 
Peso:    2,5kg

Distributore di segnali DMX.
1 Ingresso ed uscita diretta ed 8 uscite 
separate ed isolate. Utile per la distribu-
zione dei segnali DMX a differenti direzio-
ni. Migliora anche le perdite del segnale 
per le trasmissioni a lunga distanza.

Convertitori DMXConvertitori DMX

Splitter DMX 1In/8OutSplitter DMX 1In/8Out

Il convertitore LG-6 converte i segnali 
DMX in Analogici 0-10V. Ha inoltre 6 
uscite di potenza con relè fi no a 8A per 
pilotare accensioni o macchine. Serve 
inoltre per alimentare e controllare sistemi 
Neon a carico induttivo

Cablaggi XLR 3/5 poli per segnali DMX e della spina termi-
nale con resistenza da 120 ohm, indispensabile per ogni 
linea DMX per evitare disturbi sulla rete del segnale.

Informazioni Utili DMXInformazioni Utili DMX

Tabella per la codifi ca dei canali DMX con Dip-Switch 
Esempi:  Canale 1 Dip 1/on  (=1)
  Canale 5 Dip 1+3 /on (1+4=5) 
  Canale 9 Dip 1+4 /on (1+8= 9)
  Canale 13 Dip 1+3+4 /on (1+4+8= 13)

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche Tecniche

Tabella di codifi ca DMX dei Dip Switch
Dip N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valore 1 2 4 8 16 32 64 128 256 No
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LUCELUCE
Net.DO

GT-512S
Controller DMX 512 canali

GT-512-FC
Flight Case per GT-512S

SPECIFICHE GT-512S
Numero Canali 512
Numero Macchine 60
Playback program max 240
Max Preset Focus 20
Max Group 20
Scene Snapshots 40
Generatore di fi gure 120
Uscite DMX 2xXLR 3 poli
Sincronismo Trigger 
Mode

Auto1 - Auto2 - 
Music

Porta USB SI
Music Audio Control Micro interno 

Jack 6,3 Linea
Alimentazione 100-240Vac 50/60Hz
Dimensioni mm 483x400x95
Peso 5,8 kg

FOX-512 è un controller Luci e macchine 
intelligenti (Scanner Teste mobili ecc.) 
Le sue caratteristiche lo rendono in grado 
di operare con tutte le marche esistenti 
nel commercio.
Può controllare fi no a 60 macchine 
Compatibile “R20” Fixture Library.

Controller DMXController DMX
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LUCELUCE
Net.DO

GT-1024S
Controller DMX 1024 canali

GT-1024S FC
Flight Case per FOX-1024

FOX-1024 è un controller Luci e macchi-
ne intelligenti (Scanner Teste mobili ecc.) 
Le sue caratteristiche lo rendono 
in grado di operare con tutte le 
marche esistenti nel commercio.
Può controllare fi no a 120 
macchine 
Compatibile “R20” 
Fixture Library.

Controller DMXController DMX
SPECIFICHE GT-1024S
Numero Canali 1024
Numero Macchine max 120
Playback program max 300
Max Preset Focus 20
Max Group 20
Scene Snapshots 40
Generatore di fi gure SI
Uscite DMX 2xXLR 3 poli
Sincronismo 
Trigger Mode

Auto1 - Auto2 
Music

Porta USB SI
Music Audio 
Control 

Micro interno 
Jack 6,3 Linea

Alimentazione 100-240Vac
Dimensioni mm 483x440x108
Peso 7,8 kg
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LUCELUCE
Net.DO Controller DMXController DMX

ET-2048 e ET-3000 sono controller Luci e 
macchine intelligenti. 
Le sue caratteristiche lo rendono in grado 
di operare con tutte le marche esistenti 
nel commercio. Può controllare fi no a 150 
macchine  
Compatibile “R20” Fixture Library.

SPECIFICHE ET-2048 ET-3000
Numero Canali 2048 2048
Numero Macchine max 150 240
Playback program max 600 600
Max Preset Focus 30 30
Max Group 30 30
Scene Snapshots 60 60
Generatore di fi gure Si Si
Uscite DMX 4xXLR 3 poli 4xXLR 3 poli
Sincronismo 
Trigger Mode

Auto1 - Auto2 
Music

Auto1 - Auto2 
Music

Porta USB SI SI
Music Audio 
Control 

Micro interno 
Jack 6,3 Linea

Micro interno 
Jack 6,3 Linea

Alimentazione 100-240Vac 100-240Vac
Dimensioni mm 615x450x150 615x450x150
Peso 7,8 kg 7,8 kg

ET-2048
Controller DMX 2048 canali

ET-3000
Controller DMX 2048 canali
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LUCELUCE
Net.DO Controller DMXController DMX

EXP-5000
Controller DMX 2048 canali
EXP-5000 è un controller Luci e macchine 
intelligenti (Scanner Teste mobili ecc. ecc.) 
Le sue caratteristiche lo rendono in grado 
di operare con tutte le marche esistenti nel 
commercio.
Può controllare fi no a 240 macchine intelli-
genti fi no a 42 canali 
Compatibile “Pearl” Fixture Library.

EXP-4000 FC
Flight Case per 
EXP-5000

SPECIFICHE EPX-5000
Numero Canali 2048

Numero Macchine 240

Canali max macchina 42

Playback program max 600

Preset Focus max 210

Group max 200

Snapshot max 100

Generatore di fi gure 180 (20 pag.)

Input Mode Command Line SI

CUE Mode SI

Porta VGA per monitor 1

Schermo Monitor LCD SI

MIDI In/Out Interfaccia SI

Uscite DMX 4x XLR 3/5 poli

Sincronismo Trigger Mode Auto - Music - Intelligent Beat - Midi

Libreria formato Compatibile con “Pearl 2008” 

Library (R20 formato)
Porta USB SI

Ingresso Audio Jack 6,3 Linea sbilanciata

Alimentazione Switching 100-240Vac 50/60Hz

Dimensioni 820x540x175 mm

Peso 9,8 kg

La più  completa, versatile e professionale,
Consolle DMX per il controllo delle luci.
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LUCELUCE
Net.DO Controller DMXController DMX
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