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XR 200 Beam
PR-2202-2203
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XL300 Beam
Testa mobile Iper Spot e Frost
PR-2330M

XL Beam è la nuova testa mobile 
Iper Spot progettata dalla PR-Lighting.
Utilizza la nuova lampaga Philips MSR 
Gold 300/2 Fast Fit.
I tre angoli variabili del raggio di luce 
emesso (7/10/19 gradi) rendono questa 
testa mobile utile per molte applicazioni.
XL-Beam ha un doppio sistema di 
cambiacolori che utilizza sia la tricromia 
CYM (ciano-giallo-magenta) che una 
ruota di colori fi ssi da 7 colori + bianco.
Possiede inoltre una ruota di gobo 
rotanti con 7 gobo + bianco per consen-
tire l’utilizzo solo dei colori.
La combinazione dei colori e dei gobo 
produce una gamma quasi infi nita di 
possibilita grafi che e cromatiche.

Alimentazione: 110-240V AC, 50/60Hz
Consumo: 400W 
Lampada: MSR Gold 300/2 a scarica
 Temperatura colore 8000K
 Attacco PGJX28 Single Ended 
Colori: Tricromia CYM (8-16 bit)
 1 ruota colori 7 colori più bianco
 bidirezionale e velocità variabile  
Fuoco: Regolabile via DMX
Gobo: 7 gobo rotanti + bianco  indicizzabili,  
                        rotazione bidirezionale a velocità regolabile
 Funzione Shake e Morphing eff ect
Diametro gobo: 25,7mm - Immagine: 23mm
Iris:                 0-100% lineare regolabile (8-16bit) - Macro
Dimmer: 0-100% lineare regolabile
Shutter/Strobo: doppia lama 0,3-10 fps
Movimento: Pan 540° Tilt 245° (8-16bit)
Angoli raggio: 7° standard 10° Light frost
 19° Heavy frost
Controlli: DMX 512: 14/18/21 canali 
 Protocollo RDM - Self test mode
Copertura: Alluminio, acciaio e composito (IP20)
Altre funzioni: Velocita regolabile Pan-Tilt
 Tempo di uso della lampada
Display LCD del menù - Ventola a velocità variabile
Analisi interna del funzionamento con indicazioni di errori 
eventuali - Segnale Input isolato
Peso: 24 Kg

   Caratteristiche Tecniche

Teste MobiliTeste Mobili
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XL575
PR-2590

Alimentazione: 200-240V AC, 50Hz
Consumo: 750W 
Lampada: MSR 575 HR a scarica
  Temperatura colore 6000K
  Attacco SFc10-4 double ended
Colori: 2 ruote colori
6 colori dicroici su ogni ruota più bianco.   
Eff etto rainbow bidirezionale 
e rotazione a velocità regolabile
Stepper/Linear color Changing

Gobo: 1 Ruota gobo rotanti
5 gobo in vetro/metallo intercambiabili + bianco   
indicizzabili, rotazione bidirezionale 
a velocità regolabile (8 o 16 bit)

1 Ruota gobo statici
7 gobo  intercambiabili + bianco.      
indicizzabili, rotazione bidirezionale 
Diametro gobo: 36,3mm - Immagine: 31,5mm
Prismi:  1x Linear lens
  1 x 3 facce indicizzabile
  rotante in entrambe le direzioni a velocità variabile.
Filtri eff etto: 1 fi ltro Frost 1 fi ltro correzione colore (3200°)
Shutter/Strobo: Shutter a doppia lama strobo 0,3-12 fps
Movimento: Pan 540° Tilt 265°
Zoom:  Lineare da 12° a 34° (8-16 bit)
Fuoco:  2m-Infi nito Lineare regolabile (8-16bit)
Dimmer: 0-100% Lineare regolabile (8-16bit)
Iris:  0-100% Lineare regolabile (8-16bit)
Movimenti: Pan 540°-Tilt 270°  (8-16bit)
  Correzione automatica Pan-Tilt
Controlli: DMX 512: 15 canali  
  19 standard 23 alta risoluzione
Display: LCD Set-up senza alimentazione connessa
Energy Saving: consumo ridotto a 300W quando lo shutter 
  è chiuso o tramite il controllo del canale
Sensori: Diagnosi del corretto funzionamento
Peso:  32 Kg 

    Caratteristiche Tecniche

PR-2590-FC
Flight case per 1 XL-575
Dimensioni:   800x595x610 mm

Teste MobiliTeste Mobili
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XL1200 Spot
PR-2910

Teste MobiliTeste Mobili
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XL1200 Wash
PR-2905

Teste MobiliTeste Mobili
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Pilot 150 è la più piccola testa mobile della 
gamma.
Il suo design elegante e le performance 
eccellenti la rendono adatta a qualsiasi 
situazione, dalle discoteche alle piccole 
orchestre ai centri commerciali, infatti si 
adatta perfettamente a tutte le vostre idee.

35

Lampada: HTI 150W a scarica
  Temperatura colore 6900K
  Attacco GY9,5 
Consumo: 280W 
Colori:  9 dicroici più bianco
Gobo:  7 intercambiabili e rotanti  
  più altri 4 extra + open
Ø Gobo: 26,9mm (22mm image)
Eff etti:  Shutter e strobo 1-7 fps
Movimento: Pan 370° Tilt 265°
Angolo di apertura: 13°
Controlli: DMX 512: 6 canali 
  (8 per il funzionamento 
  ad alta risoluzione)
  Funzionamento 
  automatico per Pan e Tilt  
  in modalità Stand-alone  
  con attivazione musicale.
  Funzionamento 
  Master/Slave
Motori:  6 stepper
Copertura: Metallo e materiale  
  plastico composito (IP20)
Peso:  12 Kg

Filtri dicroici trapezoidali per una migliore 
defi nizione dei colori

7 Gobo intercambiabili e rotanti+ 4 Gobo extra

PR-2150-FC
Flight case per 2 Pilot 150
Dimensioni: 630x470x630 mm

  Caratteristiche Tecniche

Pilot 150
PR-2150

Teste MobiliTeste Mobili
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Solo 250
PR-2255

Solo 250 è la scelta più economica per 
tutte le applicazioni. Ha tutte le funzioni 
più importanti, il design è molto curato e 
monta una lampada a scarica da 250W.

PR-2255-FC
Flight case per 2 Solo 250
Dimensioni:  680x480x740 mm

Lampade:
MSD 250   Temperatura colore 6000K
MSD 250-2  Temperatura colore 7800K 
Consumo: 410W 
Colori:  9 dicroici più bianco 
Gobo:  7 intercambiabili e rotanti 
Ø Gobo: 26,9mm (22mm image)
Prisma:  1 x 3 facce, rotazione   
    bidirezionale a velocità variabile
Fuoco:  Controllabile via DMX
Eff etti:  Shutter e strobo 1-7 fps
Movimento: Pan 370° Tilt 265°
Angolo di apertura: 12°
Controlli: DMX 512: 8 canali 
  (10 per il funzionamento   
  ad alta risoluzione)
  Stand Alone automatico
  e Master Slave
Copertura: Metallo e materiale   
  plastico composito (IP20)
Peso:  18 Kg

36

    Caratteristiche Tecniche

Teste MobiliTeste Mobili
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XS-250 è la nuova generazione delle teste 
mobili da 250W. Riunisce in se tutta l’espe-
rienza nella fabbricazione di macchine intelli-
genti per lo spettacolo.

La nuova XS-250 possiede:
1 ruota  con 10 + bianco gobo fi ssi
1 ruota con 7 + bianco gobo rotanti
1 ruota con 12 colori + bianco
1 prisma/frost
Controllo fuoco
Controllo dimmer 0-100%
Shutter a doppia lama 0,3-12 F.P.S
Movimento: Pan 540° Tilt 270°

Lampade:
MSD 250-2  Temperatura colore 8500K 
Consumo: 410W 
Colori:  12 dicroici più bianco 
Gobo fi ssi: 10 + bianco intercambiabili 
Gobo rotantii:  7 + bianco intercambiabili 

Ø Gobo: 22,5mm (17mm image)
Prisma:  1 x 3 facce, rotazione   
          bidirezionale a velocità variabile
Fuoco:  Controllabile via DMX
Eff etti:  Shutter e strobo 0,3-12 fps
Movimento: Pan 540° Tilt 270°
Angolo di apertura: 17°
Controlli: DMX 512: 
  12 canali short mode 
  16 canali standard mode 
  18 canali alta risoluzione
Ventola: variazione velocità automatica
Sensore: diagnosi e verifi ca sistema
Ingressi: 3/5poli XRL
  con protezione isolamento
Copertura: Metallo e materiale  
  plastico composito (IP20)
Peso:  22 Kg

  Caratteristiche Tecniche

PR-2226-FC
Flight case per 2 XS 250
Dimensioni:  680x480x740 mm

XS 250
PR-2226

Teste MobiliTeste Mobili
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Il più luminoso 575 
10.500 Lumen10.500 Lumen

Il Pilot 575 è una testa mobile dalle caratteristi-
che uniche, che incorpora due diff erenti ruote 
colori per off rire la versatilità del cambio colori 
CMY. 
La sigla CMY signifi ca la possibilità di lavo-
rare in tricromia con i tre colori base: Ciano, 
Magenta e Giallo. Utilizzando la miscelazione 
sottrattiva dei colori è possibile ottenere nuove 
combinazioni, oltre ai colori disponibili nelle 
due palette.
In aggiunta sono concentrate in questa testa 
mobile una serie di caratteristiche professionali 
come i gobo in vetro rotanti ed indicizzabili, la 
correzione della temperatura colore, i fi ltri Bi-
colour e UV e i prismi rotanti. 
A completammento delle prestazioni sono 
disponibili la regolazione del fuoco, lo zoom 
con 3 angoli di apertura, il fi ltro frost, l’iride, il 
dimmer e l’eff etto strobo. L’ottica di precisione 
garantisce l’uniformità del fascio luminoso e 
l’alta risoluzione della proiezione.

Alimentazione: 200-240V AC, 50Hz
Consumo: 800W 
Lampada: MSR 575/2 a scarica

Colori:  2 ruote colori
  6 colori dicroici su ogni ruota più bianco   
  Ogni ruota include diversi fi ltri    
  Ciano-Magenta-Giallo per la miscelazione 
              Eff etto rainbow e rotazione a velocità regolabile
Correzione Temperatura colore: 1 fi ltro CTO
Fuoco:  Regolabile via DMX
Sistema ottico: Ad alta precisione
Gobo:  Ruota gobo rotanti
  5 gobo in vetro intercambiabili + bianco  
  indicizzabili, rotazione bidirezionale 
  a velocità regolabile
  Ruota gobo statici
  7 gobo in vetro intercambiabili + bianco   
  Rotazione della ruota in entrambe 
  le direzioni a velocità variabile
Diametro gobo: 36,3mm - Immagine: 31,5mm
Prismi:  1 x 3 facce, 1 x  5 facce. 
  Prismi indicizzati, rotanti in entrambe   
  le direzioni a velocità variabile
Filtri eff etto: 1 fi ltro UV, 1 fi ltro bi-colour e 1 fi ltro Frost
Shutter/Strobo: Shutter a doppia lama per blackout,   
  dimmer lineare 0-100% e strobo 0,3-6 fps
Movimento: Pan 540° Tilt 265°
Zoom:  Tre livelli di zoom a 12°, 19° e 22°
Controlli: DMX 512: 14 canali 
  (19 per funzionamento ad alta risoluzione)
Copertura: Alluminio, acciaio e composito (IP20)
Peso:  39 Kg

PR-2575-FC
Flight case per 1 Pilot 575

  Caratteristiche Tecniche

Pilot 575
PR-2575

Teste MobiliTeste Mobili
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Solo 575 è la scelta migliore 
ed economica per tutte le applicazioni. 
Ha tutte le funzioni di un vero prodotto 
professionale.
Il design e la costruzione sono molto 
curati e monta una lampada a scarica da 
575W ad elevata luminosità.

Lampade:
MSR 575/2   Temperatura colore 7200K
Consumo: 650W 
Colori:  6 dicroici più bianco 
            con velocità variabile, 
  bidirezionali
  e Rainbow eff ect
Gobo:  5 intercambiabili e rotanti 
  a velocità variabile
               bidirezionali ed indicizzabili
Ø Gobo: 36,3mm (31,5mm image)
Eff etti : 1x3 facce prisma
  1x Lineare
  1x Correzione colore
  1x Filtro Frost
Fuoco:  Controllabile via DMX
Shutter:  Doppio Shutter 0-100%
  e strobo 0,3-6 fps
Movimento: Pan 540° Tilt 270°
  (8 o 16 bit)
Angolo di apertura:
  da 14° a 27° Linear Zoom
Controlli: DMX 512: 12 canali 
  (16 per il funzionamento   
  ad alta risoluzione)
Altre funzioni 
            Velocità Pan e Tilt regolabile
  Indicazione tempo utilizzo 
  Indicazione uso lampada 
Copertura: Metallo e materiale   
  plastico composito (IP20)
Peso:  36 Kg

PR-2586-FC
Flight case per 1 Solo 575
Dimensioni:  900x560x630 mm

3

Caratteristiche Tecniche

Solo 575
PR-2586

Teste MobiliTeste Mobili
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XRLED 400 Spot
PR-8150

Teste MobiliTeste Mobili
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XLED 2007 Beam
PR-8123
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XLED 390
PR-8108

Teste MobiliTeste Mobili
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XLED 3108 Zoom
PR-8102

Teste MobiliTeste Mobili
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XLED 1061
PR-8121
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XLED 336 Beam
PR-8110

Teste MobiliTeste Mobili
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XPar 336
PR-8950

Par LEDPar LED
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XPar 336 WA
PR-8951

Par LEDPar LED



56

LUCELUCE

XPar 360 RGBWA
PR-8955

Par LEDPar LED
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XPar 360 WA
PR-8956

Par LEDPar LED
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XPar 150
PR-8202

Par LEDPar LED
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XPAR 1012
PR-8208

PR è orgogliosa di annunciare un nuovo prodotto a LED.
La tecnologia brevettata XPAR 1012, combina 12 Led da 10W RGBW. L’elevato grado 
di protezione IP67 è perfetto per utilizzo in esterno. La forma compatta e il silenzioso 
dissipatore off rono caratteristiche speciali con un peso di solo 10Kg.

Par LEDPar LED
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XPAR 348
PR-8200
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XPAR 348W
PR-8201
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XPAR 390
PR-8205
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XPAR 390W
PR-8206
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XPAR 390M
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Design 150 Pro
PR-1151

Lampada utilizzabile:
CDM-T150/942 Temperat. colore 4200K
  G12  - 6000 ore
Consumo: 200W @ 220V
Colori:  CMY colour mixing con  
crossfade a velocità variabile
Movimento: 6/90° regolabile 
  manualmente
Angolo di apertura:  21°
Controlli: DMX 512: 7 canali
 Funzionamento Stand-alone
 in modalità Master/Slave
 Scene statiche
Memorie: 3 presettabili
  2 user memories
Funzioni:   Sensore luce
  Timer mode
  Reset remote
  Controllo lampada
Copertura:  Alluminio (IP65)
Peso:  17,6 Kg

Il proiettore architetturale 
Design 150 Pro off re nuove possibilità 
di programmazione automatica oltre al 
solito sistema di miscelazione colori CMY 
Colour Mixing per ottenere tutte le sfu-
mature di colore necessarie, in qualsiasi 
condizione.
Nuovo software interno con possibilità di 
funzionamento automatico con 3 memorie 
interne.

PR-1150F
Feritoie direzionali opzionali

    Caratteristiche Tecniche

Proiettori ArchitetturaliProiettori Architetturali
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Lampada utilizzabile:
CDM-T250/830 Temperat. colore 3000K
  G12  - 9000 ore     
Consumo: 350W @ 220V
Colori:  CMY colour mixing con 
crossfade a velocità variabile
Movimento: 6/90° regolabile 
  manualmente
Angolo di apertura:  42°
Controlli: DMX 512: 7 canali
  Funzionamento Stand-alone
  in modalità Master/Slave
  Scene statiche
Memorie: 3 presettabili
  2 user memories
Funzioni:   Sensore luce
  Timer mode
  Reset remote
  Controllo lampada
Copertura:  Alluminio (IP65)
Peso:  20,6 Kg

    Caratteristiche Tecniche Il Design 250 è un proiettore innovativo, compatto, 
silenzioso nel cambio colori, capace di straordina-
rie performance, affi  dabile e versatile. Questo pro-
dotto viene controllato tramite il protocollo interna-
zionale DMX512. Il Design 250 è particolarmente 
adatto per gli studi televisivi, i teatri, i palcoscenici, 
le ribalte, i fondali, l’interno e l’esterno dei negozi, i 
centri sportivi e qualsiasi altra applicazione archi-
tetturale. Il Design 250 è caratterizzato da 6 tipi di 
fi ltri dicroici per la combinazione in tricromia CMY 
e 2 lame per shutter/blade. E’ dotato di un sensore 
crepuscolare per il funzionamento in automatico ed 
è possibile eff ettuare le regolazioni tramite i tasti ed 
il display a bordo.

Design 250 Pro
PR-1250

Proiettori ArchitetturaliProiettori Architetturali
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Design 400 Pro
PR-1400

71

Lampada utilizzabile:
HQI-TS 400W/NDL
  Temperat. colore 4200K
   Fc2  - 6000 ore       
Consumo: 500W @ 220V
Colori:  CMY colour mixing con 
crossfade a velocità variabile
Movimento: 0/180° regolabile 
  manualmente
Angolo di apertura:  30x60°
Controlli: DMX 512: 7 canali
  Funzionamento Stand-alone
  in modalità Master/Slave
  Scene statiche
Memorie: 3 presettabili
  2 user memories
Funzioni:   Sensore luce
  Timer mode
  Reset remote
  Controllo lampada
Copertura:  Alluminio (IP66)
Peso:  26 Kg

Il Design 400 è un proiettore innovativo, 
compatto, silenzioso nel cambio colo-
ri, capace di straordinarie performance, 
affi  dabile e versatile. Questo prodotto 
soddisfa pienamente gli standard e le 
norme CE e viene controllato tramite il 
protocollo internazionale DMX512. Il Design 
400 è particolarmente adatto per gli studi 
televisivi, i teatri, i palcoscenici, le ribalte, 
i fondali, l’interno e l’esterno dei negozi, i 
centri sportivi e qualsiasi altra applicazione 
architetturale. Il Design 400 è caratterizzato 
da 6 tipi di fi ltri dicroici per la combinazione 
in tricromia CMY e 2 lame per shutter/blade. 
E’ dotato di un sensore crepuscolare per il 
funzionamento in automatico ed è possibile 
eff ettuare le regolazioni tramite i tasti ed il 
display a bordo.

    Caratteristiche Tecniche

Proiettori ArchitetturaliProiettori Architetturali
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ARC LED 108
PR-8800

LED ArchitetturaliLED Architetturali
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ARC LED 216
PR-8802

LED ArchitetturaliLED Architetturali
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CSL 1037
PR-3206D
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LED studio 3100T
PR-3100T
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LED studio 3200T
PR-3200T 
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LED studio 3300T
PR-3300T
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LED studio 3305T
PR-3305T
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LED studio 3500T
PR-3500T
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LED studio 3600CD
PR-3600CD
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LED studio 3605D
PR-3605D
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LED studio 3800T
PR-3800T 
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Pro Stage 348 RGBW
PR-8920
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ProStage 150LED 19LT
PR-8915T 
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ProStage 150LED 26LT
PR-8916T 
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PR-3060

Stage Wash
Proiettore alogeno da 2000W

Lampada: LYW 2000W
           Temperatura colore 3200K
  Attacco G22 
Consumo: 2000W @ 220V
Accessori in dotazione: 
  Vetro di protezione
Peso:  10,7 Kg

Lo Stage Wash è un proiettore ad alta effi  cienza. 
Utilizza una lampada da 2000W garantendo un’illumi-
nazione straordinaria. La speciale parabola dicroica
rifl ettente  assicura una luminosità eccezionale ed una 
dispersione del calore più omogenea. 
E’ possibile, con un controllo manuale, variare l’angolo 
di apertura del raggio da 20° a 28°

Special SPOTSpecial SPOT

    Caratteristiche Tecniche

PR-3021

Theatre Colour LT
Cambiacolori alogeno 1200W
La lente del Theatre Colour LT è stata 
studiata per le applicazioni a lunga gittata, 
fornendo un alto livello di luminosità 
anche a distanza. Filtri dicroici per dei 
colori senza confronti. Dimmer elettronico 
interno per una dissolvenza continua e 
senza interruzioni.

PR-3030

Theatre Wash
Cambiacolori alogeno 1200W

Caratteristiche
Lampada G1200 64756 alogena 

1200W - 3200K - G22
Consumo 1400W @ 230V

Colori 9 dicroici su due ruote 
miscelabili

Fuoco Regolabile manualmente
Dimming/Blackout elettronico interno
Angolo apertura 11°-20°
Controlli DMX 512: 3 canali 
Motori 2 stepper
Copertura Acciaio e alluminio
Peso 14,6 Kg

Caratteristiche
Lampada G1200 64756 alogena 

1200W - 3200K - G22
Consumo 1400W @ 230V

Colori 9 dicroici su due ruote 
miscelabili

Fuoco Regolabile manualmente
Dimming/Blackout elettronico interno
Angolo apertura 25°
Controlli DMX 512: 3 canali 
Motori 2 stepper
Copertura Acciaio e alluminio
Peso 14,5 Kg



97

LUCELUCE

Pro Stage
Sagomatore professionale 
per lampada alogena
I Pro Stage sono sagomatori altamente professionali 
che garantiscono un’eccellente luminosità e 6 diff e-
renti angoli di apertura. Le lenti sono intercambiabili 
per garantire la massima fl essibilità. Il sistema ottico 
garantisce una riduzione dello stress termico del 
rifl ettore minimizzando la temperatura della lampada 
e permettendo l’uso delle gelatine senza problemi.

Lampade: GKV600 - 3200°K
  Opzionale HPL 750W  - 3150°K
  Attacco G9,5
Consumo: 750W @ 220V
Dimensioni: vedi disegni
Peso:  9 Kg

Accessori in dotazione:
Porta gelatina - Porta gobo
Cavo di sicurezza con moschettone

Accessori opzionali:
Diaframma a Iride

Accessori opzionali
PS-IRIS   

Sagomatori Sagomatori 

PR-3054 Grafi co Pro stage con ottica da 26°

PR-3056 Grafi co Pro stage con ottica da 50°

PR-3054
PR-3056

PRPR 33050544 G fi P t tti d 26°

DISTANCE(m) 0 5 10 15 20 25

DIAMETER(m) Ø0 Ø2,3 Ø4,6 Ø6,9 Ø9,2 Ø11,5

4296lux 1074lux 476lux 267lux 168lux

6m

4m

2m

0m

2m

4m

6m

5m

26°

3m

1m

1m

3m

5m

PR 3056

DISTANCE(m) 0 5 10 15 20 25

DIAMETER(m) Ø0 Ø4,66 Ø9,32 Ø13,9 Ø18,6 Ø23,3

2035lux 504lux 224lux 127lux 81lux

6m

8m

10m

12m

14m

4m

2m

0m

2m

4m

6m

8m

10m

12m

14m

5m

7m

9m

11m

13m

50°

3m

1m

1m

3m

5m

7m

9m

11m

13m

con ottica 26°
con ottica 50°

Iride per tutti i modelli

Modelli completi di ottica

Caratteristiche Tecniche

PR-3057 Grafi co luminosità

PR-3057

Pro Stage ZOOM
Sagomatore professionale
ad angolo variabile da 15° a 30°
Lampada: GKV600 - 3200°K
  HPL 750W  - 3150°K
  Attacco G9,5

Consumo: 750W @ 220V

Dimensioni: vedi disegni

Peso:  13,2 Kg (PR-3057)
  12 Kg (PR-3058) 

Angoli raggio luminoso:
  15° a 30° (PR-3057)
  25° a 50° (PR-3058)

PR-3057 Dimensioni

PR-3057-FC
Flight case per 6 PR-3057
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PR-1160

Decor 2
Cambiacolori da superfi cie

200

200    CARATTERISTICHE COMUNI
Decor 1
Colori:       6 + bianco + 2 CTC con fi ltri dicroici
Lampada: Dicroica 12V-50W
  Decostar 48870SP 10”
Corpo  Alluminio
Connessioni Tipo RJ45 CAT5
Controlli  con PR-1157 o DMX
          Stand alone con PR-1156
Alimentaz. 220V
Peso  1,5 kg

Decor 2
Alimentazione 220V (Alimentat. esterno)
Peso  1,2 kg

Decor 3
Alimentazione 220V
Peso  3,4 kg

PR-1155

Decor 1
Cambiacolori da incasso
Cambiacolori orientabile 
da incasso per usi architetturali ed illumi-
nazione generale con eff etti programma-
bili sia con il suo Decor Control che con 
generico DMX.

PR-1156

Decor Interface
Interfaccia per 6 gruppi di 4 Decor 
Interfaccia in grado di gestire 6 gruppi di 4 
cambiacolori Decor.
Può essere controllata dal Decor Control PR-
1157 o da un generico controllo DMX

PR-1157

Decor Control
Controllo Luci 
per cambiacolori Decor
Il Decor Control è in grado di controllare e programmare attraver-
so la Decor Interface tutte le funzioni dei Decor Light. 
Ogni Decor Control può controllare un solo Decor Interface
per un totale di 24 apparecchi (6 zone di 4 Decor Light).
E’ possibile memorizzare 8 programmi con 24 scene ognuno.
Pannello frontale LCD per visualizzare tutte le funzioni.

Decor LightDecor Light

PR-1165

Decor 3
Doppio Cambiacolori da supefi cie
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Scanner e effetti DMXScanner e effetti DMX

PR-2014H

Mirage
Lampada: 64653 250W alogena
Consumo: 280W @ 220V
Colori e gobo: 9 combinati + bianco, 
Eff etti:  Strobo  1-7 FPS
Movimento: Rotazione variabile
Angolo di apertura: 28°
Controlli: DMX 512: 3 canali
Funzionamento Stand-alone con attiva-
zione musicale. Modalità Master/Slave
Peso:  8,2 Kg Classico eff etto “gobofl ower” con una ruo-

ta colori e gobo combinati, eff etto strobo 
e controllo DMX. E’ possibile regolare la 
velocità di rotazione.

PR-2012H

Chameleon
Lampada: 64653 250W alogena
Consumo: 280W @ 220V
Colori:  8 + bianco e rainbow
Eff etti:           Dimmer elettronico, strobo
Angolo di apertura:    11° - 20° con fi ltro 
Controlli: DMX 512: 2 canali
Funzionamento Stand-alone con attiva-
zione musicale. Modalità Master/Slave
Peso:  7,9 Kg Cambiacolori a fi ltri dicroici dotato di dim-

mer elettronico e eff etto strobo. 
E’ possibile regolare l’angolo di apertua 
del fascio da 11° a 20° grazie al fi ltro frost.

Cambiacolori a filtri dicroici dotato di dim


