
1

LUCI LUCI LLEEDD

Materiale del contenitore:    Alluminio 
LED utilizzati:      55 High Power da 10 mm
Proporzione colore RGB:    19 Red -18 Green -18 Blu
Angolo di diffusione:  15 gradi
Canali DMX:    3 - RGB 
Alimentazione/Consumo: AC230V -10W
Funzioni:          Auto-mode (vari progr.) - Master/Slave
Dimensioni:   151xØ116 mm
Peso:    800 g

iPAR-36
Faretto PAR36 a LED RGB 

Controllo DMX/Funzioni - Dip-Switch
55 LED High Power da 10 mm.
Custodia in alluminio.
Angolo di proiezione: 15°.
Ideale per utilizzi in interno
per usi illuminazione su palchi, 
in discoteche o come piccolo 
cambia colori architetturale.

Materiale del contenitore:    Alluminio 
LED utilizzati:      36 Turbo Power da 8 mm 
Proporzione colore RGB:    12 Red -12 Green -12 Blu
Angolo di diffusione:  15 gradi
Canali DMX:    3 - RGB 
Alimentazione/Consumo: AC230V -20W
Funzioni:          Auto-mode (vari progr.) - Master/Slave
Dimensioni:   151xØ116 mm
Peso:    800 g

iPAR-36P
Faretto PAR36 a LED RGB 

Controllo DMX/Funzioni - Dip-Switch
36 LED Turbo Power da 8 mm.
Custodia in alluminio.
Angolo di proiezione: 15°.
Ideale per utilizzi in interno
per usi illuminazione su palchi, 
in discoteche o come piccolo 
cambia colori architetturale.

OP-75W 
Mini spot bianco

Cambiacolori RGB a LED 
controllabili via DMX

Numero LED:   75 extra bright 
Consumo:  10W 
Controlli:  4 canali DMX
     Manuale RGB Chase programmati o Modalità Master/Slave
Angolo diffusione: 45°
Spine e prese:  XLR 3 poli In/out
Dimensioni:  171x155x137 mm
Alimentazione:  220 V
Peso:   0,5 Kg

LED Spot sono dei piccoli faretti RGB a 
LED in grado di sostituire i fari tradizionali 
PAR20/30/36 con il vantaggio di potere 
cambiare i colori con tecnologia RGB e 
fare anche effetti Strobo e Dimmer.
Sono controllabili  via DMX standard  o in 
funzionamento manuale con programmi 
Chase incorporati e funzioni Master/Slave

PAR LEDPAR LED

OP-75B 
Mini spot nero

   Caratteristiche Tecniche

   Caratteristiche Tecniche

   Caratteristiche Tecniche

Materiale del contenitore:    Alluminio 
LED utilizzati:     212 High Power da 5 mm
Proporzione colore RGB:   70 Red -71 Green -71 Blue
Angolo di diffusione:  15 gradi
Canali DMX:   4 - RGB / Sound / Strobo 
Alimentazione/Consumo: AC230V -28W
Funzioni: Auto-mode  con vari programmi 
Dimensioni:   205xØ216 mm
Peso:    3 kg

LPAR-64S silver
LPAR-64B nero

Faro PAR64 a Led RGB 
- Controllo DMX/Funzioni - Dip-Switch 
- 212 LED High Power da 5 mm.
- Custodia in alluminio.
- Angolo di proiezione: 15°.
Ideale per utilizzi in interno per illumi-
nazione su palchi o discoteche.

MMaaterrialee ddel conntteenittoree:   AAllluuminnio  MM Caratteristiche Tecniche

Cablaggi XLR 3/5 poli per segnali DMX e della spina termi-
nale con resistenza da 120 ohm, indispensabile per ogni 
linea DMX per evitare disturbi sulla rete del segnale.

Informazioni Utili DMXInformazioni Utili DMX

Tabella per la codifi ca dei canali DMX con Dip-Switch 
Esempi:  Canale 1 Dip 1/on  (=1)
  Canale 5 Dip 1+3 /on (1+4=5) 
  Canale 9 Dip 1+4 /on (1+8= 9)
  Canale 13 Dip 1+3+4 /on (1+4+8= 13)

Tabella di codifi ca DMX dei Dip Switch
Dip N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valore 1 2 4 8 16 32 64 128 256 No
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Materiale del contenitore:    Alluminio estruso 
LED utilizzati:                 18 High Power da 3W
Proporzione colore:     18 tricromici
Angolo di diffusione:  30 gradi
Canali DMX:    5
Alimentazione/Consumo: AC230V -60W
Funzioni:  Auto-mode - Sound - Master/Slave
Dimensioni:   279xØ254 mm
Peso:    4 kg

SPAR-18T
Faro Studio PAR 

con 18 Led Tricromici
- Controllo DMX/Funzioni - Display LCD
-18 LED Tricromici High performance 3W 
- Custodia in alluminio estruso
- Angolo di proiezione: 30°
Ideale per utilizzi in interno per usi illumi-
nazione su palchi, o come cambia 
colori architetturale.

    Caratteristiche Tecniche

Fari STUDIO LEDFari STUDIO LED

ISP-1600 LED
Ribalta a LED RGB 
con 36 Led da 1 W

36 LED Luxeon High Power da 1 W.
Custodia in alluminio e cristallo 
trasparente sul frontale.
Angolo di proiezione: 25°.
Ideale illuminazione su palchi, in discote-
che o come cambia colori architetturale. 
Alimentatore esterno. 

Materiale del contenitore:    Alluminio 
    Cristallo trasparente da 5mm sul frontale
LED utilizzati:      36 High Power 1 W Luxeon 
Proporzione colore:     12 Red - 12 Green - 12 Blu - RGB
Angolo di diffusione:  25 gradi
Canali DMX:   4 - RGB control + Dimmer e Strobo
Alimentazione:   AC 100-240V - DC 24V (alimentatore esterno)
Consumo:   48W
Protezione:   IP65
Temperatura di lavoro:  -20°C - +80°C
Dimensioni:   320x180x200 mm
Peso:    1,5 kg

Vista laterale Vista posteriore

   Caratteristiche Tecniche
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FARI LEDFARI LED

MR-L60
Faro Led COB da 60W

RGBW 4 in 1
Ideale per utilizzi in interno 
per illuminazione su palchi, 

in luoghi di spettacolo 
o come cambia colori architetturale.

Caratteristiche Tecniche
Tipo Led COB
Consumo 60W 
Colori RGBW 4in 1
Angolo apertura 38°
Canali DMX 4/7 canali 
Connettori DMX XLR 3 poli In/Out

Funzioni Automatic running, DMX, 
Sound Active, Master/Slave

Contenitore Acciaio e alluminio
Alimentazione AC 110-230V
Dimensioni
Peso 3 Kg

FUNZIONI DMX 4 CANALI
CANALE FUNZIONE VALORE

1 Dimmer Rosso 000 ~ 255 (1% a 100%)
2 Dimmer Verde 000 ~ 255 (1% a 100%)
3 Dimmer Blu 000 ~ 255 (1% a 100%)
4 Dimmer Bianco 000 ~ 255 (1% a 100%)

FUNZIONI DMX 7 CANALI
CANALE FUNZIONE VALORE

1 Tutti i Dimmer 000 ~ 255 
2 Dimmer Rosso 000 ~ 255 (1% a 100%)
3 Dimmer Verde 000 ~ 255 (1% a 100%)
4 Dimmer Blu 000 ~ 255 (1% a 100%)
5 Dimmer Bianco 000 ~ 255 (1% a 100%)

6 Strobo 000 ~ 000 Off
000 ~ 255 (Slow to Fast)

7 Show

000 – 000  Off
001 – 119  Color 1 ~ 12
120 – 189  Fade   
(Slow to Fast)
190 –239  Auto Mode
(Slow to Fast)
240 – 255  Sound Active 
(with ch7)

FUNZIONI DISPLAY
DMX set Addr Manual setting 1~512
Ch Mode CHND 4/7 Channel Mode
Master/Slave SLND Master / Slave
SHND AUTO SP 1 ~ SP8 (Auto Speed)

FADE SP 1 ~ SP8 (Fade Speed)
COLO Color (COL1….COL7)

NAME

Red (0-255)
Green (0-255)
Blue (0-255)
White (0-255)

Dimmer Color NADL d000 ~ d255
Auto Test TEST RGBW color Auto Test

Il pulsante Mode ha una funzione con inserimento immediato, 
quando si seleziona una modalità e si inserisce Enter. Premere 
per 2 secondi MODE per entrare rapidamente. In caso contra-
rio, dopo 20 secondi verrà automaticamente inserita la funzio-

ne precedetemente selezionata.

MENU      UP      DOWN    ENTER

Utilizzo delle Funzioni del Display
Menu:   Menu principale delle funzioni 
UP:   Selezione parametro seguente
DOWN:   Selezione parametro precedente
ENTER:   Conferma della selezione
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FARI LEDFARI LED

EL-PCOB100
Faro Led COB da 100W

RGBWA+UV 6 in 1
Ideale per utilizzi in interno per illuminazione su palchi, 

in luoghi di spettacolo o come cambia colori architetturale.

Caratteristiche Tecniche
Tipo Led COB
Consumo 100W 
Colori RGBWA+UV 6in 1
Angolo apertura 38°
Canali DMX 6/10 canali 
Connettori DMX XLR 3 poli In/Out

Funzioni
DMX - Master/Slave - Strobo 
Sound Activated
Dimmer ogni colore

Contenitore Acciaio e alluminio
Alimentazione AC 110-230V
Protezione IP20
Peso 3,4 Kg

FUNZIONI DMX 6 CANALI
CANALE FUNZIONE VALORE

1 Dimmer Rosso 000 ~ 255 (1% a 100%)
2 Dimmer Verde 000 ~ 255 (1% a 100%)
3 Dimmer Blu 000 ~ 255 (1% a 100%)
4 Dimmer Bianco 000 ~ 255 (1% a 100%)
5 Dimmer Ambra 000 ~ 255 (1% a 100%)
6 Dimmer UV 000 ~ 255 (1% a 100%)

FUNZIONI DMX 10 CANALI
CANALE FUNZIONE VALORE

1 Tutti i Dimmer 000 ~ 255 
2 Strobo RGBWA+UV Slow~Fast

3 Control Mode Select

0-50 DMX CH9 control, 
51-100 color pulse , 
101-150 color fade, 

151-200 color mixing 
change, 

201-255 sound control
4 Control Mode Speed Slow~Fast
5 Dimmer Rosso 000 ~ 255 (1% a 100%)
6 Dimmer Verde 000 ~ 255 (1% a 100%)
7 Dimmer Blu 000 ~ 255 (1% a 100%)
8 Dimmer Bianco 000 ~ 255 (1% a 100%)
9 Dimmer Ambra 000 ~ 255 (1% a 100%)

10 Dimmer UV 000 ~ 255 (1% a 100%)

FUNZIONI DISPLAY
Display Funzione

D001 10 Canali DMX (001 ~ 512
A001 6 Canali DMX (001 ~ 512
CC00 Cambio colori A (01 ~ 99)
CP00 Cambio colori B (01 ~ 99)
DE00 Cambio colori C (01 ~ 99)
BEBE Sound Control
R220 Rosso (000 ~ 255)
G220 Verde (000 ~ 255)
B220 Blu (000 ~ 255)
W220 Bianco (000 ~ 255)
A220 Ambra (000 ~ 255)
U220 UV (000 ~ 255)

MENU      UP      DOWN    ENTER

Utilizzo delle Funzioni del Display
Menu:   Menu principale delle funzioni 
UP:   Selezione parametro seguente
DOWN:   Selezione parametro precedente
ENTER:   Conferma della selezione
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EL-P712
Faro con 7 Led da 12W

RGBW 4 in 1
Ideale per utilizzi in interno 
per illuminazione su palchi, 

in luoghi di spettacolo o come 
cambia colori architetturale.

FARI LEDFARI LED

Caratteristiche Tecniche
Tipo Led 7 da 12 W
Consumo 100W 
Colori RGBW 4in 1
Angolo apertura 25°
Canali DMX 8 canali 
Connettori DMX XLR 3 poli In/Out

Funzioni
DMX -  Srobo
Sound activated
Dimmer ogni colore

Contenitore Acciaio e alluminio
Alimentazione AC 110-230V
Protezione IP20
Peso 3,4 Kg

FUNZIONI DISPLAY
Display Funzione

D001 selezione Canali DMX (001 ~ 512
CC00 Color Pulse Speed (01 ~ 99)
CP00 Color Change Speed (01 ~ 99)
DE00 Color mixed Change Speed (01 ~ 99)
BEBE Sound Control
R220 Rosso (000 ~ 255)
G220 Verde (000 ~ 255)
B220 Blu (000 ~ 255)
W220 Bianco (000 ~ 255)

MENU      UP      DOWN    ENTER

Utilizzo delle Funzioni del Display
Menu:   Menu principale delle funzioni 
UP:   Selezione parametro seguente
DOWN:   Selezione parametro precedente
ENTER:   Conferma della selezione

FUNZIONI DMX 8 CANALI
CANALE FUNZIONE VALORE

1 Tutti i Dimmer 000 ~ 255 
2 Strobo RGBW Slow~Fast

3 Control Mode Select

0-50 DMX CH8 control, 
51-100 color pulse , 
101-150 color fade, 

151-200 slow change, 
201-255 sound control

4 Control Mode Speed Slow~Fast
5 Dimmer Rosso 000 ~ 255 (1% a 100%)
6 Dimmer Verde 000 ~ 255 (1% a 100%)
7 Dimmer Blu 000 ~ 255 (1% a 100%)
8 Dimmer Bianco 000 ~ 255 (1% a 100%)
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FARI LEDFARI LED

EL-P1215
Faro con 12 Led da 15W

RGBWA+UV 6 in 1
Ideale per utilizzi in interno 
per illuminazione su palchi, 

in luoghi di spettacolo o come 
cambia colori architetturale.

Utilizzo delle Funzioni del Display
Menu:   Menu principale delle funzioni 
UP:   Selezione parametro seguente
DOWN:   Selezione parametro precedente
ENTER:   Conferma della selezioneMENU   ENTER      UP      DOWN    

Caratteristiche Tecniche
Tipo Led 12 da 15 W
Consumo 200W 
Colori RGBWA+UV 6in 1
Angolo apertura 25°
Canali DMX 11 canali 
Connettori DMX XLR 3/5 poli In/Out

Funzioni
DMX -  Srobo
Sound activated
Dimmer ogni colore

Contenitore Acciaio e alluminio
Alimentazione AC 110-230V
Protezione IP20
Peso 4,5 Kg

FUNZIONI DMX 11 CANALI
CANALE FUNZIONE VALORE

1 Tutti i Dimmer 000 ~ 255 (1% a 100%)
2 Dimmer Rosso 000 ~ 255 (1% a 100%)
3 Dimmer Verde 000 ~ 255 (1% a 100%)
4 Dimmer Blu 000 ~ 255 (1% a 100%)
5 Dimmer Bianco 000 ~ 255 (1% a 100%)
6 Dimmer UV 000 ~ 255 (1% a 100%)
7 Dimmer Ambra 000 ~ 255 (1% a 100%)

8

Nessuna Funzione 0 ~ 9
Strobo 10 ~ 109

Strobo Asyncrono 110 ~ 209
Strobo Stochastic 210 ~ 255

9 Nessuna Funzione 0 ~ 15
Macro 16 ~ 255

10 Macro Speed 0 ~ 255
11 Dimmer Speed 0 ~ 255

PROGRAMMAZIONI
MENU

>ENTER>
DMX

DMX ADDR 001-512

MENU >ENTER> SOUND 
SOUND ACTIVATE

MENU
>ENTER>

STATIC
STATIC RED  000-255

v enter v
STATIC

GREEN  000-255
v enter v
STATIC

BLUE  000-255
v enter v
STATIC

WHITE  000-255
v enter v
STATIC

UV  000-255
v enter v
STATIC

AMBRA  000-255
v enter v
STATIC

STROBO  000-255

MENU >ENTER> AUTO
AUTO FADE  00-99

v enter v
AUTO

JUMP  00-99
v enter v

AUTO
PULSE  00-99

v enter v
AUTO

MACRO



7

LUCI LUCI LLEEDD

MR-D1815
Faro con 18 Led da 15W

RGBAW 5 in 1
Ideale per utilizzi in interno 
per illuminazione su palchi, 

in luoghi di spettacolo o come 
cambia colori architetturale.

Caratteristiche Tecniche
Tipo Led 18 da 15 W
Consumo 280W 
Colori RGBWA 5in 1
Angolo apertura 25°
Canali DMX 8 canali 
Connettori DMX XLR 3 poli In/Out

Funzioni
DMX -  Srobo
Sound activated
Dimmer ogni colore

Contenitore Acciaio e alluminio
Alimentazione AC 110-230V
Protezione IP20
Peso 3,5 Kg

FUNZIONI DMX 8 CANALI
CANALE FUNZIONE VALORE

1 Tutti i Dimmer 000 ~ 255 
2 Dimmer Rosso 000 ~ 255 (1% a 100%)
3 Dimmer Verde 000 ~ 255 (1% a 100%)
4 Dimmer Blu 000 ~ 255 (1% a 100%)
5 Dimmer Bianco 000 ~ 255 (1% a 100%)
6 Dimmer Ambra 000 ~ 255 (1% a 100%)
7 Strobo RGBW Slow~Fast

8 Macro Color/Fade/
Sound active

1-50 Macro Color
51-250 Color fade

251-255 Sound Active

FARI LEDFARI LED

MENU   DOWN      UP       ENTER

Utilizzo delle Funzioni del Display
Menu:   Menu principale delle funzioni 
UP:   Selezione parametro seguente
DOWN:   Selezione parametro precedente
ENTER:   Conferma della selezione

7
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FARI LED ZOOMFARI LED ZOOM

MR-L1810Z
Faro Zoom con 18 Led da 10W

RGBW 4 in 1
Ideale per utilizzi in interno 
per illuminazione su palchi, 

in luoghi di spettacolo o come 
cambia colori architetturale.

Caratteristiche Tecniche
Tipo Led 18 da 10 W
Consumo 200W 
Colori RGBW 4in 1
Angolo apertura Zoom 8~60°
Canali DMX 6/10 canali 
Connettori DMX XLR 3 poli In/Out

Funzioni
DMX -  Srobo
Sound activated
Dimmer ogni colore

Contenitore Acciaio e alluminio
Alimentazione AC 110-230V
Protezione IP20
Peso 4,9 Kg

FUNZIONI DMX 6 CANALI
CANALE FUNZIONE VALORE

1 Dimmer Rosso 000 ~ 255 (1% a 100%)
2 Dimmer Verde 000 ~ 255 (1% a 100%)
3 Dimmer Blu 000 ~ 255 (1% a 100%)
4 Dimmer Bianco 000 ~ 255 (1% a 100%)
5 Zoom 000 ~ 255 (1% a 100%)
6 Zoom Speed 000 ~ 255 (1% a 100%)

FUNZIONI DMX 10 CANALI
CANALE FUNZIONE VALORE

1 Tutti i Dimmer 000 ~ 255 
2 Strobo RGBWA+UV Slow~Fast

3 Control Mode 
Select

0-40
41-60 Color Jump
61-80 Color fade, 

81-100 Color pulse, 
101-120 Sound 1
121-140 Sound 2

141-160 Auto Run color Jump
161-180 Auto Run color Fade
181-200 Auto Run color Pulse

201-220 Auto Run sound 1 
221-255 Auto Run sound 2

4 Control Speed Slow~Fast 000 ~ 255
5 Dimmer Rosso 000 ~ 255 (1% a 100%)
6 Dimmer Verde 000 ~ 255 (1% a 100%)
7 Dimmer Blu 000 ~ 255 (1% a 100%)
8 Dimmer Bianco 000 ~ 255 (1% a 100%)
9 Zoom 000 ~ 255 (1% a 100%)

10 Zoom speed 000 ~ 255 (1% a 100%)

FUNZIONI DISPLAY
Display Funzione

D001 10 Canali DMX (001 ~ 512
A001 6 Canali DMX (001 ~ 512
CC00 Cambio colori A (01 ~ 99)
CP00 Fade colori B (01 ~ 99)
DE00 Colori Pulse (01 ~ 99)
BEB1 Sound Control
R220 Rosso (000 ~ 255)
G220 Verde (000 ~ 255)
B220 Blu (000 ~ 255)
W220 Bianco (000 ~ 255)
T000 Zoom

Utilizzo delle Funzioni del Display
Menu:   Menu principale delle funzioni 
UP:   Selezione parametro seguente
DOWN:   Selezione parametro precedente
ENTER:   Conferma della selezioneMENU   ENTER      UP      DOWN    
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DP-150
Alimentatore Controller 

per lampade LED 
4 uscite in grado di pilotare ognuna 36 
LED da 1W per un totale di 144 LED
Controllo tramite DMX: 3/5/8 canali
Stand alone - Master/Slave - 
Manual RGB - RGBA con 7 preset 
15 Chase programmati con controllo 
SPEED - FADE - DIMMER
Settaggio per Controllo di zona
Display LCD a 16 digit

Alimentazione  AC100-240 V  
Consumo:  150 W
Connessioni DMX XLR 3 poli in/out
Connessioni alle lampade:  RJ45 power e data
Dimensioni:  380x236x131 mm
Peso:   6 kg

Schema di cablaggio delle Deco Lamp con alimentatore Controller DP-150
Per il cablaggio si utilizza il cavo CAT45E con connettori RJ45

RJ45-T3
Terminale RJ45 3 pin

Da utilizzare come terminale fi nale sulle 
linee di Deco Lamp (vedi schema).

CAT5-RJ45
Cavo CAT5E 

con 2 connettori RJ-45
Da utilizzare per il collegamento delle 
Deco Lamp (vedi schema).
Lunghezze disponibili: 
15cm - 50cm - 1,5m - 3m - 5m - 10m.

Ogni linea deve es-
sere terminata con 

RJ45-T3

Ogni linea d’uscita del DP-150 
può pilotare

12 x DL3 oppure 3 x DL12

    Caratteristiche Tecniche

LED utilizzati:     12 da 1 W
Proporzione colore:    4 Red -4 Green -4 Blu
Angolo di diffusione: 30° modello DR12-30
   60° modello DR12-60
Alimentazione/Consumo:   DC48V - 350mA   
Prese in-out:    RJ45 (con cavo CAT5E)
Dimensioni:  Ø111x45,3 mm
Peso:   600 g

DS12-30       DS12-60
Faro a LED da superfi cie

12 x LED da 1W RGB
Disponibile con angolo luce da 30° e 60° 
Controllo individuale RGB
Custodia lampada e faro in alluminio
Ingresso e uscita RJ45 con cavo CAT5 
Utilizzabile come faro architetturale
con fi ssaggio a muro o soffi tto.

LED utilizzati:     12 da 1 W
Proporzione colore:     4 Red -4 Green -4 Blu
Angolo di diffusione: 30° modello DS12-30
   60° modello DS12-60
Alimentazione/Consumo:   DC48V - 350mA   
Prese in-out:    RJ45 (con cavo CAT5E)
Dimensioni:  Ø111x45,3 mm
Peso:   570 g

Deco Spot LEDDeco Spot LED

DR12-30       DR12-60
Faro a LED da incasso orientabile
12 x LED da 1W RGB
Disponibile con angolo luce da 30° e 60° 
Controllo individuale RGB
Custodia lampada e faro in alluminio
Ingresso e uscita RJ45 con cavo CAT5 
Utilizzabile nei controsoffi tti 
in cartongesso.

Caratteristiche Tecniche

   Caratteristiche Tecniche
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LED utilizzati:     36 High Power
Proporzione RGB:    12 Red -12 Green -12 Blu
Angolo di diffusione: 120 gradi
Aliment./Consumo: DC24V-1,9W   
Dimensioni:  290x15x13,5 mm

LS-290 RGB
Modulo LINEARE a LED RGB

Consigli d’uso: Montare nella 
canalina di supporto TP-15MC

LMR-16 RGB
Modulo TONDO a LED RGB

Accessori inclusi: 2 viti autofi lettanti 
con distanziali

LED utilizzati:     18 High Power
Proporzione RGB:    6 Red -6 Green -6 Blu
Angolo di diffusione: 120 gradi
Aliment./Consumo: DC24V-0,94W   
Dimensioni:  Ø50x13,5 mm

LB-230 RGB
Modulo QUADRATO a LED RGB
Accessori inclusi: 4 viti autofi lettanti 

con distanziali

LED utilizzati:     147 High Power
Proporzione RGB:    49 Red -49 Green -49 Blu
Angolo di diffusione: 120 gradi
Alimentaz./Consumo: DC24V-7,68W   
Dimensioni:  230x230x13,5 mm

LS-290 WAB
Modulo LINEARE a LED WAB

Consigli d’uso: Montare nella canali-
na di supporto TP-15MC

LED utilizzati:     36 High Power SMD
Proporzione colore:        12 Bianchi-12 Ambra-12 Blu
Angolo di diffusione: 120 gradi
Alimentaz./Consumo: DC24V-1,9W   
Dimensioni:  290x15x13,5 mm

LMR-16 WAB
Modulo TONDO a LED WAB

Accessori inclusi: 2 viti autofi lettanti 
con distanziali

LED utilizzati:     18 High Power SMD
Proporzione colore:          6 Bianchi -6 Ambra -6 Blu
Angolo di diffusione: 120 gradi
Alimentaz./Consumo: DC24V-0,94W   
Dimensioni:  Ø50x13,5 mm

LB-230 WAB
Modulo QUADRATO a LED WAB
Accessori inclusi: 4 viti autofi lettanti 

con distanziali

LED utilizzati:     147 High Power SMD
Proporzione colore:      49 Bianchi-49 Ambra-49 Blu
Angolo di diffusione: 120 gradi
Alimentaz./Consumo: DC24V-7,68W   
Dimensioni:  230x230x13,5 mm

I moduli LED RGB sono stati studiati per utilizzi in illuminazione di base e scenografi e colorate  sia in ambienti pubblici 
che in abitazioni. I vari formati consentono di creare soluzioni diverse per tutte le applicazioni.

I moduli RGB (Rosso-Verde-Blu) consentono di ottenere 16,5 milioni di colori.

I moduli LED WAB sono stati studiati per utilizzi in illuminazione di base sia in ambienti pubblici che in abitazioni. 
I vari formati consentono di creare soluzioni diverse per tutte le applicazioni.

I moduli WAB (Bianco-Ambra-Blu) consentono di ottenere varie tonalità di bianco con  Blu e Ambra

TP-15-MC
Canalina di supporto LED 

Utilizzabile per moduli LED LS-290
Lunghezza: 1,2 m

ACCESSORI OPZIONALI

Viti autofi lettanti e distanziali per il fi ssag-
gio dei moduli LMR-16 - LB-230

CLS5
Cavo di collegamento 

tra moduli 
Utilizzabile per tutti moduli LED
Lunghezze disponibili: 5/10/30cm -1/3m

Moduli LEDModuli LED

    Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche Tecniche

    Caratteristiche Tecniche

    Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche Tecniche

    Caratteristiche Tecniche
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PD-36
Controller per moduli LED

Con l’alimentatore SP480-24 è in grado 
di pilotare fi no ad un massimo di 4320 
singoli LED distribuiti sulle 4 uscite. 
Esempio: 
240 pezzi del modello LMR-16
120 pezzi del modello LS-290 
29 pezzi del LB-230. 
Controllo diretto nelle seguenti modalità:
Stand alone  Master/Slave  Manual RGB
9 Chase programmati. 
Tramite consolle DMX esterna è possibile 
controllare differentemente le 4 uscite a 
3/4/7 canali (vedi tabelle).

Alimentazione/Consumo: DC24V-230W   
Connessioni ai moduli:  5 pin terminal block
Connessione alimentat.:  2 pin terminal block
Dimensioni:   200x113x50 mm
Peso:    670 gr

SP480-24
Alimentatore per Controller PD-15 - PD-36

Alimentazione:  230V ac
Uscite :   3x24V dc
Potenza totale:  480W - 20A
Dimensioni:  278x127x43 mm
Peso:   1,67 kg

1 - Tasto Mode
2 - Tasto Select
3 - Schermo Display LCD 
4 - Tasto Up
5 - Tasto Down
6 - Indicatore di alimentazione 
7 - Indicatore di Master
8 - Indicatore di segnale DMX 
9 - DMX output 
10 - Connettore DMX
11 - DMX input
12 - 4 x Terminali d’uscita 5 poli
13 - Terminale d’alimentazione
14 - Connettore d’alimentazione

ELENCO DELLE FUNZIONI

Protocollo Base  DMX 3 Canali
Canale

Canale 1

Canale 2

Canale 3

Funzione

Rosso

Verde

Blu

Valore

0-255

0-255

0-255

Protocollo Standard  DMX 4 Canali
Canale

Canale 1

Canale 2

Canale 3

Canale 4

Funzione

Rosso

Verde

Blu

Dimmer
Strobo

Valore

0-255

0-255

0-255

0-159
160-255

Protocollo Full DMX 7 CANALI
Canale

Canale 1

Canale 2

Canale 3

Canale 4

Canale 5

Canale 6

Canale 7

Funzione

Rosso

Verde

Blu

Dimmer
Strobo

Chase 1
Chase 2
Chase 3
Chase 4
Chase 5
Chase 6
Chase 7
Chase 8
Chase 9

Velocità

Fader time

Valore

0-255

0-255

0-255

0-159
160-255

0-30
31-60
61-90

91-120
121-150
151-180
181-210
211-240
241-255

0-255

0-255

Accessori inclusi:
4 Cavi da 5 metri CLCM5-5m
(per le 4 uscite del controller) 
con connettori 5 poli per collegare il primo 
modulo.
1 connettore 3 poli (DMX input)
1 connettore 3 poli (DMX output)
1 connettore 2 poli (alimentazione)
proveniente dall’alimentatore SP480-24

CLCM5
Cavo di collegamento 

dal controller al primo modulo LED
Utilizzabile con tutti moduli LED
Lunghezze disponibili:  a richiesta

Schema di cablaggio Moduli LED con Alimentatore SP-480 Controller PD-36
Per il cablaggio dal controller al primo modulo si utilizza il cavo CLCM5.

Per il cablaggio dei vari modulio LED si utilizza il cavo CLS-5

Moduli LEDModuli LED
Caratteristiche Tecniche

    Caratteristiche Tecniche
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TP-15
Modulo LINEARE a LED RGB

Utilizzabile in illuminazione di base
o scenografi e particolari da creare.

Consigli d’uso: Montare nella 
canalina di supporto TP-15MC

o nel supporto singolo TP-15MB

PD-15
Controller per moduli 

LED TP-15
Con l’alimentatore SP480-24 è in grado di 
pilotare fi no ad un massimo di 400 moduli 
LED TP-15 per un totale di 40 m.
Controllo diretto nelle seguenti modalità:
Stand alone  
Master/Slave  
Manual RGB
3 Chase programmati con regolazione 
Velocità e Fade
Tramite consolle DMX esterna è possibile 
controllare sia insieme che in modo sepa-
rato le 8 uscite a 4 canali con protocollo 
standard.

Alimentaz./Consumo: DC24V-230W   
Connessioni ai moduli: 5 pin terminal block
Connessione alimentat.: 2 pin terminal block
Dimensioni:  200x133x50 mm
Peso:   600 gr

LED utilizzati:     15 High Power
Proporzione colore:    5 Red -5 Green -5 Blu
Angolo di diffusione: 100 gradi
Alimentaz./Consumo: DC24V-0,95W   
Dimensioni:  100x15x13,5 mm

SP480-24
Alimentatore per Controller 

PD-15 - PD-36
Alimentazione:  230V ac
Uscite :   3x24V dc
Potenza totale:  480W - 20A
Dimensioni:  278x127x43 mm
Peso:   1,67 kg

CLCM5
Cavo di collegamento dal controller al primo modulo

Utilizzabile per tutti moduli LED

Lunghezze disponibili: a richiesta

ACCESSORI OPZIONALI

CLS5
Cavo di collegamento tra 

moduli 
Utilizzabile per tutti moduli LED
Lunghezze disponibili: 5/10/30cm -1/3m

TP15-MC
Canalina di supporto LED 

Utilizzabile per moduli LED LS-290
Lunghezza: 1,2 m

TP15-MB
Supporto singolo per TP-15 

Utilizzabile per moduli LED TP-15
Lunghezza: 8 cm

Accessori inclusi:
8 Cavi da 50 cm CLCM5-50 
(per le 8 uscite del controller) 
con connettori 5 poli per collegare il primo 
modulo LED della serie.
1 connettore 3 poli (DMX input)

Protocollo Standard  DMX 4 Canali
Canale

Canale 1

Canale 2

Canale 3

Canale 4

Funzione

Rosso

Verde

Blu

Dimmer
Strobo

Valore

0-255

0-255

0-255

0-159
160-255

Schema dei collegamenti interni 
del controller PD-15

Moduli LEDModuli LED
Caratteristiche Tecniche

    Caratteristiche Tecniche
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Panello LEDPanello LED

LWP-590
Pannello a 4 moduli LED RGB

Pannello in metallo verniciato di colore 
bianco con 4 moduli LED da 243mm.
Ogni pannello contiene 216 LED RGB.
Angolo di diffusione 90°.
Colori componibili con alimentatore e 
controller DWP-8 in grado di pilotare fi no 
a 8 pannelli di 4 moduli.

Accessori inclusi:
Cavo 2 metri con connettori 5 poli 
per collegare un altro pannello.
Staffa di fi ssaggio a muro.

LED utilizzati:     216 High Power 5 mm
Proporzione colore:       72 Red -72 Green -72 Blu
Angolo di diffusione: 90 gradi
Lux:   143 a 0,5m
Alimentazione/Consumo:  DC24V-15W   
Dimensioni:  590x590x52,5 mm
Peso:   9 kg

Alimentazione  Switching AC100-240 V  
Consumo:  150 W
Connessioni DMX XLR 3 poli in/out
Connessioni al pannello: DIN 5 poli power e data
Dimensioni:  291x215x59 mm
Peso:   2,2 kg

DWP-8
Alimentatore Controller 

per Pannelli LED 
Progettato per alimentare e controllare 
fi no a 8 Pannelli LED da 4 sezioni.
Le varie funzioni di controllo sono elenca-
te anche sul pannello.
Display LCD con 4 pulsanti di controllo

1 - Tasto Mode
2 - Tasto Select
3 - Schermo LCD
4 - Tasto Down
5 - Tasto Up
6 - Presa Alimentazione AC 100-240V
7 - Tasto accensione
8 - DMX input XLR 3 poli
9 - DMX output XLR 3 poli
10 - Fusibile
11 - Regolazione sensibilità audio
12 - Microfono
13 - Data Out (ai pannelli)
14 - Ventola di raffreddamento

ELENCO DELLE FUNZIONI

Protocollo DMX 4 CANALI
Canale

Canale 1

Canale 2

Canale 3

Canale 4

Funzione

Rosso

Verde

Blu

Dimmer
Strobo

Valore

0-255

0-255

0-255

0-159
160-255

Protocollo DMX 7 CANALI
Canale

Canale 1

Canale 2

Canale 3

Canale 4

Canale 5

Canale 6

Canale 7

Funzione

Rosso

Verde

Blu

Dimmer
Strobo

Chase 1
Chase 2
Chase 3
Chase 4
Chase 5
Chase 6
Chase 7
Chase 8
Chase 9

Chase 10
Chase 11
Chase 12
Chase 13
Chase 14
Chase 15
Chase 16

Velocità

Fader time

Valore

0-255

0-255

0-255

0-159
160-255

0-15
16-31
32-47
48-63
64-79
80-95
96-111

112-127
128-143
144-159
160-175
176-191
192-207
208-223
224-239
240-255

0-255

0-255

Accessori inclusi:
Cavo 10 metri con connettori 5 poli 
per collegare il primo pannello.
Cavo di alimentazione.

Caratteristiche Tecniche

   Caratteristiche Tecniche

Funzioni del controller DWP-8
Sound activated - Master/Slave 
Auto chase con 15 programmi e regola-
zione:
Velocità: 0-255
Fade time: 0-100
Manual color mix con intensità regolabile 
per i tre colori RGB da 0-255.
Controllo DMX esterno selezionabile: 
4/7/8/16/32/128 canali per controllare i 
pannelli in sei modi differenti.
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OP-80
Octopod 80 LED 
Cambiacolori RGB a LED 

PD-80
Pixel Drive LED
Controller per 8 Octopod

Octopod sono dei faretti RGB a LED in 
grado di sostituire i fari tradizionali 
PAR20/30/36 con il vantaggio di potere 
cambiare i colori con tecnologia RGB e 
fare anche effetti Strobo e Dimmer.
Un gruppo di 8 Octopod viene pilotato e 
controllato tramite PD-80 che consente 
sia di programmarli autonomamente con 
dei chase inclusi che di settarli con canali 
DMX e gestirli con controlli DMX.

 3 CANALI DMX
Canale 1 Colore Rosso
Canale 2 Colore Verde
Canale 3 Colore Blu

6 CANALI DMX
Canale 1 Raibow
Canale 2 Colore Rosso
Canale 3 Colore Verde
Canale 4 Colore Blu
Canale 5 Strobo (1-20Hz)
Canale 6 Sound Active

Numero LED:  81 extra bright 
Angolo diffusione:   15°
Consumo:       12 W 
Controllo PD-80: 
 Funzionamento manuale RGB
 Chase programmati
  Modalità Master/Slave
 Sound Activate mode
Alimentazione: DC 24V (da PD-80)
Peso:  0,93 Kg

Controller PD-80
Alimentazione: AC110-240V
Consumo: 200 W (full load)
Controlli DMX: 3/6 canali DMX
Dimensioni: 360x200x85 mm
Peso:  3,7 Kg

Dimensioni del Octopod 80

Octopod è fornito in kit completo 

OP-80/8 kit
8 x Octopod 80
1 x PD80 Controller
4 x Cavi cablaggio da 3 metri CCS-53
4 x Cavi cablaggio da 6 metri CCS-56

CCS-53
Cavo di collegamento da 
PD-80 a Spot Octopod

3 metri connettori 5 poli

CCS-56
Cavo di collegamento da 
PD-80 a Spot Octopod

6 metri connettori 5 poli

ECS-56
Cavo di estensione per 
allungare i cavi standard 
(opzionale se necessario)
6 metri connettori 5 poli

9 Chase pre-programmati
Sound Activate mode
Controllo RGB manuale
Display digitale
3-6-12-24-48 Canali DMX settabili
DMX In/Out XLR 3 poli

Spot LEDSpot LED
    Caratteristiche Tecniche
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RV-80
Riva 80 LED 
Cambiacolori 
da incasso RGB-LED 

PD-80
Pixel Drive LED
Controller per 8 Riva 80

Riva sono dei faretti da incasso RGB a 
LED in grado di sostituire i fari tradizionali 
PAR20/30/36 con il vantaggio di potere 
cambiare i colori con tecnologia RGB e 
fare anche effetti Strobo e Dimmer.
Un gruppo di 8 Riva 80 viene pilotato e 
controllato tramite PD-80 che consente 
sia di programmarli autonomamente con 
dei chase inclusi che di settarli con canali 
DMX e gestirli con controlli DMX.

Numero LED:  81 extra bright 
Angolo diffusione:    15°
Consumo:        12 W 
Controllo PD-80: 
 Funzionamento manuale RGB
 Chase programmati
  Modalità Master/Slave
 Sound Activate mode
Alimentazione: DC 24V (da PD-80)
Peso:  0,93 Kg

Controller PD-80
Alimentazione: AC110-240V
Consumo: 200 W (full load)
Controlli DMX: 3/6 canali DMX
Dimensioni: 360x200x85 mm
Peso:  3,7 Kg

Dimensioni del Riva 80

Riva 80 è fornito in kit completo 

RV-80/8 kit
8 x Riva 80
1 x PD80 Controller
4 x Cavi cablaggio da 3 metri CCS-53
4 x Cavi cablaggio da 6 metri CCS-56

15

 3 CANALI DMX
Canale 1 Colore Rosso
Canale 2 Colore Verde
Canale 3 Colore Blu

6 CANALI DMX
Canale 1 Raibow
Canale 2 Colore Rosso
Canale 3 Colore Verde
Canale 4 Colore Blu
Canale 5 Strobo (1-20Hz)
Canale 6 Sound Active

9 Chase pre-programmati
Sound Activate mode
Controllo RGB manuale
Display digitale
3-6-12-24-48 Canali DMX settabili
DMX In/Out XLR 3 poli

Cambiacolori orientabile
da incasso RGB-LED 

Spot da Incasso LEDSpot da Incasso LED
Caratteristiche Tecniche

CCS-53
Cavo di collegamento da 
PD-80 a Spot Octopod

3 metri connettori 5 poli

CCS-56
Cavo di collegamento da 
PD-80 a Spot Octopod

6 metri connettori 5 poli

ECS-56
Cavo di estensione per 
allungare i cavi standard 
(opzionale se necessario)
6 metri connettori 5 poli
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Dyno-1000
Tubo a LED RGB DMX

144 LED da 5mm High Power.
Custodia in alluminio e plexiglass opalino 
tondo sul frontale.
E’ utilizzabile anche in esterno 
con classifi cazione IP65.
Doppia staffa in dotazione per poter esse-
re fi ssato su strutture varie.
Ideale per utilizzi in esterno od interno
per usi illuminazione scenografi che su 
palchi, in discoteche, locali da intratteni-
mento o come cambia colori architettura-
le. E possibile collegare fi no a 32 Dyno 
Tube in sequenza.

Materiale del contenitore:    Alluminio 
    Plexiglass opalino diffusore
LED utilizzati:      144 LED da 5mm High Power.
Proporzione colore:     RGB 48 Red - 48 Green - 48 Blu
Colori possibili RGB:  16 milioni
Angolo di diffusione:  25 gradi
Canali DMX:    6
Alimentazione:   AC 90-250V
Consumo:   18W
Durata stimata dei LED:  100.000 ore
Funzioni:   Chase selezione colori e sequenze varie
DMX canale:   Indirizzabile con Coder DMX
Protezione:   IP65
Temperatura di lavoro:  -30°C  +80°C
Peso:    1,5 kg

Canali DMX

1 -  R (rosso) 0-255
2-  G (verde) 0-255
3 -  B (blu) 0-255
4 -  Pixel control multicolor 
5 -  Velocità fl ow cambio direzione
6 -  Selezione Chase 
 per sequenze multiple

Vista della staffa di fi ssaggio 
dei Dyno Tube (in dotazione).
Ogni tubo possiede connettori IP65 
IN/OUT del segnale DMX 
e alimentazione.

Cavi per il cablaggio dei Dyno Tube.

Dimensioni dei Dyno Tube.

DC-DMX1
Cavo DMX dalla console DMX al primo 
tubo. Lungh. 2 metri

DC-DMXEX1
Cavo di prolunga MF DMX da 1 metro

DC-DMXEX5
Cavo di prolunga MF DMX da 5 metri

DC-POW1
Cavo di alimentazione  AC 220V 
al primo tubo. Lungh. 2 metri

DC-POWEX1
Cavo di prolunga alimentazione 1 metro

DC-POWEX5
Cavo di prolunga alimentazione 5 metri

D-CodeX 
Strumento che consente 
di codifi care il canale DMX 
nei Dyno Tube.

Come standard sono
predisposti dal Canale 1

Schema di cablaggio

LED TubeLED Tube

   Caratteristiche Tecniche
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Crystal-1000
Crystal-300

Due modelli (30cm e 1 m) di tubi a LED 
RGB e controllo DMX. Custodia in allumi-
nio e plexiglass trasparente.
E’ utilizzabile anche in esterno 
con classifi cazione IP65.
Doppia staffa in dotazione per poter esse-
re fi ssato su strutture varie.
Ideale per utilizzi in esterno od interno
per uso scenografi co su palchi, in disco-
teche, locali da intrattenimento o come 
cambia colori architetturale. 
E’ possibile collegare fi no a 10 metri di 
tubi in sequenza sotto ogni alimentatore.

Vista della staffa di fi ssaggio.
Ogni tubo possiede il connettore IP65 
del segnale DMX e alimentazione.

Dimensioni dei 
Crystal 1000 e Crystal 300

Materiale del contenitore:    Alluminio estruso 
    Plexiglass trasparente
LED utilizzati:      144 LED da 5mm High Power (tubo da 1 m)
    45 LED da 5mm High Power (tubo da 30 cm)
Proporzione colore:     RGB 15/48 Red - 15/48 Green - 15/48 Blu
Colori possibili RGB:  16 milioni
Angolo di diffusione:  30/60 gradi
Canali DMX:    4 - RGB Dimmer e Strobo
Alimentazione:   AC 90-250V
Consumo:   6/18W
Durata stimata dei LED:  100.000 ore
Funzioni:   RGB Dimmer e Strobo
DMX canale:   Indirizzabile con Coder DMX
Protezione:   IP65
Temperatura di lavoro:  -30°C  +80°C
Peso:    0,5kg (30cm) 1,5 kg (1m)

Cavi per il cablaggio dei Crystal Tube

CC-DMX1
Cavo DMX dalla con-
sole DMX al primo 
tubo. 
Lungh. 2 metri

CC-T40
Cavo a T 4 poli
di  giunzione 
segnale/alimentazione 
Lungh. 40cm
per Crystal 300

CC-T100
Cavo a T 4 poli
di  giunzione 
segnale/alimentazione 
Lungh. 100cm
per Crystal 1000

CC-EXT1/5/10
Cavo  prolunga 4 poli
segnale/alimentazione 
Lunghezze  
disponibili 1/5/10m

CC-EXTA1/5/10
Cavo  prolunga 3 poli
segnale ed eventuale 
altro alimentatore 
Lunghezze  
disponibili 1/5/10m

Alimentatore e controllo del Crystal Tube

1 -  Connettore uscita 1
       Alimentazione e segnale DMX

2 -  Connettore uscita 2
       Alimentazione e segnale DMX  

3 -  Connettore 3 poli uscita DMX
       per collegare un altro alimentatore

4 -  Connettore 3 poli Ingresso DMX

5 -  Cavo per alimentazione AC 220V

Dimensioni: 235x132x64 mm
Peso:  2,3 kg

Crystal-PSU

Schema di cablaggio

LED TubeLED Tube

    Caratteristiche Tecniche

D-CodeX 
Strumento che consente 
di codifi care il canale 
DMX nei Crystal Tube.

Come standard sono
predisposti dal Canale 1


