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Nasce la nuova linea di faretti e barre a LED VECO 
per applicazioni commerciali e domestiche. 
VECO è amica dell’ambiente e fa del risparmio energetico 
e della facilità di installazione i suoi punti di forza:

 • Alimentatori ad alta effi cenza
 • LED di ultima generazione CREE 
  per una migliore resa 
 • Sistema anti-abbagliamento, lente   
  FROST disponibile per ogni modello
 • Facili da installare e da cablare, risparmio 
  di tempo e denaro
 • Rifl ettori ad alta effi cienza per un migliore  
  illuminamento
 • Durata LED stimabile in 100.000 ore
 • Bassi consumi e amica dell’ambiente

Benefi ci dell’utilizzo di un sistema a LED VECO:

Durata: i sistemi a LED durano fi no a 10 volte di più 
rispetto ai sistemi a fl uorescenze compatte e fi no a 
30 volte di più rispetto ai sistemi alogeni tradizionali

Mercury-Free: non viene utilizzato mercurio, dannoso 
per l’ambiente, per la costruzione dei LED

Bassi costi: risparmio energetico superiore del 
60% rispetto ai sistemi convenzionali. Bassi costi di 
manutenzione. Sostanzioso risparmio sulla bolletta della 
corrente 

Amica dell’ambiente: i fari a LED non richiedo 
ballast o accenditori riducendo di fatto i consumi e la 
manutenzione

Effi cenza maggiore: più lumen per watt rispetto 
a tutti i sistemi tradizionali (fl uorescenze/alogene)

1

VECOVECO  serieserie

Architectural LED LightArchitectural LED Light
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Faretti da incassoFaretti da incasso

DL-8
Faretto da incasso a 8 led 

CREE da 1 W con lente Frost 
Alimentazione:  AC 100V - 240V
Alimentatore: Esterno compreso
Consumo:  12W
Angolo apertura:  60°
Lente:   Frost
Diametro foratura: ø100 mm
Diametro esterno: ø112 mm 
Profondità:  126 mm
Peso:   0,8 Kg

DL-50
Lampada MR16 3 Led da 1 W

Sostituisce le normali lampade 
dicroiche da 35/50W

Alimentazione:  12V AC/DC
Consumo: 5 W - 570 mA
Angolo apertura: 90°
Temp. Colore: CW 5500K
  WW 2800K 
Zoccolo: GX5,3
Peso:  90 g

DL-50CW

1m

2m

3m

Diametro 2,00m

Diametro 4,00m

Diametro 6,00m

165 Lux al centro165 Lux al centro

43 Lux al centro43 Lux al centro

21 Lux al centro21 Lux al centro

Modelli Disponibili

Codice
DL-8CW
DL-8WW

Temper. Colore
4700-5200K
2700-3200K

Modelli Disponibili
Flusso 
660 Lm
500 Lm

DL-8CW

1m

2m

3m

Diametro 1,17m

Diametro 2,33m

Diametro 3,49m

318 Lux al centro318 Lux al centro

79 Lux al centro79 Lux al centro

35 Lux al centro35 Lux al centro

DL-16
Faretto da incasso a 16 led 

CREE da 1 W con lente Frost 
Alimentazione:  AC 100V - 240V
Alimentatore: Esterno compreso
Consumo:  22W
Angolo apertura: 57°
Lente:   Frost
Diametro foratura: ø125 mm
Diametro esterno: ø170 mm 
Profondità:  64 mm
Peso:   0,42 Kg

Codice
DL-16CW
DL-16WW

Temper. Colore
4700-5200K
2700-3200K

Modelli Disponibili
Flusso 

1260 Lm
1050 Lm

DL-16CW

1m

2m

3m

Diametro 1,09m

Diametro 2,18m

Diametro 3,27m

886 Lux al centro886 Lux al centro

221 Lux al centro221 Lux al centro

98 Lux al centro98 Lux al centro

DL-24
Faretto da incasso a 24 led 

CREE da 1 W con lente Frost 
Alimentazione:  AC 100V - 240V
Alimentatore: Esterno (opzionale)
       DL-24 PSU o DL-24PSUD + DL-CDR
Consumo:  28W
Angolo apertura: 54°
Lente:   Frost
Diametro foratura: ø160 mm
Diametro esterno: ø175 mm 
Profondità:  75 mm
Peso:   0,8 Kg

Codice
DL-24CW
DL-24WW

Temper. Colore
4700-5200K
2700-3200K

Modelli Disponibili
Flusso 

1920 Lm
1560 Lm

DL-24CW

1m

2m

3m

Diametro 1,01m

Diametro 2,02m

Diametro 3,03m

1182 Lux al centro1182 Lux al centro

295 Lux al centro295 Lux al centro

131 Lux al centro131 Lux al centro

Vedi pagina seguente i vari modelli di alimentatori e controllo per i DL-24

Temper. Colore
4700-5200K
2700-3200K

Flusso 
280 Lm
250 Lm

Codice
DL-50CW
DL-50WW
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DL100-WW
Down Light Led da 10W

Illuminatore bianco caldo 
da incasso 

DL100-CW
Down Light Led da 10W

Illuminatore bianco freddo 
da incasso

DL100D-WW
Down Light Led da 10W 

dimmerabile
bianco caldo da incasso 

DL100D-CW
Down Light Led da 10W 

dimmerabile
bianco freddo da incasso

 Caratteristiche
 

Alimentazione:  
Consumo:  
Numero LED:
Temperatura colore:
Flusso luminoso (lum):
Durata LED prevista:
Angolo irradiazione:
Lente:
Dimmer:
Peso:

DL100-WW
100/240Vac

10 W
1 Multichip

2600-3200K
600

20.000 h
120°
Frost
NO

400 g

DL100-CW
100/240Vac

10 W
1 Multichip

5000-6500K
680

20.000 h
120°
Frost
NO

400 g

DL100D-WW
100/240Vac

10 W
1 Multichip

2600-3200K
600

20.000 h
120°
Frost

1 canale
600 g

DL100D-CW
100/240Vac

10 W
1 Multichip

5000-6500K
680

20.000 h
120°
Frost

1 canale
600 g

DL-24 PSUD
Alimentatore 
dimmerabile

 per serie DL-24

Caratteristiche  
  

Alimentazione:
Corrente:
Grado di Protezione:
Sistema:

DL-24PSUD
48V DC
700mA
IP44

Dimmerabile

DL-CDR
48V DC
700mA
IP44

DMX - DALI  0-10V 
Telecomando DL-CTX

DL-CTX
Telecomando per DL-CDR 

controllo sistema dimmerabile

Faretti da incassoFaretti da incasso

DL-24 PSU
  

48V DC
700mA
IP67

On/Off

Alimentatori per DL-24Alimentatori per DL-24

Esempio schema 
di collegamento 
tra Faretti DL-24 
e alimentatori per 
funzione dimmer 
con telecomando 
(opzionale)

DL-24 PSU
Alimentatore 

IP66 per DL-24

DL-100CW

1m

2m

3m

Diametro 3,46m

Diametro 6,92m

Diametro 10,38m

212 Lux al centro212 Lux al centro

53 Lux al centro53 Lux al centro

29 Lux al centro29 Lux al centro

Dimensioni del DL-100 Dimensioni del DL-100D

 DL-WD
 Controller DMX 
 per LED DL-100D 
2 canali Dimmer 2 memorie

Controllo DMX 2 canali Dimmer 
progettato per Illuminatori DL100D
Regolazione intensità: 0-100%.

DL-CDR
Driver per 

alimentatori
dimmerabili 

DL-24
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Street Park LightStreet Park Light
VE-STL1

Illuminatore da esterno a LED 
con staffa da palo

Alimentazione:  AC: 100 - 240 V
LED:  CREE 21x1 W
Consumo:  28 W
Angolo luce:   30°x60° 
Temp. Colore: CW 4700-5200K 
Protezione:  IP67
Peso:   3,2 Kg

VE-STW1
Illuminatore da esterno a LED 

con staffa da parete

Alimentazione:  AC100 - 240 V 
LED:  CREE 21x1 W 
Consumo:  28 W
Angolo luce:   30°x60° 
Temp. Colore: CW 4700-5200K 
Protezione:  IP67
Peso:   2,2 Kg

VE-STW2
Illuminatore doppio 
da esterno a LED 

con staffa da parete

Alimentazione:  AC100 - 240 V
LED:  CREE 42x1 W
Consumo:  44W
Angolo luce:   30°x60° 
Temp. Colore: CW 4700-5200K 
Protezione:  IP67
Peso:   4 Kg
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VE-STB2
Illuminatore doppio 
da esterno a LED 

con staffa da soffi tto

Alimentazione:  AC100 - 240 V
LED:  CREE 42x1 W
Consumo:  44W
Angolo luce:   30°x60° 
Temp. Colore: CW 4700-5200K 
Protezione:  IP67
Peso:   4,2 Kg

VE-STB4
Illuminatore quadruplo 

da esterno a LED 
con staffa da soffi tto

Alimentazione:  AC100 - 240 V
LED:  CREE 84x1 W
Consumo:  88W
Angolo luce:   30°x60° 
Temp. Colore: CW 4700-5200K 
Protezione:  IP67
Peso:   6,7 Kg

Street Park LightStreet Park Light
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Architectural Led Lighting
Commercial Led Lighting

Garden Led Lighting

V-Bar Integral 
V-Bar Tricromiche

Flex Strip Led
Alimentatori & Controller Led

Building Wash

V-Bar RGB

V-Net Moduli
Ceiling Lamp

Inground & Aqua 

Il marchio Visio è sorto con l’intenzione 
di colorare ed illuminare il mondo con colori brillanti. 

Ha progettato un’intera gamma di apparecchi 
a Led con controller intuitivi e semplici, 

abbinando il design più moderno. 
Tutti i prodotti Visio sono un mix di innovazione e 

performance, senza dimenticarsi del rispetto 
dell’ambiente. Bassi consumi, lunga vita rispetto alle 

lampade tradizionali e abbattimento 
dei costi di manutenzione.

I prodotti Visio sono venduti in tutte le parti 
del mondo, e migliaia di utilizzatori sono rimasti 

soddisfatti della grande atmosfera 
che i prodotti Visio riescono a dare. 

è lo slogan Visio, e noi vi invitiamo 
a colorare il mondo con noi...

l Vi i i i i iti
“Colora con me!Colora con me!” ” 



LUCI LUCI LLEEDD

7

Faretti Wall SpotFaretti Wall Spot
VW6-RGB
Faretto doppio a 6 led RGB 
Faretto cambiacolori  bidirezionale 
con 6 x LED da 1W 
Angolo luce:  25° 
Colore:   2xRGB
Custodia:  Alluminio
Connessione:  Cavo CAT5E

 Caratteristiche Tecniche
LED utilizzati:     
Proporzione colore:    
Angolo di diffusione: 
Alimentazione/consumo: 
Alimentatori consigliati: 
Protezione:  
Peso:

VW6-RGB
6 da 1 W

2Red-2Green-2Blu
25° 

DC48V - 6,6W 

IP 54
250 g

-------------- VPower 60/120/240/600 -------------

VW6-CW
Faretto doppio a 6 led Bianchi
Faretto bidirezionale con 6 x LED da 1W 
Angolo luce:  25° 
Colore:   6xBianco freddo
Custodia:  Alluminio
Connessione:  Cavo CAT5E

VW6-CW
6 da 1 W

6 x Bianchi
25° 

DC48V - 3,3W 

IP 54
250 g

Dimensioni dei faretti a LED

Faretti V-StarFaretti V-Star

VS-CW
Faretto da incasso
1 led da 1W bianco

VS-WW
Faretto da incasso
1 led da 1W bianco

CARATTERISTICHE
Angolo luce:  
Colore:          
Alimentazione:
Consumo:
Custodia:  
Protezione: 
Connessione:

VS-WW
Frost o 10° 

Bianco caldo
9-35Vdc - 6-26Vac

1,7W
Acciaio

IP68
Cavo 2x0,75mm2

VS-CW
Frost o 10° 

Bianco freddo
9-35Vdc - 6-26Vac

1,7W
Acciaio

IP68
Cavo 2x0,75mm2

VS-R
Frost o 10° 

Rosso
9-35Vdc - 6-26Vac

1,3W
Acciaio

IP68
Cavo 2x0,75mm2

VS-G
Frost o 10° 

Verde
9-35Vdc - 6-26Vac

1,7W
Acciaio

IP68
Cavo 2x0,75mm2

VS-B
Frost o 10° 

Blu
9-35Vdc - 6-26Vac

1,7W
Acciaio

IP68
Cavo 2x0,75mm2

VS-R
Faretto da incasso
1 led da 1W rosso

VS-G
Faretto da incasso
1 led da 1W verde

Faretti a LED monocromatici da incasso di vari colori con custodia in acciaio. 
Ideali per illuminazione per interni od esterni.

a LED mo

VS-B
Faretto da incasso

1 led da 1W blu
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Ceiling LampCeiling Lamp

VC3-CW
Lampada MR16

3 led  da 1 W 
Bianchi

Angolo luce: 25° 
Colore:   3xBianco 

VC4-RGBW
Lampada MR16 

4 led da 1 RGBW 
Angolo luce: 25° 
Colore: 1xRGB+1xW

VC6-CW
Lampada MR16 

6 led da 1 W 
Bianchi

Angolo luce:  25° 
Colore:   6xBianco 

VC7-CW
Lampada MR16 

7 led da 1 W 
Bianchi

Angolo luce: 25° 
Colore:   7xBianco 

VC12-CWW
Lampada AR-111

12 led da 1 W
Bianchi 

Angolo luce: 25° 
Colore:    6+6xBianco

VC1-TC VC-3 VC-4 VC6 VC7 VC12

 Caratteristiche 
LED utilizzati: 
Proporzione colore:
Angolo di diffusione:
Alimentazione/consumo:
Alimentatori consigliati:
Connessioni:
Peso:  

VC1-TC
1 da 3 W

Tricromico
25° 

DC48V - 3,3W 

RJ45-CAT5E
400 g

VC3-CW
3 da 1 W
Bianco F

25° 
DC48V - 3,3W 

RJ45-CAT5E
400 g

VC6-CW
6 da 1 W
Bianco F

25° 
DC48V - 6,5W 

RJ45-CAT5E
400 g

Queste lampade sono utilizzabili 
in tutti i faretti per lampade MR16. 
Per il modello VC-12 si devono 
utilizzare i faretti per lampada AR-111. 

VC1-TC
Lampada MR16 

1 led RGB da 3 W 
Tricromico

Angolo luce: 25° 
Colore:    1xRGB 

VC6-RGB
Lampada MR16 

6 led da 1 W RGB
Angolo luce: 25° 
Colore:     2xRGB 

VC3-RGB
Lampada MR16 

3 led da 1 W RGB
Angolo luce:  25° 
Colore:    1xRGB

VC12-RGB
Lampada AR-111

12 led da 1 W RGB
Angolo luce: 25° 
Colore:      4xRGB

 Caratteristiche
LED utilizzati:
Proporzione colore:
Angolo di diffusione:
Alimentazione/consumo:
Alimentatori consigliati:
Connessioni:
Peso:  

VC7-CW
7 da 1 W
Bianco F

25° 
DC48V - 7,7W 

RJ45-CAT5E
400 g

VC12-CWW
12 da 1 W

6xCW+6xWW
25° 

DC48V - 14,2W 

RJ45-CAT5E
800 g

VC3-RGB
3 da 1 W
1xRGB

25° 
DC48V - 3,3W 

RJ45-CAT5E
400 g

VC4-RGBW
4 da 1 W

3xRGB+W
25° 

DC48V - 4,5W 

RJ45-CAT5E
400 g

VC6-RGB
6 da 1 W
2xRGB

25° 
DC48V - 6,5W 

RJ45-CAT5E
400 g

VC12-RGB
12 da 1 W

4xRGB
25° 

DC48V - 14,2W 

RJ45-CAT5E
800 g

------------------------------ VPower 60/120/240/600 --------------------------------

----------------------------- VPower 60/120/240/600 --------------------------------

CF-AR111
Corpo faretto da 

incasso 
per Lampade AR-111

RJ-SP
Splitter box

RJ-45
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IngroundInground

Vi12-RGB
Faretto incasso 

12 led da 1 W RGB
Faretto da incasso a terra
con 12 x LED da 1W 
Angolo luce:  25° 
Colore:  4xRGB
Custodia:  Acciaio
Connessione:  Cavo CAT5E

AquaAqua

 Caratteristiche Tecniche
LED utilizzati:
Proporzione colore:
Angolo di diffusione:
Alimentazione/consumo:
Alimentatori consigliati:
Protezione:
Peso:

------------------------------------- VPower 60/120/240/600 ------------------------------------------------

Vi12-RGB
12 da 1 W

4xRGB
25° 

DC48V - 13,1W 

IP-67
2 Kg

VA1-TC
Faretto da immersione

1 led RGB da 3 W 
Faretto da immersione 
con 1 x LED da 3W tricromico
Angolo luce:  25° 
Colore:        1xRGB tricromico
Custodia:  Acciaio
Connessione:  Cavo CAT5E

VA6-RGB
Faretto da immersione

6 led da 1 W RGB
Faretto da immersione 
con 6 x LED da 1W 
Angolo luce:  25° 
Colore:  2xRGB
Custodia:  Acciaio
Connessione:  Cavo CAT5E

VA1-TC
1 da 3 W

Tricromico
25° 

DC48V - 3,3W 

IP-68
600 g

VA6-RGB
6 da 1 W
2xRGB

25° 
DC48V - 6,6W 

IP-68
600 g

Accessori

V-JB
Scatola di  

giunzione IP66

RJ-SP
Splitter box

RJ-45

RJ-C
Box giunzione 

2xRJ-45
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Moduli V-NetModuli V-Net

VN1-TC
Modulo V-Net

1 LED RGB da 3 W Tricromico
Angolo luce:  25° (mod. VN1-TC/25)
                           120° (mod. VN1-TC/120)
Connessione:   In/Out RJ-45 - CAT5E
Staffa supporto:  alluminio

VN4-RGBW
Modulo V-Net

4 LED RGB+W da 1 W 
Angolo luce: 25° (mod. VN4-RGBW/25)
                    120° (mod. VN4-RGBW/120)
Connessione:   In/Out RJ-45 - CAT5E
Staffa supporto:  alluminio

VN4-CW
Modulo V-Net

4 LED da 1 W bianco freddo
Angolo luce:  25° (mod. VN4-CW/25)
                     120° (mod. VN4-CW/120)
Connessione:   In/Out RJ-45 - CAT5E
Staffa supporto:  alluminio

 Caratteristiche Tecniche
LED utilizzati: 
Proporzione colore:
Angolo di diffusione:
Alimentazione/consumo:
Alimentatori consigliati:
Peso: 

VN1-TC
1 da 3 W

Tricromico
25°  - 120°

DC48V - 3,3W 

200 g
------------------------------------------    VPower 60/120/240/600    ---------------------------------------------

VN4-RGBW
4 da 1 W

1xRGB+W
25° - 120° 

DC48V - 4,5W
   

200 g

VN4-CW
4 da 1 W

4xbianco (5600°k)
25° - 120° 

DC48V - 4,5W

200 g

Dimensioni dei moduli V-Net
VN1-TC/25°               VN1-TC/120°

VN4-RGBW/25        VN4-RGBW/120°
VN4-CW/25              VN4-CW/120°

CAT5-RJ45
Cavo CAT5E con 2 RJ-45
Per collegamento V-Net
Lunghezze disponibili: 
15cm - 50cm - 1,5m - 3m - 5m - 10m

RJ45-T4
Terminale 
RJ45 4 pin
Da utilizzare come terminale 
fi nale sulle linee di V-Net.

Accessori

Cablaggio RJ-45 e cavo CAT5E 

1- -1 5- -5
2- -2 6- -6
3- -3 7- -7
4- -4 8- -8

1- - -7
2- - -6
3- - -5
4- - -8Cablaggio 

del terminale RJ-45 

Cablaggio con RJ-45 e cavo CAT5E di un sistema V-Net.
Utilizzare i controller V-Power (VP-60/120/240/600) scegliendo il modello adatto calco-
lando l’assorbimento totale della linea. Ricordarsi il terminale di linea RJ45-T4.

25°                   120° 25°                   120° 25°                   120°

VN4-WW
Modulo V-Net

4 LED da 1 W bianco caldo
Angolo luce:  25° (mod. VN4-WW/25)
                     120° (mod. VN4-WW/120)
Connessione:   In/Out RJ-45 - CAT5E
Staffa supporto:  alluminio

VN4-WW
4 da 1 W

4xbianco (3000°k)
25° - 120° 

DC48V - 4,5W

200 g
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Color BALLColor BALL

 Caratteristiche
Alimentazione:  
Consumo: 
Numero LED:
Peso:

CB-12
24 Vdc
10 W

91
1,2 kg

CB-12D
100/240Vac

10 W
91

1,2 kg

CB-12DI
100/240Vac

10 W
91

1,2 kg

Tre modelli Lampioncini a LED con 91 led High Power totale 10W

CB-12  con alimentazione a 24Vdc  per utilizzo anche in esterno IP-65.
 Controllabili tramite LED/CC -PC/100
CB-12D  con alimentazione a 220VAc per utilizzo anche in esterno IP-65.
 Controllabili tramite CA-8 o DMX standard 4 canali
 Funzioni: Automatico Stand-Alone con programmi interni.
CB-12DI  con alimentazione a 220VAc per utilizzo solo in interno
 Controllabili tramite CA-8 o DMX standard 4 canali

Funzioni: Automatico Stand -Alone con programmi interni.

Dimensioni delle Color Ball ed esempi di fi ssaggio.

CB12-STA
Supporto 
per fi ssaggio 
su palo

CB12-WA
Supporto 

per fi ssaggio 
su parete

Accessori opzionali

Color InsetColor Inset

CB-12DI
Color Ball DMX

91 High Power LED RGB

  CI-20
Color Inset 

20 High Power LED RGB

CB-12D
Color Ball DMX 

91 High Power LED RGB

Illuminatori a LED da incasso pavimento 
con 20 LED RGB (8R-6G-6B) per utilizzo 
anche in esterno IP-67
Corpo in alluminio e cristallo frontale
Ideali per giardini, parchi, vialetti e strade.
Alimentazione:  24Vdc
Consumo:  1,5W
Peso:   1,2 kg

Controllabili da:
 LED/CC - PC/100/300 - HC50/101

 CB-12
Color Ball

91 High Power LED RGB
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Ceiling Color Ceiling Color 
CS-81

Modulo quadrato LED RGB
81 LED RGB da 10 W totali

Progettato con l’ultima tecnologia dei 
cambiacolori LED RGB miscelabili.
Ideale per illuminare zone di passaggio 
od ambienti di ridotte dimensioni.
Con l’utilizzo dei controller 
LED-CC ed HC-100 è possibile creare 
scenografi e di colori con 
evanescenze di incredibile effetto.

 Caratteristiche
Alimentazione:
Consumo:
Angolo diffusione:
Numero LED:
Peso:

CS-81
24 Vdc
10 W
15°

81 (27xRGB)
250 g

CS-33
Modulo tondo da incasso 
33 LED RGB da 5 W totali

Cambiacolori LED RGB miscelabili.
Ideale per illuminare zone di passaggio 
od ambienti di ridotte dimensioni.
Con l’utilizzo dei controller 
LED-CC ed HC-100 è possibile creare 
scenografi e di colori con evanescenze 
di incredibile effetto.

 Caratteristiche
Alimentazione:
Consumo:
Angolo diffusione:
Numero LED:
Peso:

CS-33
24 Vdc

5 W
15°

33 (11xRGB)
200 g

CST-50
Color Strip

72 LED RGB 
da 7,2 W totali Caratteristiche

Alimentazione:
Consumo:
Angolo diffusione:
Numero LED:
Dimensioni:
Peso:

CST-50
24 Vdc
7,2 W
60°
72

500x21x18 mm
100 g

Color Strip cambiacolori LED RGB.
Con l’utilizzo dei controller LED-CC ed LED-PC 
è possibile creare scenografi e di colori con evanescenze 
di incredibile effetto.

Color StripColor Strip
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LED TubeLED Tube

Tubo LED da 1 metro con controllo dedi-
cato  LED-VC ed eventualmente anche 
un ulteriore controllo esteno DMX.
Ideali per architettuta d’interni i tubi LED 
possono creare scenografi e e colorazioni 
incredibili su fondali o pareti.
Ogni tubo può creare 16 colori differenti
simultaneamente.
Programmi interni con fade in/out a velo-
cità regolabile. Controllo musicale.

CVT-100
Tube LED da 1 metro

144 LED RGB da 18 W totali

CT-100RGB
Tube LED da 1 metro

144 LED RGB da 10 W totali
Angolo luce:  120° 
Controller: LED/CC - PC/100    

Tubi a LEd con 144 led 
Corpo in materiale 
plastico.
La composizione dei led 
RGB consente di ottenere 
una quantità infi nita di 
colori dalle tonalità 
intense o pastello.

 Caratteristiche
Alimentazione: 
Consumo:
Angolo diffusione:
Numero LED:
Dimensioni:
Peso:

CT-100
24 Vdc
10 W
100°
144

vedi disegno
370 g

Esempi di cablaggio dei Tubi LED.

 Caratteristiche
Alimentazione:
Consumo:
Angolo diffusione:
Numero LED:
Peso:

CVT-100
100-240 Vac

18 W
120°

144 (48xRGB)
1,6 kg

LED-VC
Controller per tubi LED CVT-100

4 canali DMX

Piccolo controller progettato esclusiva-
mente per i tubi CVT-100.
Facile utlizzo poichè funziona in: 
Auto mode - Sound Mode - Decibel mode 
e Hold mode.
Può controllare fi no a 1000 CVT-100.
Con questo controller è anche possibile 
utilizzare una Consolle DMX esterna 
per programmare ogni scena e creare 
sequenze personalizzate.

 Caratteristiche
Alimentazione:
Consumo:
Dimensioni:
Peso:

LED-VC
9-12 Vdc - 300mA

2 W
153x95x52 mm

550 g

CT-100CW
Tube LED da 1 metro

144 LED Bianchi da 10 W totali
Angolo luce:  100° 
Alimentazione: 24V (PSU50-24)
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LED Flex StripLED Flex Strip
Le nuove strisce fl essibili con Led ad alta luminosità SMD che utilizzano Led di ultima generazione sono la soluzione 

ideale per creare scenografi e luminose in Edifi ci commerciali, Bar, Ristoranti, Hotels ed Abitazioni. 
Flessibili ed adesive sono applicabili su pareti o superfi ci liscie. 

Si possono utilizzare sia in interno  che in esterno per le versioni IP67. 

Warm White Pure White RGB+White RGB

Le nuove strisce fl essibili e adesive con Led di qualità ad alta luminosità SMD sono fornite in bobine da 5 metri. Sono comunque 
divisibili, a seconda del modello, nelle misure indicate in tabella. Il sistema utilizzato per tutte le Strip è quello a Tensione Costante. 
Esistono vari modelli di differente potenza e luminosità per applicazioni in interno od esterno (IP67). Differenti sono anche le varie 
cromaticità. Bianco: Caldo (2900-3100k) e Freddo (6000-6500k) RGB ed RGB+W - L’ alimentazione per tutti i modelli è 24V.

ATTENZIONE: 
Gli alimentatori ed i Controller devono essere dimensionati in funzione del consumo e della lunghezza totale della Strip.
Si consiglia comunque di non superare la lunghezza di 5 metri per ogni linea di alimentazione delle Strip (vedi schemi).
Tutti i Led Bianchi necessitano solo di un alimentatore a 24V di adeguata potenza ed a scelta, se necessario, un eventuale 
Controllo Dimmer da parete o via Radio. Vedi modelli illustrati di seguito.
I Led RGB  e RGB+W necessitano sia di un alimentatore a 24V di adeguata potenza che di un Driver RGB o RGBW  e da 
Controlli da parete, via radio o DMX. Vedi modelli illustrati di seguito.

Connessione di LED a colore singolo

1 - Alimentatore
2 - Strip Led max 5m

1- Alimentatore  2- Comune
3- Rosso  4- Verde  5- Blu
6- +24V  7- -24V
8- Strip Led max 5 m
9- Amplifi catore di segnale

Lo schema di Connessione di LED RGB vale anche per  RGB+W (aggiunta del 4° fi lo di colore bianco) Se si vuole controllare più strip 
da 5 metri con un solo controller si deve interconnettere l’Amplifi catore di segnale indicato col N.9.

NEW Ultra Brightnes LED

MODELLI DISPONIBILI

Articolo Descrizione Led
metro

Largh.
Strip

Taglio
ogni

Lumen
metro

CRI
(ra)

Watt 
metro Colore/Temperatura IP

FS-WW78-S Strip Led Bianco Caldo 78 8mm 5cm 740 >90 9,4W Warm White 2900-3100k NO

FS-PW78-S Strip Led Bianco Freddo 78 8mm 5cm 740 >90 9,4W Pure White 6000-6500k NO

FS-PW78-Q Strip Led Bianco Freddo 78 8mm 5cm 740 >90 9,4W Pure White 6000-6500k NO

FS-WW120-S Strip Led Bianco Caldo 120 10mm 5cm 1140 >90 14,4W Warm White 2900-3100k NO

FS-PW120-S Strip Led Bianco Freddo 120 10mm 5cm 1140 >90 14,4W Pure White 6000-6500k NO

FS-PW120-Q Strip Led Bianco Freddo 120 10mm 5cm 1140 >90 14,4W Pure White 6000-6500k NO

FS-WW60P-S Strip Led Bianco Caldo 60 12mm 10cm 1200 >90 14,4W Warm White 2900-3100k IP67

FS-PW60P-S Strip Led Bianco Freddo 60 12mm 10cm 1200 >90 14,4W Pure White 6000-6500k IP67

FS-3C60-S Strip Led RGB 60 10mm 20cm 14,4W RGB NO

FS-3C60P-S Strip Led RGB 60 12mm 20cm 14,4W RGB IP67

FS-RBGX60-S Strip Led RGBW 4in1 60 12mm 20cm 19,2W RGB+W NO

FS-RBGX60P-S Strip Led RGBW 4in1 60 12mm 20cm 19,2W RGB+W IP67



LUCI LUCI LLEEDD

15

LED Flex Strip SchemiLED Flex Strip Schemi
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Alimentatori per LEDAlimentatori per LED
ALIMENTATORI

Immagine Articolo Descrizione Potenza Alimentazione
 AC

Uscita
DC

Classe
IP

Dimensioni 
mm

AL-NES50 Meanwell Power Supply 50W 180-264V 24V NO 129x98x38

AL-NES100 Meanwell Power Supply 100W 180-264V 24V NO 159x97x38

AL-NES150 Meanwell Power Supply 150W 180-264V 24V NO 199x98x38

AL-NES200 Meanwell Power Supply 200W 180-264V 24V NO 215x115x50

AL-NES350 Meanwell Power Supply 350W 180-264V 24V NO 215x115x50

AL-CLG60 Meanwell Power Supply 60W 90-295V 24V IP67 196x62x39

AL-CLG100 Meanwell Power Supply 96W 90-295V 24V IP67 222x68x39

AL-SWFA60 Waterproof Power Supply 60W 150-270V 24V IP67 200x67x47

AL-SWFA100 Waterproof Power Supply 100W 150-270V 24V IP67 200x67x50

AL-SWFA150 Waterproof Power Supply 150W 150-270V 24V IP67 235x132x58

BARRE IN ALLUMINIO PER STRIP LED
Immagine Articolo Descrizione Lunghezza per Strip Dimensioni

BAL-06/1m

BAL-06/2m

Barra in alluminio per Strip LED
Copertura in Opalino 50% Frost
Tappi terminali di chiusura
Clip di fi ssaggio
Dimensioni generali: vedi disegno

1 metro

2 metri

larghezza
11mm max

BAL-07/2m

Barra in alluminio per Strip LED
Copertura in Opalino 50% Frost
Tappi terminali di chiusura
Clip di fi ssaggio
Dimensioni generali: vedi disegno

1 metro larghezza
11mm max

BAL-08/1m

BAL-08/2m

Barra in alluminio per Strip LED
Copertura in Opalino 50% Frost
Tappi terminali di chiusura
Clip di fi ssaggio
Dimensioni generali: vedi disegno

1 metro

2 metri

larghezza
11mm max

BAL-16/2m

Barra in alluminio  a 90° per Strip LED
Copertura in Opalino 50% Frost
Tappi terminali di chiusura
Clip di fi ssaggio
Dimensioni generali: vedi disegno

2 metri larghezza
12mm max

BAL-24

Barra in alluminio per Strip LED
Copertura in Opalino 50% Frost
Tappi terminali di chiusura
Clip di fi ssaggio
Dimensioni generali: vedi disegno

1 metro larghezza
11mm max
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LED ControllerLED Controller
LED CONTROLLER

Immagine Articolo Descrizione Potenza Alimentazione Dimensioni

CTL-Y
Ricevitore/Controller 3 canali Led RGB
Frequenza 2,4GHz
Con il radiocomando REM-A si possono 
controllare fi no a 4 gruppi indipendenti 

6A per canale
144W per canale

Totali: 432W
12/24Vdc 85x42x22mm

CTL-Y4
Ricevitore/Controller 4 canali Led RGBW
Frequenza 2,4GHz
Con il radiocomando REM-A si possono 
controllare fi no a 4 gruppi indipendenti 

6A per canale
144W per canale

Totali: 576W
12/24Vdc 85x42x22mm

REM-A
Radiocomando RGB-RGBW a 2,4GHz 
Controlla fi no a 4 gruppi indipendenti di
CTL-Y e CTL-Y4

2x Batterie AAA 110x54x18mm

DIM-Y
Ricevitore/Dimmer per Led Bianchi
Frequenza 2,4GHz - 2 Uscite da 6A
Con il radiocomando REM-B si possono 
controllare fi no a 4 gruppi indipendenti

6A per canale
144W per canale

Totali: 288W
12/24Vdc 85x42x22mm

REM-B
Radiocomando per DIM-Y a 2,4GHz 
Controlla fi no a 4 gruppi indipendenti
di Dimmer DIM-Y

2x Batterie AAA 110x54x18mm

CTL-S4

Ricevitore/Controller 4 canali per Led RGBW
con Radiocomando Touch a 2,4GHz
Funzioni radiocomando: 
- Anello colori per selezione manuale
- Dimmer - Regolazione Velocità giochi 
- Programmi vari giochi e sequenze

6A per canale
144W per canale

Totali: 576W

Controller
12/24Vdc

Radiocomando
2x Batterie AAA

Controller
85x42x22mm

Radiocomando
110x54x18mm

CTL-R-US

Controller 3 canali RGB da parete
Standard per scatole Italiane tipo 503
- Anello colori per selezione manuale
- Dimmer - Regolazione Velocità giochi 
- Programmi vari giochi e sequenze

4A per canale
96W per canale

Totali: 288W
12/24Vdc 120x74x44mm

DIM-A Dimmer a 1 Canale da 8A per Led Bianchi 8A per canale
Totali: 192W 12/24Vdc 89X59X35mm

DIM-R1-US
Dimmer Touch da parete per Led Bianchi
1 Uscita da 8A
Standard per scatole Italiane tipo 503
Funzioni:  Dimmer  - On/Off

8A per canale
192W per canale

Totali: 192W
12/24Vdc 120x74x44mm

CTL-T
Controller Timer con tempo programmabile
5 Canali indipendenti per combinazioni varie 
di Strip Led RGB-RGBW-Bianchi

4A per canale
96W per canale

Totali: 480W
12/24Vdc 120x69x24mm

CTL-Wi-Fi 

Controller Wi-Fi a 1/2/3 canali 
Controllo remoto in dotazione
Interfaccia con Android e IOS
Software Magic Color 1.0 per la gestione 
dei colori o programmi scaricabilie 
su Smartphone - Tablet - iPad

4A per canale
96W per canale

Totali: 288W
12/24Vdc 107x65x30mm

CTL-I
Controller DMX a 3 canali RGB
Vari programmi interni con sequenze me-
morizzate. Controllabile anche con Consolle 
DMX esterna

4A per canale
96W per canale

Totali: 288W
12/24Vdc 165X68X40mm

CTL-I4
Controller DMX a 4 canali RGBW
Vari programmi interni con sequenze me-
morizzate. Controllabile anche con Consolle 
DMX esterna

4A per canale
96W per canale

Totali: 384W
12/24Vdc 165X68X40mm

AMP-A
RGB

Amplifi catore di segnale per Led 
3 Canali RGB. Utili per collegare numerose 
strip led con un solo controller

6A per canale
144W per canale

Totali: 432W
12/24Vdc 105x65x25mm

AMP-C 
RGBW

Amplifi catore di segnale per Led 
4 Canali RGBW. Utili per collegare numero-
se strip led con un solo controller

6A per canale
144W per canale

Totali: 576W
12/24Vdc 82x65x24mm
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LED-HC-50
LED Controller 50W

4 canali RGB+Dimmer/Strobo
LED-HC-50 - LED-HC-101
sono stati progettati per l’utilizzo con il LED-WD il radiocomando VD02-RX o con qual-
siasi Consolle DMX. Consente di alimentare a 24V e controllare sistemi a Led RGB.

- 4 canali RGB+Dimmer/Strobo
- 1 Uscita HC-50/50W - HC-101/100W
- Fornisce alim. a LED-WD e VD-2RX
- Funzioni Master/Slave 
- Programmi interni con musica

LED-HC-101
LED Controller 100W

4 canali RGB+Dimmer/Strobo

- Controllo Fade/Color
- Controllo Speed/Dimmer
- 2 Scene memorizzabili e richiamabili
- Stand-by mode
- Alimentazione 12Vdc esterna
se non utilizzati con HC-50 - HC-101

- Indirizzi DMX con Dip-Switch 
- Alimentazione 100-240 Vac
Dimensioni HC-50: 296x70x40 mm
Dimensioni HC-101: 356x132x49 mm
Pesi: HC-50: 1 kg - HC-101: 1,8 kg

VD02-RTX
Radiocomando per Led

 4 canali DMX RGB+Dimmer

Funzioni
- Stand-by
- Dimmer +
- Dimmer -
- 9 Colori preset
- Fade 1/2/3

- 1 Uscita da 100W (2X150W PC-300)
- 4 canali RGB+Dimmer/Strobo
- DMX In/out per Controller esterni
- Funzioni Master/Slave 
- Attivazione con segnale musicale
- Alimentazione 120-240 Vac
- Uscita 24Vdc

LED-PC100
Alimentatore LED Controller 

LED-PC300
Alimentatore LED Controller 

Funzioni identiche al modello PC-100
ma con potenza di 2X150W.

Utilizzabile con:  
HC-50 - HC-101 - PC-100 - PC-300
ed a tutti gli apparecchi Visio 3/4 canali

LED ControllerLED Controller

LED-WD
Controller DMX 
4 canali per LED 

RGB+Dimmer
Controller DMX a 4 canali per la piccola 
programmazione dei sistemi LED.
Dimensioni: 86x86x40

LED-WD-V
Controller DMX 
4 canali per LED 

RGB+Dimmer

Controller DMX a 4 canali per la piccola 
programmazione dei sistemi LED.
Dimensioni: 86x86x51

Scatola da incasso: BC-101G/FM
Scatola da superfi cie: BC-101G/SM

Dimensioni PC-100: 252x150x88 mm
Dimensioni PC-300: 352x220x135 mm
Pesi PC-100: 4,4kg - PC-300: 6,4kg
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SDV-480
LED Controller 

a tensione costante
Controller a tensione costante per i 
Flex Strip a Led bianchi o per tutti i 
sistemi Led che necessitano la Tensione 
costante. Si utilizza con alimentatore 
esterno di adeguata potenza.

Caratteristiche Generali
- 4 uscite indipendenti dimmerabili
- Protocolli DMX - 0-10V - DALI
- Manual mode
- Channel mode 
RGB - RGBD - RGBW - RGBWD -
D 4ch - WWWW - CW-WW - CT+D
- Colore singolo - 2 Colori

Alimentazione 
Uscita
Uscita max

Protocolli di controllo
Dimensioni:
Peso:

12-48 V
Tensione costante
5 A uscita singola

10 A totali su 4 uscite
0-10V - DMX - DALI

210x51x33 mm
0,250 kg

Caratteristiche Tecniche

LED DriverLED Driver

Schema applicativo SDV-480

SDC-200
LED Controller 

a corrente costante
Controller a corrente costante per i 
sistemi a Led che necessitano un control-
lo a Corrente costante. Si utilizza con ali-
mentatore esterno di adeguata potenza.
Caratteristiche Generali
- 4 uscite indipendenti dimmerabili
- Protocolli DMX - 0-10V - DALI
- Manual mode
- Channel mode 
RGB - RGBD - RGBW - RGBWD -
D 4ch - WWWW - CW-WW - CT+D
- Colore singolo - 2 Colori

Alimentazione 
Uscita
Uscita max

Protocolli di controllo
Dimensioni:
Peso:

12-48 V
Corrente costante
da 200 a 1000 mA

regolabile x ogni canale
0-10V - DMX - DALI

210x51x33 mm
0,235 kg

Caratteristiche Tecniche

SchemI applicativI SDC-200

LED-WD
Controller DMX 
4 canali per LED 

RGB+Dimmer
Controller DMX a 4 canali per la piccola 
programmazione dei sistemi LED.
Utilizzare alimentatore esterno 12V dc
Dimensioni: 84x83x40

LED-WD-V
Controller DMX 
4 canali per LED 

RGB+Dimmer

Controller DMX a 4 canali per la piccola 
programmazione dei sistemi LED.
Utilizzare alimentatore esterno 12V dc
Dimensioni: 98x98x51

Caratteristiche Generali
- 4 canali DMX
RGB (Rosso-Verde-Blu) + Dimmer
- Controllo Fade/Color
- Controllo Speed/Dimmer
- 2 Scene memorizzabili e richiamabili
- Stand-by mode
- Alimentazione 12Vdc esterna (opzionale)
- Utilizzabile anche con LED-Integrator 
e con HC-50 - HC-100 dai quali prende 
anche l’alimentazione 12Vdc

19

Scatola da incasso: BC-101G/FM
Scatola da superfi cie: BC-101G/SM
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RIBALTINA LEDRIBALTINA LED
BL14-3CWP

Ribaltina con 14 LED da 3W 
Bianco freddo

BL14-3WWP
Ribaltina con 14 LED da 3W 

Bianco caldo
Caratteristiche Generali
- 14 Led Cree da 3W 
- Luce Calda o Fredda (vedi modelli)
- Ottica a 60° 
- Contenitore in Alluminio
- Facile e veloce installazione
- Staffa di fi ssaggio con regolazione
- Alimentatore integrato
- IP-66 per installazioni in esterno

Alimentazione:    
Consumo:        
Contenitore:
LED utilizzati:
Temp. Colore:
 
Ottica:
Protezione:
Peso:

Waterproof Caratteristiche Tecniche
100-240 Vac

35 W
Alluminio estruso

14 Led Cree
2700-3200k BL14-3WW
4700-5200k BL14-3CW

60°
IP-66
2,5 kg

Ribaltina a LED per illuminazione generale in interno od ester-
no. Ideale aree esterne o cartelloni pubblicitari, sostituisce 
facilmente le classiche ribalte industriali che utilizzano lampade 
alogene, con notevole risparmio sui consumi e sulla manu-
tenzione. La potenza di 3W per ogni Led e la qualità dei Led 
(CREE) garantisce un livello di illuminazione ideale per qualsiasi 
applicazione. Ottica standard a 60°.

WW

GARDEN LED LIGHTGARDEN LED LIGHT
VG4-3TCP

Faretto da giardino 
con 4 Led tricromici da 3 W

Caratteristiche Generali
- 4 Led Tricromici da 3W 
- Ottica da 25° 
- Contenitore in Alluminio
- DMX setting/Control con VD-T (V-editor)
- Staffa di fi ssaggio con regolazione
- Controllo DMX esterno 3/4/6 canali
- Cavi Power e DMX 2m (in dotazione)
- Alimentatore integrato
- IP-66 per installazioni in esterno

Waterproof

Faretto a LED per illuminazione in esterno. 
Ideale per giardini, vialetti e aree di passaggio consente note-
vole risparmio sui consumi e sulla manutenzione. 
La potenza di 3W per ogni Led tricromico garantisce un livello 
di illuminazione ideale. 

Alimentazione:    
Consumo:        
Contenitore:
LED utilizzati:
Ottiche disponibili:
Canali DMX:
Protezione:
Peso:

Caratteristiche Tecniche

100-240 Vac
14 W

Alluminio estruso
4 Tricromici da 3 W

25°
3/4/6
IP-66
2,5 kg

VD-T
V-editor
Basta collegarlo all’in-
gresso DMX di ogni 
apparecchio per settare 
indirizzo DMX, Channel 
mode, Colori, Test, ed 
altre funzioni di controllo.

Adatto a tutti gli apparecchi Visio. 
Alimentazione con batteria interna.

V-JB
Scatola di  

giunzione IP66

VG12-1WWP
Faretto da giardino 

con 12 Led Bianchi da 1 W

Waterproof

Alimentazione:    
Consumo:        
Contenitore:
LED utilizzati:
Ottiche disponibili:
Canali DMX:
Protezione:
Peso:

Caratteristiche Tecniche

100-240 Vac
14 W

Alluminio estruso
12 Bianchi da 1 W

40°
3/4/6
IP-66
2,5 kg

Faretto a LED per illuminazione in esterno. 
Ideale per giardini, vialetti e aree di passaggio consente note-
vole risparmio sui consumi e sulla manutenzione. 
La potenza di 1W per ogni Led garantisce un livello 
di illuminazione ideale. 

Caratteristiche Generali
- 12 Led Bianchi da 1W 
- Ottica da 40° 
- Contenitore in Alluminio
- DMX setting/Control con VD-T (V-editor)
- Staffa di fi ssaggio con regolazione
- Controllo DMX esterno
- Cavi Power e DMX 2m (in dotazione)
- Alimentatore integrato
- IP-66 per installazioni in esterno
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VBP24-3W25
Barra a LED 

12 led Bianco caldo da 3 W + 12 led Bianco freddo da 3 W 

Alimentazione:    
Consumo:        
Contenitore:
LED utilizzati:
Ottica standard:
Canali DMX:
Protezione:
Peso:

Caratteristiche 
100-240 Vac

82 W
Alluminio estruso
24 Led da 3 W

25°
2 Mode 1/2

IP-66
5,4 kg

Caratteristiche Generali
- 12 Led CW + 12 Led WW da 3W 
- 2500 Lumen totali
- Ottica da 25° 
- Isolatore optoelettronico
- Ideale per studi TV 
- Temperatura colore regolabile
- Master/Slave programmazione interna
- Vari menu di confi gurazione 
- Controllo DMX esterno 2 canali
- Contenitore in Alluminio
- Staffa di fi ssaggio con regolazione
- Cavi alimentazione (Power) e DMX 
- Alimentatore integrato
- Collegamento in cascata fi no a 5 pezzi
- IP-66 per installazioni in esterno

g
Waterproof

V-Bar INTEGRALV-Bar INTEGRAL

VBP4-10FC60
Barra a LED 4 Led Quadricromici RGBW da 10 W

Caratteristiche Generali
- 4 Led CREE RGBW quadricromici 10W 
- Ottica standard da 60° 
- Ottiche a richiesta 20/30/60°
- Master/Slave programmazione interna
- Vari menu di confi gurazione 
- Controllo DMX esterno 4/5/7 canali
- Alimentatore integrato
- Contenitore in Alluminio
- Facile e veloce installazione
- Staffa di fi ssaggio con regolazione

VBP8-10FC60
Barra a LED 

8 Led Quadricromici 
RGBW da 10 W

Alimentazione:    
Consumo:        
LED utilizzati:
Ottica standard
Canali DMX:
Protezione:
Peso:

Caratteristiche VB4-10FCP
100-240 Vac

48 W
4 Led CREE da 10 W

60°
4/5/7
IP-66
3,2 kg

10 W CREE 10 W CREE 
LED RGBWLED RGBW

VB8-10FCP
100-240 Vac

90 W
8 Led CREE da 10 W

60°
4/5/7
IP-66
4,8 kg

VBP6-3TC25
Barra a LED 6 Led Tricromici RGB da 3 W

VBP12-3TC25
Barra a LED 

12 Led Tricromici RGB da 3 W
WaterproofWW

Caratteristiche Generali
- 6 Led RGB Tricromici DA 3 W 
- Ottica standard da 25° 
- Ottiche a richiesta 40°
- Master/Slave programmazione interna
- Vari menu di confi gurazione 
- Controllo DMX esterno 
- Alimentatore integrato
- Contenitore in Alluminio
- Facile e veloce installazione
- Staffa di fi ssaggio con regolazione
- Collegamento in cascata 
dell’alimentazione fi no a 10 pezzi

Alimentazione:    
Consumo:        
LED utilizzati:
Ottica standard
Canali DMX:
Protezione:
Peso:

Caratteristiche VB6-3TCP

100-240 Vac
36 W

6 Led da 3 W
25°

3/4/6
IP-66
3,2 kg

VB12-3TCP

100-240 Vac
48 W

12 Led da 3 W
25°

3/4/6
IP-66
4,8 kg

Caratteristiche Generali
- 12 Led RGB Tricromici DA 3 W 
Altre specifi che uguali alla VB6-3TCP

Caratteristiche Generali
- 8 Led CREE RGBW quadricromici 10W 
Altre specifi che uguali alla VB4-10FCP
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VB18-1CWW3x6
Barra a LED 

18 led BIANCHI da 1 W 
Angolo luce:  30x60° 
Colore:            9xBianco freddo
                        9xBianco caldo
Custodia:  Alluminio

VB36-1CWW3x6
Barra a LED 

36 led BIANCHI da 1 W 
Angolo luce:  30x60° 
Colore:          18xBianco freddo
                       18xBianco caldo
Custodia:  Alluminio

 Caratteristiche Tecniche
LED utilizzati: 
Proporzione colore:  
Angolo di diffusione:
Alimentazione/consumo:
Alimentatori consigliati:
Connessioni/Cavo:
Protezione:
Dimensioni:
Peso:  

VB18-RGB
18 da 1 W

6xRGB
25° 

DC48V - 19,6W 

RJ45-CAT5E
IP-44

613x54x71
1,2 kg

---------------------------------------- VPower 60/120/240/600 ----------------------------------------------------

VB18-CWW
18 da 1 W

9+9xBianco FeC
30x60° 

DC48V - 19,6W 

RJ45-CAT5E
IP-44

613x54x71
1,2 kg

VB24-CWW
24 da 1 W

12+12xBianco FeC
30x60° 

DC48V - 26,1W 

RJ45-CAT5E
IP-44

813x54x71
1,4 kg

Progettate in due differenti modelli e cromaticità sia con colori RGB che con il Bianco sono in grado di risolvere i problemi 
di illuminazione vari. Utilizzando i modelli RGB si possono creare tutti i colori. 
Utilizzando i modelli CWW si possono creare varie tonalità di bianco sia freddo (6000°k) che caldo (3200°k) o la miscelazio-
ne tra i due bianchi. Costruiti in estruso di alluminio e frontale in cristallo temperato.

Cablaggio 
delle Barre 
V-Bar

VB24-1CWW3x6
Barra a LED 

24 led BIANCHI da 1 W 
Angolo luce:  30x60° 
Colore:            12xBianco freddo
                        12xBianco caldi 
Custodia:  Alluminio

VB36-CWW
36 da 1 W

18+18xBianco FeC
30x60° 

DC48V - 39,2W 

RJ45-CAT5E
IP-44

1213x54x71
2 kg

VBP15-1RGB170
Barra a LED 

15 led RGB da 1 W 
Alimentazione:  100-240 Vac
Consumo:  18 W     
Angolo luce:  170° 
Colore:         5xRGB 
Custodia:  Alluminio
Dimensioni: 513x78x107
Peso:  2 kg

CCT-1
CCT-2
CCT-5
CCT-10
CCP-1
CCP-2
CCP-5
CCP-10

Cavo prolunga DMX per barra VB Integral - 1 m
Cavo prolunga DMX per barra VB Integral - 2 m
Cavo prolunga DMX per barra VB Integral - 5 m
Cavo prolunga DMX per barra VB Integral - 10 m
Cavo prolunga Alimentazione per barra VB Integral - 1 m
Cavo prolunga Alimentazione per barra VB Integral - 2 m
Cavo prolunga Alimentazione per barra VB Integral - 5 m
Cavo prolunga Alimentazione per barra VB Integral - 10 m

V-Bar INTEGRALV-Bar INTEGRAL
Accessori per V-Bar Integral

VB18-1RGB25
Barra a LED 

18 led RGB da 1 W 
Angolo luce:  25° 
Colore:         6xRGB 
Custodia:  Alluminio

V Bar RGB e WHITEV Bar RGB e WHITE
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VB4-3TC170
Barra a LED 

4 led Tricromici da 3 W 
Angolo luce:  170° 
Colore:        4xTricromici RGB
Custodia:  Alluminio

V-Bar TricromicheV-Bar Tricromiche

Modelli standard

VB6-3TC170
Barra a LED 

6 led Tricromici da 3 W 
Angolo luce:  170° 
Colore:        6xTricromici RGB
Custodia:  Alluminio

VB8-3TC170
Barra a LED 

8 led Tricromici da 3 W 
Angolo luce:  170° 
Colore:        8xTricromici RGB
Custodia:  Alluminio

VB12-3TC170
Barra a LED 

12 led Tricromici da 3 W 
Angolo luce:  170° 
Colore:      12xTricromici RGB
Custodia:  Alluminio

 Caratteristiche Tecniche
LED utilizzati:
Proporzione colore:
Angolo di diffusione:
Alimentazione/consumo:
Alimentatori consigliati:
Connessioni/Cavo:
Protezione:
Dimensioni:
Peso:

------------------------------------------ VPower 60/120/240/600 -----------------------------------------

VB6-3TC
6 da 3 W

Tricromici RGB
Vedi modelli

DC48V - 19,6W 

RJ45-CAT5E
IP66

vedi disegno
1,4 kg

VB8-3TC
8 da 3 W

Tricromici RGB
Vedi modelli

DC48V - 26,1W 

RJ45-CAT5E
IP66

vedi disegno
2 kg

VB12-3TC
12 da 3 W

Tricromici RGB
Vedi modelli

DC48V - 39,2W 

RJ45-CAT5E
IP66

vedi disegno
2,4 kg

Caratteristiche Generali
Progettate con LED tricromici per applicazioni in interni ed 
esterni (serie IP66) sono in grado di risolvere i problemi 
di illuminazione sia in ambienti domestici che in Bar Hotel 
negozi Show room ed altri.
Costruiti in estruso di alluminio e frontale in cristallo tempe-
rato e staffe regolabili in inclinazione. Adatte per installazioni 
su soffi tti, pareti e pavimenti.

Modelli IP66

VB6-3TC25
Barra a LED 

6 led Tricromici da 3 W 
Angolo luce:  25°
Colore:        6xTricromici RGB
Custodia:    Alluminio IP66

VB8-3TC25
Barra a LED 

8 led Tricromici da 3 W 
Angolo luce:  25° 
Colore:        8xTricromici RGB
Custodia:    Alluminio IP66

VB12-3TC25
Barra a LED 

12 led Tricromici da 3 W 
Angolo luce:  25°
Colore:      12xTricromici RGB
Custodia:    Alluminio IP66

WaterproofW
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Faro architetturale Wash con 36 led da 1W 
RGB o 36 led da 1W Bianchi (CW)
Corpo in alluminio estruso. 
Composizione dei led 
(12 per R+G+B) versione RGB
oppure 36 led Bianchi (CW)

Color WASHColor WASH

BW108P-RGBA
Color Wash

108 led RGBA da 1 W 
Angolo luce:  30x65° 
Colori LED:         27xR - 27XG - 27xB  
 27xAmbra
Canali DMX:  4/5/7
Chase: 16 interni + 3 editabili

 Caratteristiche
LED utilizzati:
Proporzione colore:
Angolo di diffusione:
Alimentazione:
Consumo:
Protezione:
Peso:

BW108P-RGBA
108 da 1 W
27xRGBA

30x65° 
100-240Vac

150W
IP-66

18,4 Kg

Ribalta architetturale Wash con 108 led 
da 1W RGBA.
L’aggiunta dei 27 Led Ambra consente 
una perfetta cromaticità sul bianco.

Angolo luce:  25° 
Colore:    12xRGB (RGB)
 36xBianchi (CW)
Connessione:  Cavo CAT5E
Chase: 16 interni + 3 edit

CW36-CW
White Wash

36 led Bianchi

CW36-RGB
Color Wash
36 led RGB
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LED-WD
Controller DMX per LED 
4 canali RGB+Dimmer

LED-WD Controller DMX a 4 canali è sta-
to progettato per il controllo e la piccola 
programmazione dei sistemi LED.

CARATTERISTICHE GENERALI
- 4 canali DMX
RGB (Rosso-Verde-Blu) + Dimmer
- Controllo Fade/Color
- Controllo Speed/Dimmer
- 2 Scene memorizzabili e richiamabili
- Stand-by mode
- Alimentazione 12Vdc esterna
- Dimensioni: 84x83x40
- Peso: 400g
- Utilizzo anche con LED-Integrator
- Utilizzo anche con HC-50 - HC-100

DMX ControllerDMX Controller
CARATTERISTICHE GENERALI
- 6 gruppi da 4 canali
- RGB (Rosso-Verde-Blu) + Dimmer
- Clock interno 21 time programmabili
  (3 time al giorno per 7 giorni)
- 6 LED RGB sul frontale indicano 
lo stato del canale
- 1 Ingresso DMX per controllo esterno
- 24 Chase con 30 scene 
- Fade effetti tempi regolabili 0-90 min.
- 255 colori selezionabili
- Tasti Color/Fade/Dimmersul frontale
 per creare scene rapidamente
- Jog Weel per controllo parametri
- Stand Alone Mode senza controllo  
DMX esterno
-  Master/Slave
- Data In/out per collegamento ad altri 
controller che lavorano nelle stesse 
condizioni operative

LED-OP1
Controller DMX per LED 
4 canali RGB+Dimmer

I LED Controller DMX sono stati progettati 
per il controllo e la programmazione dei 
sistemi LED.
Entrambi i modelli hanno le stesse carat-
teristiche.

Il modello OP-1 ha dimensioni rack 19”
per essere montato su rack standard.

Collegati direttamente a LED che incorpo-
rano la propria alimentazione oppure
collegati agli alimentatori della serie 
V-Power si possono controllare tutti gli 
apparecchi di illuminazione a LED.
L’utilizzo semplice e la possibilità di crere 
programmi e sequenze li rendono adatti 
anche ad operatori alle prime armi.

Dimensioni e Pesi

LED-OP1
Dimensioni: 482x78x44mm
Peso:   2 kg

Esempi di utilizzo 
dei controller
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LED ControllerLED Controller

LED-INT
LED-Integrator
6 Zone 4 canali

LED-Integrator è stato progettato per 
l’utilizzo con il LED-WD.
Consente di integrare fi no a 6 controlli 
distribuiti nelle rispettive 6 zone.
Può essere utilizzato anche  con un Con-
troller DMX esterno che, in questo caso, 
esclude il controllo dei LED-WD.

CARATTERISTICHE GENERALI
- 6 ingressi a 4 canali
- 1 Uscita DMX 24 canali
- Fornisce alimentazione ai LED-WD
- Possibilità di Controller DMX esterno
- Alimentazione 100-240 Vac
- Dimenzioni 482x78x45 mm
- Peso 1,2 kg

LED-HC-50
LED Controller 50W

4 canali RGB+Dimmer/Strobo

LED-HC-50 è stato progettato 
per l’utilizzo con il LED-WD.
Consente di alimentare e controllare 
sistemi a LED con potenza totale di 50W.

LED-HC-101 è stato progettato con carat-
teristiche identiche al modello HC-50 ma 
con potenza totale di 100W

CARATTERISTICHE GENERALI
- 4 canali RGB+Dimmer/Strobo
- 1 Uscita max 50W
- Fornisce alimentazione ai LED-WD
- Funzioni Master/Slave 
- Programmi interni con musica
- Indirizzi DMX con Dip-Switch o Autom.
- Alimentazione 100-240 Vac
- Dimensioni HC-50: 296x70x40 mm
- Peso HC-50 1 kg
- Dimensioni HC-101: 356x132x49 mm
- Peso HC-101: 1,8 kg

LED IntegratorLED Integrator

LED-HC-101
LED Controller 100W

4 canali RGB+Dimmer/Strobo
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DMX ControllerDMX Controller
LED-RC

Remote Controller 4 canali
per PC-100  PC-300  V-Power

- Funzioni identiche al mod. LED-CC
- Alimentazione 9V dc 300mA
- Dimensioni 210x140x46 mm
- Peso 930 gLED-CC controlla da un’altra postazione 

via DMX i Controller indicati

LED-RC8
Remote Controller 4/8 canali

per LED-CC - PC-100
LED-CC controlla via DMX con 4/8 canali 
i Par-Led - CB-12 - CS-100 ecc....
e con  PC-100/300 tutti gli altri prodotti 
LED.

- Funzioni identiche al mod. LED-CC
- Alimentazione 9V dc 300mA
- Dimensioni 210x140x48 mm
- Peso 1,2 Kg

LED-CC è stato progettato 
per l’utilizzo con i seguenti prodotti:
CB-12 - CI-100 - CT-100 
CS-33 - CS-81 - Strip-RGB
Consente di alimentare e controllare 
sistemi a LED con potenza totale 100W.

- 1 Uscita da 100W 
- 4 canali RGB+Dimmer/Strobo
- DMX In/out per Controller esterni
- Funzioni Master/Slave 
- Attivazione con segnale musicale
- Alimentazione 120-240 Vac
- Uscita 24Vdc 100W max
- Dimensioni 252x150x88 mm
- Peso 4,4 kg

LED-PC100
Alimentatore LED Controller 

Esempi di applicazioni controller LED PC-100 con LED-RC Esempi di applicazioni controller LED PC-100 con LED-CC

PSU-100-24
Alimentatore 

da 100W - 24Vdc

PSU-50-24
Alimentatore 

da 50W - 24Vdc
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V-PowerV-Power
Gli alimentatori/Controller V-Power
sono stati progettati per il controllo 
e l’alimentazione dei sistemi LED.

CARATTERISTICHE GENERALI

FUNZIONI VP-120
7 MODI di confi gurazione dei canali
Modo 1/2 Canali RGBW
Modo 3/4 Canali RGB
Modo 5/6 Canali  CW-WW
Modo 7 Canali Colori singoli
N. canali: Vedi tabella caratteristiche
       per ogni modello
- DMX - Master/Slave - Stand Alone
- 16 programmi interni Master/Slave
-  Manual Mode
- Controllo bilanciamento del Bianco
- 3 Chase memorizzabili 
     ogni chase fi no a 42 scene possibili
- Fade In Fade Out effetti
- Possibile controllo remoto (LED-RC)
- Display a LED 
- Alimentazione switching 120-240V

FUNZIONI VP-240/600
7 MODI di confi gurazione dei canali
Canali RGBW
Canali RGB
Canali  CW-WW
Canali Colori singoli
N. canali: Vedi tabella caratteristiche
       per ogni modello 

- DMX - Master/Slave - Stand Alone
- 3 gruppi chase (ogni gruppo 8 chase
  di cui 3 programmabil) fi no a 42 scene
- Clock interno per show programmati
- 30 Show memorizzabili
- Manual Step by Step chase
- Eccellente fade effetti
- Funzione Auto Running
- Display a LED 
- Alimentazione switching 120-240V

USCITE: RJ-45 con cavo CAT5E 
Lunghezza totale max cavo: 80m 

VP-120
Alimentatore/Controller DMX 

per LED 2 Uscite da 60 W

VP-240
Alimentatore/Controller DMX 

per LED 4 Uscite da 60 W

VP-600
Alimentatore/Controller DMX
per LED 10 Uscite da 60 W

 Caratteristiche Tecniche

Potenza Max:
Tensione max Uscita:
Corrente max Uscita:
N. Uscite zone:
Carico max per zona:
 
Totale LED max 1W:
 
Canali DMX set-up:
Connettori DMX:
Connessione Uscita LED:
Modi operativi:
Programmi interni:
Programmi memorizabili:
Peso:

VP-120

120 W
48Vdc

350mA per colore
2

12R-12G-12B-12W
LED da 1 W
72 per RGB

96 per RGBW
11-8-6-4-4-3-2

RJ-45
RJ45-Cavo CAT5E 
DMX-Master/Slave 

16 Chase
3 chase 42 scene

2,4 kg

VP-240

240 W
48Vdc

350mA per colore
4 

12R-12G-12B-12W
LED da 1 W
144 per RGB

192 per RGBW
19-16-12-4-8-5-4

XLR 3 poli
RJ45-Cavo CAT5E 
DMX-Master/Slave 

15 Chase
3 chase 42 scene

4 kg

VP-600

600 W
48Vdc

350mA per colore
10

12R-12G-12B-12W
LED da 1 W
360 per RGB

480 per RGBW
43-40-30-4-20-11-10

XLR 3 poli
RJ45-Cavo CAT5E 
DMX-Master/Slave 

15 Chase
3 chase 42 scene

5,6 kg
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Schemi ApplicativiSchemi Applicativi

Schemi applicativi dei vari prodotti Visio-Led.
Negli schemi sono indicate le varie possibilità 
di utilizzo e controllo dei prodotti.

CA-8
Telecomando per Controllo 

funzioni

I telecomando CA-8 è stato progettato 
per richiamare le funzioni Master/Slave su 
alcuni tipi di prodotti a LED.

FUNZIONI: 
- Strobo (3 differenti) 
- Colori (9 selezionalbili)
- Chase (5 differenti)
- Color Fade (3 velocità)

MODE:
- Sound 1
- Manuale
- SOund 2
- Auto

  PRODOTTI COMPATIBILI PER CA-8 

CB12D
CB12DI
CS-100
PAR56/64 led
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Schemi ApplicativiSchemi Applicativi

Faro Spot a LED con 90 led RGB.
Corpo in materiale plastico.
La composizione dei led RGB
consente di ottenere una quantità infi nita 
di colori dalle tonalità intense o pastello.
Dimmerabile anche con effetto Strobo.

 Caratteristiche
Alimentazione:
Consumo:
Numero LED:
Angolo di diffusione:
Funzioni:

Dimensioni:
Peso:

Controller: CA-8 o DMX 4 canali

Cs-100
100-240 Vac

10 W
90
15°

Stand-Alone programmato
Dimmer/Strobo -Fade

108x130mm
1 kg

CS-100
Color Spot

Color SpotColor Spot


