
1

Accessori AUDIO-VIDEOAccessori AUDIO-VIDEO
Commutatori Audio VideoCommutatori Audio Video

AVSW3A
Commutatore 2 vie 

Audio Video
Ingr/Usc 1 VCR1-SVHS-HI8
Ingr/Usc 2 VCR2 
Uscita 1 TV-SVHS-HI8
Uscita 2 audio stereo

AVSW4A
Commutatore 3 vie 

Audio Video
Scart 1 VCR1 
Scart 2 VCR2 

Scart 3 VCR3-SAT
Computer

Scart 4 monitor TV
Uscita  RCA audio stereo
Record Off  - 3-1 / 2-1
View 1 - 2 - 3

CVS906
Commutatore 
Automatico

Scart 1 telecamera
Scart 2 VCR
Scart 3 Satellite
Scart 4 monitor TV
Uscite RCA video - audio stereo
Alimentazione 12 V alim. est.
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CAVI HDMICAVI HDMI
Cavi HDMI 

Cavo professionale HDMI
Versione V1.3 High Quality

con 2 connettori HDMI dorati

Connettori: 2x HDMI maschio
Corpo spina:  Metallo dorato 
Cavo:     Vedi vari modelli

Caratteristiche tecniche

Modelli disponibili Cavi HDMI V1.3

Spina e Adattatori HDMI

HDMI-364/3
Cavo HDMI

Lunghezza 3 metri
Cavo tipo 30 AWG

HDMI-364/25
Cavo HDMI

Lunghezza 25 metri
Cavo tipo 24 AWG

HDMI-208
Spina HDMI

Corpo metallo
Contatti dorati

HDMI-FF/AD
Adattatore HDMI

Adattatore   femmina
femmina

Contatti dorati

DVI-HDMI/AD
Adattatore DVI-HDMI

Adatta-
tore   

DVI-maschio
HDMI femmina

Contatti dorati

MHDMI/HDMI
Adattatore HDMI

Ingresso   HDMI femmina

Uscita mini HDMI 
maschio

Modelli disponibili Cavi HDMI V1.4
HDMI-1.4/1

Cavo HDMI
Lunghezza 1 metro
Cavo tipo High Speed

HDMI-1.4/2
Cavo HDMI

Lunghezza 2 metri
Cavo tipo High Speed

HDMI-1.4/3
Cavo HDMI

Lunghezza 3 metri
Cavo tipo High Speed

HDMI-1.4/5
Cavo HDMI

Lunghezza 5 metri
Cavo tipo High Speed

HDMI-1.4/25
Cavo HDMI

Lunghezza 25 metri
Cavo tipo High Speed

Cavi HDMI 
Cavo professionale HDMI

Versione V1.4 Full HD 1080p
con 2 connettori HDMI dorati

Connettori: 2x HDMI maschio
Corpo spina:  Metallo dorato 
Cavo:     Vedi vari modelli

Caratteristiche tecniche

HDMI/HDMI-m
Adattatore HDMI

Ingresso   HDMI femmina

Uscita MICRO
HDMI maschio

Connettori: 1x HDMI maschio
  1x HDMI micro D
Corpo spina:  Metallo dorato 
Cavo:     Vedi vari modelli

Caratteristiche tecnicheCavi HDMI 
Cavo professionale HDMI

con 1 connettore HDMI
e 1 connettore micro HDMI D

HDMI-D/1
Cavo HDMI-HDMI-D

Lunghezza 1 metro
Cavo tipo High Speed

HDMI-D/2
Cavo HDMI-HDMI-D

Lunghezza 2 metri
Cavo tipo High Speed

HDMI-D/3
Cavo HDMI-HDMI-D

Lunghezza 3 metri
Cavo tipo High Speed

HDMI-D/5
Cavo HDMI-HDMI-D

Lunghezza 5 metri
Cavo tipo High Speed

Cavi USB

USB-AM/BM
Cavo USB 3.0

Lungh. 1,8 metri
Spine USB-A-USB-B

USB-AM/AF
Cavo USB 3.0

Lungh. 1,8 metri
Spine USB-A-USB-A

USB-AM/AM
Cavo USB 3.0

Lungh. 1,8 metri
Spine USB-A-USB-A

Cavi HDMI 
Cavo professionale HDMI Versione V1.4 Full HD 1080p

con 2 connettori HDMI dorati
HDMI-1.4/5F

Cavo HDMI
Lungh. 3 metri
Cavo 28AWG HD

HDMI-1.4/10R
Cavo HDMI

Lungh. 10 metri
Cavo 28AWG HD

HDMI-1.4/15R
Cavo HDMI

Lungh. 15 metri
Cavo 24AWG HD
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CAVI AUDIO VIDEOCAVI AUDIO VIDEO

Serie SC16
Cavo Audio Video

con 6+6 spine RCA dorate

Spine:  6+6 spine RCA dorate
Corpo spina:   Metallo dorato
Cavo:     High Transmission OFC
Cavo Ø:  1x10 mm ultrafl essibile

Spine:  2 spine SCART dorate
Corpo spina:   Metallo dorato
Cavo:     High Transmission OFC
Cavo Ø:  1x10 mm ultrafl essibile

Serie SC18
Cavo Audio Video

con 2 spine SCART dorate

Spine:  1 spina SCART e 6xRCA dorate
Corpo spina:   Metallo dorato
Cavo:     High Transmission OFC
Cavo Ø:  1x10 mm ultrafl essibile

Serie SC110
Cavo Audio Video

con 1 spina SCART e 6xRCA dorate

Serie VGA-pro
Cavo standard VGA

con 2 connettori HDB 
15 poli maschio

CAVI VGACAVI VGA

Connettori: 2x 15 poli HDB maschio
Corpo spina:  Metallo 
Cavo:     High Density
Cavo Ø:  1x8mm ultrafl essibile

Modelli disponibili Cavi VGA

Modelli disponibili Serie SC16

Modelli disponibili Serie SC18

Modelli disponibili Serie SC110

VGApro-5
Cavo VGA

Lunghezza 5 metri

VGApro-10
Cavo VGA

Lunghezza 10 metri

VGApro-15
Cavo VGA

Lunghezza 15 metri

VGApro-20
Cavo VGA

Lunghezza 20 metri

VGApro-30
Cavo VGA

Lunghezza 30 metri

SC16-1
Cavo Audio Video

Lunghezza 1 metro

SC16-2
Cavo Audio Video

Lunghezza 2 metri

SC16-3
Cavo Audio Video

Lunghezza 3 metri

SC16-4
Cavo Audio Video

Lunghezza 4 metri

SC16-5
Cavo Audio Video

Lunghezza 5 metri

SC18-1
Cavo Audio Video

Lunghezza 1 metro

SC18-2
Cavo Audio Video

Lunghezza 2 metri

SC18-3
Cavo Audio Video

Lunghezza 3 metri

SC18-4
Cavo Audio Video

Lunghezza 4 metri

SC18-5
Cavo Audio Video

Lunghezza 5 metri

SC110-1
Cavo Audio Video

Lunghezza 1 metro

SC110-2
Cavo Audio Video

Lunghezza 2 metri

SC110-3
Cavo Audio Video

Lunghezza 3 metri

SC110-4
Cavo Audio Video

Lunghezza 4 metri

SC110-5
Cavo Audio Video

Lunghezza 5 metri

VGApro-25
Cavo VGA

Lunghezza 25 metri

VGApro-2
Cavo VGA

Lunghezza 2 metri
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ASR3
Adattatore In-Out
RCA - Scart VHS

Ingresso Uscita:    commutabile
Prese:     Scart audio-video VHS
Prese:  RCA audio-video VHS
Corpo:  plastica

ASR6
Adattatore In-Out
RCA - Scart SVHS

Ingresso Uscita:    commutabile
Prese:           Scart audio-video SVHS
Prese:   RCA audio-video SVHS
Corpo:     plastica

CAVI SCARTCAVI SCART

Adattatori SCARTAdattatori SCART

SC1
Cavo Scart-RCA

Cavo tipo VHS-Audio
Lunghezza 1,5 metri

SC2-200
Cavo Scart-Scart

Cavo tipo VHS 9 poli
Lunghezza 2 metri

SC3
Cavo Scart-DIN

Cavo tipo VHS Decoder
Lunghezza 1,5 metri

SC4
Cavo Scart-Scart

Cavo tipo VHS-High quality
Lunghezza 1,5 metri

SC5
Cavo Scart-RCA

Cavo tipo VHS-Audio Video
Lunghezza 1,5 metri

SC6
Cavo Scart-Scart

Cavo tipo SVHS 21 poli
Lunghezza 1,5 metri

SC11
Cavo Scart-Scart-RCA

Cavo tipo VHS 9 poli
Lunghezza 1,5 metri

SC12
Cavo Scart-Scart

Cavo tipo VHS-SVHS 
21 poli

Lunghezza 1,5 metri

Scart 1
Spina SCART

Corpo plastica
Poli 21
Per cavo audio - video
Tipo da saldare
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AV262
Cavo SVHS YC
2 poli schermati

Cavo diam: 1x6,5 mm
Isolante: PVC rosso

Serie SV4
Cavo con spine 

SVHS Video 4 poli

Spine:  2xSVHS 4 poli dorate
Corpo spina:   Metallo
Cavo:     AV-262
Cavo Ø:  1x6,5 mm ultrafl essibile

SV4P
Spina volante SVHS 4 poli

per cavo AV-262

Tipo spina: SVHS 4 poli
Per Cavo Ø: 5-7 mm
Corpo:              alluminio anodizzato  
Contatti:  dorati

Diametro esterno: 8,5 mm
Diametro Isolante: 3,2 mm
Tipo Isolante:  PVC grigio
Impedenza:  75 ohm

CVC-3
Cavo Coassiale 3 poli 

schermati
per Video RGB

Diametro esterno: 11 mm
Diametro Isolante: 3,2 mm
Tipo Isolante:  PVC grigio
Impedenza:  75 ohm

CVC-5
Cavo Coassiale 5 poli

3 Coax RGB + 2 Coax BG
per Video RGB HV - VGA

BNC-1G
Spina BNC dorata

per cavi CVC-3 - CVC-5
HDB-15P

Connettore HDB 15 poli 
per Video componentColori anello: Nero

Per cavo:          CVC3 - CVC5
Corpo:       metallo anodizzato   
Contatti:         dorati a saldare

Per Cavo:       VGA-CVC5
Corpo:            metallo dorato
Contatti:         dorati a saldare

CAVI VARICAVI VARI

Conduttore: 1x0,643 mm
Schermo: rame+stagnola
Cavo diam: 6 mm PVC
Impedenza: 75 ohm

RG59/U
Cavo Coassiale Audio-Video

MG15P-FF
Mini Gender Changer

HDB 15Poli 
femmina femmina

Modelli disponibili Serie SV4
SV4-1

Cavo SVHS
Lunghezza 1 metro

SV4-2
Cavo SVHS

Lunghezza 2 metri

SV4-3
Cavo SVHS

Lunghezza 3 metri

SV4-4
Cavo SVHS

Lunghezza 4 metri

SV4-5
Cavo SVHS

Lunghezza 5 metri
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Spine & Prese BNC-TNCSpine & Prese BNC-TNC

Adattatori BNC-TNCAdattatori BNC-TNC

N103A
BNC maschio

Per cavo RG58/U
Corpo metallo
Contatti a crimpare

N103B
BNC maschio

Per cavo RG59/U
Corpo metallo
Contatti a crimpare

N104A
BNC maschio angolare

Per cavo RG58/U
Corpo metallo
Contatti a crimpare

N104B  
BNC maschio angolare

Per cavo RG59/U
Corpo metallo
Contatti a crimpare

N110
BNC femmina da pannello 

Tipo da pannello
Corpo metallo
Contatti a saldare

N120
BNC femmina da pannello 

Tipo da pannello
Corpo metallo
Fissaggio Vite e dado

N102A
Carico terminale BNC

Carico 50 ohm
Corpo metallo

N102B
Carico terminale BNC

Carico 75 ohm
Corpo metallo

TNC-1
Spina TNC maschio

Per cavo RG58/U
Corpo metallo
Contatti a crimpare

T101
Adattatore BNC-TNC

Ingresso BNC femmina
Uscita TNC maschio
Corpo metallo 

T102
Adattatore TNC-BNC

Ingresso TNC femmina
Uscita BNC maschio
Corpo metallo 

N105
Adattatore RCA-BNC

Ingresso RCA femmina
Uscita BNC maschio
Corpo metallo 

N106
Adattatore BNC-RCA

Ingresso BNC femmina
Uscita RCA maschio
Corpo metallo 

N111
Adattatore BNC-BNC

Ingresso BNC femmina
Uscita BNC femmina
Corpo metallo 

AD6
Adattatore RCA-BNC

Ingresso RCA femmina
Uscita BNC maschio
Corpo metallo dorato

N112
Adattatore BNC-BNC

Ingresso BNC femmina
Uscita 2xBNC femmina
Corpo metallo 

N113
Adattatore BNC-BNC

Ingresso BNC maschio
Uscita 2xBNC femmina
Corpo metallo 
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Serie CEI 20-22Serie CEI 20-22
Cavo antifi amma  CEI 20-22 - IMQ
Sezione Cavo:  2x1,5 mm2

Cavo antifi amma CEI 20-22 - IMQ
Sezione Cavo:  2x2,5 mm2

CD-2X1,5  2x1,5mm2

Diametro esterno: 9 mm
Colore:   grigio
Bobina:   100 m CD-2X2,5  2x2,5mm2

CAVI PER DIFFUSORICAVI PER DIFFUSORI

Cavo High Quality 
Sezione Cavo:   2x0,38 mm2

N. Trefoli:  2x12x0,2 mm
SK-2038W 2x0,38mm2

Diametro esterno: 2x2 mm
Isolante:        PVC bianco con fi letto nero 
Bobina:   200 m

Cavo High Quality 
Sezione Cavo:   2x0,75 mm2

N. Trefoli:  2x24x0,2 mm SK-2075W 2x0,75mm2

Diametro esterno: 2x2,6 mm
Isolante:        PVC bianco con fi letto nero
Bobina:   200 m

Cavo High Quality 
Sezione Cavo:   2x1,5 mm2

N. Trefoli:  2x48x0,2 mm SK-215W  2x1,5mm2

Diametro esterno: 2x3,3 mm
Isolante:        PVC bianco con fi letto nero
Bobina:    200 m 

Diametro esterno: 7,5 mm
Colore:   grigio
Bobina:   100 m 

Di t t 2 2

Serie PASerie PASerie PASerie PA

C tifi CEI 20 22 IMQ

Serie CEI 20-22Serie CEI 20-22



8

Accessori AUDIO-VIDEOAccessori AUDIO-VIDEO

Cavo High Quality OFC
Sezione Cavo:   2x0,5 mm2

N. Trefoli:  2x44x0,12

Cavo High Quality OFC
Sezione Cavo:   2x1 mm2

N. Trefoli:  2x88x0,12

Cavo High Quality OFC
Sezione Cavo:   2x1,5 mm2

N. Trefoli:  2x132x0,12

Cavo High Quality OFC
Sezione Cavo:   2x2,5 mm2

N. Trefoli:  2x3x73x0,12

Cavo High Quality OFC
Sezione Cavo:   4x1,5 mm2

N. Trefoli:  3x3x44x0,12

Diametro esterno: 2x2,5 mm
Isolante:            PVC trasparente
Bobina:   200 m 

Diametro esterno: 2x3 mm
Isolante:            PVC trasparente
Bobina:   200 m 

Diametro esterno: 2x3,5 mm
Isolante:            PVC trasparente
Bobina:   200 m 

Diametro esterno: 2x4 mm
Isolante:            PVC trasparente
Bobina:   100 m 

Diametro esterno: 4x3,5 mm
Isolante: PVC trasparente
Disponibile solo in bobine da 10 metri

SK-205  2x0,5mm2

SK-210  2x1mm2

SK-415  4x1,5mm2

SK-225  2x2,5mm2

SK-215  2x1,5mm2

CAVI PER DIFFUSORICAVI PER DIFFUSORI
Serie High EndSerie High End

C Hi h Q lit OFC

Serie High EndSerie High End
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Audio Video OFC Dual 
Resistenza: 0,1 ohm/m
Impedenza: 75 ohm

AV-240

LC-126D

MK-225
Resistenza:  0,21 ohm/m
Capacità:  120 pF
Colore:  Nero

Cavo diam:  1x2,7 mm
Isolante:  PVC fl exi
Bobina:  200m

Conduttore: 30x0,1 Ø
Res. conduttore:  0,0008 ohm/m
Calza in rame: 90x0,12 Ø
Schermo: Rame+PVC conduttivo

Capacità:  95 pF
Cavo diam:  6 mm PVC
Colori:   Blu
Bobina:  100m

MK-214SP

Resistenza:  0,21 ohm/m
Capacità:  80 pF

Cavo diam:  4 mm
Isolante:        Cei 20-22 grigio antifi amma
Bobina:  200m

CAVI AUDIOCAVI AUDIO
Cavi di SegnaleCavi di Segnale SbilanciatiSbilanciati

Conduttore: 20x0,12Ø  
Sezione: 0,23mm2 Rame OFC
Schermo: 32x0,12 Ø Rame OFC ML-106

Diametro est.:  6 mm 
Isolante:  PVC fl exi
Colore:  Nero
Bobina:  100m

GL-106

Conduttore: 20x0,12Ø 
Sezione: 0,23mm2 Rame OFC
Schermo: 64x0,12 Ø Rame OFC
Extra schermo: PVC conduttivo

Diametro est.:  6 mm 
Isolante:  PVC fl exi
Colore:  Nero
Bobina:  100m

Cavo diam:  2x4 mm
Isolante:  PVC blu
Bobina:  100m

Cavi di SegnaleCavi di Segnale BilanciatiBilanciati
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Conduttori  18x0,1 mm rame OFC
Schermo  Aluminium foil
Cavo di Massa  7x0,18 mm
Isolante coppie     PE Blu Ø3 mm 
   con numerazione  ogni 18 mm
Isolante esterno  PVC blu M3116/100 V

MPC-612
MPC-616

Cavo a coppie multiple schermate singolarmente per Studio
Estremamente fl essibile. Ideale per posa fi ssa

DATI TECNICI 
Conduttori  7x0,15Ø rame OFC
Schermo  Aluminium foil
Cavo di Massa  7x0,15Ø mm
Isolante coppie  PE  Ø3 mm con numerazione 
Isolante esterno  PVC nero M3116/100 V

Conduttori    Diametro

12 coppie  Ø 16 mm

16 coppie  Ø 17 mm

ARTICOLO

Multipair bilanciatiMultipair bilanciati

Cavo a coppie multiple schermate singolarmente per Studio
Estremamente fl essibile. Ideale per posa fi ssa

ARTICOLO

MK-16P
MK-24P

Conduttori  Diametro

16 coppie  Ø 16,5 mm

24 coppie  Ø 21,5mm
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Stage BoxStage Box

PRO SeriePRO Serie
Le stage Box assemblate della serie PRO 
pur essendo a prezzi contenuti sono rea-
lizzate con materiali di alta qualità.

Stage BOXStage BOX
Le scatole in metallo sono fi nite
con vernice epossidica.

I cavi ed i connettori utilizzati sono Multi-
polari Professionali ATC.

STAGE BOX assemblate con cavo diretto e XLR
Articolo Descrizione XLR/In XLR/Out XLR-vol. Cavo Lungh. Cavo
SBL-133/20 Stage Box 16 4 20 20 coppie 20 metri
SBL-133/30 Stage Box 16 4 20 20 coppie 30 metri
SBL-134/20 Stage Box 20 4 24 24 coppie 20 metri
SBL-134/30 Stage Box 20 4 24 24 coppie 30 metri
SBL-138/20 Stage Box 32 8 40 40 coppie 20 metri
SBL-140/30 Stage Box 40 8 48 48 coppie 30 metri
SBL-140/50 Stage Box 40 8 48 48 coppie 50 metri
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Stage BoxStage Box

A richiesta possiamo fornire Stage Box completi con specifi che, connessioni 
e lunghezze del cavo  differenti rispetto i tipi standard elencati.

Negli ultimi anni abbiamo costruito numerose STAGE BOX, 
la maggior parte delle quali su richiesta specifi ca del cliente.

Abbiamo quindi deciso di proporre alcuni modelli standard e di fare un preventivo 
     A RICHIESTA che consideri le sottoelencate opzioni: 

Tipo di cavo: ATC (per posa fi ssa) da 4 a 24 coppie 
Tipo di cavo: MOGAMI serie PS (per posa fi ssa) da 4 a 24 coppie 
Tipo di cavo: MOGAMI serie PCL2 (Stage Live) da 8 a 48 coppie 
Tipo di Box: Serie SB - SBH - SBHR - Vedi catalogo  
Connettori: XLR da pannello marca ATC o Neutrik (specifi care quanti maschi e femmina) 
Connettori: XLR volanti marca ATC o Neutrik (specifi care quanti maschi e femmina) 

Stage BOXStage BOX Pro Box SeriePro Box Serie
Le scatole in metallo sono fi nite
con vernice epossidica.

I cavi ed i connettori utilizzati sono 
Multipolari Professionali ATC.

Le stage Box assemblate della serie PRO 
Box sono realizzate con materiali di alta 
qualità.

STAGE BOX assemblate con cavo e BOX separati
Articolo Descrizione XLR/In XLR/Out XLR-vol. Cavo Lungh. Cavo
SBL-153/20 Pro Stage Box 16 4 20 20 coppie 20 metri

STAGE BOX assemblate con cavo e BOX separati
Articolo Descrizione XLR/In XLR/Out XLR-vol. Cavo Lungh. Cavo
SBL-724/30 Pro Stage Box 32 8 40 40 coppie 30 metri
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Spine & Prese RCASpine & Prese RCA

ATTENZIONE
Ogni articolo è fornito sia a pezzi singoli 
che nelle più economiche confezioni

industriali 
Chiedete quotazioni

C110
Spina RCA 

Colori corpo rosso - nero
Per Cavo Ø 3-4 mm
Corpo plastica
Contatti nichelati

C3F
Presa RCA dorata

Colori corpo rosso - nero
Per Cavo Ø 3-4 mm
Corpo plastica
Contatti dorati

C112F
Presa RCA 

Colori anello rosso - nero
Per Cavo Ø 3-4 mm
Corpo metallo
Contatti nichelati

C4
Spina RCA dorata 

Colori anello rosso - nero
Per Cavo Ø 3-4 mm
Corpo metallo dorato
Contatti dorati

C114
Spina RCA 

Colori anello rosso - nero
Per Cavo Ø 4-5 mm
Corpo metallo
Contatti nichelati

C120
Spina RCA 

Colori anello rosso - nero
Per Cavo Ø 5-7 mm
Corpo metallo
Contatti nichelati

C120F-L
Presa RCA 

Colori anello rosso - nero
Per Cavo Ø 5-7 mm
Corpo metallo
Contatti nichelati

C5
Spina RCA  dorata

Colori anello rosso - nero
Per Cavo Ø 4-5 mm
Corpo metallo dorato
Contatti dorati

C8
Spina RCA  dorata

Colori anello rosso - nero
Per Cavo Ø 5-6 mm
Corpo metallo dorato
Contatti dorati

C111F
Presa RCA dorata

Colori corpo rosso - nero
Per Cavo Ø 3-4 mm
Corpo plastica
Contatti nichelati

C4
Presa RCA dorata 

Colori anello rosso - nero
Per Cavo Ø 3-4 mm
Corpo metallo dorato
Contatti dorati
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Spine & Prese RCASpine & Prese RCA

Spine & Prese Jack 3,5Spine & Prese Jack 3,5

C21
Spina RCA dorata 

Colori anello rosso - bianco
Per Cavo Ø 6-8 mm
Corpo metallo
Contatti dorati

C21-L
Spina RCA dorata 

Colori anello rosso - bianco
Per Cavo Ø 6-8 mm
Corpo metallo
Contatti dorati

C10
Spina RCA dorata 

Colori anello rosso - bianco
Per Cavo Ø 6-7 mm
Corpo metallo
Contatti dorati

C10F
Presa RCA dorata 

Colori anello rosso - nero
Per Cavo Ø 5-7 mm
Corpo metallo dorato
Contatti dorati

C25
Spina RCA dorata 

Colori anello rosso - bianco
Per Cavo Ø 7-8 mm
Corpo metallo
Contatti dorati

C29F
Presa RCA da pannello

Colori anello rosso - nero
Isolante Tefl on
Corpo metallo dorato

C28F
Presa RCA da C.S.

Colori anello rosso - nero
Isolante pvc
Corpo metallo dorato

C31F
Presa RCA da C.S.

Colori anello rosso - nero
Isolante pvc
Corpo metallo dorato

M135
Spina Jack 3,5 mono

Colori corpo nero
Per Cavo Ø 3-4 mm
Corpo plastica

M115
Spina Jack 3,5 stereo

Colori corpo nero
Per Cavo Ø 3-4 mm
Corpo plastica

M121F
Presa Jack 3,5 stereo

Colori corpo metallo
Per Cavo Ø 3-4 mm
Corpo metallo

MJ-4G
Spina Jack 3,5 4 poli

Colori corpo metallo dorato
Per Cavo Ø 3-4 mm
Contatti dorati

Ogni articolo 
è fornito sia a pezzi 
singoli che nelle più 

economiche confezioni 
industriali

Chiedete quotazioni
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D3FMD3FM
Presa dorata
volante
femmina

3 POLI D5M-LD5M-L
Spina nichel
volante
maschio

5 POLI

D8LCD8LC
Presa nichel
da pannello
femmina

8 POLI

con baionetta per ghiera 
D8LC

Corpo:      plastica
Contatti: dorati o nichelati

X3MX3M
  Spina volante
  XLR maschio

3 POLI X4MX4M
Spina volante

  XLR maschio

4 POLI X5MX5M 5 POLI

Spina volante
  XLR maschio

X3FX3F
Presa volante

  XLR femmina

3 POLI X4FX4F
Presa volante

  XLR femmina

4 POLI X5FX5F 5 POLI

Presa volante
  XLR femmina

X3FPX3FP
Presa volante

  XLR femmina

3 POLI X4FPX4FP
Presa volante

  XLR femmina

4 POLI

X3FCX3FC
Presa da pannello

  XLR femmina

3 POLI X4FCX4FC
Presa da pannello

  XLR femmina

4 POLI X5FCX5FC 5 POLI

Presa da pannello
  XLR femmina

X3MCX3MC
  Spina da  pannello
  XLR maschio

3 POLI X4MCX4MC
Spina da pannello

  XLR maschio

4 POLI X5MCX5MC 5 POLI

Spina da pannello
  XLR maschio

X3MPX3MP
  Spina volante
  XLR maschio

3 POLI X4MPX4MP
Spina volante

  XLR maschio

4 POLI

Connettori XLR da 3 a 5 poliConnettori XLR da 3 a 5 poli

Spine e Prese DINSpine e Prese DIN

D3FPD3FP
Presa dorata
volante
femmina

3 POLI
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Spine e Prese XLRSpine e Prese XLR

Pressacavo 
in metallo

Prese da incasso con foratura DPrese da incasso con foratura D

3M11
XLR volante maschio

Contatti 3 poli
Per cavo Ø 4-7 mm
Corpo metallo

3F11
XLR volante femmina

Contatti 3 poli
Per cavo Ø 4-7 mm
Corpo metallo

3F11-BL
XLR volante femmina

Contatti 3 poli
Per cavo Ø 4-7 mm
Corpo metallo nero

3M12-L
XLR volante maschio

Contatti 3 poli
Per cavo Ø 4-7 mm
Corpo metallo

5M11-L
XLR volante maschio

Contatti 5 poli
Per cavo Ø 4-7 mm
Corpo metallo

5F11-L
XLR volante femmina

Contatti 5 poli
Per cavo Ø 4-7 mm
Corpo metallo

3MCD
XLR maschio da pannello

Contatti 3 poli
Foratura D per pannelli 
Corpo metallo

RCA-D2
RCA femmina da pannello

Contatti 3 poli dorati
Foratura D per pannelli 
Corpo metallo
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Spine e Prese Jack 6,3Spine e Prese Jack 6,3

P11
Spina Jack 6,3 mono

Colori corpo nero
Per cavo Ø 4-6 mm
Corpo plastica
Contatti nichelati

P15F
Presa Jack 6,3 mono

Colori corpo nero
Per cavo Ø 4-6 mm
Corpo plastica
Contatti nichelati

P24
Spina Jack 6,3 mono

Colori corpo rosso - nero
Per cavo Ø 5-7 mm
Corpo alluminio
Contatti nichelati

P26
Spina Jack 6,3 stereo

Colori corpo rosso - nero
Per cavo Ø 5-7 mm
Corpo alluminio
Contatti nichelati

P35F
Jack 6,3 mono da pannello
Diametro 9 mm
lunghezza 34 mm
Corpo metallo

P38F
Jack 6,3 stereo da pannello
Diametro 9 mm
lunghezza 34 mm
Corpo metallo

P28
Spina Jack 6,3 stereo

Colori corpo nero
Per cavo Ø 4-6 mm
Corpo plastica
Contatti nichelati

JP-D2
Jack femmina da pannello

Corpo metallo
Foratura D per pannelli
Contatti 3 mono/stereo

J3
Spina Jack 6,3 mono

Colori corpo rosso - nero
Per cavo Ø 5-7 mm
Corpo alluminio
Contatti dorati

J6
Spina Jack 6,3 stereo

Colori corpo rosso - nero
Per cavo Ø 5-7 mm
Corpo alluminio
Contatti dorati

J7
Spina Jack 6,3 mono

Colori corpo rosso - nero
Per cavo Ø 5-7 mm
Corpo metallo dorato
Contatti dorati

JM2-L
Spina Jack 6,3 mono

Colori corpo metallo
Per cavo Ø 5-7 mm
Corpo metallo
Contatti dorati

JM3-L
Spina Jack 6,3 mono

Colori corpo metallo nero
Per cavo Ø 5-7 mm
Corpo metallo
Contatti dorati

JM4-L
Spina Jack 6,3 mono

Colori corpo metallo dorato
Per cavo Ø 5-7 mm
Corpo metallo
Contatti dorati
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Adattatori RCA-JackAdattatori RCA-Jack

Adattatori Mono-MonoAdattatori Mono-Mono

Adattatori Stereo-StereoAdattatori Stereo-Stereo

ATTENZIONE
Ogni articolo è fornito sia a pezzi singoli

che nelle economiche confezioni industriali
Chiedete quotazioni

Adattatori doratiAdattatori dorati

A11
Adattatore

IN RCA femmina
OUT RCA femmina

A23
Adattatore

IN 2xRCA femmina
OUT Jack 3,5 mono

A24
Adattatore

IN 2xRCA femmina
OUT 1xRCA maschio

A25
Adattatore

IN 2xRCA femmina
OUT 1xRCA femmina

A26
Adattatore

IN 2xRCA femmina
OUT Jack 6,3 mono

Adattatori Stereo-MonoAdattatori Stereo-Mono

A27
Adattatore

IN 2xRCA femmina
OUT Jack 6,3 stereo

A28
Adattatore

IN 2xRCA femmina
OUT Jack 3,5 stereo

A5
Adatt. stereo/mono

IN Jack 6,3 femmina
OUT Jack 3,5 maschio

A10
Adatt. stereo/mono

IN Jack 6,3 femmina
OUT Jack 6,3 maschio

A19
Adatt. stereo/mono

IN Jack 3,5 femmina
OUT Jack 3,5 maschio

A6
Adatt. mono/mono

IN Jack 6,3 femmina
OUT Jack 3,5 maschio

A7
Adatt. mono/mono

IN Jack 3,5 femmina
OUT Jack 6,3 maschio

A9
Adatt. mono/mono

IN Jack 6,3 femmina
OUT Jack 6,3 femmina

A22
Adatt. mono/mono

IN 2xJack 6,3 femm.
OUT Jack 6,3 maschio

A29
Adatt. mono/mono

IN RCA femmina
OUT Jack 3,5 maschio

A40
Adatt. mono/mono

IN Jack 6,3 femmina
OUT RCA maschio

A41
Adatt. mono/mono

IN Jack 3,5 femmina
OUT RCA maschio

A8
Adatt. stereo/stereo

IN Jack 3,5 femmina
OUT Jack 6,3 maschio

A16
Adatt. stereo/stereo

IN Jack 6,3 femmina
OUT Jack 3,5 maschio

A20
Adatt. stereo/stereo

IN 2xJack 6,3 femm.
OUT Jack 6,3 maschio

A21
Adatt. stereo/stereo

IN 2xJack 3,5 femm.
OUT Jack 6,3 maschio

A30
Adatt. stereo/stereo

IN 2xJack 3,5 femm.
OUT Jack 3,5 maschio

AD3
Adattatore dorato

IN RCA femmina
OUT Jack 6,3 maschio

AD6
Adattatore dorato

IN RCA femmina
OUT BNC maschio

AD12-A
Adattatore dorato

IN RCA maschio
OUT RCA femmina
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Adattatori VARIAdattatori VARI

Adattatori RCAAdattatori RCA

Adattatori XLR-DMXAdattatori XLR-DMX

Cavo ChitarraCavo Chitarra

ADX2
Adattatore XLR

IN XLR 3 poli maschio
OUT Jack 6,3 mono

ADX4
Adattatore XLR

IN XLR 3 poli maschio
OUT Jack 6,3 femm. mono

ADX5
Adattatore XLR

IN XLR 3 poli femmina
OUT Jack 6,3 femm. mono

ADX6
Adattatore XLR

IN XLR 3 poli maschio
OUT RCA maschio

ADX7
Adattatore XLR

IN XLR 3 poli femmina
OUT RCA maschio

ADX8
Adattatore XLR

IN XLR 3 poli maschio
OUT RCA femmina

ADX9
Adattatore XLR

IN XLR 3 poli femmina
OUT RCA femmina

ADX10
Adattatore XLR

IN XLR 3 poli maschio
OUT Jack 6,3 stereo

ADX11
Adattatore XLR

IN XLR 3 poli femmina
OUT Jack 6,3 stereo

ADX12
Adattatore XLR

IN XLR 3 poli maschio
OUT XLR 3 poli maschio

ADX13
Adattatore XLR

IN XLR 3 poli femmina
OUT XLR 3 poli femmina

AD13
Adattatore RCA-RCA

Cavo Ø 2X3,7 mm

Spine 2xRCA maschio
1xRCA femmina

Lungh. 20 cm

AD14
Adattatore RCA-RCA

Cavo Ø 2X3,7 mm

Spine 2xRCA femmina
1xRCA maschio

Lungh. 20 cm

CAD12
Adattatore RCA-Jack 3,5

Cavo Ø 2X4 mm

Spine
2xRCA maschio
1xJack 3,5 stereo
spine dorate

Lungh. CAD12-1,5 1,5 m
Lungh. CAD12-3 3 m

GC-7
Cavo per chitarra

Cavo Ø 6 mm Low Noise
Tipo Spirale e lineare 50%
Spine 2xJack 6,3 dorati
Lungh. 4,5 m max

ADX3-5
Adattatore XLR 3-5 poli

IN XLR 5 poli maschio
OUT XLR 3 poli femmina

ADX5-3
Adattatore XLR 3-5 poli

IN XLR 3 poli maschio
OUT XLR 5 poli femmina

XLR3-120
XLR maschio con 

resistenza di chiusura DMX  
Spina
XLR
3 poli

con resistenza 
120 ohm inserita 
tra terminali 2-3
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Spine:   4xRCA dorate
Cavo:     High Transmission OFC
Cavo Ø:  2x5 mm fl essibile
Capacità: 70 pF
Isolamento:   PVC azzurro

Spine:  4xRCA dorate
Corpo spina:   Plastica stampata
Cavo:     High Transmission OFC

Serie AC4

Serie AC6

Spine:  4xRCA dorate
Corpo spina:   Metallo anodizzato
Cavo:     High Defi nition OFC
Cavo Ø:  2x6 mm + remote
Capacità: 68 pF
Isolamento:   PVC trasparenteSerie AC35

Cavi AudioCavi Audio

AC25-1,5
Cavo Audio con 2+2 spine RCA dorate

Spine:  2+2 spine RCA dorate
Corpo spina:   Metallo dorato
Cavo:     High Transmission OFC
Cavo Ø:  2x6 mm ultrafl essibile
Lunghezza: 1,5 metri

Spine:  3+3 spine RCA dorate
Corpo spina:   Metallo dorato
Cavo:     High Transmission OFC
Cavo Ø:  1x6mm Video - 2x4 mm Audio
Lunghezza: 1,5 metri

Spine:  1+1 spina Toslink
Corpo spina:  Stampata
Cavo:     Fibra ottica
Cavo Ø:  1x5 mm ultrafl essibile

Cavi Fibra OtticaCavi Fibra Ottica

Gold LineGold LineModelli disponibili
AC4-75
Cavo OFC

Lungh. 75 cm

AC4-1,5
Cavo OFC

Lungh. 150 cm

AC4-2
Cavo OFC

Lungh. 200 cm

AC4-3
Cavo OFC

Lungh. 300 cm

AC4-4
Cavo OFC

Lungh. 400 cm

AC4-5
Cavo OFC

Lungh. 500 cm

Modelli disponibili

High LineHigh Line
AC6-1

Cavo OFC
Lungh. 100 cm

AC6-2
Cavo OFC

Lungh. 200 cm

Modelli disponibili

High TecHigh Tec

AC35-2
Cavo OFC

Lungh. 200 cm

AC35-3
Cavo OFC

Lungh. 300 cm

AC35-4
Cavo OFC

Lungh. 400 cm

Modelli disponibiliSpine:  4xRCA dorate
Corpo spina:   Metallo anodizzato
Cavo:    High Defi nition OFC
Cavo Ø:  2x4,8 mm 
Capacità: 70 pF
Isolamento:   PVC nero

AC18-75
Cavo OFC

Lungh. 75 cm

AC18-1,5
Cavo OFC

Lungh. 150 cm

AC18-3
Cavo OFC

Lungh. 300 cm

AVC3-1,5
Cavo Audio/Video con 3+3 spine RCA dorate

Modelli disponibili

CFO-1
Cavo Fibra 

Ottica
Lungh. 100 cm

CFO-2
Cavo Fibra 

Ottica
Lungh. 200 cm

CFO-3
Cavo Fibra 

Ottica
Lungh. 300 cm

CFO-4
Cavo Fibra 

Ottica
Lungh. 400 cm

Gold LineGold Line

Gold LineGold Line

AC3610-1,5
Cavo Audio mini

Spine 2xJack 3,5mm 
4 poli gold

Cavo Ø 3mm
Lungh. 150 cm

AC245-1,5
Cavo Audio mini

Spine 2xJack 3,5mm 
stereo gold

Cavo Ø 3mm
Lungh. 150 cm

AC245-3
Cavo Audio mini

Spine 2xJack 3,5mm 
stereo gold

Cavo Ø 3mm
Lungh. 300 cm

AC246-1,5
Cavo Audio mini

Spine 2xJack 3,5mm 
stereo MF

Cavo Ø 3mm
Lungh. 150 cm

AC247
Adattatore Audio

Spine 2xJack 3,5F
1xJack 3,5M

Cavo Ø 3mm
Lungh. 20 cm

Cavo Ø:  2x3,7 mm fl essibile
Capacità: 80 pF
Isolamento:   PVC trasparente

Gold LineGold Line

AC740R-1,5
Cavo Audio mini

Spine 4xRCA gold
Cavo Ø 3mm
Lungh. 150 cm

AC740R-075
Cavo Audio mini

Spine 4xRCA gold
Cavo Ø 3mm
Lungh. 75 cm
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Cavi Jack-JackCavi Jack-Jack

COMPOSIZIONE

Cavo Art. :  ML-106
Tipo:   Low Noise
Isolamento:  PVC nero
Diametro est.:  6 mm 
Jack maschio:  2xJM1-L

Cavi Jack-XLRCavi Jack-XLR
COMPOSIZIONE

Cavo Art. :  ML-106
Tipo:   Low Noise
Isolamento:  PVC nero
Diametro est.:  6 mm 
XLR femmina:  3F11-L
Jack maschio:  JM1-L

Cavi XLR-XLRCavi XLR-XLR
COMPOSIZIONE

Cavo Art. :  MK-216E
Tipo:   Low Noise
Isolamento:  PVC nero
Diametro est.:  6 mm 
XLR maschio:  3M11-L
XLR femmina:  3F11-L

DMX Cable - XLR 3 poli

COMPOSIZIONE

Cavo Art. : DMX-06
Tipo:  Low Noise 110 ohm
Isolamento: PVC blu
Diametro est.: 5,8 mm 
XLR maschio: 3M11-BL - 3 Poli
XLR femmina: 3F11-BL - 3 Poli

DMX Cable - XLR 5 poli

COMPOSIZIONE

Cavo Art. : DMX-06
Tipo:  Low Noise 110 ohm
Isolamento: PVC blu
Diametro est.: 5,8 mm 
XLR maschio: 5M11-L - 5 Poli
XLR femmina: 5F11-L - 5 Poli

Modelli disponibili

Modelli disponibili

Cavo Jack-Jack
Codice Lunghezza

CJJ-3L 3 metri

CJJ-5L 5 metri

CJJ-10L 10 metri

Cavo Jack-XLR femmina
Codice Lunghezza

CXJFM-3 3 metri

CXJFM-5 5 metri

CXJFM-10 10 metri

Modelli disponibili
Cavo XLR-XLR maschio/femmina

Codice Lunghezza

CXXFM-1 1 metro

CXXFM-3 3 metri

CXXFM-5 5 metri

CXXFM-10 10 metri

CXXFM-20 20 metri

Cavi XLR-XLR per DMXCavi XLR-XLR per DMX

Modelli disponibili
Cavo XLR-XLR maschio/femmina

Codice Lunghezza

CDMX3-1 1 metro

CDMX3-3 3 metri

CDMX3-5 5 metri

CDMX3-10 10 metri

Modelli disponibili
Cavo XLR-XLR maschio/femmina

Codice Lunghezza

CDMX5-1 1 metro

CDMX5-3 3 metri

CDMX5-5 5 metri

CDMX5-10 10 metri
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Spine TelefonicheSpine Telefoniche

PT1
Presa telefonica 

da incasso
Ingresso 3 poli standard

Dimensioni standard 
telefonico

Corpo plastica

PT5
Spina e Presa 

telefonica 
Ingresso 3 poli standard

Uscita 1 6 posizioni 
4 contatti

Uscita 2 cavo diretto

ADT1
Duplicatore telefonico
1 maschio 2 femmine

Ingresso 6 posizioni 
4 contatti

Uscita 1 6 posizioni 
4 contatti

Uscita 2 6 posizioni 
4 contatti

CT1
Cavo per cornetta 

telefonica

Ingresso 4 posizioni 
4 contatti

Uscita 4 posizioni 
4 contatti

Cavo tipo a spirale
Lunghezza 240 cm

CT2
Cavo telefonico 

presa-apparecchio

Ingresso 6 posizioni 
4 contatti

Uscita 6 posizioni 
4 contatti

Cavo tipo lineare
Lunghezza 240 cm

CTS1
Spina e Presa 

con cavo
Ingresso 3 poli standard

Uscita 1 6 posizioni 
4 contatti

Uscita 2 3 poli standard
Lunghezza 180 cm

TS1
Contatto telefonico 

a contatti rotanti

Ingresso 4 posizioni 
4 contatti

Uscita 4 posizioni 
4 contatti

Colore trasparente
Uso cornetta telefono

Spine:  2 spine TV dorate
Corpo spina:   Metallo dorato
Cavo:     Coassiale TV
Cavo Ø:  1x6 mm ultrafl essibile
  con ferrite antidisturbo

CAVI e Spine TVCAVI e Spine TV

Spine:  2 spine TV maschio dorate
Corpo spina:   Metallo dorato
Cavo:     Coassiale TV
Cavo Ø:  1x6 mm ultrafl essibile
  con ferrite antidisturbo

CTV5
Cavo Coassiale Antenna TV

con 2 spine TV maschio/femmina

N107
Spina antenna TV

Per cavo coassiale TV
Corpo metallo

N108
Presa antenna TV

Per cavo coassiale TV
Corpo metallo

ADTV-FF
Adattatore spina TV 

Ingresso femmina TV
Uscita femmina TV

CTVJP
Cavo Coassiale Antenna TV

con 2 spine TV maschio/femmina

Modelli disponibili
Cavo Coassiale Antenna TV
Codice Lunghezza

CTVJP-1,5 1,5 metri

CTVJP-3 3 metri

Modelli disponibili
Cavo Coassiale Antenna TV
Codice Lunghezza

CTV5-1,5 1,5 metri



23

Accessori AUDIO-VIDEOAccessori AUDIO-VIDEO

Terminali capocorda doratiTerminali capocorda dorati

Terminali a puntale doratiTerminali a puntale dorati

Terminali da pannello doratiTerminali da pannello dorati

Terminali a BananaTerminali a Banana

Terminali ad Anello doratiTerminali ad Anello dorati

B6
Banana dorata 

Colori anello rosso - nero
Per Cavo Ø 2-4 mm2

Corpo metallo dorato
Contatti dorati

B9
Banana dorata 

Colori anello rosso - nero
Per Cavo Ø 4-6 mm2

Corpo metallo dorato
Contatti dorati

B10
Banana dorata 

Colori anello rosso - bianco
Per Cavo Ø 4-8 mm2

Corpo metallo dorato
Contatti dorati

B20
Banana dorata 

Colori anello rosso - nero
Per Cavo Ø 1,5-4 mm2

Corpo plastica
Contatti dorati

TP1
Terminale a puntale

Punta Ø 1,8 mm
Per Cavo Ø 1-2,5 mm2

Isolante PVC morbido
Contatti dorati

T3
Terminale a puntale

Punta Ø 1,8 mm
Per Cavo Ø 2,5 mm2

Corpo metallo dorato
Contatti dorati

T6
Terminale a puntale

Punta Ø 1,8 mm
Per Cavo Ø 4 mm2

Corpo metallo dorato
Contatti dorati

T9
Terminale a puntale

Punta Ø 1,8 mm
Per Cavo Ø 6 mm2

Corpo metallo dorato
Contatti dorati

T17
Terminale a puntale

Lunghezza 26 mm
Per Cavo Ø 2,5 mm2

Colori anello rosso-bianco
Corpo metallo dorato

T18
Terminale a puntale

Lunghezza 48 mm
Per Cavo Ø 2,5 mm2

Colori anello rosso-bianco
Corpo metallo dorato

T21
Terminale a puntale

Lunghezza 42 mm
Per Cavo Ø 4-6 mm2

Colori anello rosso-nero
Corpo metallo dorato

T24
Terminale a puntale

Lunghezza 52 mm
Per Cavo Ø 4-6 mm2

Colori anello rosso-nero
Corpo metallo dorato

T40G
Terminale da pannello

Per Cavo Ø 4 mm2

Colori termin. rosso-nero
Corpo plastica
Contatti nichelati

TT5
Terminale ad anello

Isolamento nessuno
Per Cavo Ø 2-4 mm2

Ø interno 5,3 mm
Corpo metallo dorato

TT6
Terminale ad anello

Isolamento nessuno
Per Cavo Ø 2-4 mm2

Ø interno 6,4 mm
Corpo metallo dorato

TT8
Terminale ad anello

Isolamento nessuno
Per Cavo Ø 2-4 mm2

Ø interno 8,4 mm
Corpo metallo dorato

TC05 TC075 TC1 TC1,5 TC2,5 TC4 TC6 TC10 TC16 TC25
per 

cavo
mm2

per 
cavo
mm2

per 
cavo
mm2

per 
cavo
mm2

per 
cavo
mm2

per 
cavo
mm2

per 
cavo
mm2

per 
cavo
mm2

per 
cavo
mm2

per 
cavo
mm2

0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25
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Terminali a Forcella doratiTerminali a Forcella dorati

Terminali ad AnelloTerminali ad Anello

PC6
Pinza di grandi dimensioni per terminali Serie TA-TF

Dimensioni terminali:     da 2 a 35 mm diametro
La dimensione di questa pinza facilita il serraggio

dei terminali anche di grandi dimensioni e spessore

Pinze  Tronchesini e StagnoPinze  Tronchesini e Stagno

TA1
Terminale ad anello

Isolamento PVC morbido
Per Cavo Ø 6-10 mm2

Ø interno 5,3 mm
Corpo metallo dorato

TA3
Terminale ad anello

Isolamento PVC morbido
Per Cavo Ø 4-6 mm2

Ø interno 8,4 mm
Corpo metallo dorato

TA5
Terminale ad anello

Isolamento PVC morbido
Per Cavo Ø 6-10 mm2

Ø interno 8,4 mm
Corpo metallo dorato

TA7
Terminale ad anello

Isolamento PVC morbido
Per Cavo Ø 18-26 mm2

Ø interno 8,4 mm
Corpo metallo dorato

TF1
Terminale a forcella

Isolamento PVC morbido
Per Cavo Ø 1-2,5 mm2

Ø int./est. 3,7-6,2 mm
Corpo metallo dorato

TF2
Terminale a forcella

Isolamento nessuno
Per Cavo Ø 1-2,5 mm2

Ø int./est. 4,2-7,5 mm
Corpo metallo dorato

TF5
Terminale a forcella

Isolamento PVC morbido
Per Cavo Ø 2-6 mm2

Ø int./est. 3,7-7,2 mm
Corpo metallo dorato

TF6
Terminale a forcella

Isolamento PVC morbido
Per Cavo Ø 1-2,5 mm2

Ø int./est. 5,5-10 mm
Corpo metallo dorato

TF7
Terminale a forcella

Isolamento PVC morbido
Per Cavo Ø 2-6 mm2

Ø int./est. 6,7-12 mm
Corpo metallo dorato

PC3
Pinza per Faston
Pinza per faston

con cavi da 1-5mm2

TR1
Tronchesino 

angolare

Applicazioni:  elettronica
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Morsetti Batteria AutoMorsetti Batteria Auto

Fusibile serie ANL

Terminali Faston doratiTerminali Faston dorati

FF1
Faston femmina

Dim. Int. 2,8 mm
Isolante PVC trasp.
per Cavo 1-2,5 mm2

Corpo dorato

FF2
Faston femmina

Dim. Int. 4,75 mm
Isolante PVC trasp.
per Cavo 1-4 mm2

Corpo dorato

FF3
Faston femmina

Dim. Int. 6,35 mm
Isolante PVC trasp.
per Cavo 1-4 mm2

Corpo dorato

FM3
Faston maschio

Dim. Est. 6,2 mm
Isolante nessuno
per Cavo 1-4 mm2

Corpo dorato

FFM7
Faston masc/femm.

Dim. Int. 6,35 mm
Isolante nessuno
per Cavo 1-4 mm2

Corpo dorato

FM5
Faston maschio

Dim. Est. 6,2 mm
Utilizzo BC2/4/6/8
per Cavo 1-4 mm2

Corpo dorato

FF5
Faston femmina

Dim. Int. 6,35 mm
Utilizzo BC2/4/6/8
per Cavo 1-4 mm2

Corpo dorato

AF3 AF5 AF7,5 AF10 AF15 AF20 AF25 AF30
Fusibili per Auto con Test singolo

Amp. Amp. Amp. Amp. Amp. Amp. Amp. Amp.
3 5 7,5 10 15 20 25 30

BC2
Blocchetto 

con Faston dorati
Tipo maschio+femm.
Faston 2xFM5 - 2xFF5
per Cavo 1-4 mm2

Contatti dorati

BC6
Blocchetto 

con Faston dorati
Tipo maschio+femm.
Faston 6xFM5 - 6xFF5
per Cavo 1-4 mm2

Contatti dorati

BC8
Blocchetto 

con Faston dorati
Tipo maschio+femm.
Faston 8xFM5 - 8xFF5
per Cavo 1-4 mm2

Contatti dorati

MA6
Morsetto 

rubacorrente
Isolamento Plastica rigida
Tipo autospelante
per Cavo 4 mm2

Contatti normali

MB3
Morsetto batteria auto

Polo positivo
Uscite anello + 2 dirette
per Cavo 8-50 mm2

Corpo metallo dorato

MB4
Coppia Morsetto batteria

Polo positivo+negativo
Uscite anello + 2 dirette
per Cavo 8-50 mm2

Corpo metallo dorato

MB5
Morsetto batteria auto

Polo positivo
Uscite anello + 2 dirette
per Cavo 8-50 mm2

Corpo metallo dorato

MB6
Coppia Morsetto batteria

Polo positivo+negativo
Uscite anello + 2 dirette
per Cavo 8-50 mm2

Corpo metallo dorato

Fusibili doratiFusibili dorati

F10G F15G F20G F25G F40G F50G
Fusibili con contatti dorati 10x38

Amp. Amp. Amp. Amp. Amp. Amp.
10 15 20 25 40 50

ANL-80 ANL-100 ANL-200
Fusibili con contatti dorati Serie ANL

Ampere Ampere Ampere
80 100 200
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Portafusibili Portafusibili 

Cavo Alimentazione 
High Current OFC PC3.3R

Sezione Cavo:   1x3,3 mm2

N. Trefoli:  7x42x0,12
Diametro esterno: 5 mm
Isolante:  PVC  rosso trasparente

Sezione Cavo:   1x8 mm2

N. Trefoli:  7x95x0,12
Diametro esterno: 6,5 mm
Isolante:  PVC  rosso trasparente

Sezione Cavo:   1x20 mm2

N. Trefoli:  49x36x0,12
Diametro esterno: 10 mm
Isolante:  PVC  rosso trasparente

Sezione Cavo:   1x20 mm2

N. Trefoli:  49x36x0,12
Diametro esterno: 10 mm
Isolante:  PVC  nero  trasparente

Cavo Alimentazione 
High Current OFC PC8R

Cavo Alimentazione 
High Current OFC

PC20R

Cavo Alimentazione 
High Current OFC

PC20B

Cavi OFC per alimentazione da Batteria AutoCavi OFC per alimentazione da Batteria Auto

PF1
Portafusibile dorato

Ingressi 1xcavo 3-10 mm2

Uscite 1xcavo 3-10 mm2

Fusibili F10-20-30 Amp.
Corpo metallo dorato

PF5
Portafusibile doppio dorato
Ingressi 1xcavo 8-20 mm2

Uscite 1xcavo 8-20 mm2

Fusibili F10 ~ 60 Amp.
Corpo metallo dorato

PFD4
Portafusibile distributore

Ingressi 2xcavo 8 mm2

Uscite 2xcavo 8 mm2

Fusibili F10 ~ 60 Amp.
Corpo metallo dorato

      PFD5
Portafusibile distributore

Ingressi 3xcavo 20 mm2

Uscite 4xcavo 8 mm2

Fusibili F10 ~ 60 Amp.
Corpo metallo dorato

CB8
Cavo soccorso 

batteria auto
Morsetti 2x100 Ampere
Cavo 8 mm2 rosso-nero
Lunghezza 2,40 m

CB20
Cavo soccorso 

batteria auto
Morsetti 2x100 Ampere
Cavo 20 mm2 rosso-nero
Lunghezza 2,40 m

Fascette SerracavoFascette Serracavo

FS10 FS10E FS15 FS18 FS20 FS29 FS36
Lunghezza 100mm 100mm 156mm 188mm 200mm 292mm 368mm
Larghezza 2,5mm 2,5mm 3,6mm 4,8mm 3,6mm 4,8mm 7,6mm
Colore bianco bianco bianco bianco bianco bianco bianco
Tens. max 8kg. 8kg. 18kg. 45kg. 50kg. 77kg. 102kg.
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KF3B - KF3R 

KF5B  -  KF5R

KF8B  -  KF8R

KF10B  -  KF10R

KF25-30-35-50

Le Guaine termorestringenti
in Poliolefi na sono indicate in 
tutte le applicazioni che neces-
sitano un ottimo isolamento e 
protezione.

Disponibili sia in materiale 
trasparente che rosso o nero 
nei modelli e misure indicate

La Poliolefi na è il migliore ma-
teriale per guaine perchè anche 
dopo il riscaldamento e quindi il 
restringimento mantiene la pro-
pria morbidezza e fl essibilità

Proprietà Fisiche
Temperatura 
d’esercizio:   -55 + 120°C

Temperatura 
di restringimento: 120°C

Rapporto 
di restringimento:  2:1

KF3T

KF5T

KF8T

KF10T

KF15T

KF20T

TermorestringentiTermorestringenti

Guaina a calza espandibile 
per rivestimento cavi di segnale o corrente

Disponibile in due misure e colori

GUAINA A CALZAGUAINA A CALZA

KF20

KF13B - KF13R

KF16

Condizioni iniziali Dopo il riscaldamento

Codice 
articolo

Temperatura di 
Restringimento

Dimensioni
nominali (mm)

Diametro
interno (mm)

Spessore
nominale (mm)

Diametro
interno (mm)

Spessore
nominale (mm)

Colori
disponibili

  KF3T 90°C 3 0,2 3,6±0,3 0,2 1,8 0,4
  KF5T 90°C 5 0,2 5,6±0,3 0,2 2,9 0,4
  KF8T 90°C 8 0,25 8,5±0,3 0,25 4,7 0,5
  KF10T 90°C 10 0,25 10,5±0,4 0,25 6,0 0,5
  KF15T 90°C 15 0,3 15,4±0,4 0,3 10 0,6
  KF20T 90°C 20 0,3 20,4±0,4 0,3 13 0,6
  KF-3B 125°C 3 0,25 3,5±0,2 0,25 1,5 0,25
  KF-3R 125°C 3 0,25 3,5±0,2 0,25 1,5 0,25
  KF-5B 125°C 5 0,25 5,4±0,3 0,25 2,5 0,25
  KF-5R 125°C 5 0,25 5,4±0,3 0,25 2,5 0,25
  KF-8B 125°C 8 0,25 8,4±0,4 0,25 4 0,25
  KF-8R 125°C 8 0,25 8,4±0,4 0,25 4 0,25
  KF-10B 125°C 10 0,25 10,4±0,4 0,25 5 0,25
  KF-10R 125°C 10 0,25 10,4±0,4 0,25 5 0,25
  KF-13B 125°C 13 0,3 13,4±0,4 0,3 6,5 0,3
  KF-13R 125°C 13 0,3 13,4±0,4 0,3 6,5 0,3
  KF-16 125°C 16 0,3 16,8±0,5 0,3 8 0,3
  KF-20 125°C 20 0,35 21,2±0,6 0,35 10 0,35
  KF-25 105°C 25 0,4 26,1±0,8 0,4 12,5 0,4
  KF-30 105°C 30 0,5 32±1 0,5 14,8 0,5
  KF-35 105°C 35 0,5 37±1 0,5 17,1 0,5
  KF-50 105°C 50 0,5 52,9±2 0,5 25,1 0,5

Modelli disponibili
Codice  Ø Min/Max Colore Bobina

GE-6/10B 6/10 mm Nero 100 metri

GE-6/10G 6/10 mm Grigio 100 metri

GE-7/14B 7/14 mm Nero 100 metri

GE-7/14G 7/14 mm Grigio 100 metri
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CVS2004
Mixer mono 4 canali per microfoni
Preamplifi ca 4 ingressi micro in 1 Uscita Linea

Ingresso   4 x microfoni 
Uscita:   1x Linea mono 150 mV
Alimentazione  Batterie 9 V o alimentatore esterno (incluso)

Vista posteriore 
del Mixer CVS2004

CA-1200A3
Protezione linea 220V AC 10A

e Noise fi lter EMI/RFI
Filtro e protezione rete 220V per apparec-
chi High Tech o sensibili a disturbi.
Indicazione a Led delle varie funzioni.
Protezione da picchi di tensione (spikes).
Protezione da disturbi elettromagnetici.
Protezione da disturbi radio frequenza.

Spina:   Italiana 10A
Prese:   Italiana e Schuko
Dissipazione:   140+140+140 Joules
Antispike:     6000V -9000A max
Clamping Tensione:  775V
Clamping time response: inferiore a 1 ns

Filtro radiofrequenza
Range:    500kHz-30MHz
Attenuazione:  10dB -35dB

Caratteristiche tecniche

FILTRO DI RETEFILTRO DI RETE

CDA1
Adattatore 

da lettori CD a Cassette
Uscita CD Jack 3,5 stereo
Ingresso cassetta stereo
Lungh. cavi 100 cm

CVS908
Preamplifi catore Micro/Phono RIAA

Canali 2 mono - 1stereo

Sensibilità 0,5 mV micro 
3 mV phono 

Uscita 150 mV
Alimentazione 12 V alim. esterno
Dimensioni 13x3,5x7 mm

CVS902
Commutatore 2 vie 

per altoparlanti
Ingresso amplifi catore stereo
Uscita 1 coppia altoparlati 1
Uscita 2 coppia altoparlati 2
Dimensioni 110x120x53 mm

CVS904
Commutatore 4 vie 

per altoparlanti
Ingresso amplifi catore stereo
Uscita 1-2 coppia altoparlati 1-2
Uscita 3-4 coppia altoparlati 3-4
Dimensioni 180x120x53 mm
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stereoRSAON120-20 monoRSAOK11
Tipo:   logaritmico
Valore:   10 kOhm 
Corsa slitta:  100 mm
Corpo:   metallo

Dimensioni
Lunghezza:  128 mm
Larghezza:  16 mm
Profondità:  7 mm
Interasse fori fi ssaggio: 120 mm
Dimensioni alberino: 12x8 mm

Tipo:   logaritmico
Valore:   10 kOhm 
Corsa slitta:  100 mm
Corpo:   metallo
                           Dimensioni
Lunghezza:  130 mm
Larghezza:  13 mm
Profondità:  37 mm
Interasse fori fi ssaggio: 120 mm
Dimensioni alberino: 12x8 mm

PotenziometriPotenziometri

Vaschette per diffusoriVaschette per diffusori

VA2
Vaschetta da incasso 

per diff usori
Dim. esterna 80x80 mm
Dim. foratura Ø 68 mm
Profondità 17 mm
Contatti termin. dorati

VA3
Vaschetta da incasso 

per diff usori
Dim. esterna Ø 105 mm
Dim. foratura Ø 75 mm
Profondità 22 mm
Contatti termin. dorati


