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Cavi elettrici FROR e H07RN-F fl essibili e non propaganti l’incendio da 3 a 19 poli. 
Utilizzabili per barre elettrifi cate e Dimmer luci o per cavi di alimentazione a 230 - 400 volts monofase e trifase.

H07-3x1,5
Sezione cavo: 3x1,5 mm2

Diametro esterno: 9,7 mm

Cavi ElettriciCavi Elettrici

H07-3x2,5
Sezione cavo: 3x2,5 mm2

Diametro esterno:11,4 mm

H07-5x6
Sezione cavo: 5x6 mm2

Diametro esterno:17,9 mm

H07-5x10
Sezione cavo: 5x10 mm2

Diametro esterno:23,9 mm

H07-12x1,5
Sezione cavo: 12x1,5 mm2

Diametro esterno:18 mm

H07-12x2,5
Sezione cavo: 12x2,5 mm2

Diametro esterno:21mm

H07-18x1,5
Sezione cavo: 18x1,5 mm2

Diametro esterno:21,5mm

Cavi Elettrici FRORCavi Elettrici FROR

CCM-3X1,5
Sezione cavo: 3x1,5 mm2

Diametro esterno: 8 mm

CCM-3X2,5
Sezione cavo: 3x2,5 mm2

Diametro esterno: 10 mm

CCM-3X4
Sezione cavo: 3x4 mm2

Diametro esterno: 12 mm

CCM-5X2,5
Sezione cavo: 5x2,5 mm2

Diametro esterno: 12 mm

CCM-5X6
Sezione cavo: 5x6 mm2

Diametro esterno: 14 mm

CCM-7X1,5
Sezione cavo: 7x1,5 mm2

Diametro esterno: 13 mm

CCM-10X1,5
Sezione cavo: 10x1,5 mm2

Diametro esterno: 14 mm

CCM-12X1,5
Sezione cavo: 12x1,5 mm2

Diametro esterno: 15 mm

CCM-19X1,5
Sezione cavo: 19x1,5 mm2

Diametro esterno: 18 mm

Cavi Elettrici H07RN-FCavi Elettrici H07RN-F

CCM-3X6
Sezione cavo: 3x6 mm2

Diametro esterno: 14 mm

CCM-5X1,5
Sezione cavo: 5x2,5 mm2

Diametro esterno: 10 mm
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Spine & PreseSpine & Prese

SV3NT-63
Tipo: Spina volante
Norme:  IMQ - VDE
Approvaz.: CEE17
Protezione: IP67
Ampere: 63
Poli:  3 + N + Terra

Tipo: Presa volante
Norme:  IMQ - VDE
Approvaz.: CEE17
Protezione: IP67
Ampere: 63
Poli:  3 + N + Terra

SP3NT-63
Tipo: Spina da pannello
Norme:  IMQ - VDE
Approvaz.: CEE17
Protezione: IP67
Ampere: 63
Poli:  3 + N + Terra

SPINE E PRESE Monofase da 16 AMPERESPINE E PRESE Monofase da 16 AMPERE

PP2T-16/Z
Tipo:       Presa da pannello
Norme:    IEC 309 EN-60309
Approvaz.: CEE17
Protezione: IP44
Ampere: 16
Poli:  2 + Terra

Tipo:       Spina da pannello
Norme:  IMQ - VDE
Approvaz.: CEE17
Protezione: IP44
Ampere: 16
Poli:  2 + Terra

SP2T-16/Z

SPINE E PRESE Trifase da 32 AMPERESPINE E PRESE Trifase da 32 AMPERE

SP3NT-32
Tipo: Spina da pannello
Norme:  IMQ - VDE
Approvaz.: CEE17
Protezione: IP44
Ampere: 32
Poli:  3 + N + Terra

SV3NT-32
Tipo: Spina volante
Norme:  IMQ - VDE
Approvaz.: CEE17
Protezione: IP44
Ampere: 32
Poli:  3 + N + Terra

PV3NT-32
Tipo: Presa volante
Norme:  IMQ - VDE
Approvaz.: CEE17
Protezione: IP44
Ampere: 32
Poli:  3 + N + Terra

PV3NT-63

SV2T-16Z
Tipo: Spina volante
Norme:  IMQ - VDE
Approvaz.: CEE17
Protezione: IP44
Ampere: 16
Poli:  2 + Terra

PV2T-16Z
Tipo: Presa volante
Norme:  IMQ - VDE
Approvaz.: CEE17
Protezione: IP44
Ampere: 16
Poli:  2 + Terra

SV2T-16LP
Tipo: Spina volante
Norme:  IMQ - VDE
Approvaz.: CEE17
Protezione: IP44
Ampere: 16
Poli:  2 + Terra

PV2T-16LP
Tipo: Presa volante
Norme:  IMQ - VDE
Approvaz.: CEE17
Protezione: IP44
Ampere: 16
Poli:  2 + Terra

SPINE E PRESE Trifase da 63 AMPERESPINE E PRESE Trifase da 63 AMPERE

PPS-16/Z
Tipo:Presa da pannello Schuko
Norme:     IMQ-VDE
Approvaz.: CEE17
Protezione: IP44
Ampere: 16
Poli:  2 + Terra
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PM-6M 
Tipo:  Barra alimentazione con interruttore per rack 19”
Spina:   1xSchuko 16 A 
Prese:         6x Prese Bipasso Italiane/Schuko 
Norme:   CE
Cavo:   3x1,5 mm2 - 3 m

Spine e preseSpine e prese

Tipo:  Adattatore
Spina:  CEE 16 A
Prese:    Schuko e 2xItal. bipasso
Norme:  IEC 309
Ampere:  16
Poli:  2 + Terra

SIT-PCE
Tipo:  Adattatore
Spina:  Italiana 16 A
Presa:  CEE 16 A
Norme:  IEC 309
Ampere:  16
Poli:  2 + Terra

Portata:  10 A 250 V
Connessioni: a saldare o
           con faston 4,75 mm
Foro incasso: 27x19 mm
Interasse fori:  40 mm
Dim. fl angia: 50x23 mm
Norme:      VDE-IEC320-CEE22

AC110 Spina 3 poli
da pannello

Portata:  10 A 250 V
Connessioni: a saldare o  
          con faston 6,3 mm
Foro incasso: 32x24 mm
Interasse fori:  40 mm
Dim. fl angia: 50x29 mm
Norme        VDE-IEC320-CEE22

AC111 Presa 3 poli
da pannello

Portata:  10 A 250 V
Connessioni: a vite con
  serracavo
Passacavo: in gomma
Adatta per: prese
         AC111  -  AC118
Norme:       VDE-IEC320-CEE22

AC117 Spina 3 poli
volante

AC118 Presa 3 poli
volante

Portata:  10 A 250 V
Connessioni: a vite con
  serracavo
Passacavo: in gomma
Adatta per: spine
        AC110  -  AC117
Norme:       VDE-IEC320-CEE22

SPINE E PRESE CEE22 Monofase DA 10 AMPERESPINE E PRESE CEE22 Monofase DA 10 AMPERE

SCE-PIT

SPINE DA 10 E 16 AMPERE E ADATTATORISPINE DA 10 E 16 AMPERE E ADATTATORI

Spina:  Italiana
Norme:  IMQ
Ampere:  10
Poli:  2 + Terra

SI3-10A
Spina:  Italiana
Norme:  IMQ
Ampere:  16
Poli:  2 + Terra

SI3-16A
Presa:               Italiana bipasso
Norme:  IMQ
Ampere:  16
Poli:  2 + Terra

PI3-16A
Spina:  Schuko
Norme:  IMQ
Ampere:  16
Poli:  2 + Terra

SS3-16A

Tipo:  Adattatore
Spina:  Italiana 16 A
Presa:  Schuko
Norme:  IMQ
Ampere:  16
Poli:  2 + Terra

SI-PS1
Tipo:            Triplo Adattatore
Spina:  Italiana 16 A
Prese:    Schuko e Ital. bipasso
Norme:  IMQ
Ampere:  16
Poli:  2 + Terra

SI-TP1

Tipo: Presa multipla 
Spina: Italiana 16 A 
Prese: 4 - Italiana 10/16A-Schuko 
Ampere: 16 totali 
Cavo: 3x1,5 mm2 -1,5m

PM-4

Tipo:    Cavo alimentazione
Spina:    Italiana 10 Ampere
Presa:    CEE 22 VDE
Lungh.:      2 metri

CAV-AL10

Tipo: Presa multipla 
Spina: Italiana CEE 16A 
Prese: 4 - Schuko 
Ampere: 16 totali 
Cavo: 3x1,5 mm2 -1,5m

PM-1CEE-4SCH

Tipo:  Splitter
Spina:  1xCEE 16 A
Prese:      2xCEE 16 A
Norme:  IEC 309
Ampere:  16
Poli:  2 + Terra

SCE-2PCE/Z

Tipo:  Spina e presa passante
Norme:  BS4343
Approvaz.: IEC60309-2
Protezione: IP44
Ampere: 16
Poli:  2 + Terra

TL1-2L
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PSP-1
Presa passante Schuko
per linee di alimentazione

Ideale sistema per l’alimentazione 
di fari LED su strutture Americane 
od altro.
Il basso consumo del LED consente 
di fare una sola linea di alimenta-
zione generale utilizzando cavi di 
sezione adeguata in funzione del 
consumo totale della linea.
Le varie prese della linea possono 
essere distanziate di 1 o più metri.
La spina di alimentazione iniziale 
può essere scelta tra i vari modelli 
disponibili.

Presa passante Schuko IP44

Pressacavo ad alta resistenza

Robusto Guscio in fi bra di vetro 
misto con Nylon ad alta resistenza.
La presa Schuko è ignifuga classifi cata V0 

A richiesta possiamo fornire cablaggi della lunghezza necessaria con cavo in 
Neoprene H07-RNF da 3x1,5mmq oppure da 3x2,5mmq

Esempio di cablaggio 
con Pesa passante Schuko 
e cavo in Neoprene H07 RNF

SCHUKO onLine

Spine e preseSpine e prese
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HartingHarting
Custodie volanti e da pannello 
diritte o angolari a 90° 
Inserti maschio femmina 
reversibili
Versioni Audio a 72 -108 contatti 
Versioni Luci a 10 - 16 contatti

Connettore Harting
16 poli con custodia 90 gradi

Custodie Harting con uscita diritta

Connettore Harting
72 poli con custodia 90 gradi

I connettori Harting possono essere forniti sia con custodia esterna diritta che angolare a 90°
Gli inserti maschio e femmina sono uguali per le differenti custodie.

I connettori Luce sono compresi di contatti di connessione.
Per i connettori audio aggiungere la quantità richiesta di contatti maschio e femmina 

Gli splitter a Y sono utilizzati per collegare 
a un canale dimmer due fari in parallelo. 
La connessione a Y è realizzata in inie-
zione di PVC e cavo in gomma Neoprene 
HO7-RNF.

BE6-16H
Box in plastica elettrifi cato 4 canali
Adatto per fi ssaggio su americane con 
ganci a C o posizionabile anche a terra
4 prese CEE 17-16A 
1 Connettore Harting 10 poli

BE4-10H
Box in plastica elettrifi cato 6 canali
Adatto per fi ssaggio su americane con 
ganci a C o posizionabile anche a terra
6 prese CEE 17-16A  
1 Connettore Harting 16 poli

YS-2,5CEE
Splitter a Y  
Cavo H07-RNF 3X2,5 mm2 da 1 m  
1 Spina CEE 16A 
2 Prese CEE 16A in parallelo

Questa serie di Box elettrifi cati è costituita con materiale plastico che offre un ottimo 
isolamento, resistenza agli impatti e caratteristiche di non propagazione della fi amma.
Il Box è inoltre concepito per il fi ssaggio su truss americane o pavimento.

BOX ELETTRIFICATI 4/6 CANALIBOX ELETTRIFICATI 4/6 CANALI SPLITTER a YSPLITTER a Y

Connettori Multipolari
Articolo Codice Descrizione

HARTING 10 POLI per sistemi LUCE
H10-CV 930-010-1521 Custodia volante 90 gradi
H10-CP 930-010-0301 Custodia da incasso con leve
H10-CVD 930-010-1421 Custodia volante uscita diritta
H10-CVDL 930-010-1731 Custodia volante diritta con  leve
H10-FM 933-010-2601 Inserto maschio 10 poli
H10-FF 933-010-2701 Inserto femmina 10 poli
PG16 PG16 Pressacavo in metallo per 10 pol

HARTING 16 POLI per sistemi LUCE
H16-CV 930-016-1520 Custodia volante 90 gradi
H16-CP 930-016-0301 Custodia da incasso con leve
H16-CVD 930-016-1420 Custodia volante uscita diritta
H16-CVDL 930-016-1730 Custodia volante diritta con  leve
H16-FM 933-016-2601 Inserto maschio 16 poli
H16-FF 933-016-2701 Inserto femmina 16 poli
PG21 PG21 Pressacavo in metallo per 16 poli

HARTING 72 POLI per sistemi AUDIO
H72-CV 930-016-1520 Custodia volante 90 gradi
H72-CP 930-016-0301 Custodia da incasso con leve
H72-CVD 930-016-1420 Custodia volante uscita diritta
H72-CVDL 930-016-1730 Custodia volante diritta con  leve
H72-FM 916-072-3001 Inserto maschio 72 poli
H72-FF 916-072-3101 Inserto femmina 72 poli
CMH-1D 915-000-6104 Contatto argentato maschio
CFH-1D 915-000-6204 Contatto argentato femmina
PG21 PG21 Pressacavo in metallo per 72 poli

HARTING 108 POLI per sistemi AUDIO
H108-CV 930-024-1520 Custodia volante 90 gradi
H108-CP 930-024-0301 Custodia da incasso con leve
H108-CVD 930-024-1421 Custodia volante uscita diritta
H108-CVDL 930-024-1731 Custodia volante diritta con  leve
H108-FM 916-108-3001 Inserto maschio 108 poli
H108-FF 916-108-3101 Inserto femmina 108 poli
CMH-1D 915-000-6104 Contatto argentato maschio
CFH-1D 915-000-6204 Contatto argentato femmina
PG29 PG29 Pressacavo in metallo per 108 poli

SPLITTER e BOXSPLITTER e BOX


