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FLY-7505
Convertitore da Video composito/Svideo/VGA a VGA

Ingressi:
1 - Video composito RCA
1 - SVideo 4 poli
1 - VGA
Uscite:
1 - VGA
Sistema: PAL/NTSC Auto
Risoluzione uscita VGA:
800×600/60/75Hz; 1024×768; 1280X1024
1600X1200.

16:9: 1280x720; 1440x900; 1600x900; 
1680x1050; 1920X1080; 1920X1200.

Regolazioni e controlli:
Contrasto - Luminosità 
Tonalità - Saturazione
Dimensioni: 100x55x25mm

VIDEO ConverterVIDEO Converter
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VIDEO ConverterVIDEO Converter

LKV-2000N
Convertitore da VGA a Video composito/Svideo 
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LKV-2300
Convertitore da VGA a YPbPr Component

Ingressi:
1- Ingresso VGA 1- Audio
Uscite:
1- Video Component    2- Audio - 1- VGA
Risoluzione VGA:
640x480 (60/75Hz) - 800x600 (60/75Hz),
1024x768 (60/75Hz) - 1280x800 (60Hz)
1280x1024(60Hz)
Risoluzione Component:
480p - 720p - 1090i
Risoluzioni supportate 
VGA/Component:
640x480 (60/75Hz) = 480p
800x600 (60/75Hz) = 720p
1024x768 (60/75Hz) = 720p, 
Consigliata
1280x1024(60Hz) = 720p, 1080i
Dimensioni: 128x94x34mm

Prese Ingresso e Uscita

VIDEO ConverterVIDEO Converter

1 - YPbPr Out
2 - Audio L+R In
3 - Audio In

4 - Audio Out
5 - Led
6 - On/Off -SD/HD-Mode

7 - Alimentazione 5Vdc
8 - VGA In
9 - VGA Out
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Prese Ingresso e Uscita

Ingressi:
1 - Ingresso VGA  1 - PC Audio
Uscite:
1 - Video composito RCA
1 - S-Video 4 poli   1 - VGA
Sistema: PAL/NTSC Auto
Risoluzione ingresso VGA: 640x480 
(60/75Hz), 800x600 (60/75Hz), 1024x768 
(60/75Hz), 1280x768 (60Hz), 1280x1024 
(60Hz).
Alimentazione:
da porta USB
Uscite contemporanee:
VGA - Video - Svideo
LCD e TV in fase
Dimensioni: 130x75x27mm

1 - Alimentazione da USB
2 - VGA Out
3 - PC Audio In
4 - Audio R
5 - Audio L
6 - Video Composito Out
7 - S-Video Out

LKV-3000
Convertitore da VGA a Video composito/Svideo 

VIDEO ConverterVIDEO Converter
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LKV-7000
Convertitore PSPda YPbPr e VGA a VGA

Prese Ingresso e Uscita
1 - YPrPb Ingresso
2 - R+L Audio In RCA
3 - PC Audio In
4 - Uscita audio
5 - LED indicatore
6 - Controllo risoluzione 

7 - Zoom
8 - Switch PSP/PC
9 - Presa limentazione 
5V dc
10 - VGA PC In
11 - VGA monitor Out

Risoluzione in ingresso YPbPr: 480P
Risoluzione in uscita:
640x480 (60Hz) - 1024x768 (60Hz) - 1280x768 
(60Hz)
1280x1024 (60Hz) 1440x900 (60Hz)
Supporta PC - MAC Full HD LCD TV 4:3 e 16:9
Dimensioni: 128x94x34mm

VIDEO ConverterVIDEO Converter
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LKV-7600
Convertitore da A/V component YPbPr a VGA

1 - YPbPr Ingresso
2 - Audio stereo da YPbPr
3 - Audio da PC

Convertitore di segnali YPbPr da PC/
DVD/Consolle giochi PS2-PS3-Xbox-
Xbox360-WII-Game Cube-ecc... a VGA
Plug and Play senza Driver. High defi -
nition Quality.

Dimensioni: 128x94x34mm

Prese Ingresso e Uscita
4 - Audio Out
5 - Indicatore LED 
6 - Menu

7 - Alimentazione 5Vdc
8 - VGA In
9 - VGA Out

VIDEO ConverterVIDEO Converter
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VIDEO ConverterVIDEO Converter

Risoluzione video in ingresso:
1080P/60, 1080P/50, 1080i/60, 1080i/50, 
720P/60,720P/50, 576P, 480P, 576i, 480i.
Uscita simultanea Video composito 
e S-Video
Le uscite Audio L+R supportano 
anche auricolari

NTSC/PAL commutabi. 
Dimensioni: 110x70x26mm

1 - Indicatore LED
2 - YPrPb Ingresso
3 - Audio L+R Ingresso
4 - Alimentazione 5V dc

5 - Uscita audio
6 - Uscita Video composito
7 - Uscita S-Video
8 - Interruttore PAL/NTSC

LKV-7611
Convertitore da YPbPr a Composito S-Video

Prese Ingresso e Uscita
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LKV-326
Convertitore da USB 2.0 - 3.0 a HDMI

Caratteristiche generali
Supporta il collegamento fi no a 6 sistemi Windows o 4 (Mac OS) tramite USB 2.0 - 3.0.
- HDTV o un proiettore compatibile,
- Supporta risoluzione fi no a 1920x1080 (1080p) a 32 bit
- Mirroring o estensione display;
-Standard e wide-screen (4:3 o 16:9)
- Compatibile con monitor CRT e LCD.
- Auto-ID Display da protocolli compatibili VESA.
- Audio embeded con HDMI
- Facilità di installazione
- Alimentato da USB senza alimentazione esterna.

Migliora il tuo desktop con monitor ad alta 
risoluzione. Progettato per aggiungere una 
porta HDMI a qualsiasi computer (Mac o PC). 
Ha applicazioni illimitate sia in ambienti con-
sumer che commerciale. Dal digital signage 
per home theater, il convertitore fornisce una 
soluzione semplice per la visualizzazione di 
contenuti da un computer su un televisore 
HDTV. La confi gurazione plug and play, facili-
ta tutti gli utenti, indipendentemente dal livello 
di conoscenze tecniche.

VIDEO ConverterVIDEO Converter
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LKV-350 mini
Convertitore da VGA a HDMI

LKV350mini è un convertitore da VGA 
a HDMI con By-Pass. 
Ora è possibile collegare il PC a HDTV 
sul grande schermo in casa. 
Tutto ciò che serve è un cavo HDMI, 
per godersi i media più luminosi ad alta 
defi nizione o guardare le foto. 
La tecnologia di elaborazione video unica 
Lenkeng garantisce la perfetta qualità 
del video.

VIDEO ConverterVIDEO Converter
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LKV351Pro è un convertitore con la 
funzione up-scale di un segnale standard 
VGA o Component Video con audio ad 
una singola uscita HDMI 
Rileva automaticamente la risoluzione 
agli ingressi VGA o Component.

Risoluzioni compatibili PC VGA:
640x480(60Hz) - 800x600 (60Hz)
1024x768 (60Hz) - 1280x720 (60Hz) 
1280x768 (60Hz) - 1280x960 (60Hz)
1280x1024 (60Hz)- 1360x768 (60Hz)
1400x1050 (60Hz) - 1440x900 (60Hz)
1600x900 (60Hz) - 1440x900 (60Hz)
1600x900 (60Hz) - 1680x1050 (60Hz)
1920x1080 (60Hz)

Risoluzioni compatibili YpbPr:
480i@60Hz - 480P@60Hz - 576i@50Hz 
- 576P@50Hz 720P@50/60Hz - 
1080i@50/60Hz - 1080P@50/60Hz

Risoluzioni HDMI Out
720P@50Hz - 720P@60Hz
1080P@50Hz - 1080P@60Hz

Alimentazione: 5V/1A 
Dimensioni: 185x85x25mm

VIDEO ConverterVIDEO Converter

LKV-351Pro
Convertitore/Scaler da VGA YPbPr a HDMI
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VIDEO ConverterVIDEO Converter

LKV-353
Convertitore/Scaler da CVBS VGA YPbPr a HDMI

LKV353 è un convertitore con la funzione 
up-scale di un segnale standard Video 
Composito (CVBS) VGA o Component 
Video con audio ad una singola uscita 
HDMI 
Rileva automaticamente la risoluzione agli 
ingressi VGA o Component.

Risoluzioni compatibili PC VGA:
640x480@60/75Hz - 800x600@60/75Hz 
- 1024x768@60Hz - 1280x720@60Hz 
- 1280x800@60Hz - 1280x960@60Hz 
- 1360x768@60Hz, 1440x900@60Hz - 
1400x1050@60Hz - 1680x1050@60Hz 
- 1920x1080@60Hz.

Risoluzioni compatibili YpbPr:
480i@60Hz - 480P@60Hz - 576i@50Hz 
- 576P@50Hz 720P@50/60Hz - 
1080i@50/60Hz - 1080P@50/60Hz

HDMI Output: 720P/60Hz - 1080P/60Hz

Alimentazione: 5V/1A 
Dimensioni: 119x74x23mm
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LKV-363A
Convertitore 

da HDMI Composito/S-Video+Audio a HDMI

VIDEO ConverterVIDEO Converter
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LKV-5000
Convertitore Component a HDMI 

Wii Converter a HDMI

1 - YPrPb Ingresso
2 - Audio Stereo
3 - Led Power/Signal
4 - HDMI Out
5 - Alimentazione 5V dc

Prese Ingresso e Uscita

Risoluzione video:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
HDMI 1.3 e HDCP

Le uscite Audio L+R supportano anche auricolari
Dimensioni: 110x70x26mm

LKV-8000
Convertitore PSP a HDMI Full Screen

Quando si connette la PSP alla TV 
direttamente si può ottenere solo una 
immagine parziale nella zona centrale 
dello schermo, mentre con LKV8000 
PSP a HDMI Converter si può ottenere 
lo schermo intero. Non solo converte 
Component Video e Audio R/L di PSP 
per HDMI, ma scala la risoluzione PSP 
480P a risoluzione in uscita HDMI 720P, 
per ottenere la visualizzazione a schermo 
intero su HDTV.

La compensazione del movimento 3D 
Video Coding Wavelet Technology è appli-
cato con LKV8000. Il Video in movimento 
è senza jitter e fenomeno della coda e 
fornisce un naturale e ricco colore RGB.

VIDEO ConverterVIDEO Converter
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LKV-166
HDMI Sourge Protector

Serve a proteggere le prese HDMI 
da scariche elettrostatiche.

VIDEO ConverterVIDEO Converter
LKV-178

Convertitore da Mini Display Port 
a VGA-DVI-HDMI 1080p

Thunderbolt a HDMI, VGA e convertitore 
DVI, permette ai tablet/laptop con inter-
faccia Thunderbolt dI visualizzare su TV, 
proiettore o monitor. Supporta uscita HD 
1080p ed è compatibile con MAC/PC/
multi-OS. Plug-and-play non necessita 
alcun software o driver.
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LKV-368
Convertitore da SDI a HDMI No Scaler

LKV-368 Converte SDI a HDMI per moni-
tor con ingresso HDMI 
Rilevamento automatico di risoluzione di 
HD-SDI, SD-SDI e 3G-SDI.
Full HDMI con uscita audio video sincro-
nizzata.
Impedenza: 75Ω
Risoluzione SDI ingresso:
720p @ / 50Hz/60Hz; 1080i @ / 
50Hz/60Hz; 1080P @ / 24/25/30/50/60Hz;
Risoluzioni consigliate:
720P @ 50Hz/60Hz r 1080p @ 
50Hz/60Hz
Risoluzioni di uscita HDMI:
720p @ / 50Hz/60Hz, 1080i @ / 
50Hz/60Hz; 1080P @ / 24/25/30/50/60Hz

VIDEO ConverterVIDEO Converter
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LKV-368pro
Convertitore da SDI a HDMI Scaler

SDI a HDMI con funzione di scaler con-
verte SD-SDI, 3G-SDI o HD-SDI a HDMI 
per monitor con ingresso HDMI. Questo 
convertitore supporta una vasta gamma di 
risoluzioni grazie alla tecnologia 3G, HD 
e SD-SDI. Con questo apparecchio è più 
facile distribuire ed estendere il segnale 
3G SDI, mentre vi dà la possibilità di 
visualizzare il vostro lavoro su HDMI

Caratteristiche generali
Auto rilevamento risoluzione: 
HD-SDI, SD-SDI e 3G-SDI - Plug and Play.

1. SDI di ingresso
   1) Formato: Rilevamento automatico 
di risoluzione HD-SDI, SD-SDI e 3G-SDI
   2) Data rate: 270MB/s, 1.485Gb/s, 2.97Gb/s.
   3) Impedenza: 75Ω.
   4) Supporta distanze del segnale di trasmissione fi no a 300 m 
per i segnali SDI, per i segnali HD 200m e 100m per i segnali 3G.
   5) Risoluzione: 525i, 625i, HD720P @ 24Hz, 720p @ 25Hz, 
720p @ 30Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 
1080i @ 60Hz, 1080p @ 24Hz, 1080p @ 25Hz, 1080p @ 30Hz, 
1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz.
Risoluzioni consigliate: 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz.
2.HDMI uscita
720P @ 60Hz, 1080p @ 60Hz,
Alimentazione: DC 5V / 1A.- Corrente: 400mA max

SDI ConverterSDI Converter
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LKV-389
Convertitore da HDMI a SDI 

Converte il segnale incorporato HDMI 
audio/video in un segnale SDI broadcast 
quality e audio analogico. 
SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI sono supportati. 
Full HD, 1080p. 
Rileva automaticamente la risoluzione 
HDMI. Plug and play

SDI ConverterSDI Converter
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LKV-631
SDI Splitter 3/In 1/Out

Commutatore 3 ingressi 3G-SDI ad una uscita 
- Risoluzioni fi no a 1080p - Compatibile con SDI e HD-SDI
- Supporta NTSC, PAL, e tutti i formati HD
- Commutazione tramite pulsante sul pannello frontale, 
o telecomando IR (incluso) - Plug-and-Play

SDI SplitterSDI Splitter

3x1 SDI Switcher3x1 SDI Switcher
    Switch 3 Ways SDI Sources to One Output – Instantly

Broadcast Quality with High-def 1080PBroadcast Quality with High-def 1080P
Supports source resolutions up to 1080p. 

Broadcast quality enables a vibrant video picture 
is transmitted to the output device.

Support Triple Rate SDI Video FormatSupport Triple Rate SDI Video Format
Support SD-SDI (270Mbps), HD-SDI (1.485Gbps) 

and 3G-SDI(2.97Gbps) video format
at video speed rate: 143-2970Mb/S.

IR Remote for Switch ControllingIR Remote for Switch Controlling
Convenient switching methods, switching is able 
to accomplish by 2 ways by using the optional 
IR remote or the front panel selector button.
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Commutatori HDMI Commutatori HDMI 

LKV-331A
Commutatore HDMI 3 Ingressi 1 Uscita

1 - Alimentazione  5Vdc
2 - Uscita HDMI
3 - Ingressso HDMI CH3
4 - Ingressso HDMI CH2
5 - Ingressso HDMI CH1

Commutatore HDMI 
3 ingressi 1 uscita. 
Controllo manuale o con telecomando

Supporta risoluzioni:
480p - 720p - 1080i - 1080p ecc...
Larghezza di banda: 1,65 Gbps
Compatibile: HDCP HDMI 1.3
DVI compatibile con adattatore DVI
Risoluzione PC supportata:
UXGA 1600x1200 - SXGA 1280x1024
SVGA 800x600 - VGA 640x480

Dimensioni: 112x53x19 mm   

Accessori in dotazione:
1 Alimentatore
1 Telecomando

Prese Ingresso e Uscita
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LKV-501E
Commutatore HDMI 5 Ingressi 1 Uscita

Risoluzione HDMI fi no a 4K x 2K - HDCP 
pass-through
Il segnale di ingresso può essere commu-
tato anche col telecomando
Supporta 3D  e segnali: 1080p @ 24 Hz, 
720p @ 50Hz / 60Hz,
Supporta audio compressi come DTS e 
Dolby e non compressi LPCM

Commutatori HDMI Commutatori HDMI 
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LKV-312ED-V2
Splitter HDMI 1x2 Audio Video

Versione 2 - EDID - 4Kx2K

Splitter HDMISplitter HDMI

LKV312EDID-V2.0 E’ uno splitter HDMI 
che distribuisce 1 sorgente HDMI a 2 
display HDMI contemporaneamente. 
Supporta la funzione EDID e la risoluzio-
ne massima è fi no a 4KX2K a 60Hz. 
Ideale per STB, DVD, Media Player, Lap-
top, D-VHS e altri dispositivi HD Player.

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Supporta HDMI 3D
2. Buona compatibilità
3. Compatibile con HDMI 2.0 e HDCP 2.2
4. Distribuire 1 sorgente HDMI a 2 display HDMI
5. Design del dissipatore di calore in metallo, funziona in modo più stabile
6. La risoluzione massima supportata è fi no a 4K × 2K a 60Hz
7. Funzione EDID per cambiare la risoluzione di uscita HDMI e il formato audio
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LKV-314ED-V2
Splitter HDMI 1x4 Audio Video

Versione 2 - EDID - 4Kx2K

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Supporta HDMI 3D
2. Buona compatibilità
3. Compatibile con HDMI 2.0 e HDCP 2.2
4. Distribuire 1 sorgente HDMI a 4 display HDMI
5. Design del dissipatore di calore in metallo, funziona in modo più stabile
6. La risoluzione massima supportata è fi no a 4K × 2K a 60Hz
7. Funzione EDID per cambiare la risoluzione di uscita HDMI e il formato audio

LKV314EDID-V2.0 E’ uno splitter HDMI 
che distribuisce 1 sorgente HDMI a 4 
display HDMI contemporaneamente. 
Supporta la funzione EDID e la risoluzio-
ne massima è fi no a 4KX2K a 60Hz. 
Ideale per STB, DVD, Media Player, Lap-
top, D-VHS e altri dispositivi HD Player.
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Splitter HDMISplitter HDMI

LKV-318ED-V2
Splitter HDMI 1x8 Audio Video

Versione 2 - EDID - 4Kx2K

LKV318EDID-V2.0 E’ uno splitter HDMI 
che distribuisce 1 sorgente HDMI a 8 
display HDMI contemporaneamente. 
Supporta la funzione EDID e la risoluzio-
ne massima è fi no a 4KX2K a 60Hz. 
Ideale per STB, DVD, Media Player, Lap-
top, D-VHS e altri dispositivi HD Player.

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Supporta HDMI 3D
2. Buona compatibilità
3. Compatibile con HDMI 2.0 e HDCP 2.2
4. Distribuire 1 sorgente HDMI a 8 display HDMI
5. Design del dissipatore di calore in metallo, funziona in modo più stabile
6. La risoluzione massima supportata è fi no a 4K × 2K a 60Hz
7. Funzione EDID per cambiare la risoluzione di uscita HDMI e il formato audio
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LKV-316A
HDMI Splitter 1 In 16 Out 

4k-2k - (HDMI 1.4)
LKV316A distribuisce 1 sorgente HDMI come STB, DVD, lettori 
Blu Ray, PS3 ecc. a 16 display HDMI per il collegamento simul-
taneo a proiettore, DLP, LCD o altri display HD e supporta la 
risoluzione HDMI 4K x 2K.

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Visualizza contemporaneamente 1 sorgente Ultra Hi-Def su 8 display Ultra HD
2. Supporta risoluzioni fi no a Ultra HD 4Kx2K (3840x2160 a 30 Hz) e 1080p Full HD
3. Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS-HD Master Audio
4. Supporta il cavo di ingresso/uscita HDMI da 10 a 15 metri con una risoluzione di 
1080p / 8 bit
5. Pass-through 3DTV
6. Montaggio anche a parete



26

Accessori VIDEOAccessori VIDEO
HDMI ExtenderHDMI Extender

LKV372AE Questo extender di rete HDMI trasmette il segnale AV HDMI 1080p fi no a 
50 M con cavi cat6 o di livello superiore. Supera il limite di distanza di trasmissione del 
segnale HDMI per rendere i progetti più stabili e risparmiare sui costi.

LKV-372AE
Trasmettitore da HDMI a CAT5/6 
+ Ricevitore da CAT5/6 a HDMI

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Non compresso e latenza zero.
2. Plug and play, senza installazione.
3. La risoluzione supportata è fi no a 1080p a 60 Hz.
4. La distanza di trasmissione è fi no a 50 metri tramite cavo CAT6.
5. Funzione pass-back EDID incorporata per ottenere una migliore compatibilità.
6. Include un’unità trasmittente (TX) e un’unità ricevente (RX).
7. Supporta facilmente il passback IR per il dispositivo sorgente di controllo 
remoto dal lato del ricevitore.
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LKV-373KVM
Trasmettitore Ricevitore su rete IP

Fino a 120m su unico cavo di rete  con Tastiera e Mouse

Questo Extender KVM HDMI è composto da un’unità trasmettitore e un’unità ricevitore. 
Il segnale HDMI può essere esteso fi no a 120 metri tramite cavo di rete e la risoluzione 
supportata è fi no a 1080p a 60Hz. Consente l’accesso a un sistema informatico da una 
console remota tramite connettori USB (tastiera e mouse USB).

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Estende il segnale HDMI fi no a 120 metri tramite un unico cavo di rete
2. L’alta risoluzione supportata è fi no a 1080p a 60 Hz
3. Indicatori LED segnalano lo stato di alimentazione e connessione USB
4. Supporta la funzione KVM, Tastiera e Mouse
5. Supporta lo standard LAN 802.3 ethernet 10/100 / 1000Mbps
6. Cavi di rete conformi STP e UTP CAT5E/6
7. Custodia in lega di alluminio, stabile e durevole

Model LKV373KVM
HDMI version HDMI 1.3 

HDCP version HDCP1.2 
Video bandwidth ≤ 70M bps 

HDMI resolution

640*480@60Hz 800*600@60Hz 
1024*768@60Hz
1280*720@60Hz 1360*768@60Hz 
1440*900@60Hz
1400*1050@60Hz 1680*1050@60Hz 
1920*1080@60Hz 

Audio support PCM (44.1KHz, 48KHz)
HDMI connector Type A ,19 pin, Female 
LAN connector RJ -45 
Power supply 5V/1A*2pcs 
Power Consumption TX< 3.5w RX< 3.5w 
Dimensions 109.6(L)x89.5(w)x26.3(H)mm*2pcs
Weight TX:160g RX:170g 
Color black 

HDMI ExtenderHDMI Extender
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LKV-373AV4
Trasmettitore da HDMI a CAT5 
+ Ricevitore da CAT5/6 a HDMI

HDMI ExtenderHDMI Extender

LKV373A-4.0 Extender HDMI include sia un trasmettitore che un rice-
vitore. Può estendere il segnale HDMI fi no a 120 metri su cavi di rete 
singoli e la risoluzione supportata fi no a 1080p a 60Hz. Questo extender 
è conforme HDCP.

TX

RX
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HDMI ExtenderHDMI Extender

LKV-676E
Extender 4k-4k 70 metri

Latenza Zero
IR bidirezionale
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LKV-373 MATRIX
Switch HDMI Extender Matrix/splitter 

fi no a 120m, con IR Via Lan

HDMI ExtenderHDMI Extender

Trasmettitore/Ricevitore HDMI su singolo 
cavo CAT5/6 con funzione di estensione 
della matrice attraverso switch LAN che 
supporta IGMP, 
- Supporta il protocollo TCP/IP 
- Risoluzione di input: 480i/480p 60Hz; 
576i/576p 50Hz; 720p/1080i/1080p 
50/60Hz - Cavo di rete: UPT/STP Cat5e/6
- Lunghezza del cavo di rete tra tutti i 
collegamenti: CAT5≤80m CAT5E≤100m, 
CAT6≤120m.

LKV-373 MATRIX-R
Ricevitore CAT5-HDMI  con IR

Utilizzabile con rete Switch Lan fi no a 237 
Ricevitori e 16 Trasmettitori
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HDMI ExtenderHDMI Extender

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Utilizza la tecnologia di estensione HDbaseT
2. Trasmettere il segnale HDMI non compresso tramite cavo CAT5e/6/6a/7
3. Supporta full HD 1080p @ 60Hz, 3D, 4Kx2K � 60Hz
4. Distanza di trasmissione fi no a 70 metri con CAT6a/7
5. Funzione pass-back IR bidirezionale
6. Supporto HDCP, CEC, 24 colori profondi
7. Supporta audio LPCM non compresso e DTS-HD compresso, Dolby True HD

Model LKV375N 
HDMI signal 4Kx2K, compatible with HDCP, support CEC and 24bits deep color 
Resolution Supported 480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P/3D/4Kx2K 
Audio LPCM , DTS-HD, Dolby True HD 
Network cable CAT5E, CAT6, CAT6A, CAT7 

Transmission length 
CAT5E 60m UP to 1080p@60Hz 36bpp 

35m 1080p@60Hz 48bpp, 1080p@60Hz 3D, 4Kx2K@30Hz, 4Kx2K@ 60Hz(4:2:0) 

CAT6 70m UP to 1080p@60Hz 36bpp 
40m 1080p@60Hz 48bpp, 1080p@60Hz 3D, 4Kx2K@30Hz, 4Kx2K@ 60Hz(4:2:0) 

Infrared back Support 20~60kHz wide frequency devices and Bi-directional IR transmission 
Power supply DC12V/1A *2pcs 
Power consumption TX<3.5W   RX<6W 
Product dimension 98.5(L)x66.5(W)x23(H)mm *2pcs 
Enclosure material Metal 
Weight TX:79g RX:107g 
Color Black 

LKV375N è un extender per cavo di rete 
singolo HDbaseT. Trasmette il segnale 
HDMI fi no a 70 metri su cat6 in modo 
fl uido e chiaro. È senza perdita di segnale 
e supporta 3D, colore profondo a 24 bit, 
CEC e HDCP. Supporta ultra HD 4Kx2K 
a 60 Hz.

LKV-375N
HDMI Extender HDbaseT 
4kx2k fi no a 70m, con IR
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Share Station HDMI NET consente a 
più utenti in rete Ethemet di accedere 
al display senza collegare fi sicamente il 
proprio computer direttamente. 
Il prodotto supporta solo una connessione 
alla volta. Gli utenti possono ora godere 
dei loro contenuti preferiti multimediali 
memorizzati sul proprio computer da qual-
siasi punto in casa o dell’uffi  cio. 

LKV-376
Share station HDMI NET

Caratteristiche generali
Supporta: TCP / IP, LPR, DHCP, UPnP
Ethernet IEEE 802 3 IEEE 10Base
Standard: 802.3 10Base-T; 802.3u 100Base-T
Interfaccia di rete: RJ45 10/100/1000Mbps
Supporta la risoluzione fi no a 1080p
Consente a più utenti di condividere un multi-funzione di stampa (MFP) in una rete di 
stampa, scansione e fax da qualsiasi computer collegato in rete;
500mA di corrente per ogni porta USB;
Supporta Windows 7, Vista e XP
Estendere il video attraverso una rete ad un display HDMI e VGA.

Collegamento attraverso Router

HDMI netHDMI net

HDMI NET Share Station is an perfect networking display 
solution,it allows multiple users in the same Ethemet 
network to access the display without physically con-
nect their computer directly to the display! The product 
supports ONLY ONE connection at a time. users can 
now enjoy their favorite multimedia content stored on 
their computer from anywhere in their home or offi  ce. 
HDMI NET ShareStation also act as a display extender 
that supports up to 1920*1080 resolutions with prima-
ry display,mirror destop and extended desktop video 
modes!

Supported protocols:TCP/IP,LPR,DHCP,UPnP
Ethernet IEEE 802 3 10Base IEEE
Standards:802.3 10Base-T;802.3U 100Base-T
Network Interface:10/100/1000Mbps RJ45
Support up to 6 display screens as digital signage fun-
ction and the resolution up to 1080p
Allows multiple users to share a Multi-Function Print 
(MFP) over a network to print,scan,and fax from any 
networked computer;
Support 500mA electric current for every USB port;
Support Windows 7,Vista and XP

ShareStation HDMI NET può 
essere anche utilizzata come un 
extender display che supporta 
fi no a 1920x1080 di risoluzione 
con display principale, mirror de-
sktop con estesa modalità video.
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LKV-378
Trasmettitore e Ricevitore HDMI 

su fi bra ottica con IR

Caratteristiche generali
Consente la trasmissione del segnale 
HDMI a lunga distanza, fi no a 20 km
LKV378 HDMI Extender è la soluzione 
ideale per l’estensione HDMI , Audio e IR 
su un singolo cavo in fi bra ottica mono-
modale . Quasi perdita 0 nella trasmissio-
ne con fi bra ottica off re vantaggi incompa-
rabili nel campo della trasmissione video.
La tecnologia di sincronizzazione IR a 
raggi infrarossi
è molto conveniente per gli utenti che 
hanno bisogno della funzione di controllo 
a distanza 
LKV378 supporta tutte le caratteristiche 
di HDMI compreso full HD 1080p , Deep 
Color , Lip Sync e CEC . Ed inoltre tutti i 
formati audio multicanale ad alta risoluzio-
ne tra cui Dolby Digital Plus , 7.1 LPCM , 
Dolby TrueHD e DTS Master Audio .
Porta di ingresso
HDMI 480i@60Hz 480p@60Hz 
576i@50Hz 576p@50Hz 720p@50/60Hz 
1080i@50/60Hz 1080p@50/60Hz
Supporta versione HDCP1.2
Porta di uscita
HDMI 480p@60Hz  576p@50Hz  
720p@50/60Hz  1080p@50/60Hz  Sup-
porta versione HDCP1.2
Tipo connettore SC in fi bra ottica
Distanza di trasmissione  fi no a 20 km
Formato di colore video 24bit/deep 
colore 30bit / 36bit profondità colore
Formato audio DTS-HD/Dolby-true HD/
LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
velocità di trasmissione 10.2Gbps

Applicazioni
LCD e Plasma pubblicità multimediale
Grande schermo a LED
Videoproiezioni di grandi dimensioni
Automazione industriale e controllo
Sistema audio/video
Sistema di monitoraggio medico
Sistema di videosorveglianza
Sistema di istruzione rete multimediale
Monitoraggio server di rete a distanza
Sistema di controllo centrale

HDMI ExtenderHDMI Extender
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LKV-380pro
Trasmettitore e Ricevitore HDMI 

su Rete Elettrica
LKV380Pro è un kit trasmettitore e ricevi-
tore HDbitT HDMI su linea elettrica, che 
consente di trasmettere segnali 1080p 
HDMI fi no a 300 metri utilizzando un cavo 
di alimentazione di linea esistente. 
Supporta un trasmettitore per il collega-
mento fi no a 4 ricevitori, risparmiando 
i problemi di cablaggio. Si tratta di una 
alternativa ideale per l’installazione pro-
fessionale A/V.

Caratteristiche generali
- HDMI su linea elettrica con la tecnologia 
HDbitT
- Risoluzione Video HD 1080P
- Supporta un trasmettitore e 4 ricevitori
- Non c’è bisogno di cablaggio
- Compatibile con reti 100~240V AC
- Stabile trasmissione senza radiazioni.
- Perfetto IR 360°
- Scansione automatica e plug and play.
- Crittografi a AES per garantire la sicu-
rezza
- HDMI loop out.

LKV-380RXpro
Ricevitore HDMI 
su Rete Elettrica

LKV380RXPro è un ricevitore supplemen-
tare HDbitT HDMI su linea elettrica.
Se ne possono utilizzare fi no a 4 in ogni 
sistema
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LKV-383VGA
VGA HDbItT IP TX/RX 

Extender CAT5 con IR (120m)

LKV-383VGA/RX
VGA HDbItT IP 

Ricevitore supplementare

VGA ExtenderVGA Extender

VGA HDbitT IP TX/RX  Extender CAT5 con IR (120m)
Questo Extender VGA con audio Jack 3,5 mm trasmette il segnale VGA 
e audio analogico fi no 120m su un solo cavo CAT5/5e CAT/6
Supporta risoluzioni fi no a 1920x1080 @ 60Hz
E’ possibile un collegamento in cascata per dividere ed estendere il segnale VGA 
illimitatamente

This VGA Extender with 3.5mm audio 
extends VGA signal and analog audio up 
to 394ft/120m over just one CAT6 cable. 
It saves cable cost and supports RGBHV 
signal input.

Apply advanced HDbitT transport protocol
Extend VGA and analog audio over single 
CAT5/5e/6 cable
Supports resolutions up to 
1920x1080@60Hz
Transmit VGA signal up to 394ft/120m
Support RGBHV input
Support 3.5mm audio jack
Cascade connection to split and extend 
VGA signal unlimitedly
High-end aluminum alloy enclosure 
design



36

Accessori VIDEOAccessori VIDEO
HDMI ExtenderHDMI Extender
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LKV-314 HDBitT
HDMI HDBitT Splitter/ExtenderTX/RX 

1xIn - 4xOut con 4 Ricevitori
Questo splitter con tecnologia HDbitT, distribuisce 1 sor-
gente HDMI a 4 uscite HDMI con cavo CAT5/6 per ogni 
display. 
Quattro ricevitori HDbitT ricevono il segnale distribuito 
dalla splitter e lo trasmettono agli schermi individualmen-
te. Ogni ricevitore funziona con lo splitter come modulo 
completo. Può trasferire il segnale HDMI fi no a 120 metri) 
e la massima risoluzione supportata è 1080P/60Hz.

Incorporates HDbitT technology
Compatible with HDMI & HDCP
Distributes 1 HDMI source to 4 displays over CAT5/5e/6 cable
Supports resolutions from 480i@60Hz to 1080p@50Hz/60Hz
Supports transmission distances up to 394 feet(120 meters) 
through CAT6 cable
With Infrared control signal passing through function
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LKV-318 HDBitT
HDMI HDBitT Splitter/ExtenderTX/RX 

1xIn - 8xOut con 8 Ricevitori
Questo splitter con tecnologia HDbitT, distribuisce 
1 sorgente HDMI a 8 uscite HDMI con cavo CAT5/6 
per ogni display. 
Otto ricevitori HDbitT ricevono il segnale distribuito 
dalla splitter e lo trasmettono agli schermi individual-
mente. Ogni ricevitore funziona con lo splitter come 
modulo completo. Può trasferire il segnale HDMI fi no 
a 120 metri) e la massima risoluzione supportata è 
1080P/60Hz.

HDMI Splitter ExtenderHDMI Splitter Extender

Features
1.Incorporates HDbitT technology
2.Full compatible with HDMI & HDCP
3.Distributes 1 HDMI source to 8 HDbitT 
displays over CAT5/5e/6 cable
4.Supports resolutions from 480i@60Hz 
to 1080p@50Hz/60Hz
5.Supports transmission distance up to 120 
meters through CAT6 cable
6.With IR pass-back function

Application

Source device HDMI video source, such as 
DVD, PS3, STB, PC, Etc.
Display device: HDTV, projector or other 
display with HDMI port

The LKV318-HDbitT is distributes 1 HDMI 
source to 8 HDbitT displays over CAT5/5e/6 
cable up to 394ft/120m. This HDMI splitter 
is optimized for distributing HDMI video and 
embedded multi-channel digital audio to mul-
tiple display environments such as residen-
tial or digital signage markets and computer 
lab applications.
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LKV-344
Video Matrix 4x4 HDMI

Matrice 4x4 HDMI
con radiocomando a infrarossi
La matrice supporta tutte le sorgenti
video: Blue-Ray - HD - DVD - Ricevitore 
satellite - Consolle Video giochi ecc...
Il controllo della matrice può essere fatto 
direttamente sul frontale dell’apparecchio
oppure dal radiocomando a infrarossi.
Una porta RS232 e CAT-5 consentono 
anche il controllo a distanza via rete.
La matrice fornisce sia amplifi cazione 
che  equalizzazione al segnale in uscita in 
modo da poter collegare cavi anche lunghi 
(vedi specifi che) senza perdita di qualità.
Facile da installare non richiede alcun 
settaggio.
Le quattro sorgenti in ingresso possono 
essere commutate sia su 4 uscite diff eren-
ti che su una o più uscite uguali.
Audio: LPCM, Dolby-AC3, DTS7.1, DSD/
Dolby TrueHD/DTS-HD master Audio; 
HDMI color format: 24bit/36bit.
Supporta high defi nition resolutions 1080p, 
1080i, 720p e standard video.
True HDMI V1.3b and HDCP compatibile.

Input Video Signal: 0.5-1.0 volts p-p       
Input DDC Signal: 5 volts p-p (TTL)
Larghezza di banda: 2,25 Gbps (25-225MHz)
Formati Video Supportati: VGA 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 
DTV/HDTV:1080P/1080i/720P/576P/480P/576i/480i
Uscita Video: HDMI+HDCP1.0/1.1
Distanza max di trasmissione:  
10 metri con cavo 28AWG - 15 metri con cavo 26AWG - 20 metri con cavo 24AWG
Dimensioni: 440 (482 con adattatori rack19”)x200x57mm

Accessori in dotazione:
1 Alimentatore
1 Telecomando
1 Adattatori rack 19”
1 IR extender
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LKV-342pro
Video Matrix 4x2 HDMI
4k*2k 4x2 3D HDMI 1.4

4 Ingressi HDMI - 2 Uscite HDMI - Il controllo 
della matrice può essere fatto direttamente 
sul frontale dell’apparecchio oppure dal 
radiocomando a infrarossi 
- Ripetitore IR - Audio Analogico e SPDIF 
estraibile

1. Quattro sorgenti Hi-Def e due uscite HD
2. Supporta risoluzioni fi no a 4K Ultra HD x 2K 
(3840 x 2160 @ 30 Hz) e 1080p Full HD
3. Supporta 12-bit Deep Color
4. sostiene PCM, Dolby Digital ™, e DTS Digital  
5.Supporta uscita audio da uscita A
6. cavi di ingresso/uscita HDMI fi no a 10/15 metri 
con risoluzione di 1080p / 8-bit
7. Supporta HDMI / MHL ingresso dual mode
8. Supporta CEC  9. Supporta HDCP
10. Telecomando a infrarossi
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LKV-414
Video Matrix 4x4 Ultra HDMI

4k*2k 4x2 3D HDMI 1.4

- 4 Ingressi Ultra HDMI 
- 4 Uscite Ultra HDMI 
- Il controllo della matrice può essere fatto direttamente sul 
frontale dell’apparecchio oppure dal radiocomando a infrarossi 
- Risoluzione Ultra HD 4k-2k -30Hz
- RS232 Control
- Plug and Play
- Transmission Data rate fi no a 10.2 Gbps
- Staff e rack 1 unità in dotazione

Matrice 4×4 HDMI HD con 4 ingressi HDMI e 4 uscite HDMI. 
I 4 ingressi HDMI consentono il collegamento fi no a 4 sorgenti 
video ad alta defi nizione, come il satellite e lettori Blu-Ray. 
Le 4 uscite HDMI inviano ad alta defi nizione i segnali audio/vi-
deo a 4 schermi HDTV. 
Il telecomando a raggi infrarossi e i pulsanti di controllo consen-
tono la commutazione ingressi e uscite.
Questo prodotto è perfetto per i sistemi di sicurezza di controllo 
digitale, sistema scolastico di istruzione, centri esposizioni e 
congressi multimediali.

VIDEO Matrix HDMIVIDEO Matrix HDMI
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LKV-3061
Estrattore Audio da HDMI a SPDIF/Coaxial RCA/

Jack 3,5 stereo/ARC - HDCP 1.4 - 2.2
Alimentazione: 5Vdc
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LKV-3061
Estrattore Audio

Estrattore AudioEstrattore Audio
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Caratteristiche generali
1. Converte ingressi digitali coassiale o 
ottico (Toslink) in segnali audio stereo 
analogico.
2. Supporta frequenza di campionamento 
a 32, 44.1, 48 e 96 KHz.
3. 24 bit S/PDIF in ingresso sui canali 
destro e sinistro.
4. Compatto e facile da installare
5. Supporta PCM lineare (stereo). 
Ingresso solo segnale audio.

LKV-3088
Audio decoder

da Digitale a Analogico

Convertitore Audio da digitale ad ana-
logico progettato sia per casa che per 
applicazioni professionali. 
Prende il segnale digitale audio dal multi-
canale S/PDIF o TOSLINK e lo converte 
in standard L/R analogico.
E’ possibile collegare l’uscita ad un 
sistema di amplifi cazione o registrazione 
tramite RCA standard o jack 3,5.

LKV-3089
Audio decoder

da Analogico a Digitale

Convertitore da audio analogico in digitale 
coassiale e ottico (Toslink).
È possibile collegare una o entrambe le 
uscite audio digitale su un televisore, rice-
vitore AV, o qualsiasi altro apparecchio.

Caratteristiche generali
1. Compatto, facile da installare.
2. Converte segnali analogici L+R in 
segnali digitali S/PDIF o Toslink.
3. Supporta 48 kHz frequenza di campio-
namento
4. Porte di uscita: ottica e Cossiale
5. Ingressi: L+R RCA stereo.
Risposta in Frequenza: +/- 0,5 dB 20Hz-
20kHz
7. Crosstalk: <-85dB
8. Livello RMS (CH1/CH2): 1.0 Vrms di in-
gresso analogico -7,4 dBFS uscita digitale
Alimentatore: 5 V DC
Dimensioni: 76 x 56x 22 mm
Peso: 47g

      Il convertitore ha una frequenza 
digitale di campionamento di 48 kHz e 
produce un segnale stereo LPCM audio 
in uscita. E’ alimentato da un alimentatore 
esterno da 5Vdc incluso.
      Basta avere il convertitore analogico-
digitale audio per portare il vecchio appa-
recchio nell’era digitale!

Accessori in dotazione
- Alimentatore esterno 5Vdc

Accessori in dotazione
- Alimentatore esterno 5Vdc

Audio DecoderAudio Decoder
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Caratteristiche generali
1. Supporta OSD (On-Screen Display)
2. Ricarica il tuo dispositivo contemporanea-
mente collegando un ulteriore cavo micro-USB 
per l’alimentazione.
3. Connettore: 5-pin micro-USB femmina
con cavo da 80 cm.
4. AV/CVBS e micro-USB femmina.
5. Consumo: Minimo: 2W, Massimo: 4W.
6. Mirror mode. 
7. Ingresso: 1xMHL, DC (Micro USB) 
    Uscite: 1xJack 3,5mm 1x Audio
Dimensioni: 64,6x52,5x14,1 mm
Peso: 30g

LKV-551
Convertitore da Micro USB

a Composito + Audio

L’adattatore LKV-551 MHL (Mobile High-
Defi nition Link) AV/CVBS consente di col-
legare il telefono o altri dispositivi portatili
e guardare video, immagini, e giocare 
sulla TV o Home Theater System.
È dotato di un solo cavo con un 5-pin in 
grado di supportare video e audio digitale. 
Compatibile con tutti i dispositivi mobili 
che utilizzano la tecnologia MHL.

LKV-554
Convertitore 
da Micro USB

a Component + Audio

Caratteristiche generali
1. Ricarica il tuo dispositivo contemporaneamente 
collegando ulteriore cavo micro-USB per l’alimen-
tazione
2. Supporta 1080p HD video e audio digitale.
3. Connettore: 5-pin micro-USB femmina
con cavo da 80 cm.
4. YPbPr e micro-USB femmina.
5. Consumo: Minimo: 2W, Massimo: 4W.
6. Mirror mode. 
7. Supporta formato di uscita: 480i @ 60Hz, 480p 
@ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 
50/60Hz, 1080i @ 50/60Hz, 1080p @ 50/60Hz
8. Ingresso: 1xMHL, DC (Micro USB)              
    Uscite: 1x3.5mm (da Jack 3,5 
a YPbPr 1,15 m), 1x Audio
Dimensioni: 64,6x52,5x14,1 mm - Peso: 30g

L’adattatore LKV-554 MHL (Mobile 
High-Defi nition Link) Component + Audio 
consente di collegare il telefono o altri 
dispositivi portatili e guardare video, 
immagini, e giocare sulla TV o Home 
Theater System.
È dotato di un solo cavo con un 5-pin in 
grado di supportare video e audio digitale. 
Compatibile con tutti i dispositivi mobili 
che utilizzano la tecnologia MHL.

LKV-555
Convertitore 

da Micro USB a VGA + 
Audio

L’adattatore LKV-555 MHL (Mobile High-
Defi nition Link) VGA + Audio consente 
di collegare il telefono o altri dispositivi 
portatili e guardare video, immagini, e 
giocare sulla TV o Home Theater System.
È dotato di un solo cavo con un 5-pin in 
grado di supportare video e audio digitale. 
Compatibile con tutti i dispositivi mobili 
che utilizzano la tecnologia MHL.

Caratteristiche generali
1. Ricarica il tuo dispositivo contemporaneamen-
te collegando ulteriore cavo micro-USB 
per l’alimentazione
2. Supporta 1080p HD video e audio digitale.
3. Connettore: 5-pin micro-USB femmina
con cavo da 80 cm.
4. VGA e micro-USB femmina.
5. Consumo: Minimo: 2W, Massimo: 4W.
6. Mirror mode. 
  7. Supporta il formato di output VGA: 640 * 480 
@ 60 Hz, 800 * 600 @ 60 Hz, 1024 * 768 @ 
60 Hz, 1280 * 720 @ 50/60Hz, 1920 * 1080 @ 
50/60Hz
8. Ingresso: 1xMHL, DC (Micro USB)              
    Uscite: 1xVGA 1x Audio
Dimensioni: 76x56x22 mm - Peso: 46g

Video ConverterVideo Converter


