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ATTREZZATUREATTREZZATURE

Ideali per allestimenti mobili, grazie alla loro semplicità di montaggio, sono utilizzate anche in installazioni fi sse data l’estrema fl es-
sibilità e tenuta di carico anche nei lunghi tratti. Costruite con le più moderne tecnologie di saldatura TIG. Il sistema di aggancio a 
perno doppio conico con spina di acciaio e molletta di sicurezza rende pratico, sicuro e veloce qualsiasi montaggio. 

    CARATTERISTICHE GENERALI 

Alluminio:  AW 6060 T5
Dim. tubi: 32x1,5 mm
Dim. traverse: 10x1,5 mm
Certifi cazioni: RWTuV

SERIE-22SERIE-22

DUODUO

L22  Struttura a Scala da:  50cm - 1m - 1,5m  2m - 2,5m - 3m - 4m
T22  Struttura Triangolare da: 50cm - 1m - 1,5m  2m - 2,5m - 3m - 4m
Q22 Struttura Quadrata da:  50cm - 1m - 1,5m  2m - 2,5m - 3m - 4m

Lunghezze Standard DISPONIBILI

GDC-L22 kit
Kit per giunzione 
per Struttura L22

GDC-T22 kit
Kit per giunzione 
per Struttura T22

GDC-Q22 kit
Kit per giunzione 
per Struttura Q22

I Kit di Connessioni 
RAPIDE

vanno ordinati a parte 

Vedere codici articoli delle varie misure sul listino

Oltre alle misure standard disponibili in elenco è possibile ordinare misure 
differenti speciali che vengono fabbricate a richiesta

PESI AL METRO 

L22  Scala  1,07 kg 
T22  Triangolare 1,83 kg
Q22  Quadrata 2,44 kg

PC32
Clamp per tubo da 32 mm

LA PIU’ PICCOLA
Lato 22 cm

Tubo da 32 mm
ROBUSTA 

E VERSATILE

Accessori OPZIONALI

Connessioni RAPIDE 
delle Supertrusse
Vari pezzi che compongono 
il sistema di fi ssaggio.
Le  femmine esterne sono saldate diretta-
mente sulla struttura.
Il perno doppio conico maschio 
si inserisce in entrambe le parti.
Le spine d’acciaio, anch’esse coniche, 
si utilizzano per bloccare il perno all’inter-
no del sistema di fi ssaggio.
Una molletta di sicurezza impedisce 
la fuoriuscita delle spine.

Strutture in alluminioStrutture in alluminio

L22L22

TRIOTRIOT22T22

QUATTROQUATTROQ22Q22

CL32
Clip per tubo da 32 mm

MSA-P1G
Morsetto piccolo
con golfare per tubi  Ø32 mm
Portata: 100 kg

 GDC-2
Doppio giunto conico 
per strutture serie 22

 GSC-2
Mezzo Giunto conico 
per strutture serie 22

 Spic-2
Spina conica 
in acciaio per strutture serie 22

Cop-2
Copiglia 
per spina conica Spic2

Filetto M8

PARTI SEPARATE delle Giunzioni rapide per Strutture serie 22

MSA-P1
Morsetto piccolo
vite M6x25 per tubi  Ø32 mm
Portata: 100 kg
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Max UDL kg/m  = Carico massimo ammesso per metro distribuito uniformemente su tutta la lunghezza della struttura
Max Pnt kg  = Carico massimo ammesso in un solo punto della struttura

A richiesta sono disponibili cerchi o frazione di cerchio di qualsiasi diametro di tutte le strutture a Scala Triangolare e Quadrata.
Il minimo diametro possibile per tutte le strutture è di 150 cm. La misura di diametro è da considerare all’esterno del Cerchio.

Il prezzo viene calcolato sulla lunghezza in metri del perimetro del cerchio da realizzare.

Curva struttura a Scala Orizzontale

Curva struttura a Scala Verticale

Curva struttura QuadrataCurva struttura Triangolare 
con vertice Esterno

Ellisse formata da 2 semicerchi

Figura a Onda formata da 2 semicerchi

Strutture in alluminioStrutture in alluminio

Curva struttura Triangolare 
con vertice Sopra o Sotto

L22L22 SCALA Tabella dei carichi e Dati di Flessione
Lunghezza 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m
Max Pnt kg --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Flessione mm --- --- --- --- --- --- --- --- ---
UDL kg/m Consigliata solo per applicazioni decorative

con carichi limitatiFlessione mm

T22T22 TRIANGOLARE Tabella dei carichi e Dati di Flessione
Lunghezza 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m
Max Pnt kg 128 109 94 85 77 69 61 54 44 35

Flessione mm 5,20 9,20 15 23 34 47 63 80 94 92
UDL kg/m 152 94 59 39 28 22 18 14 11 9
Flessione mm 10,1 19 30 43 56 71 90 110 134 161

Q22Q22 QUADRATA Tabella dei carichi e Dati di Flessione
Lunghezza 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m
Max Pnt kg 222 196 176 159 143 129 118 108 99,6 87,8

Flessione mm 4,63 8,46 13,88 20,92 29,02 38,4 51,5 63,1 77,1 82
UDL kg/m 157 114 90,1 74,1 62,1 53,3 41,9 33,6 27,5 22,8
Flessione mm 5,59 11,74 21,52 35,8 54,9 79,6 99,5 121 149 177

Curva struttura Triangolare 
con vertice Interno

SERIE-22SERIE-22
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Strutture in alluminioStrutture in alluminio

Ideali per allestimenti mobili, grazie alla loro semplicità di montaggio, sono utilizzate anche in installazioni fi sse data l’estrema fl es-
sibilità e tenuta di carico anche nei lunghi tratti. Costruite con le più moderne tecnologie di saldatura TIG. Il sistema di aggancio a 
perno doppio conico con spina di acciaio e molletta di sicurezza rende pratico, sicuro e veloce qualsiasi montaggio. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Alluminio:  AlMgSi F28
Dim. tubi: 50x2 mm
Dim. traverse: 16x2 mm
Certifi cazioni: RWTuV
  DIN 4113-1

L29  Scala  2,58 kg
T29  Triangolare 4,33 kg
Q29  Quadrata 5,77 kg

L29 Scala:   50cm - 1m - 1,5m - 2m - 2,5m - 3m - 4m
T29 Triangolare:  29cm - 50cm - 1m - 1,5m - 2m - 2,5m - 3m - 4m
Q29 Quadrata:  29cm - 50cm - 1m - 1,5m - 2m - 2,5m - 3m - 4m

Lunghezze Standard DISPONIBILI

Vedere codici articoli delle varie misure sul listino

Oltre alle misure standard disponibili in elenco è possibile ordinare misure 
differenti speciali che vengono fabbricate a richiesta

Pesi al Metro

GDC-L29 kit
Kit per giunzione 
per Struttura L29

GDC-T29 kit
Kit per giunzione 
per Struttura T29

GDC-Q29 kit
Kit per giunzione 
per Struttura Q29

LA STRUTTURA
STANDARD

Lato da 29 cm
Tubo da 50 mm

ROBUSTA 
E VERSATILE

SERIE-29SERIE-29

DUODUOL29L29

I Kit di Connessioni 
RAPIDE

vanno ordinati a parte 

Connessioni RAPIDE 
delle Supertrusse
Vari pezzi che compongono 
il sistema di fi ssaggio.
Le  femmine esterne sono saldate diretta-
mente sulla struttura.
Il perno doppio conico maschio 
si inserisce in entrambe le parti.
Le spine d’acciaio, anch’esse coniche, 
si utilizzano per bloccare il perno all’inter-
no del sistema di fi ssaggio.
Una molletta di sicurezza impedisce 
la fuoriuscita delle spine.

TRIOTRIOT29T29

QUATTROQUATTROQ29Q29

GDC-1
Doppio giunto conico 
per strutture serie 29-39

GSC-1
Mezzo Giunto conico 
per strutture serie 29-39

Cop-1
Copiglia per 
spina conica Spic1

Filetto M12

Spic-1
Spina conica 
per strutture serie 29-39

PARTI SEPARATE delle Giunzioni rapide per Strutture serie 29-39

DCAV-1
Doppio giunto conico con angolo variabile
per strutture serie 29-39
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Max UDL kg/m  = Carico massimo ammesso per metro distribuito uniformemente su tutta la lunghezza della struttura
Max Pnt kg   = Carico massimo ammesso in un solo punto della struttura

Curva struttura 
a Scala Orizzontale

Curva struttura 
Quadrata

Ellisse formata da 2 semicerchi

Figura a Onda formata da 2 semicerchi

A richiesta sono disponibili cerchi o frazione di cerchio di qualsiasi diametro di tutte le strutture a Scala Triangolare e Quadrata.
Il minimo diametro possibile per tutte le strutture è di 150 cm. La misura di diametro è da considerare all’esterno del Cerchio.

Il prezzo viene calcolato sulla lunghezza in metri del perimetro del cerchio da realizzare.

Strutture in alluminioStrutture in alluminio

Curva struttura Triangolare 
con vertice Sopra o Sotto

Curva struttura Triangolare 
con vertice Interno

Curva struttura 
a Scala Verticale

SERIE-29SERIE-29

L29L29 SCALA Tabella dei carichi e Dati di Flessione
Lunghezza 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m
Max Pnt kg 189 76,4 35,2 18,4 --- --- --- --- --- ---

Flessione mm 2,88 2,22 1,82 1,82 --- --- --- --- --- ---
UDL kg/m 145 44,8 17,3 7,15 --- --- --- --- --- ---
Flessione mm 3,60 3,00 2,63 2,59 --- --- --- --- --- ---

T29T29 TRIANGOLARE Tabella dei carichi e Dati di Flessione
Lunghezza 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m
Max Pnt kg 390 345 300 265 232 205 183 167 155 148

Flessione mm 5,80 9,30 14,10 21 30 41 55 71 88 104
UDL kg/m 345 315 230 162 112 73 59 46 35 20
Flessione mm 12,9 20,3 30 42 55 69 84 98 110 101

Q29Q29 QUADRATA Tabella dei carichi e Dati di Flessione
Lunghezza 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m
Max Pnt kg 632 568 513 460 416 380 348 321 298 277

Flessione mm 4,82 8,20 13 19,8 28,3 38,6 50,7 64,7 80,5 98,2
UDL kg/m 456 329 258 215 184 152 129 105 86,4 72,5
Flessione mm 5,66 10,9 19,4 32,7 50,8 70,3 93,9 115 138 163

Curva struttura 
Triangolare 
con vertice Esterno
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Ideali per allestimenti mobili, grazie alla loro semplicità di montaggio, sono utilizzate anche in installazioni fi sse data l’estrema fl es-
sibilità e tenuta di carico anche nei lunghi tratti. Costruite con le più moderne tecnologie di saldatura TIG. Il sistema di aggancio a 
perno doppio conico con spina di acciaio e molletta di sicurezza rende pratico, sicuro e veloce qualsiasi montaggio. 

Strutture in alluminioStrutture in alluminio

L39  Scala  2,87 kg
T39  Triangolare 5,12 kg
Q39  Quadrata 7 kg

L39 Struttura a Scala:  50cm - 1m - 1,5m - 2m - 2,5m - 3m - 4m
T39 Struttura Triangolare:  50cm - 1m - 1,5m - 2m - 2,5m - 3m - 4m
Q39 Struttura Quadrata:  50cm - 1m - 1,5m - 2m - 2,5m - 3m - 4m

Lunghezze Standard DISPONIBILI

Vedere codici articoli delle varie misure sul listino

Oltre alle misure standard disponibili in elenco è possibile ordinare misure 
differenti speciali che vengono fabbricate a richiesta

Pesi al Metro

LA STRUTTURA
GRANDE
da 39 cm

Tubo da 50mm
PER CAMPATE 

FINO A 16 METRI

SERIE-39SERIE-39

CARATTERISTICHE GENERALI 

Alluminio:  AlMgSi F28
Dim. tubi: 50x2 mm
Dim. traverse: 20x2 mm
Certifi cazioni: RWTuV
  DIN 4113-1

I Kit di Connessioni 
RAPIDE

vanno ordinati a parte 

Connessioni RAPIDE 
delle Supertrusse
Vari pezzi che compongono 
il sistema di fi ssaggio.
Le  femmine esterne sono saldate diretta-
mente sulla struttura.
Il perno doppio conico maschio 
si inserisce in entrambe le parti.
Le spine d’acciaio, anch’esse coniche, 
si utilizzano per bloccare il perno all’inter-
no del sistema di fi ssaggio.
Una molletta di sicurezza impedisce 
la fuoriuscita delle spine.

GDC-L39 kit
Kit per giunzione 
per Struttura L29

GDC-T39 kit
Kit per giunzione 
per Struttura T29

GDC-Q39 kit
Kit per giunzione 
per Struttura Q29

DUODUOL39L39

TRIOTRIOT39T39

QUATTROQUATTROQ39Q39

GDC-1
Doppio giunto conico 
per strutture serie 29-39

GSC-1
Mezzo Giunto conico 
per strutture serie 29-39

Cop-1
Copiglia per 
spina conica Spic1

Filetto M12

Spic-1
Spina conica 
per strutture serie 29-39

PARTI SEPARATE delle Giunzioni rapide per Strutture serie 29-39
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Curva struttura a Scala Orizzontale

Curva struttura a Scala Verticale

Curva struttura Quadrata
Curva struttura Triangolare 
con vertice Esterno

Ellisse formata da 2 semicerchi

Figura a Onda formata da 2 semicerchi

A richiesta sono disponibili cerchi o frazione di cerchio di qualsiasi diametro di tutte le strutture a Scala Triangolare e Quadrata.
Il minimo diametro possibile per tutte le strutture è di 150 cm. La misura di diametro è da considerare all’esterno del Cerchio.

Il prezzo viene calcolato sulla lunghezza in metri del perimetro del cerchio da realizzare.

Strutture in alluminioStrutture in alluminio

Curva struttura Triangolare 
con vertice Sopra o Sotto

Curva struttura Triangolare 
con vertice Interno

SERIE-39SERIE-39

L39L39 SCALA Tabella dei carichi e Dati di Flessione
Lunghezza 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m
Max Pnt kg 478 120 100 47 --- --- --- --- --- ---

Flessione mm 3,80 1,70 2,80 2,20 --- --- --- --- --- ---
UDL kg/m 305 51 25 11 --- --- --- --- --- ---
Flessione mm 2,58 1,52 2 1,70 --- --- --- --- --- ---

T39T39 TRIANGOLARE Tabella dei carichi e Dati di Flessione
Lunghezza 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16m
Max Pnt kg 630 552 482 426 383 357 331 310 290 275 251 235 219 203

Flessione mm 3,8 6,1 9,8 14 20 26 34 44 56 69 84 99 115 128
UDL kg/m 654 473 344 262 196 153 122 96 76 66 55 45 39 34
Flessione mm 6,2 11,9 20 29 41 52 66 80 97 115 136 156 178 197

Q39Q39 QUADRATA Tabella dei carichi e Dati di Flessione
Lunghezza 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16m
Max Pnt kg 946 860 783 718 662 630 600 571 545 518 490 460 435 382

Flessione mm 3,8 5,8 8,7 13 18 24 31 40 51 63 78 94 109 115
UDL kg/m 735 546 440 360 300 259 225 195 156 119 91 70 54 41
Flessione mm 4,3 7,8 13 20 31 45 62 82 96 103 110 116 120 122

Max UDL kg/m  = Carico massimo ammesso per metro distribuito uniformemente su tutta la lunghezza della struttura
Max Pnt kg   = Carico massimo ammesso in un solo punto della struttura
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Raccordi ANGOLARIRaccordi ANGOLARI

SCALA L22 - L29 - L39SCALA L22 - L29 - L39

Angolo 2 vie
45 gradi orizzontale

L22-2-45H 
Dimensioni lati: 80cm

Peso: 1,8 kg

L29-2-45H 
Dimensioni lati: 100cm

Peso: 3 kg

L39-2-45H 
Dimensioni lati: 120cm

Peso: 3,4 kg

Angolo 2 vie
60 gradi orizzontale

L22-2-60H 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 1,7 kg

L29-2-60H 
Dimensioni lati: 80 cm

Peso: 2,8 kg

L39-2-60H 
Dimensioni lati: 100cm

Peso: 3,4 kg

Angolo 2 vie
90 gradi orizzontale

L22-2-90H 
Dimensioni lati: 40 cm

Peso: 1,6 kg

L29-2-90H 
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 2,4 kg

L39-2-90H 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 3 kg

Angolo 2 vie
120 gradi orizzontale

L22-2-120H 
Dimensioni lati: 40 cm

Peso: 1,6 kg

L29-2-120H 
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 2,4 kg

L39-2-120H 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 3 kg

Angolo 2 vie
135 gradi orizzontale

L22-2-135H 
Dimensioni lati: 40 cm

Peso: 1,6 kg

L29-2-135H 
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 2,4 kg

L39-2-135H 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 3 kg

Angolo 2 vie
45 gradi verticale

L22-2-45V
Dimensioni lati: 80 cm

Peso: 1,8 kg

L29-2-45V 
Dimensioni lati: 100cm

Peso: 3 kg

L39-2-45V 
Dimensioni lati: 120cm

Peso: 3,4 kg

Angolo 2 vie
60 gradi verticale

L22-2-60V 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 1,7 kg

L29-2-60V
Dimensioni lati: 80 cm

Peso: 2,8 kg

L39-2-60V 
Dimensioni lati: 100cm

Peso: 3,4 kg

Angolo 2 vie
90 gradi verticale

L22-2-90V 
Dimensioni lati: 40 cm

Peso: 1,6 kg

L29-2-90V 
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 2,4 kg

L39-2-90V 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 3 kg

Angolo 2 vie
120 gradi verticale

L22-2-120V 
Dimensioni lati: 40 cm

Peso: 1,6 kg

L29-2-120V 
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 2,4 kg

L39-2-120V 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 3 kg

Angolo 2 vie
135 gradi verticale

L22-2-135V 
Dimensioni lati: 40 cm

Peso: 1,6 kg

L29-2-135V 
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 2,4 kg

L39-2-135V 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 3 kg

Angolo 3 vie
90 gradi orizzontale

L22-3-90H
Dimensioni lati: 40 cm

Peso: 1,8 kg

L29-3-90H
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 4,2 kg

L39-3-90H
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 4,8 kg

Angolo 3 vie a T
90 gradi orizzontale

L22-3-TH
Dimensioni: 58x40cm

Peso: 1,8 kg

L29-3-TH
Dimensioni: 71x50 cm

Peso: 4,2 kg

L39-3-TH
Dimensioni: 81x60 cm

Peso: 4,8 kg

Angolo 3 vie
90 gradi verticale

L22-3-90V
Dimensioni lati: 40 cm

Peso: 1,8 kg

L29-3-90V
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 4,2 kg

L39-3-90V
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 4,8 kg

Angolo 3 vie a T
90 gradi verticale

L22-3-TV
Dimensioni: 58x40 cm

Peso: 1,8 kg

L29-3-TV
Dimensioni: 71x50 cm

Peso: 4,2 kg

L39-3-TV
Dimensioni: 81x60 cm

Peso: 4,8 kg

Angolo 4 vie croce
90 gradi orizzontale

L22-4-CH
Dimens.: 58x58cm 

Peso: 2 kg

L29-4-CH
Dimensioni: 71x71 cm

Peso: 4,2 kg

L39-4-CH
Dimensioni: 81x81 cm

Peso: 4,8 kg

L22-4-CV
Dimensioni: 58x58cm 

Peso: 2 kg

L29-4-CV
Dimensioni: 71x71 cm

Peso: 4,2 kg

L39-4-CV
Dimensioni: 81x81 cm

Peso: 4,8 kg

Angolo 4 vie croce
90 gradi verticale

Piastra di Base
per strutture 

a Scala

L22-PBL2
Dimensioni: 
27x9x4,5 cm 

L29-PBL2
Dimensioni: 
35x11x5 cm

L39-PBL2
Dimensioni: 
45x11x5 cm



9

ATTREZZATUREATTREZZATURE

I Kit di Connessioni 
RAPIDE per i raccordi

vanno ordinati a parte 

IMPORTANTE:  KIT di Connessione necessari per i Raccordi angolari

Raccordi            2 Vie        3 Vie        4 Vie        5 Vie        6 Vie
Numero kit           1               2              3              4               5

Raccordi ANGOLARIRaccordi ANGOLARI
TRIANGOLARE  T22 - T29 - T39TRIANGOLARE  T22 - T29 - T39

Angolo 2 vie
135 gradi

T22-2-135 
Dimensioni lati: 40 cm

Peso: 2,3 kg

T29-2-135 
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 4,8 kg

T39-2-135 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 5,4 kg

Angolo 2 vie
120 gradi

T22-2-120 
Dimensioni lati: 40 cm

Peso: 2,3 kg

T29-2-120 
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 4,8 kg

T39-2-120 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 5,4 kg

Angolo 2 vie
90 gradi

T22-2-90 
Dimensioni lati: 40 cm

Peso: 2,2 kg

T29-2-90 
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 4,8 kg

T39-2-90 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 5,2 kg

Angolo 2 vie
60 gradi

T22-2-60 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 2,4 kg

T29-2-60 
Dimensioni lati: 80 cm

Peso: 5,5 kg

T39-2-60 
Dimensioni lati: 100cm

Peso: 6,9 kg

Angolo 2 vie
45 gradi

T22-2-45 
Dimensioni lati: 80 cm

Peso: 2,5 kg

T29-2-45 
Dimensioni lati: 100cm

Peso: 6 kg

T39-2-45 
Dimensioni lati: 120cm

Peso: 6,9 kg

Angolo 2 vie 90 gradi
vertice esterno
T22-2-90VE 

Dimensioni lati: 40 cm
Peso: 2,2 kg

T29-2-90VE 
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 4,8 kg

T39-2-90VE 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 5,2 kg

Angolo 2 vie 90 gradi
vertice interno
T22-2-90VI

Dimensioni lati: 40 cm
Peso: 2,2 kg

T29-2-90VI
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 4,8 kg

T39-2-90VI
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 5,2 kg

Angolo 3 vie 90 gradi
Angolo destro
T22-3-90D

Dimensioni lati: 40 cm
Peso: 2,9 kg

T29-3-90D
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 7,2 kg

T39-3-90D
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 8,1 kg

Angolo 3 vie 90 gradi
Angolo sinistro

T22-3-90S
Dimensioni lati: 40 cm

Peso: 2,9 kg

T29-3-90S
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 7,2 kg

T39-3-90S
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 8,1 kg

Angolo 3 vie 90 gradi
T orizzontale
T22-3-TH

Dimensioni: 58x40 cm
Peso: 2,9 kg

T29-3-TH
Dimensioni: 71x50 cm

Peso: 7,2 kg

T39-3-TH
Dimensioni: 81x60 cm

Peso: 8,1 kg

Angolo 3 vie 90 gradi
T orizzontale
T22-3-TV

Dimensioni: 58x40 cm
Peso: 2,9 kg

T29-3-TV
Dimensioni: 71x50 cm

Peso: 7,2 kg

T39-3-TV
Dimensioni: 81x60 cm

Peso: 8,1 kg

Angolo 3 vie T
Vertice sotto-sopra

T22-3-TVS
Dimensioni: 60x40 cm

Peso: 3,1 kg

T29-3-TVS
Dimensioni: 74x50 cm

Peso: 7,2 kg

T39-3-TVS
Dimensioni: 84x60 cm

Peso: 8,3 kg

Croce 4 vie
Vertice sotto-sopra

T22-4-C
Dimens: 58x58 cm

Peso: 3,5 kg

T29-4-C
Dimensioni: 71x71 cm

Peso: 9,6 kg

T39-4-C
Dimensioni: 81x81 cm

Peso: 11,2 kg

Angolo 4 vie T
Vertice sotto

T22-4-T
Dimens: 58x40 cm

Peso: 3,5 kg

T29-4-T
Dimensioni: 71x50 cm

Peso: 9,6 kg

T39-4-T
Dimensioni: 81x60 cm

Peso: 11,2 kg

Piastra di Base
per Triangolare
T22-PBT1/2

Dimensioni
26,4x23X4,5 cm

T29-PBT1/2
Dimensioni: 

34,6x30,3x5 cm

T39-PBT1/2
Dimensioni: 

44,2x38,5x5 cm
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Raccordi ANGOLARIRaccordi ANGOLARI

TRIANGOLARE  T22 - T29 - T39TRIANGOLARE  T22 - T29 - T39

Angolo 4 vie destro 
Vertice sotto-sopra

T22-4-VD
Dimensioni: 60x40 cm

Peso: 3,5 kg

T29-4-VD
Dimensioni: 74x50 cm

Peso: 9,6 kg

T39-4-VD
Dimensioni: 84x60 cm

Peso: 11,2 kg

Angolo 4 vie sinistro 
Vertice sotto-sopra

T22-4-VS
Dimensioni: 60x40 cm

Peso: 3,5 kg

T29-4-VS
Dimensioni: 74x50 cm

Peso: 9,6 kg

T39-4-VS
Dimensioni: 84x60 cm

Peso: 11,2 kg

Angolo 5 vie vertical 
Vertice sotto-sopra

T22-5-V
Dim.: 60,3x57,8x40 cm

Peso: 3,8 kg

T29-5-V
Dimens.: 74x50x71 cm

Peso: 12 kg

T39-5-V
Dimens.: 84x60x81 cm

Peso: 14 kg

Angolo 5 vie orizzont 
Vertice sotto

T22-5-H
Dimensioni: 58x40 cm

Peso: 3,8 kg

T29-5-H
Dimensioni: 71x50 cm

Peso: 12 kg

T39-5-H
Dimensioni: 81x60 cm

Peso: 14 kg

Angolo 6 vie vertical 
Vertice sotto-sopra

T22-6-V
Dimens.: 60,3x57,8 cm

Peso: 4,5 kg

T29-6-V
Dimens.: 74x71 cm

Peso: 14 kg

T39-6-V
Dimens.: 84x81 cm

Peso: 16 kg

QUADRATA  Q22 - Q29 - Q39QUADRATA  Q22 - Q29 - Q39

Angolo 2 vie
45 gradi

Q22-2-45 
Dimensioni lati: 80 cm

Peso: 3,5 kg

Q29-2-45 
Dimensioni lati: 100cm

Peso: 8,1 kg

Q39-2-45 
Dimensioni lati: 120cm

Peso: 11,2 kg

Angolo 2 vie
60 gradi

Q22-2-60 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 3,5 kg

Q29-2-60 
Dimensioni lati: 80 cm

Peso: 8,1 kg

Q39-2-60 
Dimensioni lati: 100cm

Peso: 11,2 kg

Angolo 2 vie
90 gradi

Q22-2-90 
Dimensioni lati: 40 cm

Peso: 3,1 kg

Q29-2-90 
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 6,6 kg

Q39-2-90 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 8,9 kg

Angolo 2 vie
120 gradi

Q22-2-120 
Dimensioni lati: 40 cm

Peso: 3,3 kg

Q29-2-120 
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 6,6 kg

Q39-2-120 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 8,9 kg

Angolo 2 vie
135 gradi

Q22-2-135 
Dimensioni lati: 40 cm

Peso: 3,3 kg

Q29-2-135 
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 6,6 kg

Q39-2-135 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 8,9 kg

Angolo 3 vie
90 gradi

Q22-3-90 
Dimensioni lati: 40 cm

Peso: 4 kg

Q29-3-90 
Dimensioni lati: 50 cm

Peso: 9,6 kg

Q39-3-90 
Dimensioni lati: 60 cm

Peso: 11,4 kg

Angolo 3 vie a T
90 gradi

Q22-3-T 
Dimensioni: 58x40 cm

Peso: 4 kg

Q29-3-T 
Dimensioni: 71x50 cm

Peso: 9,6 kg

Q39-3-T 
Dimensioni: 81x60 cm

Peso: 11,4 kg

Angolo 4 vie croce
90 gradi

Q22-4-C 
Dimensioni lati: 58 cm

Peso: 4,4 kg

Q29-4-C 
Dimensioni lati: 71 cm

Peso: 12,6 kg

Q39-4-C 
Dimensioni lati: 81 cm

Peso: 14,4 kg

Angolo 4 vie a T
90 gradi

Q22-4-T 
Dimensioni: 58x40 cm

Peso: 4,4 kg

Q29-4-T 
Dimensioni: 71x50 cm

Peso: 12,6 kg

Q39-4-T 
Dimensioni: 81x60 cm

Peso: 14,4 kg

Angolo 5 vie a T
90 gradi

Q22-5-T 
Dimensioni: 58x40 cm

Peso: 4,0 kg

Q29-5-T 
Dimensioni: 71x50 cm

Peso: 16,2 kg

Q39-5-T 
Dimensioni: 81x60 cm

Peso: 18,1 kg

Piastra di Base
per Quadrata

Q22-PBQ1/2
Dimensioni

27x27X4,5 cm

Q29-PBQ1/2
Dimensioni: 
35x35x5 cm

Q39-PBQ1/2
Dimensioni: 
45x45x5 cm
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M100-PC50
Plastic Clamp 
per tubo da 50 mm

M100-CL50
Clip in plastica
per tubo da 50 mm

M100-PP01
Tubo in plastica
Diam. 12 mm da 1 metro

Esempio di connessione
tra CL50 e Profi lo 
per pannelli

Sistema di aggancio 
pannelli con cavo
che utilizza PC-50 clamp

Esempio di connessione
tra CL-50 e tessuto con tubo
PP-01

Esempio di connessione Esempio di connessione Sistema di aggancio

Strutture in alluminioStrutture in alluminio
La serie M100 è estremamente versatile. 

Il singolo tubo connesso al cubo di 6 lati consente ogni geometria ad angoli di 90 gradi.
Gli accessori disponibili consentono un utilizzo incredibile in Show Room o allestimenti fi eristici.

La dimensione del tubo (50mm) è ideale per unioni ad altre strutture a Scala - Triangolare - Quadra 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Alluminio:  AW 6060 T5
Dim. tubi: 50x2 mm
Dim. Cubo: 50x50 mm

Tubo-B 
Tubo 50 mm con doppio connettore femmina (vedi misure disponibili)

Cubo-B
Cubo 50x50 mm con 
foratura su 6 lati

GSC-100 kit
Mezzo giunto conico maschio
con vite M8x25 mm spina e copiglia

M100-T50B
M100-T100B
M100-T150B
M100-T200B
M100-T250B
M100-T300B 

Lunghezze Standard 
DISPONIBILI

Esempio di connessione
tra trusse a Scala e Tubo 
con accessori per fi ssaggio 
pannelli

Esempio di connessioni possibili 
tra Tubo B - Cubo B 
Mezzo connettore con vite M8x25 
Spina conica e Copiglia

GDC-100 kit
Kit per giunzione Tubo B
Doppio giunto conico maschio
con 2 spine coniche e 2 copiglie

Esempio di connessione

I tubi e gli accessori della serie M100 sono utilizzabili con tutte 
le strutture a Scala Triangolare e Quadrata 

con tubo da diametro 50mm 

I Kit di Connessioni 
RAPIDE

vanno ordinati a parte 

Tubo da 0,5 m
Tubo da 1 m
Tubo da 1,5 m
Tubo da 2 m
Tubo da 2,5 m
Tubo da 3 m

SERIE-M100SERIE-M100
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FRAMEFRAME

FRAME-TFRAME-T
FRAME-HFRAME-H

Scatena la tua creatività illuminotecnica e 
dai il massimo al tuo prossimo spettacolo 

dal vivo con la nostra ultima gamma di barre 
portanti modulari. Progettate per offrire la 

massima fl essibilità durante il montaggio dei 
tuoi corpi illuminanti si collega in modo rapi-
do e sicuro alla Struttura principale tramite 

i nostri morsetti di aggancio.
Tutti i telai si basano su un tubo singolo 
modulare con connessione conica simile 

alle nostre strutture in alluminio.  Robusti e 
durevoli, possono essere abbinati tra di loro 
per ottenere praticamente qualsiasi confi gu-

razione di illuminazione o scenografi a.

MFT-45X50

Frame a T modulare
Struttura modulare in alluminio per supportare apparecchi illuminanti
Dimensioni: Largh. 450mm - Alt. 500mm - Peso: 1,2kg
Per estenderlo in verticale utilizzare il giunto di connessione GDC-1 
Per agganciarlo alla struttura utilizzare il morsetto MSA1-GSC1

MFH-75X50

Frame a H modulare
Struttura modulare in alluminio per supportare apparecchi illuminanti
Dimensioni: Largh. 750mm - Alt. 500mm - Peso: 2,3kg
Per estenderlo in verticale utilizzare 2 giunti di connessione GDC-100kit
Per agganciarlo alla struttura utilizzare 2 morsetti MSA1-GSC1

MFH-75X100

Frame a H modulare
Struttura modulare in alluminio per supportare apparecchi illuminanti
Dimensioni: Largh. 750mm - Alt. 1000mm - Peso: 3,4kg
Per estenderlo in verticale utilizzare 2 giunti di connessione GDC-100kit
Per agganciarlo alla struttura utilizzare 2 morsetti MSA1-GSC1

MFH-105X50

Frame a H modulare
Struttura modulare in alluminio per supportare apparecchi illuminanti
Dimensioni: Largh. 1050mm - Alt. 500mm - Peso: 3,4kg
Per estenderlo in verticale utilizzare 2 giunti di connessione GDC-100kit
Per agganciarlo alla struttura utilizzare 2 morsetti MSA1-GSC1

MFH-105X100

Frame a H modulare
Struttura modulare in alluminio per supportare apparecchi illuminanti
Dimensioni: Largh. 1050mm - Alt. 1000mm - Peso: 3,8kg
Per estenderlo in verticale utilizzare 2 giunti di connessione GDC-100kit
Per agganciarlo alla struttura utilizzare 2 morsetti MSA1-GSC1

MFE-50

Tubo di prolunga modulare per Frame T/H
Tubo in alluminio per prolungare in verticale i Frame H eT
Dimensioni: Lunghezza 500 mm Peso: 0,7kg
Per estenderlo in verticale utilizzare 1 giunto di connessione GDC-100kit

MFE-100

Tubo di prolunga modulare per Frame T/H
Tubo in alluminio per prolungare in verticale i Frame H eT
Dimensioni: Lunghezza 1000 mm Peso: 1,2kg
Per estenderlo in verticale utilizzare 1 giunto di connessione GDC-100kit

GDC-100 kit Kit di connessione per Frame
1 giunto conico, 2 spine, 2 copiglie 

MSA1-GSC1 Morsetto con giunto conico 
Morsetto MSA1 con mezzo giunto conico GSC1 - 1 spina - 1 copiglia

A richiesta possiamo fornire i Frame T ed H verniciati di Nero con sovrapprezzo del 30% sul listino
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ABM-15/4
Asta bandiera modulare in 
alluminio con 4 bracci mobili 
per supporto fari.
Tubo:1,5 metri  
Bracci: 50 cm 

MLA-1
Mensola per supporto 
per strutture serie 29. 
Dimensioni: 40 x 30 cm

ABM-15/3
Asta bandiera modulare in 
alluminio con 3 bracci mobili 
per supporto fari.
Tubo:1,5 metri  
Bracci: 50 cm 

ABM-10/2
Asta bandiera modulare 
in alluminio con 2 bracci mobili 
per supporto fari.
Tubo:1 metro  
Bracci: 50 cm 

AVT-29
Agolo varaiabile
da 1 a 180°
Adatto  per la struttura
T29  TRIANGOLARE
Peso:   12,5 kg

CE-100/90
Clamp Extension
con 2 morsetti tipo Aliscaff
ruotati di 90 gradi
per stutture con tubo 50mm
Lunghezza: 1 metro

CE-100
Clamp Extension
con 2 morsetti paralleli
tipo Aliscaff
per stutture con tubo 50mm
Lunghezza: 1 metro

ACCESSORI VARIACCESSORI VARI

AVQ-29
Agolo varaiabile da 1 a 180°
Adatto  per la struttura Q29  QUADRATA

CON-03
Raccordo volante 
estensibile
con morsetto tipo Aliscaff
per stutture serie 29 e 39.  
Dimensioni: da 30 a 33 cm

CON-04
Raccordo volante 
estensibile
con morsetto tipo Aliscaff 
per stutture serie 29 e 39.   
Dimensioni: da 18,5 a 21,5cm

BPSTEEL-60
Piastra di base QUADRATA pesante 
per strutture serie 29 e 39
Mezzi connettori compresi
Dimensioni: 600x600x10/15 mm
Peso: 27kg

BPSTEELD-80
Piastra di base TONDA pesante 
per strutture serie 29 e 39
Mezzi connettori compresi
Dimensioni: Ø800x10/15 mm
Peso: 38kg

PIASTRA DA PAVIMENTOPIASTRA DA PAVIMENTO

BP1200x300
Piastra di base RETTANGOLARE 
pesante per strutture serie 29
Mezzi connettori compresi
Dimensioni: 1200x300X6 mm
Peso: 16,75kg

WP-M290
Mensola  da parete per 
supporto strutture serie 29
con morsetti di fi ssaggio
Dimensioni: 50x47 cm
Portata: 500 kg

SSM-1
Supporto per diffusori su strutture 
con morsetti di fi ssaggio
Dimensioni: Top di sostegno Ø35mm 
Lunghezza braccio 35 cm
Peso: 3,5kg
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VTC10x20
VTC10x25
VTC10x40
VTC10x60

Vite a testa conica M10 x 20mm
Vite a testa conica M10 x 25mm
Vite a testa conica M10 x 40mm
Vite a testa conica M10 x 60mm

VTE10x20
VTE10x45
VTE10x60
VTE10x80

Vite a testa esag. M10x20mm
Vite a testa esag. M10x45mm
Vite a testa esag. M10x60mm
Vite a testa esag. M10x80mm

VB8x12
VB8x25
VB8x40

DF10
RE10
D10
DS6x30

VO10x80
GF10
GFM8
GFM10
VF10x20

Vite a brugola M8 x 12mm
Vite a brugola M8 x 25mm
Vite a brugola M8 x 40mm

Dado a farfalla M10
Rondella antisvitamento per M10
Dado esagonale M10
Distanziale M6 x 30mm

Vite a occhiello M10 x 80
Golfare femmina per vite M10
Golfare maschio con vite M8
Golfare maschio con vite M10
Vite a farfalla M10 x 20

Cavi di sicurezzaCavi di sicurezza

SC-100
Cavo di sicurezza in acciaio 
con anello e moschettone. 
Lunghezza:  100 cm 
Diametro cavo:  5 mm

SC-075
Cavo di sicurezza in acciaio 
con anello e moschettone. 
Lunghezza:  75 cm
Diametro cavo:  3 mm

MSA-2
Morsetto stretto
con vite M12x50 
per tubi  Ø48 a 50 mm
Portata: 300 kg

MSG-2
Morsetto Quick Clamp
con vite M12x35
per tubi  Ø38 a 50 mm
Portata: 250 kg

Morsetti & AdattatoriMorsetti & Adattatori

MSC-3
Morsetto Side Clamp
senza vite 
per tubi  Ø48 a 50 mm
Portata: 500 kg

MSA-P1
Morsetto piccolo
con vite M6x25 
per tubi  Ø32 mm
Portata: 100 kg

MSA-P1G
Morsetto piccolo
con golfare
per tubi  Ø32 mm
Portata: 100 kg

MSA-1
Morsetto grande
con vite M12x50 
per tubi  Ø48 a 50 mm
Portata: 500 kg

MSA-1G
Morsetto grande
con golfare
per tubi  Ø48 a 50 mm
Portata: 300 kg

MDA-1
Morsetto grande
doppio ruotabile 
per tubi  Ø48 a 50 mm
Portata: 500 kg

per tubo
da 32mm

MSA1-GSC1
Morsetto MSA-1
con mezzo giunto 
conico GSC-1

MSA-M28
Morsetto singolo 
per tubi da 50 mm
con terminale
Perno: Ø 28 mm

Supporti per struttureSupporti per strutture

MSA-4
Morsetto 
leggero
per tubi  Ø50mm
Portata: 75 kg

Accessori VariAccessori Vari

CS-M290
Supporto Aereo per strutture sere 29
Morsetti per il fi ssaggio della struttuta compresi
Portata: 1000kg - Peso: 2,92kg


