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Numerosi altri cavi speciali del catalogo MOGAMI sono disponibili A RICHIESTA 
Richiedete al ns uffi  cio commerciale il catalogo completo con le schede tecniche dettagliate 

Il cavo Mogami è chiamato “Il cavo dei professionisti”.
Ogni studio di registrazione di fama mondiale è cablato 
con cavi Mogami, questo signifi ca che ogni musica che 
ascolti è passata da almeno un cavo Mogami in una 
qualsiasi sala di registrazione sparsa nel mondo.
Perchè viene scelto il cavo Mogami? 
E’ semplice. Mogami è famosa per l’accuratezza, 
il bassissimo rumore, la facilità di installazione, 
la fl essibilità, e la qualità superiore. I professionisti 
apprezzano tantissimo l’incredibile chiarezza 
e l’assenza di disturbi dei cavi Mogami.

La storia di Mogami comincia decine di anni fa, 
quando alcuni ricercatori cominciarono a valutare 
le cause di diff erenze di segnale con cavi diversi. 
La ricerca fu impegnativa e con molte controversie, 
alla fi ne nessun cavo “suonava” come un’altro, così 
nacque Mogami. L’approccio degli ingegneri alla ricerca 
di un cavo con bassissime perdite e bassissimo rumore, 
ha portato in anni di esperienza alla creazione della serie 
Neglex, un cavo che ha cambiato l’industria del cablaggio 
audio professionale. 

Dal 1957 la Mogami costruisce in Giappone i migliori cavi esisten   sul mercato mondiale.
Usa   come riferimento Internazionale in mol   se  ori dell’Audio e Video.

Il cavo Mogami è chiamato  “Il cavo dei professionis  ”
Ogni studio di registrazione di fama mondiale è cablato con cavi Mogami.

Questo signifi ca che ogni musica che ascol   è passata da almeno un cavo Mogami 
in una qualsiasi sala di registrazione sparsa nel mondo.

Mogami ha una chiara fi losofi a. Progettare cavi che 
sono in grado di off rire il miglior trasferimento di segnale 
possibile. Sembra un obiettivo comune a tanti, ma tante 
industrie progettano cavi che danno solo la sensazione 
di percepire il miglior suono. Il problema è che creano 
distorsioni innaturali che permanentemente alterano il 
segnale che attraversa il cavo. La distorsione creata può 
anche contribuire a rendere più piacevole il suono ad una 
determinata frequenza, ma peggiorerà la situazione su 
un’altra frequenza. La cosa più importante è il manteni-
mento del segnale d’origine.  

Non esiste un solo segreto nei cavi Mogami.
Un prodotto superiore è un mix di materiali, dielettrico, 
conduttore, geometria dello schermo e isolanti. Mogami 
utilizza solo rame OFC (Oxygen Free Copper) per una 
migliore trasmissione del segnale, così come l’XLPE 
(cross linked polyethylene) per un miglior dielettrico.

Ecco perchè Mogami è la scelta migliore per studi profes-
sionali di registrazione e per qualsiasi tipo di applicazione 
in ogni parte del mondo.
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Tipo   -   Codice Conduttori Isolante conduttore Schermo Isolante esterno Bobina
Numero Dettagli mm2-AWG Materiale Diametro Tipo Dettagli Tipo Diametro Colore Metri

ULTRAFLEX miniatura Special Cable

MC217   -     2490 2
7X0,08-TA 0,035mm2

32 AWG PVC 0,53mm Served 30x0,10A Flex PVC 1,7mm Grigio 305m

MC225   -     2697 2
16X0,08-A 0,08mm2

29 AWG PVC 0,85mm Served 60x0,08 Flex PVC 2,5mm Nero 100m

MC228W  -   3031 2
16X0,08-A 0,08mm2

29 AWG PVC 0,85mm Served 16x6x0,08 Flex PVC 2,8mm Bianco 200m

MC322    -    2754 3
25X0,04-A 0,0314mm2

33 AWG PVC 0,60mm Served 54x0,08A Flex PVC 2,2mm Grigio 305m

CAVI bilanciati per Microfoni e Linea

MC250DS  -  2447 2

12X0,12 
OFC

0,135mm2

26 AWG LNXLPE 1,5mm 2xServed
separati 36x0,12 Flex PVC 5mm Nero 100m

Nota 2 Separate Served Shield

MC2248   -   3106

 2
x
2

20X0,12 
OFC

0,226mm2

24 AWG XLPE 1,6mm Served 80x0,12 PVC 2x4,8mm Nero 100m

Nota 24 AWG Stereo Cable

MC250     -   2552 2

12X0,12-A 0,135mm2

26 AWG LNXLPE 1,5mm Served 67x0,12 Flex PVC 5mm Nero 100m

Nota High Performance Superfl exible

MC255     -   2791 2

105X0,05 
OFC

0,206mm2

24 AWG XLPE 1,5mm Braid 9x16x0,10 Flex PVC 5,5mm Nero 100m

Nota 105 Strand Heavy Duty Broadcast Microphone Cable

MC260N  -   2582 2

12X0,12-A 0,135mm2

26 AWG LNXLPE 1,5mm Served 67x0,12 Flex PVC 6mm Nero 100m

Nota High Performance Superfl exible

MC260R   -   2582 2

12X0,12-A 0,135mm2

26 AWG LNXLPE 1,5mm Served 67x0,12 Flex PVC 6mm Rosso 100m

Nota High Performance Superfl exible

MC260B   -   2582 2

12X0,12-A 0,135mm2

26 AWG LNXLPE 1,5mm Served 67x0,12 Flex PVC 6mm Blu 100m

Nota High Performance Superfl exible

MC260G   -  2582 2

12X0,12-A 0,135mm2

26 AWG LNXLPE 1,5mm Served 67x0,12 Flex PVC 6mm Grigio 100m

Nota High Performance Superfl exible

MC260PC  -  2792 2

12X0,12-A 0,135mm2

26 AWG LNXLPE 1,5mm
Served
+PVC 

conductive
95x0,12 Flex PVC 6mm Nero 100m

Nota Extra schermo in PVC conduttivo

MCN260   -   2549 2

30X0,12 
OFC

0,339mm2

22 AWG XLPE 1,9mm Served 64x0,18 Flex PVC 6mm Nero 100m

Nota NEGLEX High Quality Microphone Cable 22 AWG

   
PC448    -    2893 4

30X0,08 
OFC

0,15mm2

26 AWG XLPE 1mm Served 72x0,12 Flex PVC 4,8mm Nero 100m

MC460    -    2534 4

20X0,12 
OFC

0,226mm2

24 AWG XLPE 1,6mm Served 64x0,18 Flex PVC 6mm Nero 100m

Nota NEGLEX Quad High Defi nition Microphone Cable

PROFESSIONAL CABLEPROFESSIONAL CABLE
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Tipo   -   Codice Conduttori Isolante conduttore Schermo Isolante coppia/esterno Bobina
Coppie Dettagli mm2-AWG Materiale Diametro Tipo Dettagli Tipo Diametro Colore Metri

MULTICOPPIE bilanciate STANDARD STUDIO (Posa Fissa)

MK-2PS    -   2930
2 30x0,08-A 0,15mm2

26 AWG XLPE 1mm
Served 
Spiral

Drain Wire

58x0,10-A
7x0,18TA

Flex PVC
Flex PVC

2,8mm
7,5 mm

Nero
Nero 100m

MK-4PS   -    2931
4 30x0,08-A 0,15mm2

26 AWG XLPE 1mm
Served 
Spiral

Drain Wire

58x0,10-A
7x0,18TA

Flex PVC
Flex PVC

2,8mm
8,6 mm

Nero
Nero 100m

MK-8PS    -   2932
8 30x0,08-A 0,15mm2

26 AWG XLPE 1mm
Served 
Spiral

Drain Wire

58x0,10-A
7x0,18TA

Flex PVC
Flex PVC

2,8mm
11,5 mm

Nero
Nero 100m

MK-12PS   -  2933
12 30x0,08-A 0,15mm2

26 AWG XLPE 1mm
Served 
Spiral

Drain Wire

58x0,10-A
7x0,18TA

Flex PVC
Flex PVC

2,8mm
14,3 mm

Nero
Nero 100m

MK-16PS   -  2934
16 30x0,08-A 0,15mm2

26 AWG XLPE 1mm
Served 
Spiral

Drain Wire

58x0,10-A
7x0,18TA

Flex PVC
Flex PVC

2,8mm
15,8 mm

Nero
Nero 100m

MK-24PS   -  2936
24 30x0,08-A 0,15mm2

26 AWG XLPE 1mm
Served 
Spiral

Drain Wire

58x0,10-A
7x0,18TA

Flex PVC
Flex PVC

2,8mm
20 mm

Nero
Nero 100m

MULTICOPPIE bilanciate CL2 RATE (Stage-Live)

MK-8PCL2  -  3042

8 7x0,18-A 0,178mm2

25 AWG XLPE 1,05mm
Served 
Spiral

Drain Wire

58x0,10A
7x0,18A

Flex PVC
Flex PVC

2,8mm
12 mm

Nero
Nero 100m

MK-12PCL2 - 3043
12 7x0,18-A 0,178mm2

25 AWG XLPE 1,05mm
Served 
Spiral

Drain Wire

58x0,10A
7x0,18A

Flex PVC
Flex PVC

2,8mm
14,6 mm

Nero
Nero 100m

MK-16PCL2 - 3044
16 7x0,18-A 0,178mm2

25 AWG XLPE 1,05mm
Served 
Spiral

Drain Wire

58x0,10A
7x0,18A

Flex PVC
Flex PVC

2,8mm
16,3 mm

Nero
Nero 100m

MK-24PCL2 - 3046
24 7x0,18-A 0,178mm2

25 AWG XLPE 1,05mm
Served 
Spiral

Drain Wire

58x0,10A
7x0,18A

Flex PVC
Flex PVC

2,8mm
20,5 mm

Nero
Nero 100m

MK-32PCL2 - 3048
32 7x0,18-A 0,178mm2

25 AWG XLPE 1,05mm
Served 
Spiral

Drain Wire

58x0,10A
7x0,18A

Flex PVC
Flex PVC

2,8mm
22,4 mm

Nero
Nero 50m

MK-48PCL2 - 3049
48 7x0,18-A 0,178mm2

25 AWG XLPE 1,05mm
Served 
Spiral

Drain Wire

58x0,10A
7x0,18A

Flex PVC
Flex PVC

2,8mm
27,0 mm

Nero
Nero 50m

110 Ohm AES/EBU DMX Digital Audio Cable

DAC-250B  -  3080
7x0,18-A 0,178mm2

25 AWG XLPE 1,36mm Served
Drain Wire

60x0,12-A
7x0,18TA Flex PVC 5 mm Blu

Nero
100m
200m

110 Ohm AES/EBU Digital Audio Cable Pair

DAC-2P    -   3160
2 7x0,20-A 0,22mm2

24 AWG

Cellular
Polipropi-

lene
1,35mm

Served 
Spiral

Drain Wire

79x0,10-A
7x0,20A

Flex PVC
Flex PVC

3,2mm
9 mm

Nero
Nero 100m

DAC-4P    -   3161 4 7x0,20-A 0,22mm2

24 AWG Idem 1,35mm Idem 79x0,10-A
7x0,20A

Flex PVC
Flex PVC

3,2mm
10,5 mm

Nero
Nero 100m

DAC-8P    -   3162 8 7x0,20-A 0,22mm2

24 AWG Idem 1,35mm Idem 79x0,10-A
7x0,20A

Flex PVC
Flex PVC

3,2mm
13,8 mm

Nero
Nero 100m

DAC-12P -   3163 12 7x0,20-A 0,22mm2

24 AWG Idem 1,35mm Idem 79x0,10-A
7x0,20A

Flex PVC
Flex PVC

3,2mm
17 mm

Nero
Nero 100m

HIGH DEFINITION AUDIO VIDEO 75 ohm

AV148B   -   2964 1

16x0,08
22X0,02 

OFC

0,19mm2

25 AWG XLCPE 2,6mm Served 70x0,12 
OFC Flex PVC 4,8mm Nero 100m

AV2148   -   2965

2x1

Nota Conduttore con doppio strato di Rame OFC con schermo a spirale

16x0,08
22X0,02 

OFC

0,19mm2

25 AWG XLCPE 2,6mm Served 70x0,12 
OFC Flex PVC 2x4,8mm Nero 153m

PROFESSIONAL CABLEPROFESSIONAL CABLE
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CAVI SPECIALICAVI SPECIALI
Tipo   -   Codice Conduttori Isolante conduttore Schermo Isolante esterno Bobina

Numero Dettagli mm2-AWG Materiale Diametro Tipo Dettagli Tipo Diametro Colore Metri
CAVI VARI

GC-150C  -  2319 1

12x0,18 TA 0,305mm2

23 AWG PE 1,6mm Served 36x0,16 TA PVC 5mm Nero 100m

Nota Alta Impedenza - Guitar Cable - Extra PVC Conductive Screen

GC-160C  -  2524 1

50x0,12 
OFC

0,565mm2

20 AWG PE 2,7mm Served 57x0,18 
OFC PVC 6mm Nero 100m

Nota Alta Impedenza - Guitar Cable - Extra PVC Conductive Screen

GC-180C  -  3368
1

50x0,12 
OFC

0,565mm2

20 AWG CPE 5,3mm Served 0,12x7x12 
OFC+167 PVC 8mm Nero 153m

Nota Alta Impedenza - Guitar Cable - Extra PVC Conductive Screen

CVC-150  -  3200 1

50x0,12 
OFC

0,565mm2

20 AWG XLCPE 2,6mm Served 70x0,12 
OFC PVC 4,8mm Nero 100m

Nota Alta Frequenza Coassiale 50 Ohm

YC-230   -    2947   2

10X0,12 
OFC

0,126mm2

27 AWG XLCPE 2mm Served 10x0,12 
OFC Flex PVC 2x3mm Nero 153m

Nota Y/C Alta Frequenza Coassiale 75 Ohm

CVC-314  -  3156
3

16X0,08
OFC

22X0,08 
OFC

0,19mm2

25 AWG XLCPE 2,6mm Served 70x0,12 
OFC PVC 4,8mm

14mm Nero 100m

Nota Multi Coaxial Cable 75 Ohm

CVC-598  -  3145 5

7X0,18-A 0,178mm2

25 AWG XLCPE 2,1mm Served 69x0,10-A PVC 2,9mm
9,8mm Nero 153m

Nota Multi Coaxial Cable 75 Ohm

CVC-517  -  3158
5

16X0,08 
OFC

22X0,08 
OFC

0,19mm2

25 AWG XLCPE 2,6mm Served 70x0,12 
OFC PVC 4,8mm

17,5mm Nero 100m

Nota Multi Coaxial Cable 75 Ohm

HIGH DEFINITION TUBE MICROPHONE CABLE

MCV-3172 - 3172 6 Nota 6 Conduttori per Microfoni a Valvola - Richiedete Specifi che Tecniche dettagliate

CAT5 LAN e MOBILE CAT-5E

CAT-5pro  -  3367 

4 
coppie

Conduttori
4 coppie

Impedenza
100 ohm

Isolante
PVC

Colore
Grigio

Diametro
6,2 mm

CAT-5proB  -  3381

Conduttori
4 coppie

Impedenza
100 ohm

Isolante
PVC

Colore
Nero

Diametro
6,2 mm

CAT-5E    -   3306

Conduttori
4 coppie

Impedenza
100 ohm

Isolante
PVC

Colore
Nero

Diametro
9,2 mm

Nota                              A richiesta forniamo cavi  assemblati con connettori RJ45
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Tipo   -   Codice Conduttori Isolante conduttore Resistenza Isolante esterno Bobina
Numero Dettagli mm2-AWG Materiale Diametro DC a 20°C Tipo Diametro Colore Metri

SPEAKER CABLE 

SKC-2x2  -   3082 2

80x0,18 
OFC

2,03mm2

14 AWG PVC 4,6mm 0,009 ohm/m Flex PVC 6,5 mm Nero 100m

Nota Superfl ex Coaxial Speaker Cable

SK-2x4    -   3103
2

7x50x0,12 
OFC

3,96mm2

12 AWG PVC 4,5mm 0,005 ohm/m Flex PVC 12 mm Nero 100m

Nota Superfl ex Speaker Cable

SK-4x2    -    2972

SK-4x2,5  -   2921

4

7x26x0,12 
OFC

2,05mm2

15 AWG PVC 3,2mm 0,0088 ohm/m Flex PVC 10,5 mm Nero 100m

Nota Superfl ex Speaker Cable

4

7x32x0,12 
OFC

2,53mm2

14 AWG PVC 3,4mm 0,008 ohm/m Flex PVC 11,3 mm Nero 100m

SK-4x4    -   3104 7x50x0,12-
OFC

3,96mm2

12 AWG PVC 4,5mm 0,005 ohm/m Flex PVC 14,5 mm Nero 100m

SK-8x2,5 2941
8

7x32x0,12-
OFC

2,53mm2

14 AWG PVC 3,4mm 0,008 ohm/m Flex PVC 15,7 mm Nero 100m

SPEAKER CABLESPEAKER CABLE
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MC217 - 2490
Cavo Ultrafl ex Miniatura bilanciato
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MC225 - 2697
Cavo Ultrafl ex Miniatura bilanciato

MC228W - 3131
Cavo Ultrafl ex Miniatura bilanciato

Questi cavi microfonici miniaturizzati presentano la necessaria resistenza meccanica, resistenza alla trazione,
lunga durata e alta fl essibilità per microfoni lavalier e altre applicazioni. 

Il cavo 3031 è esattamente la stessa costruzione del cavo  2697 tranne per struttura dello schermo. 
Il cavo 2697 è costruito con schermatura a spirale, mentre il 3031è costruito con schermatura intrecciata. 

Il cavo 2901 è appositamente progettato per una migliore forza di trazionee una maggiore durata della fl essione, 
sacrifi cando un po’ di qualità del suono e creando un po’ di diffi coltà nella saldatura a causa del conduttore in lega di rame-stagno. 
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MC322 - 2754
Cavo Ultrafl ex Miniatura 3 conduttori + schermo

La maggior parte di questi cavi miniaturizzati sono stati originariamente sviluppati come cavi personalizzati per applicazioni speciali.
 E poi, alcuni di loro sono rimasti come articoli continuativi vicini allo standard, scoprendo una domanda varia che dura nel tempo. 
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MC250 - 2552
Cavo 2 Conduttori con schermo

MC260 - 2582
Cavo 2 Conduttori con schermo

Una serie ad alte prestazioni ma economica di cavi bilanciati a bassa impedenza per microfoni. 
Questi cavi hanno uno speciale rivestimento in PVC simile alla gomma,estremamente fl essibile e offrono una buona 

resistenza alla manipolazione brusca e all’abrasione.
Il materiale isolante di alta qualità è progettato per ridurre al minimo il ritiro termico durante la saldatura. 

Cio consente una facile terminazione con connettori di tipo XLR. 
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MC255 - 2791
105 Strand cable

Cavo 2 Conduttori con schermo

MCN260 - 2549
NEGLEX OFC

Cavo 2 Conduttori con schermo

2549 è stato progettato utilizzando il nostro famoso 
Neglex OFC per fornire la massima qualità di ripro-
duzione audio in qualsiasi applicazione. È dotato di 
conduttori 22AWG con bassa capacità. La schermatura 
e la costruzione del doppino intrecciato sono eccellenti 
per prevenire il rumore causato dall’elettromagnetismo. 
Questo cavo è consigliato quando le alte frequenze 
sono importanti e dove il cavo è molto lungo.

Eccellente cavo molto robusto per l’uso sul palco in sound reinforce-
ment, TV, radio, ecc. Le dimensioni compatte insieme a un legante per 
carichi pesanti, un sistema di riempimento e uno schermo intrecciato 
lo rendono ideale per tutte le applicazioni di movimentazione continua. 
Presenta una sensibilità microfonica molto bassa e può funzionare a 
temperature fi no a -20° C senza perdere la sua fl essibilità. I conduttori 
formati da 105 fi li di rame Ø 0,05 mm offrono un’estrema fl essibilità con 
una lunga durata della fl essione, mantenendo eccellenti caratteristiche 
di resistenza meccanica.
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MC250DS - 2447
Cavo 2 Conduttori doppio schermo

MC260PC - 2792
Cavo 2 Conduttori con extra schermo

in PVC conduttivo

Cavo Superfl essibile con schermo Individuale
Un cavo durevole e meccanicamente molto resistente Cavo micofonico con extra schermo in PVC conduttivo

Il materiale conduttivo è rivestito sopra l’isolamento XLPE dei 
conduttori. Questo extra schermo riduce il rumore di manipola-
zione microfonica a un livello trascurabile anche in applicazioni 
di alta impedenza. Prima di saldare il connettore il rivestimento 
in PVC conduttivo nero deve essere spogliato di circa 2/3mm.
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MC2448 - 3106
Cavo doppio bilanciato per microfono Stereo

Cavo per microfono stereo composto da 2 nuclei separati e meccanicamente più resistenti per coloro che ne hanno bisogno 
un cablaggio stereo durante la registrazione sul palco ecc. per eliminare i problemi di aggrovigliamento. Ogni canale ha un 
Ø4,8 mm per alleviare l’ansia relativa alla resistenza meccanica dei cavi separati collegati a ciascun connettore audio XLR.
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PC448 - 2893
Cavo 4 Conduttori con schermo

MC460 - 2534
Cavo 4 Conduttori con schermo

I cavi Quad di tipo NEGLEX sono stati sviluppati per applicazioni di altissima qualità dove la massima defi nizione del suono è di fondamentale 
importanza. Materiali proprietari e speciali metodi di costruzione rendono questi cavi all’avanguardia. Un must per la registrazione digitale. 
Sono state questioni fondamentali di fl essibilità, microfonicità ed effetto schermante per soddisfare le esigenze professionali internazionali. 

Una struttura quadrupla bilanciata è effi cace per la trasmissione del suono ad alta defi nizione e per la cancellazione dell’induzione 
elettromagnetica da apparecchiature vicine, e quindi è ben adatto a studi cinematografi ci e televisivi. 

L’isolamento del conduttore è XLPE (polietilene reticolato) ha eccellenti caratteristiche elettriche e previene il ritiro durante la saldatura. 
Lo schermo in rame nudo schermato (a spirale) è migliore per la qualità del suono e semplifi ca la terminazione.

NEGLEX 2534 è diventato popolare in tutto il mondo come standard di riferimento per la registrazione digitale e analogica di alta qualità. 
E’ diventato popolare anche per l’uso con preamplifi catori di alta qualità, ingressi per amplifi catori e deck a nastro.

NEGLEX 2893 è stato progettato originariamente per i cavi BANTAM, diventato popolare come cavo quad di piccolo diametro.
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I multicore Mogami sono il massimo di prestazioni audio con ottime caratteristiche elettriche/meccaniche pur rimanendo compatti e superfl essibili
■ Due conduttori schermati intrecciati individualmente, disponibili da 2 a 48 canali.
■ Costruzione robusta e fl essibile facile da maneggiare, anche a temperature fi no a -20˚C.
■ Facile sistema di identifi cazione dei cavi: I numeri dei canali sono stampati e sottolineati su ogni rivestimento centrale per garantire una corret-
ta identifi cazione. Le guaine esterne di ciascuna coppia sono codifi cate a colori dal codice colore del resistore standard, consentendo una rapida 
identifi cazione di coppie di conduttori. Anche i conduttori interni sono codifi cati a colori in base al codice colore della resistenza standard interna-
zionale. Ogni paio è codifi cato a colori dalla combinazione di colori del rivestimento e del conduttore.
■ Ogni canale ha un fi lo di drenaggio e una schermatura in rame nudo (a spirale). Il fi lo di drenaggio semplifi ca la terminazione e può essere 
crimpato dal contatto della stessa dimensione della coppia di conduttori interni.
■ L’isolamento XLPE (polietilene reticolato) fornisce eccellenti caratteristiche elettriche e non si scioglie o ritira durante la saldatura.
■ Disponibili anche in versione classifi cata CL2. La dimensione del conduttore della versione CL2 è più spessa # 25AWG, quindi consigliato per 
applicazioni Live e cablaggio del connettore terminale a crimpare stabile e facile e NEC requisito di norme antincendio. Vedi pagina seguente

MK2PS - 2930
2 Coppie schermate

MK4PS - 2931
4 Coppie schermate

MK8PS - 2932
8 Coppie schermate

MK12PS - 2933
12 Coppie schermate

MK16PS - 2934
16 Coppie schermate

MK24PS - 2936
24 Coppie schermate

MK32PS - 2938
32 Coppie schermate

MK48PS - 2939
48 Coppie schermate
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MK2PCL2 - 3040
2 Coppie schermate

MK4PCL2 - 3041
4 Coppie schermate

MK8PCL2 - 3042
8 Coppie schermate

MK12PCL2 - 3043
12 Coppie schermate

MK16PCL2 - 3044
16 Coppie schermate

MK24PCL2 - 3046
24 Coppie schermate

MK32PCL2 - 3048
32 Coppie schermate

MK48PCL2 - 3049
48 Coppie schermate
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DAC250 - 3080
Digital cable AES/EBU DMX 

DAC278 - 3173
Digital cable AES/EBU DMX 

Tutti i cavi audio digitali MOGAMI 110Ω AES/EBU/DMX sono progettati con fl essibilità e confi gurazione pratica.
Sono disponibili molte varianti dal tipo di applicazione normale fi no ai tipi di applicazione a lunga distanza, 

da singola coppia fi no a 12 coppie. Rigoroso controllo della tolleranza d’impedenza entro ± 5% fi no a ± 10% al massimo. 
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DAC2P - 3160
Digital 2 Pair AES/EBU

DAC4P - 3161
Digital 4 Pair AES/EBU

DAC8P - 3162
Digital 8 Pair AES/EBU

DAC12P - 3163
Digital 12 Pair AES/EBU
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AV148 - 2964
High Defi nition Audio/Video cable

AV2148 - 2965
High Defi nition Audio/Video cable
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High End Hi-FiHigh End Hi-Fi

HF-sig -  2497
High-End Hi-Fi Audio Signal 

Il 2497 è stato valutato come il cavo con 
la più alta risoluzione e ricco di dettagli 
nel mercato mondiale. 
Sono stati fatti numerosi esperimenti per 
ridurre l’eff etto del cavo per migliorare 
la risoluzione al massimo livello. Questo 
cavo è in grado di mantenere un suono 
originale e senza colorazioni del segnale. 
Poiché l’unica causa di degradazione di 
un cavo può essere causata dal con-
nettore phono RCA utilizzato, questo 
componente deve essere attentamente 
selezionato. 

Coppia di cavi 2497 con connettori C21 ATC

HF-spe -  2477
High-End Hi-Fi Speaker Cable

Resistenza DC Capacità Impedenza caratteristica Diametro esterno

55 mOhm/m 67 pF/m 75 Ohm 8 mm

Resistenza DC Capacità Impedenza caratteristica Diametro esterno

15 mOhm/m 550 pF/m 16 Ohm 8 mm

Il diametro complessivo e la qualità dei 
conduttori consentono una meravigliosa 
qualità sonora ricca di dettagli. E’ ideale 
per applicazioni di potenza quando un 
amplifi catore non è posizionato vicino ad 
un altoparlante. 
In confi gurazioni pre/fi nale di potenza 
separati è indispensabile utilizzare il cavo 
di segnale 2497. La sua maggiore struttu-
ra rende più facile separare i due poli per 
il collegamento ai diff usori

Separazione ed isolamento del cavo per diff usori 2477

Il lettore deve ricordare che per molti anni si è ritenuto che il 
cavo audio non infl uenzasse il suono nei sistemi audio. 
Questo è dato per scontato dalla maggior parte delle persone 
anche oggi. Poi, nell’aprile del 1974, Mr. Akihiko Kaneda dell’U-
niversità di Akita ha spiegato nella rivista tecnica per
“Musen to Jikken“ che la qualità del suono di un amplifi catore 
potrebbe essere modifi cata anche dal cavo causata da eff etto 
pelle, e aggravata dalla struttura fi sica del rame.
Al tempo stesso, il critico audio Sabro Egawa aveva presentato 
i suoi risultati sperimentali in una rivista di musica
“Record Geijyutsu“ nel dicembre 1975 spiegando che la qualità 
del suono è diff erente tra diff erenti cavi, sottolineando la possibi-
lità della sua relazione con l’eff etto pelle. Queste due aff ermazio-
ni sembravano in errore.
E‘ contro il buon senso di ingegneria elettro-acustica che un 
cavo può cambiare il suono. 
Poiché si riferiva alla proprietà elettrica che ha causato la 
diff erenza nel suono sicuramente come eff etto pelle, ho comin-
ciato il calcolo ingegneristico e la sperimentazione. All’inizio ho 
potuto facilmente dimostrare che l’eff etto pelle non potrebbe mai 
compromettere la qualità del suono. Tuttavia, poco tempo dopo 
fui costretto a capire che non era così facile. Infatti, ho dovuto 
riconoscere che il suono viene modifi cato dal cavo. 
L’eff etto pelle è una parte della natura di correnti parassite, e an-
che se non è possibile misurare in audio la gamma di frequenza 
interessate, può essere calcolato elettromagneticamente e il 
risultato può essere verifi cato in diversi metodi. 

Perciò ho fatto test di ascolto utilizzando molti modelli di cavi 
che avevano diversa perdita di correnti parassite. Questi test di 
ascolto mi hanno dimostrato che l’eff etto pelle ha un ruolo piutto-
sto importante nelle diff erenze del suono.
Dato questo risultato, la prossima domanda è diventata, se noi 
umani siamo in grado di rilevare tali diff erenze che non potevano 
essere rilevate mediante misurazione elettrica. 
Pertanto, è diventato evidente che le nostre percezioni cerebrali 
del suono sono diverse dalla misurazione elettrica.
La ragione di questa diff erenza sembra riferirsi al fatto che il 
sistema di trasmissione dall’orecchio al cervello è
bi-dimensionale mentre un sistema di misurazione elettrica è 
un’operazione uni-dimensionale.
I due prodotti che ci hanno portato dal mare di studi teorici, cal-
coli, misure e ricerca sperimentale mediante test sono:

2497 High-End Hi-Fi Audio Signal 
2477 High-End Hi-Fi Speaker Cable

Essi sono stati giudicati da innumerevoli ascoltatori di avere 
altissima qualità audio.
Fino ad oggi la maggior parte produttori audio e designer di cavi 
elettrici negano l’eff etto pelle e purtroppo ci sono molti prodotti 
ingannevoli sul mercato che, con azioni di marketing, raccontano 
risultati incredibili con costi fuori da ogni ragione.

Koichi Hirabayashi
MOGAMI 

Cenni sorici dei cavi Mogami Hi-Fi NEGLEX 2497 e 2477
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GC150C - 2319
High Impedance Guitar Cable

GC160C - 2524
High Impedance Guitar Cable

La maggior parte dei pick-up degli strumenti musicali come quelli delle chitarre elettriche sono composti 
da circuiti di alta impedenza pilotati dalla tensione, in altre parole da un fl usso di corrente elettrica molto piccolo. 

Perciò, la cosiddetta microfonicità (rumore) diventa un problema critico. 
(Microfonicità è il rumore che è generato quando il cavo viene spostato e/o toccato). 

Per questo problema il cavo della chitarra deve essere un cavo speciale. 
A tale scopo quindi viene aggiunto uno strato di PVC conduttivo sotto lo schermo. 

ATTENZIONE: durante il cablaggio lo strato di PVC conduttivo (PVC black carbon) deve essere rimosso insieme 
allo schermo in modo che noi sia a contatto con il conduttore, altrimenti il cavo risulterebbe in corto.
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GC180C - 3368
High Impedance Guitar Cable

3368 è un nuovo cavo per chitarra progettato per ottenere 
la massima qualità sonora, mentre allo stesso tempo risulta 
molto robusto per il palcoscenico nell’utilizzo Live.
Questo cavo di grande diametro è progettato con inferiore
capacità per un suono più puro possibile ad alte prestazioni.

La confi gurazione speciale e il design di questo cavo coassiale fornisce tonalità più accurate.
Una sfi da per i cavi coassiali di grande diametro è che il conduttore centrale deve muoversi all’interno della
struttura quando il cavo è fl esso, quindi tali cavi possono essere delicati se maneggiati in modo approssimativo.
La struttura proprietaria della schermatura a treccia composita del 3368 rende il cavo abbastanza robusto, e questo
nuovo design mantiene fl essibilità e prestazioni anche se utilizzato in un palco e in tournée.
È stato utilizzato un nuovo metodo per mantenere la gestione del rumore estremamente bassa, quindi questo cavo 
può essere utilizzato per qualsiasi applicazione in cui circuiti ad alta impedenza con perdite molto basse
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CVC150 - 3200
Coaxial cable 50 Ohm
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YC230 - 2947
Dual Coaxial cable 75 Ohm
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CVC314 - 3156
3 Conduttori Coaxial 75 Ohm

CVC598 - 3145
5 Conduttori Coaxial 75 Ohm

CVC517 - 3158
5 Conduttori Coaxial 75 Ohm

I cavi coassiali multicore da 75 Ω utilizzati per il segnale RGB TV HD, unità VGA e CRT ecc. Sono disponibili in due
versioni. Una versione di piccolo diametro complessivo è stata progettata per il connettore Dsub 15P. Un’altra di 
grandi dimensioni con minore attenuazione per distanze più lunghe offre le seguenti eccezionali caratteristiche.

■ A causa dell’isolamento XLCPE (polietilene cellulare reticolato) utilizzato, nonostante il suo diametro complessivo compat-
to, ha un valore inferiore di attenuazione. Per raggiungere lo stesso livello di attenuazione con un normale coassiale isolato 
in PE il diametro deve diventare più grande del 50%. Inoltre, la reticolazione rende questo isolamento più resistente
al calore di saldatura.
■ Tutte le versioni hanno caratterizzato la fl essibilità MOGAMI in modo che siano comode per la manipolazione. 
La struttura schermante e il conduttore centrale intrecciato facilitano il cablaggio e l’installazione.
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CVC314 - 3156
3 Conduttori Coaxial 75 Ohm

CVC598 - 3145
5 Conduttori Coaxial 75 Ohm

CVC517 - 3158
5 Conduttori Coaxial 75 Ohm
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CAVI LAN PER INSTALLAZIONE E EVENTI LIVE
Il cavo LAN 3367 è progettato per essere morbido e fl essibile in modo da essere facile da maneggiare e stendere in piano. 

Ciò risolve un problema signifi cativo con i cavi dati standard, che sono duri e rigidi come il fi lo spinato!
Le prestazioni sono conformi allo standard TIA / EIA-568B Cat-5e fi no a circa 90 metri (295 piedi). 

Si noti che la lunghezza utile precisa dipende molto dalle caratteristiche elettriche dei dispositivi collegati, 
quindi in caso di dubbio è meglio verifi care le prestazioni con i dispositivi specifi ci prima dell’installazione.

Entrambi i modelli sono conformi allo standard di propagazione della fi amma UL VW-1. 
Il modello 3367 è disponibile nel colore Grigio e a richiesta nei colori blu e giallo.

Il modello 3381 presenta un rinforzo in corda al centro del cavo per una maggiore resistenza alla trazione. 
Questo lo rende circa il 30% più forte del 3367. La forza aggiuntiva combinata con la fl essibilità 

senza memoria signifi ca che 3381 è perfetto per l’allestimento di eventi live. Disponibile solo in colore nero.

CAVI DI RETE LANCAVI DI RETE LAN

CAT5-proB - 3381
Cavo CAT5E professional Nero per reti LAN

CAT5-pro - 3367
Cavo CAT5E professional Grigio per reti LAN
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CAT5E-pro - 3306
Cavo CAT5E professional per utilizzo mobile

ETHERNET CABLE
Il cavo Ethernet 3306 Mogami è progettato specifi camente 
per applicazioni mobili esigenti. È abbastanza fl essibile
resta piatto sul pavimento, ma è abbastanza robusto per 
essere affi dabile con prestazioni di alto livello, anche dopo 
frequenti allestimenti necessari sia per musica dal vivo 
e applicazioni commerciali. Soddisfa pienamente le norme
TIA/EIA-568B per caratteristiche prestazionali di categoria 5e.

Questo cavo è disponibile in assemblaggi completi di connettori, per il formato di connessione diritta 
o incrociata. Il cavo a bobine è disponibile anche in lunghezze fi no a 300 m (1.000 Ft). 
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MCV3172 - 3172
Cavo High Defi nition per Microfoni a Valvola
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SKC2x2 - 3082
Coaxial Speaker Studio cable

Questo cavo per altoparlanti con Design Coassiale è stato progettato per soddisfare le più alte qualità acustiche
La dimensione del conduttore più grande possibile  si traduce nelle seguenti caratteristiche.

 ■ Conduttore di grandi dimensioni di 2,0 mm (vicino a # 14AWG) nonostante il diametro esterno piccolo di 6,5 mm.  
 Stesse dimensioni del conduttore interno ed esterno (schermatura).
 ■ Induzione estremamente bassa dall’esterno e affetto verso l’esterno.
 ■ Impedenza bassa adatta come cavo per altoparlanti.
 ■ Migliore qualità del suono rispetto alla confi gurazione quadrupla o parallela regolare.
 Le specifi che del MOGAMI 3082 è uno standard mondiale del cavo per altoparlanti professionale.
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SK2x4 - 3103
Speaker cable 2x4mmq

SK4x2 - 2972
Speaker cable 4x2mmq

SK4x2,5 - 2921
Speaker cable 4x2,5mmq

■ Questi esclusivi cavi per altoparlanti professionali sono stati originariamente progettati per offrire le massime 
prestazioni acustiche nel collegamanto tra amplifi catori e diffusori
■ Offrono prestazioni autentiche per audiofi li per una trasmissione del suono accurata con una risposta chiara 
e trasparente ma possiedono una robusta superfl essibilità per le applicazioni professionali più esigenti.
■ Ogni conduttore presenta molti trefoli nella posa della fune del famoso rame privo di ossigeno MOGAMI 
‘NEGLEX’ all’interno di ogni isolamento in PVC con codice colore. Una guaina in PVC superfl essibile nero opaco 
resistente a basso profi lo protegge i cavi da qualsiasi problema.
■ Disponibili di serie con dimensioni da 2mm2 (14 AWG), 2,5 mm2 (13 AWG) e 4 mm2 (11 AWG).

■ Il tipo a 4 conduttori è applicabile anche al cavo per altoparlanti standard a 2 conduttori tramite collegamento 
By-Wiring  quadruplo.
■ 2972 è progettato per essere 4x2mm2, che è la dimensione ideale del conduttore dove è necessario combinare 
due conduttori (connessione quadrupla) per adattarsi a un terminale da 3,5 mm2.
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SK4x4 - 3104
Speaker cable 4x4mmq

SK6x2,5 - 2919
Speaker cable 6x2,5mmq

SK8x2,5 - 2941
Speaker cable 8x2,5mmq
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