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EFFETTI SPECIALIEFFETTI SPECIALI

Dimensioni:    diam. 50 mm
Disegno:    Tondo
Confezione:    1 kg per colore

Coriandoli di carta Fire proofCoriandoli di carta Fire proof

Codici Colori disponibili

1 Bianco
2 Blu

8 Rosa
9 Rosso
10 Verde

Dimensioni:   50X20 mm
Disegno:        Rettangolo
Confezione:   1 kg per col.

Codici Colori disponibili

1 Bianco
2 Blu

3 Azzurro
4 Giallo

5 Porpora
6 Nero
7 Arancio

8 Rosa
9 Rosso
10 Verde

Dimensioni:    50 mm
Disegno:    Cuore
Confezione:    1 kg per colore

Codici Colori disponibili

Dimensioni:    diam. 50 mm
Disegno:    Fiore
Confezione:    1 kg per colore
Codici Colori disponibili
1 Bianco
3 Azzurro
4 Giallo

7 Arancio
8 Rosa
9 Rosso

Dimensioni:    diam. 50 mm
Disegno:    Farfalla
Confezione:    1 kg per colore

Codici Colori disponibili
1 Bianco
2 Blu
4 Giallo

7 Arancio
9 Rosso
10 Verde

Dimensioni:    diam. 50 mm
Disegno:    Petalo di rosa
Confezione:    1 kg per colore

1 Bianco
8 Rosa

9 Rosso

Codici Colori disponibili
1 Bianco
8 Rosa

9 Rosso

Dimensioni:   50X20 mm
Disegno:        Rettangolo
Confezione:   1 kg per col.

Codici Colori disponibili
2 Blu
9 Rosso
10 Verde

21 Argento
22 Oro

Dimensioni:   50 mm
Disegno:        Tondo
Confezione:   1 kg per col.
Codici Colori disponibili

21 Argento
22 Oro

Dimensioni:   50 mm
Disegno:        Stella
Confezione:   1 kg per col.

Codici Colori disponibili

21 Argento
22 Oro

Dimensioni:   varie
Disegno:        Neve di carta
Confezione:   1 kg 

Codici Colori disponibili

1 Bianco

Coriandoli Metallici Fire proofCoriandoli Metallici Fire proof Neve di cartaNeve di carta

I coriandoli di carta e metallici a prova di fuoco illustrati in questa 
pagina sono utilizzabili con tutte le macchine sparacoriandoli.

La gamma di modelli e colori sia in carta che metallici offre una 
scelta ideale per qualsiasi manifestazione.

COC-RE/n.colore COC-TO/n.colore

3 Azzurro
4 Giallo

5 Porpora
6 Nero
7 Arancio

COC-FI/n.colore COC-FA/n.colore

COC-PR/n.coloreCOC-CU/n.colore

COM-RE/n.colore COM-TO/n.colore COM-ST/n.colore COC-NE/n.colore

Coriandoli Coriandoli 
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Macchine spara coriandoli usa e getta con cartuccia di Azoto in metallo integrata nel tubo. 
4 modelli con possibilità da 1 a 16 tubi. Utilizzabili con tubi serie TUCE con contatto elettrico 

che contengono coriandoli di carta e metallici a prova di fuoco. 

DZF-1
Macchina con radiocomando
spara coriandoli a contatto elettrico.
Batteria interna ricaricabile e carica 
batteria in dotazione.

 CARATTERISTICHE
Numero tubi:     1
Tubi utilizzabili:   TUCE/101/103
Batteria interna:   12V - 1,2Ah
Carica batteria:   220V - 1A

DZF-6
Macchina per 6 Tubi con controllo 
a radiocomando in dotazione
Spara coriandoli con contatto elettrico.
Controlla fi no a 6 tubi.
Il comando via radio aziona contempora-
neamente tutti i tubi inseriti

 CARATTERISTICHE
Numero tubi:   6
Tubi utilizzabili: TUCE/101/103
Batteria interna:      12V - 3Ah
Carica batteria:      220V - 2A

DZF-8
Macchina spara coriandoli a contatto elettrico.
Controlla fi no a 8 tubi attivabili da radiocomando.
Batteria interna ricaricabile e caricabatteria in dotazione.
Funzioni: Sparo singolo, Sparo tutti insieme, 
Sparo in sequenza automatica regolabile da 1 a 5 sec. 

 CARATTERISTICHE
Numero tubi:       8
Tubi utilizzabili:      TUCE/101/103
Batteria interna:      12V - 3Ah
Carica batteria:      220V - 1,5A

DZF-16
Macchina spara coriandoli a contatto elettrico.

Controlla fi no a 16 tubi attivabili da radiocomando.
Batteria interna ricaricabile e caricabatteria in dotazione.

Funzioni: Sparo in sequenza regolabile da 1 a 5 sec.

 CARATTERISTICHE
Numero tubi:       16
Tubi utilizzabili:      TUCE/101/103
Batteria interna:     12V - 7Ah
Carica batteria:      220V - 2A

Macchine con controllo DMX spara coriandoli usa e getta con cartuccia di Azoto in metallo integrata nel tubo. 
2 modelli con possibilità da 1 a 4 tubi con contatto elettrico. Utilizzabili con tubi serie TUCE con contatto 

elettrico che contengono coriandoli di carta e metallici a prova di fuoco. 

DZX-1
Macchina spara coriandoli per tubi 
con contatto elettrico: TUCE/101/103
Controllo DMX a 1 canale.
Inclinazione regolabile fi no a 180°
La gettata in altezza dei coriandoli dipen-
de dal tubo utilizzato e dalle condizioni 
atmosferiche in esterno (vento a favore o 
contro).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Numero tubi:    1
Tubi utilizzabili:  TUCE/101/103
Controllo: DMX 1 canale
Inclinazione:    0-180°
Alimentazione:    230V 
Consumo: 20W 
Dimensioni: 15x20x21 cm
Peso:  3,6 kg 

DZX-4
Macchina spara coriandoli per tubi 
con contatto elettrico: TUCE/101/103
Controllo DMX a 4 canali.
Inclinazione regolabile fi no a 180°
La gettata in altezza dei coriandoli dipen-
de dal tubo utilizzato e dalle condizioni 
atmosferiche in esterno (vento a favore o 
contro).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Numero tubi:    4
Tubi utilizzabili:  TUCE/101/103
Controllo: DMX 4 canalI
Inclinazione:    0-180°
Alimentazione:    230V 
Consumo: 50W 
Dimensioni: 20x26x26 cm
Peso:  11 kg 
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Macchine Electric CoriandoliMacchine Electric Coriandoli

CORIANDOLICORIANDOLI
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Macchine Electric Coriandoli DMXMacchine Electric Coriandoli DMX
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FMLX-1
Macchina spara coriandoli con potente 
ventilatore da 1200W ed illuminazione 
con 15 LED RGB
Controllo DMX a 1 canale.
Inclinazione regolabile fi no a 180°.
La gettata in altezza dei coriandoli 
(5/7m) dipende dal tipo di coriandoli e 
dalle condizioni atmosferiche in esterno 
(vento a favore o contro)
L’ulilizzo anche di 15 LED RGB da 1 W 
rende più spettacolare e suggestivo il 
lancio di coriandoli di sera quando non c’è 
piu luce solare ed anche in luoghi chiusi 
con scarsa illuminazione.
Basta riempire il tubo di coriandoli e con 
un controllo DMX (1 canale) si aziona la 
macchina quando si desidera.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Coriandoli:          Vedi modelli a catalogo
Controllo: DMX 1 canale
Inclinazione:    0-180°
Alimentazione:    230V 
Consumo: 1200W 
Dimensioni: 54x28x28 cm
Peso:  8 kg 

MACCHINA spara coriandoli con luci a LEDMACCHINA spara coriandoli con luci a LED

TUCE-101
Dimensioni:    760X50 mm
Lancio a:    17/25 metri
Utilizzo:  per macchine DZF-DZX
Confezione:    scatola da 20 pezzi

Tubi con contatto elettrico spara coriandoliTubi con contatto elettrico spara coriandoli

TUCE-103
Dimensioni:    600X50 mm
Lancio a:    15/20 metri
Utilizzo:  per macchine DZF-DZX
Confezione:    scatola da 25 pezzi

CORIANDOLICORIANDOLI

Tubi con contatto elettrico  per macchine DZF-DZX spara coriandoli usa e getta con cartuccia in metallo 
integrata nel tubo. Contengono sia coriandoli di carta che metallici a prova di fuoco. 

TUC-101
Dimensioni:    760X50 mm
Lancio a:    18/25 metri
Confezione:    scatola da 20 pezzi

TUC-102
Dimensioni:    660X50 mm
Lancio a:    16/22 metri
Confezione:    scatola da 20 pezzi

Tubi spara coriandoli usa e getta con cartuccia di Azoto in metallo integrata nel tubo. 7 modelli di varia 
potenza e dimensioni. Contengono sia coriandoli di carta che metallici a prova di fuoco. 

TUC-103
Dimensioni:    600X50 mm
Lancio a:    15/20 metri
Confezione:    scatola da 25 pezzi

TUC-104
Dimensioni:    500X50 mm
Lancio a:    13/18 metri
Confezione:    scatola da 25 pezzi

CHC-1010
Dimensioni:    620X90 mm
Lancio a:    10/15 metri
Confezione:    scatola da 20 pezzi

CHC-1020
Dimensioni:    420X90 mm
Lancio a:    8/12 metri
Confezione:    scatola da 20 pezzi

Finte bottiglie di Champagne spara coriandoli usa e getta con cartuccia di Azoto in metallo integrata nel tubo.
2 modelli di varia potenza e dimensioni. Contengono sia coriandoli di carta che metallici a prova di fuoco. 
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Coriandoli Cannon ManualiCoriandoli Cannon Manuali


