INTERNOVA

— PROFESFIONAL LIGHTING —

LIGHTING SOLUTIONS 2018




9!

b
1
| -

18 s, CRERTING HIGH QUAMITY IeATING

4 4%+ SOLUTIONS FOR EVERY.CONCEPT.”

TP P e rre

—

LIGHTING SOLUTIONS 2018

| prodotti Internova Professional Lighting soddisfano i piu elevati standard di qualita,
sostenibilita e risparmio energetico. Questo catalogo é stato progettato con cura e
l'attenzione ai dettagli lo rende adatto per I'uso in negozi, alberghi, ristoranti e uffici.
Gli illuminatori Internova offrono soluzioni ottimali per ogni ambiente professionale.

I moderni apparecchi a LED sono assemblati in Europa ed equipaggiati con sistemi
LED all'avanguardia, come il Philips Fortimo Spotlight Module (SLM) della 7a
generazione in combinazione con un LED Philips Xitanium. Internova consiglia la
giusta combinazione di colori e illuminazione per le specifiche di ogni cliente. Inoltre,
Internova offre un'illuminazione innovativa come le soluzioni Tunable White e RGB-W
abbinate alla popolare App Casambi Bluetooth (vedi p.28). Human Centric Lighting &
anche una delle funzionalita aggiuntive che possono essere applicate ai nostri
dispositivi (vedi p.29).

La collaborazione con Philips e Osram e CREE offre un'ampia varieta di possibilita
nel nostro portafoglio LED; come i moduli FOOD appositamente progettati per
migliorare I'aspetto dei cibi freschi fino ai moduli FASHION, come Premium o
CrispWhite che hanno colori autentici e intensi. Creare l'esperienza di vendita piu
attraente & una questione di fare la scelta giusta nei moduli LED! Tutti gli apparecchi
a LED soddisfano gli standard Zhaga riconosciuti a livello internazionale.




TRACKLIGHTS - RAILSPOTS




definitions
Uscita di flusso luminoso.

g index : Piu alto € il CRI (su una scala da 0 a 100), piu
naturale appare il colore.
La luce naturale esterna ha un CRI di 100Ra.

mperature:  CCT CCT é definito in gradi Kelvin (K).
Luce calda 3000K, bianco neutro 4000K.

L'Unified Glare Rating (UGR) € un indice
internazionale che quantifica il disagio
d'abbagliamento. Piu basso € il valore, minore
sara il disagio degli utenti.

RI> 80 e> 90 in 2700K, 3000K e 4000K.
e resa cromatica, combinata con un'elevata efficienza
bientazione, bianchi freschi e profondita di colore in
Modulo Premium White disponibile in CRI> 80 e>
n Ambiance disponibile in CRI> 90 in 2200K.
i illuminazione a LED per rendere i bianchi

4000K.

eschi.
ome pane, frutta

HILIPS

LED SLM INSIDE

Calderone
3-Phase tracklight with aluminium di
and driverbox. Brushed copper finis

llluminatore a Led per binario tri
in alluminio pressofuso e ali
Finitura rame spazzolato.

Opzioni disponibili
Lumen :1100Im, 200

CRI : >80Ra,
ccT : 2700K
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Color:

PHILIPS A\

LED SLM INSIDE &

Lungo !
3-Phase tracklight with built-in LED

driver and aluminium die-cast heatsink. J
Powder coating finish.

llluminatore a Led per binario trifase
con alimentatore driver incorporato

e dissipatore in alluminio pressofuso.
Verniciatuta a polveri.

Opzioni disponibili

Lumen : 1100Im, 2000Im, 3000Im
CRI  :>80Ra, >90Ra

CCT  :2700K, 3000K, 4000K

ol
Reflector: LED Modules:
LA

B <&

18° 240 40° 60°

Options:

&




light with built-in LED driver

o trifase con alimentatore
e in alluminio
eri.
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PHILIPS

LED SLM INSIDE

Presenta

3-Phase aluminium tracklight with
passive cooling body and driverbox.
Powder coating finish.

llluminatore a Led per binario trifase
con alimentatore driver incorporato

e dissipatore passivo.
Verniciatuta a polveri.

Opzioni disponibili

Lumen : 1100Im, 2000Im, 3000Im, 4000Im
CRI : >80Ra, >90Ra
CCT  :2700K, 3000K, 4000K

Colour: .

Reflector: 150 240 400 60°

LED Modules:

Options: @ O




LED SLM INSIDE

Mercato
3-Phase tracklight with aluminium die-
cast heatsink and driverbox. Powder
coating finish.

llluminatore a Led per binario trifase
con alimentatore driver incorporato
e dissipatore in alluminio pressofuso.
Verniciatuta a polveri.

Opzioni disponibili
Lumen : 1100Im, 2000Im, 3000Im o T
CRI : >80Ra, >90Ra

CCT  :2700K, 3000K, 4000K

PHILIPS

LED SLM INSIDE

Galleria
Compact 3-phase aluminium tracklight with passive
cooling body and driverbox. Powder coating finish.

llluminatore a Led per binario trifase con alimentatore
driver incorporato e dissipatore passivo.
Verniciatuta a polveri.

Opzioni disponibili

Lumen : 1100Im, 2000Im = —
CRI :>80Ra, >90Ra . -
CCT  :2700K, 3000K, 4000K

Colour: .

Reflector: 150 200

LED Modules:



ILIPS
LED SLM INSIDE

Finestra

3-Phase tracklight with aluminium
die-cast heatsink and driverbox.
Powder coating finish.

llluminatore a Led per binario trifase
con alimentatore driver incorporato

< e dissipatore in alluminio pressofuso.

Verniciatuta a polveri.

100 5;-.".&'5 Opzioni disponibili
B Lumen :2000Im, 3000Im, 4500Im
50 LHI{JEE CRI  :>80Ra, >90Ra

10 MODELS CCT  :2700K, 3000K, 4000K

Options:

e

Reflector:

40




LED SLM INSIDE

Concentra

3-Phase aluminium tracklight with

passive cooling body and
driverbox. Powder coating finish.
Suitable for high lumenflux.

llluminatore a Led per binario trifase con
alimentatore driver incorporato e dissipatore passivu.

Verniciatuta a polveri.

Disponibile anche ad alta luminosita

Opzioni disponibili
Lumen :2000Im, 3000Im, 4500Im, 6000Im*
CRI : >80Ra, >90Ra

CCT 1 2700K, 3000K, 4000K

PHILIPS

LED SLM INSIDE

Il Podio

Theatre-look 3-phase tracklight with built-in
LED driver and aluminium die-cast
heatsink. Powder coating finish.

Theater-look llluminatore a Led per binario
trifase con alimentatore driver incorporato e

dissipatore in alluminio pressofuso.
Verniciatuta a polveri.

Opzioni disponibili

Lumen :1100Im, 2000Im, 3000Im
CRI : >80Ra, >90Ra
ccT : 2700K, 3000K, 4000K

Colour: .

Reflector: 150 240 400 600
LED Modules:

Options:
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Aluminium 3-phase tracklight with an unique NLO Track

. LED driver, which is built into the track adapt Aluminium 3-ph
Aquila e _ _ ) . iy driver, which i
Economic 3-phase tracklight with passive cooling llluminatore in alluminio trifase con Dark light re
body and driverbox. Powder coating finish. un esclusivo driver LED incorporato

nell'adattatore per binario. Wall
llluminatore a Led per binario trifase con alimentatore El
driver incorporato e dissipatore passivo. Verniciatuta a Opzioni disponibili
polveri. Lumen  :3000im
Opzioni disponibili CRI : >80Ra, >90Ra

Lumen :1100Im, 2000Im, 3000Im CCT : 2700K, 3000K, 4000K
CRI : >80Ra, >90Ra

CCT 1 2700K, 3000K, 4000K
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Ga Chulo spot

The new retailspot in the Allalumi® series. Inspired by the vintage
styled fifties from 20th century. Multiple lightsources possible,
standard E27.

This system is made out of three components: a 3-Phase track
system, a suspension bar and the Ga Chulo spot.

Il nuovo Spot per punto vendita nella serie Allalumi®.

Ispirato agli anni '50 in stile vintage del XX secolo.

Fonti di luce multiple possibili, E27 standard.

Lampada Led non compresa

Questo sistema € composto da tre componenti: un sistema di
binario trifase, una barra di sospensione e il punto luce Ga Chulo.

caor (@)
=SS

PHILIPS

Occhio Track
3-Phase LED wallwasher with a very wide
beamangle. Ideal for lighting wall presentations.

Wallwasher a LED trifase con fascio luminoso
molto ampio. Ideale per l'illuminazione

e presentazioni di prodotti a parete.

Opzioni disponibili

Lumen :1100Im, 2000Im, 3000Im, 4500Im

CRI : >80Ra, >90Ra
CCT : 2700K, 3000K, 4000K
Q o

Reflector:

L0 Mol Q Q @ e
Options: 6




Theatre

Theatre-look vintage 3-phase tracklight with
GU10 lampholder. Supplied including barndoor.
Suitable for GU10 LED spot.

llluminatore da binario trifase vintage con aspetto
trale con portalampada GU10.

ito con alette direzionali.

r lampade GU10 a LED.

non compresa

Guarda

Theatre-look vintage 3-phase tracklight
with GU10 lampholder. Supplied in
barndoor. Suitable for GU10 LED sp

llluminatore da binario trifase vi
con aspetto teatrale con port
Fornito con alette direzio
Adatto per lampade

Lampada Led
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Ney,

Tubulo

Simple and sleek 3-phase track spot with GU10

lampholder. Adjustable. Suitable for GU10 LED spot.

llluminatore per binario trifase semplice ed elegante
con portalampada GU10. Regolabile. Adatto per
lampade GU10 a LED.

Lampada Led non compresa

Stretto 1500

Compact 3-phase aluminium tracklight with passive
cooling body and AC LED module.

llluminatore compatto in alluminio per binario
trifase. Corpo di raffreddamento passivo e modulo
LED AC.

Opzioni disponibili
Lumen :1500Im

CRI : >80Ra
CCT : 3000K
) 3
Colour: .
Reflector: 370

LED Modules:

CREE® e

—  LEDa

Linea 60/ 100

Linear LED fixture with a 3-phase track
connection. Ideally suited for general lighting.

llluminatore a LED lineare con attacco
binario trifase. Ideale per l'illuminazione
generale.

Opzioni disponibili
Lumen : 1500Im (Linea 60) / 2500Im (Linea 100}

CRI : >80Ra il
CCcT : 3000K, 4000K e =

Colour: .

LED Modules:



MBI

ooth low energy lighting solution. A large number
e equipped with the Casambi option. All Casambi
ly form a wireless mesh network. It can be
ones, tablets or smart watches. The Casambi
d for free in the App store.

them together
nes

directly to your picture
n Centric Lighting*

o consumo bluetooth.
pzione Casambi.
ete mesh
atch.

CASAMBI

Baleno

Aluminium 3-phase tracklight, standard equipped with
a Bluetooth Casambi control. This tracklight is
available in a RGB-TW and a TW(Tunable white)
version, CRI >90. With this tracklight it is also
possible to create a Human Centric Lighting
environment.

llluminatore in alluminio trifase, dotato di controllo
Bluetooth Casambi. Questo tracklight & disponibile in
versione RGB-TW e TW (Tunable white), CRI> 90.
Con questo tracklight & anche possibile creare un
ambiente Human Centric Lighting.

Lumen : 3000Im
CRI  :>90Ra

Disponibile in:
-RGB + TW (RGB + 2500-7000K) I
- TW (2500-7000K) =

* Human Centric Lighting & un'ambientazione del colore della luce che influenza il
mano. P! la i i

la creativita e le prestazio
delf'uomo. Cio & dovuto non solo all'attivazione, ma anche alla luce
sale produttive o sale ricreative, & possibile realizzare
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distribuito da:

etabeta electronics spa

Via Milano, 74 - 22070 Bregnano (CO) Tel. 031 - 773539 - 773541 - 722725 - Fax. 773798
e-mail: roberto@etabeta-el.it - Internet: www.etabeta-el.it





