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CARATTERISTICHE GENERALI
Circuiti audio di alta qualità.
Facile utilizzo, basta la pressione di un pulsante.
Adatto alle situazioni piccole e medie fi no a 50 interlocutori.

Anti feedback digitale automatico.
Possibilità di collegare l’intero sistema ad un accoppiatore tele-
fonico. Possibilità di limitare il numero di interventi in contempo-
ranea. Ogni base comprende un microfono ad elettrete unidire-
zionale con anello luminoso sul microfono attivo, un altoparlante 
e 2 prese per auricolare o cuffi  a con volume regolabile.
Funzione Priority (su base presidente) per escludere 
tutte le basi delegato attive.

CONTROLLER 
Oltre a fornire l’alimentazione a tutte le basi collegate, consente 
il controllo delle funzioni. E’ possibile dividere i microfoni dei 
delegati in due gruppi e selezionare quanti interventi simultanei 
consentire. Gestisce contemporaneamente fi no a 50 postazioni 
delegato (su 2 linee),

Controllo delle funzioni
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4Open mode con auto switch
Seleziona il numero max dei delegati attivi 1/2/3/4.
Il microfono si spegne automaticamente se dopo 
30 secondi il delegato non parla.

Open mode
Seleziona il numero max dei delegati attivi 1/2/3/4.
Il microfono si spegne ed accende con il suo tasto on/off 

Override mode
Solo un delegato per volta può essere attivo. Se un altro 
delegato attiva il suo microfono spegne il precedente.

Chairmain mode
Solo il microfono del presidente è attivo

Test mode
Controlla l’effi  cienza del sistema

CONFERENCE SYSTEMCONFERENCE SYSTEM

LC-800C
Base PRESIDENTE
La base microfonica presidente 
ha tutte le caratteristiche delle 
unità delegati con in più la funzione 
“PRIORITY”. Questa funzione esclude tutte le basi delegato 
attive e permettono l’intervento soltanto del presidente.
Altezza microfono con base: 48 cm
Ogni base viene fornita con un cavo da 225 cm

LC-800D
Base DELEGATO
Base microfonica con pulsante 
di attivazione microfono. 
Sul microfono ad elettrete 
è presente un anello luminoso 
che indica quando il microfono è attivo. 
Altezza microfono con base: 48 cm
Ogni base viene fornita con un cavo da 225 cm

Le basi Delegato e Presidente sono dotate di un altoparlan-
te interno per l’ascolto diretto. Hanno inoltre due prese cuf-
fi a o auricolare, con regolazione del volume, per un ascolto 
più chiaro e confortevole anche per un altra persona vicina.

MicrofonoTrunk In/Out Recorder

Gain

R
1 2

L I OI O

Gain

Line Telephone Insert

IN

OUT

LC-800M
CONTROLLER da Tavolo

Vista posteriore 
delle prese in/out per le varie possibilità d’uso.
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CBL7PS/05s
Cavo da 5 metri
per collegare la prima base 
più vicina al controller. 

EP-700
Auricolare
Può essere collegato direttamente 
alle basi microfoniche. Consente di avere 
un ascolto migliore della conversazione.

CBL7PS/10s
Cavo da 10 metri
per collegare la prima base 
più vicina al controller. 

CBL7P
Cavo per conference
Cavo speciale per Conference System

Din 7M    
Din 7F

Din 7 poli 
Maschio e femmina
per sistema conference Sing.

ATTENZIONE 
IMPORTANTE

La stabilità e l’effi  cienza del 
sistema è garantita solo se 
la lunghezza totale dei cavi, 

dal controller alla prima base 
e tra tutte le basi microfoniche di 
ognuna delle 2 linee (max 25 basi) 

non supera i 100 metri.
Ricordiamo che ogni base è fornita 
con 2,25 metri di cavo da sommare 

nel conteggio della lunghezza 
totale dei cavi.

CONFERENCE SYSTEMCONFERENCE SYSTEM

ACCESSORI COMPLEMENTARIACCESSORI COMPLEMENTARI

CL-01
Cuffi  a stereo
Può essere collegata direttamente 
alle basi microfoniche. Consente di avere 
un ascolto migliore della conversazione.

Schema di cablaggio del Conference System
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MIXER/AMPLIFICATORE con MEDAPLAYERMIXER/AMPLIFICATORE con MEDAPLAYER

CARATTERISTICHE MA-120AD MA-240AD MA-350AD MA-500AD
Potenza WaƩ  RMS 120 240 350 500
Impedenza d’uscita commutabile 4~16Ω - 100V
Risposta in Frequenza 60Hz - 16kþ ± 3dB
TDH Inferiore a 0,5% a 1 kHz (1/3 della potenza)
Rapporto S/N migliore di 80 dB
Controllo Toni Bassi 100Hz ± 10dB - AcuƟ  10kHz ± 10dB su Master
Indicatori a Led Power - ProtecƟ on - 4~16Ω - 100V - Clip - Signal
Protezioni Current Limiter, Corto circuito, Termica
Alimentazione 220-240ac, 24Vdc
Consumo 170W 340W 500W 720W
Dimensioni 483x44x330 mm
Peso 5,6 kg 5,6 kg 5,7 kg 5,7 kg

Mixer Amplifi catori Digitali con lettore Mediaplayer MP3/USB/SD Tuner FM e Bluetooth
Potenze da 120W fi no a 500W RMS - Uscite 100V o 4-16 ohm commutabili

MA-120AD   -   MA-240AD   -   MA-350AD   -   MA-500AD
Amplifi catori mixer altamente fl essibili disponibili a 120, 240, 350 e 500 W RMS di potenza e dotati di ingressi microfonici e Aux 
necessari per un’ampia varietà di applicazioni come negozi, ristoranti e bar, centri di servizio, luoghi di culto, magazzini e molti altri.

CARATTERISTICHE GENERALI

► Priorità: EMC> MIC1> MIC2, MIC3. AUX1, AUX2
► 4 ingressi microfono e 2 ausiliari
► Uscite a 100V e 4-16 Ohm commutabili da pannello posteriore
► Funzione di Mute automatico per cercapersone e annunci
► Controlli di guadagno in ingresso individuali con controllo del volume principale
► Modulo Mp3 / TUNER / Bluetooth con display
► Alimentazione per emergenza 24VDC
► Dimensioni standard 1U 19 pollici con alette di montaggio staccabili
► Protezione da cortocircuito in uscita
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MIXER/AMPLIFICATORE con MEDAPLAYERMIXER/AMPLIFICATORE con MEDAPLAYER

CARATTERISTICHE GENERALICARATTERISTICHE GENERALI
Amplifi catore di classe D affi  dabile e di alta qualità Amplifi catore di classe D affi  dabile e di alta qualità 
off re prestazioni ottimizzate e una qualità audio off re prestazioni ottimizzate e una qualità audio 
eccellente;eccellente;
Con la funzione di registrazione, è possibile registrare Con la funzione di registrazione, è possibile registrare 
nell’unità USB e riprodurre. Funzione di priorità del nell’unità USB e riprodurre. Funzione di priorità del 
microfono per silenziare la musica di sottofondo in microfono per silenziare la musica di sottofondo in 
stato di paging.Controlli del volume di paging della stato di paging.Controlli del volume di paging della 
musica e del microfono individuali. Controlli dei bassi musica e del microfono individuali. Controlli dei bassi 
e degli acutie degli acuti
Mp3 integrato supporta molti formati audio come Mp3 integrato supporta molti formati audio come 
Mp3, WMA, WAV, APE, FLAC ecc.Mp3, WMA, WAV, APE, FLAC ecc.
Uscite linea 4 Ohm, 70V e 100VUscite linea 4 Ohm, 70V e 100V

MPRO-30

CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE
– Controllo del volume a 3 canali e controllo deI toni, – Controllo del volume a 3 canali e controllo deI toni, 
controllo del volume principalecontrollo del volume principale
– Selettore di linea/MIC, volume del livello Talkover, – Selettore di linea/MIC, volume del livello Talkover, 
commutatori Phantomcommutatori Phantom
– Euro Block con ingresso bilanciato elettronicamente – Euro Block con ingresso bilanciato elettronicamente 
per i canali 1-2per i canali 1-2
– Jack RCA per ingresso canale 3– Jack RCA per ingresso canale 3
– Euro Block per l’uscita degli altoparlanti– Euro Block per l’uscita degli altoparlanti

Media PlayerMedia Player
- Interfaccia memory stick USB, registrazione su memoria USB - Interfaccia memory stick USB, registrazione su memoria USB 
e Bluetooth e Bluetooth 
- Indicatori di alimentazione, segnale: -20 dB, clip e protezione- Indicatori di alimentazione, segnale: -20 dB, clip e protezione
- Protezioni: limitazione della corrente di uscita, protezione termica - Protezioni: limitazione della corrente di uscita, protezione termica 
e protezione da off set CCe protezione da off set CC
- Raff reddamento: raff reddamento a convezione- Raff reddamento: raff reddamento a convezione
- Riproduzione messaggio: Riproduce il messaggio - Riproduzione messaggio: Riproduce il messaggio 
registrato con la scheda micro SD sul pannello posterioreregistrato con la scheda micro SD sul pannello posteriore

Mixer Amplifi catore digitale da 30W con MediaplayerMixer Amplifi catore digitale da 30W con Mediaplayer
Lettore/Registratore MP3 su USB - Bluetooth Lettore/Registratore MP3 su USB - Bluetooth 

Uscite a 4ohm/100VUscite a 4ohm/100V
2 ingressi Micro/ine con Phantom 2 ingressi Micro/ine con Phantom 

2 Ingressi Line: Jack 3,5 stereo sul frontale 2 Ingressi Line: Jack 3,5 stereo sul frontale 
e 2xRCA sul retroe 2xRCA sul retro

MPRO-60
Mixer Amplifi catore digitale da 60W con MediaplayerMixer Amplifi catore digitale da 60W con Mediaplayer

Lettore/Registratore MP3 su USB - Bluetooth Lettore/Registratore MP3 su USB - Bluetooth 
Uscite a 4ohm/100VUscite a 4ohm/100V

2 ingressi Micro/ine con Phantom 2 ingressi Micro/ine con Phantom 
2 Ingressi Line: Jack 3,5 stereo sul frontale 2 Ingressi Line: Jack 3,5 stereo sul frontale 

e 2xRCA sul retroe 2xRCA sul retro

CARATTERISTICHE MPRO-30 MPRO-60
Potenza WaƩ  RMS 30W 60W
Impedenze d’uscita 4Ω - 70/100V
Risposta in Frequenza 20Hz - 20kþ ± 3dB a 4Ω
TDH Inferiore a 1% a 1 kHz
Rapporto S/N migliore di 80 dB
Controllo Toni Bassi 100Hz ± 10dB - AcuƟ  10kHz ± 10dB su Master
Indicatori a Led Power - ProtecƟ on - Clip - Signal
Protezioni Current Limiter, Corto circuito, Termica
Alimentazione 220-240ac, 24Vdc
Dimensioni 270x60x190 mm
Peso 3,2 kg 3,6 kg
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ALTOPARLANTI IP-56ALTOPARLANTI IP-56

WTP-660B
Diff usore a 2 vie da parete IP56 - (Nero)Diff usore a 2 vie da parete IP56 - (Nero)

Woofer da 6,5”  - Tweeter da 25,4 mmWoofer da 6,5”  - Tweeter da 25,4 mm
Potenze 8ohm: Continua/Peak: 60/120W Potenze 8ohm: Continua/Peak: 60/120W 

Risposta in Frequenza: 65-20.000Hz Risposta in Frequenza: 65-20.000Hz 
Sensibilità: 94dB-1W/1m  Sensibilità: 94dB-1W/1m  

Commutatore per linea 100V da 40/20/10W Commutatore per linea 100V da 40/20/10W 
o bassa impedenza 8 ohm o bassa impedenza 8 ohm 

Staff a in dotazione con angoli Staff a in dotazione con angoli 
Verticali/Orizzontali regolabili Verticali/Orizzontali regolabili 

WTP-660W
Diff usore a 2 vie da parete IP56 - (Bianco)Diff usore a 2 vie da parete IP56 - (Bianco)

Woofer da 6,5”  - Tweeter da 25,4 mmWoofer da 6,5”  - Tweeter da 25,4 mm
Potenze 8ohm: Continua/Peak: 60/120W Potenze 8ohm: Continua/Peak: 60/120W 

Risposta in Frequenza: 65-20.000Hz Risposta in Frequenza: 65-20.000Hz 
Sensibilità: 94dB-1W/1m  Sensibilità: 94dB-1W/1m  

Commutatore per linea 100V da 40/20/10W Commutatore per linea 100V da 40/20/10W 
o bassa impedenza 8 ohm o bassa impedenza 8 ohm 

Staff a in dotazione con angoli Staff a in dotazione con angoli 
Verticali/Orizzontali regolabili Verticali/Orizzontali regolabili 

CARATTERISTICHE WTP-660
Woofer 6,5”
Tweeter 1” cupola in seta
Potenza a 8 Ω 60W
Prese trasformatore 100V 40/20/10W
Risposta in Frequenza 65Hz - 20kþ ± 3dB 
Sensibilità 94 dB 1W/1m
Max SPL a 1m 112 dB
Dispersione angolare 90° H/V
Materiale del cabinet Custodia in ABS, griglia in metallo inossidabile Custodia in ABS, griglia in metallo inossidabile 
Staff a da parete in dotazione Regolabile orizzontalmente e Verticalmente
Dimensioni 280x150x100 mm
Peso 3,5 kg

CARATTERISTICHE GENERALICARATTERISTICHE GENERALI
Altoparlanti da interno/EsternoAltoparlanti da interno/Esterno
Design elegante con un suono di qualitàDesign elegante con un suono di qualità
IP56 fi nitura impermeabile per applicazioni esterneIP56 fi nitura impermeabile per applicazioni esterne
Altoparlanti a 2 vie con woofer da 6,5” resistente alle intemperie Altoparlanti a 2 vie con woofer da 6,5” resistente alle intemperie 
e tweeter in seta da 1”e tweeter in seta da 1”
Custodia in ABS, griglia in metallo inossidabile Custodia in ABS, griglia in metallo inossidabile 
e staff a di montaggio in acciaio inossidabilee staff a di montaggio in acciaio inossidabile
Uscite:40-20-10W/100V e 8Uscite:40-20-10W/100V e 8Ω
Fornito con staff a girevole per la regolazione dell’angolo di installazione Fornito con staff a girevole per la regolazione dell’angolo di installazione 
orizzontale e verticale. Colore bianco e nero opzionaleorizzontale e verticale. Colore bianco e nero opzionale
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Cos’è Dante?
Dante è stato sviluppato da Audinate una società con sede a Sydney nel 2006.
Combinazione di software, moduli / chip hardware e protocolli di rete, disponibili 
per i costruttori di audio e video da incorporare nei loro prodotti.
Dante è l’evoluzione dei sistemi AV, trasforma la connettività audio e video.
Off re prestazioni di gran lunga superiori rendendo questi sistemi più facili da usare, 
da espandere e meno costosi da implementare.

Benefi ci
Non più ingombrante, laborioso e costoso per l’installazione del sistema.
I sistemi sono facilmente espandibili.
Fornisce audio digitale non compresso, multicanale, a bassa latenza su una rete 
Ethernet standard.
Compatibile con tutti i prodotti che incorporano la scheda Dante dei diversi 
produttori.
Può essere utilizzato con le reti esistenti, facile da usare e distribuire.

Applicazioni
Dante copre una vasta gamma di installazioni e applicazioni in tutti i settori, tra cui:
Case di culto - Arene e stadi - Studi di registrazione - Centri congressi - Università
Studi aziendali - Parchi divertimento - Zoo - Teatri ecc.......

Software Dante Controller
• Per il percorso e la confi gurazione dei dispositivi in   rete
• Rilevamento automatico dei dispositivi, il routing rapido del segnale e le etichette 
dei canali e dei dispositivi modifi cabili dall’utente
• Fornisce informazioni essenziali sullo stato del dispositivo
• Potente monitoraggio della rete in tempo reale.
• disponibile per Windows e macOS;
• Sempre aggiornato.

Caratteristiche
• Visualizza tutti i dispositivi audio abilitati per Dante e i relativi canali sulla rete
• Visualizza e modifi ca l’orologio del dispositivo e le impostazioni di rete
• Instrada l’audio tra i dispositivi e visualizza lo stato dei percorsi audio esistenti
• Rinomina dispositivi e canali utilizzando i tuoi nomi descrittivi
• Visualizza registri eventi completi e confi gurabili
• Verifi ca e distribuisce gli aggiornamenti del fi rmware Dante
• Salva e riapplica i preset di routing audio
• Modifi ca i predefi niti offl  ine per applicarli come confi gurazioni per nuove 
distribuzioni
• Modifi ca le frequenze di campionamento e le impostazioni dell’orologio
• Visualizzazione della larghezza di banda multicast nella rete
• Personalizza la latenza di ricezione (latenza prima del playout)
• Visualizza la larghezza di banda di trasmissione e ricezione per ogni dispositivo
• Visualizza le informazioni sulle prestazioni del dispositivo, comprese le statistiche 
di latenza, le statistiche di stabilità dell’orologio e gli errori di pacchetto
• Blocca e sblocca i dispositivi
• Filtra gli elenchi di dispositivi per nome, frequenza di campionamento, latenza e 
altri parametri
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ALTOPARLANTI ATTIVI DanteALTOPARLANTI ATTIVI Dante

DP-615 POE
Altoparlante attivo con scheda Dante
Alimentazione: POE tramite cavo di rete RJ-45/CAT-5 o 
superiore

CARATTERISTICHE DP-615 POE
Potenza amplifi catore 15W
Risposta in Frequenza 80Hz - 18kþ 
Sensibilità 91 dB 1W/1m
SPL max 106 dB
Altoparlante Ɵ po 6” bicono
Copertura in metallo
Colore Ral 9010
Dimensioni foratura Ø 176 mm
Dimensioni fl angia esterna Ø 200x120 mm

DP-630R POE
Altoparlante attivo con scheda Dante
Alimentazione: POE tramite cavo di rete RJ-45/CAT-5 o 
superiore

CARATTERISTICHE DP-630R POE
Potenza amplifi catore 30W
Risposta in Frequenza 100Hz - 20kþ 
Sensibilità 91 dB 1W/1m
SPL max 105 dB
Altoparlante 2 vie Ɵ po 6” in Kevlar Coassiale
Griglia e CaloƩ a in metallo
Colore Ral 9010
Dimensioni foratura Ø 200 mm
Dimensioni fl angia esterna Ø 224x180 mm

DP-830R POE
Altoparlante attivo con scheda Dante
Alimentazione: POE tramite cavo di rete RJ-45/CAT-5 o 
superiore

CARATTERISTICHE DP-630R POE
Potenza amplifi catore 30W
Risposta in Frequenza 80Hz - 20kþ 
Sensibilità 92 dB 1W/1m
SPL max 108 dB
Altoparlante 2 vie Ɵ po 8” in Kevlar Coassiale
Griglia e CaloƩ a in metallo
Colore Ral 9010
Dimensioni foratura Ø 242 mm
Dimensioni fl angia esterna Ø 270x210 mm
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DP-430 POE
Diff usore attivo con scheda Dante IP44
Alimentazione: POE tramite cavo di rete RJ-45/CAT-5 o 
superiore

ALTOPARLANTI ATTIVI DanteALTOPARLANTI ATTIVI Dante

CARATTERISTICHE DP-430 POE
Potenza amplifi catore 30W
Risposta in Frequenza 80Hz - 20kþ 
Sensibilità 90 dB 1W/1m
SPL max 108 dB
Altoparlante Ɵ po 4” Full range
Custodia in ABS
Colore Ral 9010
Dimensioni 295x195x155 mm
Peso 2,6 kg

WP-630 POE
Coppia di Diff usori attivo/passivo
con scheda Dante
Alimentazione: POE tramite cavo di rete RJ-45/CAT-5 o 
superiore

CARATTERISTICHE WP-630 POE
Potenza amplifi catore 2x30W
Risposta in Frequenza 70Hz - 20kþ 
Sensibilità 90 dB 1W/1m
SPL max 106 dB
Altoparlante 2 vie woofer 6” + tweeter 1” 
Custodia in ABS
Colore Ral 9010
Dimensioni 284x215x190 mm
Peso 3,5 kg
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DMIC-3 POE
Base microfonica con microfono unidirezionale e scheda Dante

CARATTERISTICHE DMIC-3 POE
Lunghezza Microfono 300 mm
Capsula Unidirezionale
Risposta in Frequenza 20Hz - 20kþ 
Sensibilità -45 dB
Rapporto S/N 65 dB
Alimentazione PoE
Controlli On/Off  e Guadagno
Custodia in metallo
Dimensioni base 148x94x44 mm
Peso 0,87 kg

Dante 2by2i POE
Dante Transmitter 2/in 2/out bilanciati/sbilanciati Micro/Aux

CARATTERISTICHE Dante 2by2i POE
Ingressi Micro/Aux 2x BilanciaƟ /SbilanciaƟ 
Impedenza ingresso >1800Ω
Impedenza uscita 200Ω
THD inferiore 0,02%
Alimentazione PoE

Dante 4by4i POE
Dante Transmitter 4/in 4/out bilanciati/sbilanciati Micro/Aux
CARATTERISTICHE Dante 4by4i POE
Ingressi Micro/Aux 4x BilanciaƟ /SbilanciaƟ 
Impedenza ingresso >1800Ω
Impedenza uscita 200Ω
THD inferiore 0,02%
Alimentazione PoE

Dante Panel 2
Dante Pannello 2x2 Dante/Analogico Analogico/Dante

CARATTERISTICHE Dante Panel 2
Campionamento 48k @ 24bit
Alimentazione Phantom 48V
Gamma dinamica 105 dB
Impedenza ingresso 20kΩ
Input Level max +8 dBu
Output Level max +12 dBu
Impedenza d’uscita 100Ω
THD inferiore 0,005%
Dimensioni pannello/scatola 110X95mm/100x85x51mm 

Dante BW0202
Bluetooth 5.0 Dante Wall Panel POE
Pannello a parete 2 canali per la conversione tra Bluetooth 
e segnale Dante, ottenendo una trasmissione stereo 
bidirezionale. È ampiamente usato per le teleconferenze. 
trasmissione di supporti audio. eccetera.
Dimensioni: 123x79x35 mm

INTEFACCE DanteINTEFACCE Dante

Dante BW0404
Bluetooth 5.0 Dante Wall Panel e 4 canali Dante POE
Pannello a parete 4 canali per la conversione tra segnale 
analogico, Bluetooth e Dante. È ampiamente utilizzato per 
teleconferenze, trasmissioni audio a lunga distanza e altre 
applicazioni.
Dimensioni: 123x109x35 mm


